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最初に お Itc みください。 

ご 使用 前に 必ず 本書を お読みく ださい。 

将来 いつでも 使用で きる ように 大切に 保管して ください。 


JPN 


本 製品の 取扱説明書は、 次の ような 構成に なって います。 目的に 応じて お読みい ただき、 本 製品を 十分に ご 
活用く ださい。 


最初に お読みく ださし、。 


スタート アップ ガイド 


本 製品を お使い になる ため に 必要な 設定 
や、 コン ピュ ータ との 接続に ついて 説明 
しています。 


参 こんな ことができます 
参 本 製品の セッ ト アップ 
参 コンピュータでの ソフ トウ エア 設定 
参 お使いになる 前の 接続と 設定 
•ネッ ト ワーク 接続を 設定す る 


基本 操作 ガイド 


本 製品の 機能と 基本的な 操作 方法に つい 
て 説明して います。 


参 を 全に お使いい ただく ために 
• 各部の 名称とは たらき 
参 宛先の 登録/編集 
参 コピーす る 
• ファクスを 使う 
参 メール 機能 
参 まな 仕様 
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目的に あわせて' ぶ、 要な 章を お読みく ださい。 


e- マニュアル 


本 製品の 便利な 機能、 ご 使用 目的に 合わ 
せた 設定 や 操作ち まに ついて 説明 してい 
ます。 


(ユー ザ マニュアル CD-ROM に 収められ てい 
ます。） 

参 便利な 機能 
参 スキ ヤン 
•ネッ ト ワーク 設定 
参リ モート UI 
参 システム 管理 設定 
参 困った ときには 


参 本書は、 改良の ため 画面な どは 予告な く 変更され る ことがあ ります。 正確な 仕様が 必要な 場合は キヤノン 
まで お問い合わせく ださい。 

参 本書に 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 または 記載 漏れな ど お気付きの ことがあ りましたら、 ご連絡く ださい。 

参 本書の 内容を 無断で 転載す る こと は 禁止され ています。 


取扱説明書の 分冊 構成に ついて 
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こんな ことかで をます 

お求めの 機種 や、 オプション によって お使いに なれない 機能が あり ます。 


コ ピーす る 

両面 コピー や 縮小/拡大 コピー、 一部 
ずつ そろえて コピーす る ことな どが で 


/ 
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ファクスを 使う 

通常の ファクスの 送受信に 加えて、 
PC ファクス、 I ファクスが 使用で きま 
案た 受信たち^ ァクスを フ； 

、 ^^^^§^に転送すること#できま, 


作 ガイド 

スを使 ラ （P.5-1) 


ユ アル 

ファクスを 使う 
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プリント する 

両面 プリント や 縮小/拡大 プリント、 
一部ず つ そろえて プリント する ことな 
どが できます。 本体と コ: を 
接続せ ずに、 メモリ カーを^ 

に 差 し 込んで 画像 データ^^^ 

る ことができます。 


基本 操作 ガイド 

.. .プリント する （P.6- け’ 

も-マニュアル 

プリント する 
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スキ ヤンす る 

本 製品で 読み込んだ 文書を、 USB や 
ネツ ト ワークで 接続され た パソコンに 
取り込む ことができます。 読み込んだ 
文書を フ アイ ル サーバーに 送信 した 
り、 本 製品に 接続した USB  メモリに 
直接 保たす る こと もで きます。 

基本 操作 ガイド 

•スキ ヤンす る （P.8-1)、 

e- マニュアル 

‘ スキ ヤンす る 


こんな ことができます 


I パ 


/ 
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為 か.' 


ネツ トワ— ク 


、或を‘ し 


、た 


本 製品を ネ义ト ワークに 接続す ると、 
リモート UI を 使って、 コンピュータ 
から ネッ ト ワーク 上の プリンタ やコ 
ピーの さまざまな 設定を 管理す る こと 
がで をます。 


霄ュ 難; 

- メ^ 機能 


パソコンから 
設定 i ■る 

リモート UI 機能を 利用して、 本 製品 
の 操作 パネルを 使わずに、 パソコン か 
ら本 製品を 操作、 確認、 設定で きます。 
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このたびは キヤノン 製品を お買い上げい ただき、 まことに ありがとう ございます。 本 製品を 
お使いになる 前に、 安全の ために 从 下の ミ 主意 事項を よく お読みく ださい。 


豪 金 底 あ 筵 k みぶな 媳念扳 給 操 

警告 

本書で 指示され た 部位を 除き、 本 製品を ご 自分で 分解したり、 修理した りしないで ください。 感電な どの 原因に なること 

があります。 本 製品の イ I 參理に ついては、 お買い求めの 販売店 または 担当 サービスに ご連絡く ださい。 

取り 扱いと 保守/点検 について 

ム 注意 

プリン ト された 用紙は 熱く なって いる 場合が あります。 排紙 トレイから 用紙を 取り除く とき や 用紙を そろえる ときは、 や 

けどを しないよう に ま 意して く ださい。 

•本 製品に 貼って ある ま 意 ラベルの 指示に 従ってく ださい。 

- 本 製品に 強い 衝撃 や 振動を 与えない でく ださい。 

- 本 製品を 移動 または 清掃 するとき は 電源 コー ドを あいてく ださい。 

•紙づ まりを 防ぐ ために、 プリント 中は 電源の 入 切、 操作 パネル 部 や 後ろ カバーの 開閉、 用紙の 出し入れを 
しないで ください。 

- 本 製品を 移動す る 場合は、 トナー カー トリ ッジを 必ず 本体から 取り外して ください。 

- トナー カートリッジは、 光に さらさない ように、 購入 時に 収められ ていた 保護 袋に 入れる か、 厚手の 布で 
くるんで ください。 

•持ち運ぶ ときは、 本 製品の 左右に ある 取っ手を しっかりと 持って ください。 他の 部分を 持つ と、 本 製品を 
落として、 けがの 原因と なること があります。 

•本 製品の 内部に 異物を 入れないで ください。 異物が 製品 内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 
原因になる ことがあ ります。 

- 製品 内部に ピン やクリ ップ、 ホチキスの 針な どの 金属片を 落とさないで ください。 

•水な どの 液体を こぼさない ように、 本 製品の 近くでは 飲食し ないで ください。 

•定期的に 本 製品を 清掃して ください。 ほこりな どが たまる と 正しく 動作し ない ことがあ ります。 

- モジュラー ケー ブルには、 3  乂 内の 長さの ものを 使用して ください。 

- 電話回線の 抵抗 値と 本 製品の 抵抗 値の 合計が 1700  〇 を 超える 場合な ど、 電話回線 や 地域な どの 条件に 
よって 通信で きない ことがあ ります。 このような ときには、 お買い求めの 販売店 または 担当 サー ビスに ご 
相談く ださい。 
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•JX 下の ような 場合は 本 製品の 主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを 抜いて、 お買い求めの 販売店 または 担 
当 サービスに ご連絡く ださい。 

- 電源 コード や プラグが 傷んだり、 断線して いると き 
-本 製品の 中に 水な どの 液体が こ ぼれ たと き 
-本 製品が 雨 や 水に 濡れた とき 

-同捆 の 取扱説明書の 手順 どおりに 操作しても 本 製品が 正常に 動作 しないと き 

-手 順にない 不正な 調整を してし まう と、 故障の 原因と なったり、 正常な 動作に 戻す までに 特殊な イ餐理 が 
必要と なったり します ので ごま 意く ださい。 

-本 製品を 落としたり、 傷つけた りした とき 

-本 製品の 動作に 明らかに 異常が みられる とき、 エラー ランプが 点滅し 続ける とき 
• 本 製品の 補イ f 用 性能 部品 および トナー カー トリ ッジの 最低 保有 期間は、 本 製品 製造 打ち切り 後 7 年間です。 
•レーザー 光は、 人体に 有害と なる 恐れが あります。 そのため 本 製品では、 レーザー 光は レーザー スキャナ 
ユニッ ト 内に カバーで 密封され ており、 お客様が 通常の 操作を する 場合には レーザー 光が 漏れる ふ 配は 全 
く あり ません。 安全の ために 下の ま 意 事項を 必ず お守りく ださい。 

- 本書で 指示され た 外の カバーは、 絶対に 開けない でく ださい。 

-本 製品に 貼って ある ■tXT のま 意 ラベルを はがさないで ください。 
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〇  A  M  〇  f  D  -  Invisible  laser  radiation  when  open. 

UMiN vjcn  avoid  direct  exposure  to  beam. 

PAI  ITIHM  -  CLASS  3B  INVISIBLE  LASER  RADIATION  WHEN  OPEN. 
V/MU  I  lyjlH  avoid  EXPOSURE  TO  THE  BEAM. 
ATTCMTIHM-  RAYONNEMENT  LASER  INVISIBLE  DE  CLASSE  3B 
A I  I  CIN  I  IKjn  eN  CAS  D'OUVERTURE.  EVITEZ  L’EXPOSITION  AU  FAISCEAU. 
l/ApCirUT-  UNSICHTBARE  LASERSTRAHLUNG  KLASSE  3B,  WENN  ABDECKUNG 

vunoiv/n  i  geoffnet. night dem strahl aussetzen. 

DPCrAI  iririM-  RADIACION  laser  invisible  DE  CLASE  3B  PRESENTE  AL  ABRIR. 
rnc  レ  AU  レ  MN  eVITE  LA  EXPOSICION  AL  HAZ. 

\/A  D  M I M  C  -  KLASS3B  OSYNUG  LASERSTRALNING  NAR  DENNADELAR  OPPNAD. 
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打 开时， 存在 不可 见的 3B 类激光 福 射， 

请避免 接触 该激光 ま 

曹司 田 号 己 3B  HI フト人 I 司 |〇| 巧 お/ 4d0| お看 音 L| こ卜. 
替 社内 I  害 言 立 I 引 お 人 I 空. 

ここを 開く と クラス 3B 不可視 レーザ 放射が 出ます。 
ビームに 身を さらさな いこと。 
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- この 製品は IEC 60825 -1:1993 において クラス 1 レーザ 製品で ある ことを 確認して います。 

•万ー レーザー 光が 漏れて 目に 入った 場合、 目に 障害が 起こる 原因になる ことがあ ります。 

A ま 意 

ここ に 規定され ている 乂外 のこと をした 場合は、 危険な レーザー 光が 漏れる 可能性が あり ます。 

設動據 なる 

•平らで、 ぐらつき や 振動が なく、 本 製品を しっかりと 支えられる 場所に 設置して ください。 

•涼しく て 湿気 や ほこり がな く、 風 通 しの 良い 場所に 設置して く ださい。 

•ちり や ほこりがない 環境で お使いく ださい。 

- 高温 多湿に ならない 環境で お使いく ださい。 

•直射日光の 当たる 場所に 設置し ないで ください。 故障の 原因になる ことがあ ります。 窓の 近くに 設置す る 
場合は、 厚手の カーテン または 日よ けを 窓に 取り付けて ください。 


はじめに 


水気の ある 場所では 使用 しないで く ださい。 湿気を 含んだ 物を 本 製品に 近づけな いように してく ださい。 
屋外での 使用 や 設置は 避けて く ださい。 

スピーカー など 磁気を 含んだ 機器 や、 磁界を 生じる 機器の 近くに 設置し ないで ください。 

本 製品の 通気 □を 壁 や 物で ふさがな いように 設置して ください。 また、 ベッド や ソファー、 毛足の 長し、 
じゅうたん などの 上に 設置し ないで ください。 通気 □がふ さがれる と 製品 内部に 熱が こもり、 火災の 原因 
になる ことがあ ります。 通気 □は 壁 や 他の 機器な どから IOotU 乂上 離して 設置して ください。 


* オプションの カー ドリー ダ- E1 と オプションの ハン ド セッ ト 装着 時 
いつでも 電源 コードが あける ように、 電源 コードの 周りには 物を 置かないで ください。 異常な 音 や 煙、 
熱、 変な においな どが 発生した 場合は、 直ちに 主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを 抜いて、 お買い求め 
の 販売店 または 担当 サービスに ご連絡く ださい。 

電源 コードの 上に 物を 置かないで ください。 また、 電源 コードを 踏んだり、 束ねたり、 結んだり しないで 
ください。 

使用 中の 製品からは、 オゾンが 発生し ますが、 その 量は 人体に 影響を及ぼさない 程度です。 

ただし、 換気の 悪い 部屋で 長時間 使用す る 場合 や、 大量に プリント する 場合には、 快適な 作業 環境を 保つ 
ため、 部屋の 換気を する ようにして ください。 
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雷が 鳴ったら、 すぐに 主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを あいてく ださい。 （プリント 待機 中の データ 
が ある 場合に 主 電源 スイッチを 切る と、 プリント 待機 中の データは 消去され ます。 メモリ 受信され た デ ー 
夕 や、 送信 予約な どは、 電源 プラグを 抜いて から 約 60 分 間は 保持され ます。） 

電源 コー ドを あいたと きは 差しな おすまでに 5 秒 乂上 間隔を おいてく ださい。 

電源 コー ドを 無 停電 電源に 接続し ないで ください。 


A 警告 


本 製品から 微弱な 磁気が 出て います。 ふ 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 異常を 感じたら 本 製品から 離れて ください。 
そして 直ちに、 医師に ご 相談く ださい。 
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はじめに 

琴 原 巧 利用に ついて 

丰ヤ ノンでは 環境 保全なら びに 資源の 有効 活用の ため、 リサイクルの 推進に 努めて おります。 回収 窓 □が 製 
品に より 異なります ので、 乂 下の 内容を お読みい ただき、 ご 理解と ご協力を お願いします。 

•使用済み 複写機の 受け入れ 場所に ついて 

使用 ミ さみと なった 複写機に つきましては、 次のように 回収を 行って います。 お問い合わせ 先に ま 意して ご 
連絡 願います。 


m 

Canon 

キヤノンでは、 環境 保全と 資源の 有効 活用の ため、 回収され た オフィス 用、 使用 ミ さみ 複 

写 機の リ サイクルを 推進 しています。 

使用 ミ さみの 複写機の 回収に ついては、 お買い求めの 販売店、 または 弊社 お客様 相談 セン 

ター もしくは 担当の 営業に お問い合わせく ださい。 

なお、 事情に より 回収に ご協力いた だけない 場合には、 廃棄物 処理 法に 従い 処分して く 
ださい。 

参 使用済み トナー カー トリ ツジな どの 回収に ついて 

使用 ミき みと なった トナー カートリ ツジな どに つきましては、 次のように 回収を 行って います。 お問い 合わ 

せ 先に ま 意して ご連絡 願います。 

m 

Canon 

キヤノンでは、 環境 保全と 資源の 有効 ま 用の ため、 使用 ミき み トナー カートリッジの 回収 
と リサイクルを 推進して います。 

使用 ミ さみ トナー カートリッジの 回収に ついては、 担当の サービス 店、 または 弊社 お客様 

相談 センターに お問い合わせく ださい。 

なお、 事情に より 回収に ご協力いた だけない 場合には、 トナーが こぼれな いように ビ 
ニール 袋な どに 入れて、 地域の 条例に 従い 処分して く ださい。 

•使用済み 二次 電池の 回収に ついて 

使用 ミき みと なった こ 次 電池に つきましては、 キヤノンは、 資源 有効 利用 促進 法に 基づき、 業界と しての 共 
同 回収. リサイクル 推進 活動に 協力して まいります。 

キ ヤノ  ン ホー ム ぺージ での ご 案内  http://cweb.canon.jp/ecology/recycle5.htnnl 

なろ タマ— サ ポ—卜 

本 製品は、 メンテナンス フリー で 安/こ、 して お使いいた だける ように 作られて います。 操作 上 問題が 発生した 
ときは、 「第 12 章 困った ときには」 を 参照して ください。 それでも 解決し ない 場合 や 点検が 必要と 考えら 
れる 場合には、 お買い求めの 販売店 または 担当 サービスに ご連絡く ださい。 


はじめに 
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本書では、 本 製品を 使用す る 上で 安全の ために お守りいた だきたい こと や、 役に立つ 情報に 下記の マークを 
付けて います。 

A 警告 

取り扱いを 誤った 場合に、 死亡 または 重傷を 負う 恐れの ある 警告 事項が 書かれて います。 

A 注意 

取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負う 恐れ や 物的損害が 発生す る 恐れの ある ま 意 事項が 書かれて います。 

@  メモ 

操作 上、 必ず 守って いただきたい 重要事項 や 制限事項が 書かれて います。 

本書では、 操作す る キー、 ディスプレイに 表示され る メッセージ、 コンピュータ 画面 上の ボタン や 項目を 
下の ように 表記して います。 

•操作 パネル 上の キ ー ： くキー アイコン >+  (キー 名称） 

例： 逸 （ストップ） 

- ディスプレイ： く 用紙を 補給して 下さい > 

- コンピュータ 画面 上の ボタン および 選択項目： [詳細 設定] 

路想 

本書では、 郵便 事業 株式会社 製のは がきを 郵便は がきと 記載して います。 


塞 G 読み かた 
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イ ラス!!^ について 


本書の 読み かた 


本書で 使われて いる イラ ス ト は、 特に お断りがない 限り、 iRC2110F に オプション 機器を 装着して いない 場 
合の ものです。 


本書の 読み かた 
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本体 製品を 称に ついて 

この 製品は、 販売され ている 地域の 安全 規制に 従って、 乂 下の （ ） 内の 名称で 登録され ている 場合が あり ます。 
iRC2110F/iRC2110N  (F1 5110 0) 

電波 障害 も 弓 制に ついて 

この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス B 情報技術 装置です。 
この 装置は、 家庭環境で 使用す る ことを 目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近 
接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起こす ことがあ ります。 

取扱説明書に 従って 正しい 取り 扱いを してく ださい。 

通信ケーブルは シール ド 付を ご 使用く ださい。 

高調 波の 抑制に ついて 

本 機器は 社団法人 ビジネス 機械- 情報 システム 産業 協会が 定めた 複写機 及び 類 ft (の 機器の 高調 波 対策 ガイド 
ライン （家電 •況 用品 高調 波 抑制 対策 ガイドラインに 準拠） に 適合して います。 


国際 耳ぶ ル 幸ー スター プ □グラムに ついて 


ENERGY  STAR 


当社は 国際 エネ ルギ 'ー スター プログラムの 参加 事業者と して、 本 製品が 国際 エネ ルギ 'ース 
ター プログラムの 基準に 適合して いると 判断し ます。 

国際 エネルギー スター プログラムは、 コンピュータを はじめと して オフィス 機器の 省エネ 
ルギ '一 化 推進の ための、 国際的な プログラムです。 この プログラムは、 エネ ルギ '一 消費を 
効率的に 抑える ための 機能を 備えた 製品の 開発、 普及の 促進を 目的と した もので、 事業者 
の 自主 判断に より、 参加す る ことができる 任意 制度と なって います。 対象と なる 製品は コ 
ン ピュー タ、 ディスプレイ、 プリンタ、 ファクシミリ および 複写機な どの オフィス 機器 
で、 それぞれの 基準 並びに マーク （ロゴ） は、 参加 各国の 間で 統一され ています。 
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規制に ついて 

お 始ふお 油处 な g 姑 技る 

本 製品 搭載の プロ トコ ルス タックは、 IPv6  Forum が 定める IPv6  Ready  LogoPhase-1 を 取 
得して います。 


物質 エ ミッ ショ ン のが 哉ち 関する 誘 淀 基準に ついて 

粉塵、 オゾン、 スチレン、 ベンゼン および TVOC の 放散に ついては、 エコマーク N0.117 「複写機 
Version2」 の 物質 エ ミッションの 放散 速度に 関する 認定 基準を 満たして います。 （トナーは 本 製品 用に 推奨 
して おります NPG-41 丫  ellow/Magenta/Cyan/BlackToner を 使用し、 複写を 行った 場合に ついて、 試験 方 
法： RAL-UZ122  :  2006 の 付録 2 に 基づき 試験を 実施し ま した。） 


■規制に っぃて 


規制に ついて 

原稿な どを 読み込を 際の ミ 主意 事項 

下を 原稿と して 読み込む か、 あるいは 複製したり、 加工した りする と、 法律に より 罰せられる 場合が あり 
ますので ごま 意く ださい。 

•著作物な ど 

他人の 著作物を 権利 者に 無断で 複製な どす る ことは、 個人的 または 家庭内 その他 これに 準ずる 限られた 範囲 
においての 使用を 目的と する 場合を除き 違法と なります。 また、 人物の 写真な どを 複製す る 場合には 肖像権 
が 問題と なること があります。 

•通貨、 有価証券 など 

下の ものを 本物と 偽って 使用す る 目的で 複製す る こと、 または その 本物と 紛らわし いものを 作成す る こと 
は 法律に より 罰せられます。 

- 紙幣、 貨幣、 銀行券 （外国の ものを 含む） 

- 国債 証券、 地方債 証券 
- 郵便為替 証書 
•郵便切手、 EP 紙 

•公文書な ど 

下の ものを 本物と 偽って 使用す る 目的で 偽造す る ことは 法律に より 罰せられます。 

- 公務員 または 役所が 作成した 免許証、 登記簿 膽本 その他の 証明書 や 文書 
- 私人が 作成 した 契約書 その他 権利 義務 や 事実 証明に 関する 文書 
•役所 または 公務員の EP 影、 署名 または 記号 
- 私人の EP 影 または 署名 
[関係 法律]  - 刑法 

- 著作権法 

- 通貨 及 証券 模造 取締法 
- 外国 二 於 テ 流通 スル 貨幣 紙幣 銀行券 
- 証券 偽造 変造 及 模造 二 関 スル 法律 


• 郵便 法 

• 郵便切手 類 模造 等 取締法 

•  EP 紙 犯罪 処罰 法 

•  EP 紙 等 模造 取締法 


• 株券、 社債 券 
• 手形、 小切手 
• 定期券、 回数券、 乗車券 
• その他の 有価証券 


盧擾 

Canon、 Canon  ロゴ、 iR、 imageRUNNER、 および imageWARE は キヤノン 株式会社の 商標です。 

Microsoft、 Windows、 Windows  Server、 Windows  Vista  は、 米国  Microsoft  Corporation  の 米国 および その 
他の 国に おける 登録商標 または 商標です。 

その他、 本書 中の 社名 や 商品名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 


規制に ついて 


養瓶獵 给る 

Copyright©  2009 Canon  Inc.  All  rights  reserved. 

キヤノン 株式会社の 事前の 書面に よる 承諾を 得る ことなしに、 いかなる 形式 または 手段 （電子 的、 機械的、 
磁気 的、 光学 的、 化学的、 手動、 または その他の 形式/手段を 含む） を もっても、 本書の 全部 または 一部 
を、 複製、 転用、 複写、 検索 システムへの 記録、 任意の 言語 や コンピュータ 言語への 変換な どを する ことは 
できません。 

第兰 者の ソフ トウ エアに ついて 

本 製品には、 キヤノン 株式会社 および その ライ センサーが、 乂下 1 〜 8 の 条件に 基づき 許諾を 受けた ソフト 
ウェア •モジュール 化 (下、 「許諾 ソフトウェア」） が 含まれて います。 

1.  お客様が 「許諾 ソフトウェア」 を、 輸出 または 海外に 持ち出す 場合は、 日本 国 及び 関連す る 諸外国の 規 
制に 基づく 関連 法規を 遵守して く ださい。 

2.  「許諾 ソフトウェア」 に 係る いかなる 知的財産 権、 権原 および 所有権は、 お客様に 譲渡され る ものでは 
なく、 キヤノンの ライ センサーに 帰属し ます。 

3.  お客様は、 「許諾 ソフトウェア」 を、 お客様が ご 購入の キヤノン 製品 a 乂 下、 「キヤノン 製品」） に 組み 
込まれた 状態での み 使用す る ことができます。 

4.  お客様は、 キヤノン または キヤノンの ライ センサーの 事前の 書面に よる 許可 無く、 「許諾 ソフトウェア」 
を 開示、 再 使用 許諾、 販売、 リース、 譲渡して はなり ません。 

5.  上記に かかわらず、 お客様は、 下の 条件に 従う 場合の み、 「許諾 ソフトウェア」 を 譲渡す る ことが で 
きます。 

•お客様が 「キヤノン 製品」 に関する すべての 権利、 および 本契約に 規定され た 「許諾 ソフトウェア」 に 関 
する すべての 権利 および 義務を 譲渡す る こと 
- お客様から 譲渡を 受ける 第三者が、 本契約に 同意して いる こと 

6.  お客様は、 「許諾 ソフト ウ てア」 の 全部 または 一部を 修正、 改変、 逆 アセンブル、 逆 コンパイル、 その 
他 リバース エンジニアリング 等す る ことは できません。 また 第兰 者に このような 行為を させて はなり ま 
せん。 

7.  お客様は、 「キヤノン 製品」 に 含まれる 「許諾 ソフトウェア」 を 除去したり、 「許諾 ソフトウェア」 を複 
製して はなり ません。 

8.  「許諾 ソフトウェア」 中の ソースコードに ついては、 お客様に いかなる ライセンス も 許諾され ません。 

を 雪 素 損 

本書の 内容は 予告な く 変更す る ことがあり ますので ご了承く ださい。 

丰ヤ ノン 株式会社は、 ここに 定める 場合を除き、 市場性、 商品 性、 特定 使用 目的の 適合 性、 または 特許権の 
非 侵害 性に 対する 保証を 含め、 明示的 または 暗示 的に かかわらず 本書に 関してい かなる 種類の 保証を 負う も 
のではありません。 キヤノン 株式会社は、 直接的、 間接的、 または 結果 的に 生じたい かなる 自然の 損害、 あ 
るいは 本書を ご 利用に なった ことにより 生じたい かなる 損害 または 費用に ついても、 責任を 負う ものでは あ 
りません。 
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お使いに なるおに 


本体 各部の 名称とは たらき や ファクスを お使いになる 前の 設定な ど、 本 製品を お使いになる 前に 知って おいて ほし 
いこと を 説明して います。 


各部の る觀 とはたら き . 1-2 

本体 外観 输耐 . 1-2 

本体 外観 （背面） . 1-4 

本体 部 . 1-5 

操作/  く ネル 各部のを 称 とはたら き . 1-6 

操作 ノ\ 〇ネ ノレ . 1-6 

操作 ノくネ J レ 左 偵 IJ . 1-8 

操作 ノくネ ノレ 右彻 J . 1-8 

カスタマイズ キーを 設定す る . 1-9 

ディスプレイの 見 かた . 1-11 

メイン メ ニュー 画面 . 1-11 

コ L  — 基本 画面 . 1-12 

送信 種類の 選択 画面 . 1-13 

保存 種類の 選択 画面 . 1-14 

メモ リメ ディ アの 選択 画面 . 1-15 

認証 画面 . 1-15 

ハンド セット -Jl (オプション） . 1-16 

ハンド セッ トの 取り扱い について . 1-16 

トナー カー ト ソッシ . 1-17 

トナーカー トリ ッジの 取り扱い . 1-18 

トナー 残 量を 確言 おする . 1-19 

消耗品の ご 購入 相談 窓口 . 1-19 

デ バイ ス 情報を 確認す る . 1-20 

カウン トを 確言 忍す る . 1-21 

文き を 入力す る . 1-22 

電話回線の 種類を 設定す る . 1-25 

各種 タイマー を 設定す る （タイマー 設定） . 1-27 

才ー トス リープ タイムの 設定を する . 1-27 

才ー トク リア タイムを 設定す る . 1-29 

ライセンス 登録を ネ子ラ . 1-30 


本体 外観と 内部に ついて、 各部の 名称と はたらきを 説明し ます。 

本体 外観 ^远) 
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各部の 名称とは たらき 


©フイ ー ター 

自動的に 原稿の 連続 読み込みを 行う ことができ 
ます。 

③  スライ ドガ イド 

原稿の 幅に あわせ、 この ガイドを 調節し ます。 

⑤ 原稿 給 紙 トレイ 

原稿を セットす ると、 1 枚ず つ 自動的に 原稿 台 
に 送る ことができます。 原稿は、 読み込む 面を 
上向きに して、 セットして ください。 

④  原稿 排紙部 

原稿 給紙ト レイから 読み込んだ 原稿が 排 紙され 
ます。 

⑤  原稿 ス トッパー 

原稿 排紙 部から 原稿が 落ち るのを 防ぎます。 

⑥  操作 パネル 

本 製品を 操作す るのに 必要な、 キー や ディ スプ 
レイ、 ランプな どが あります。 

@ カード リーダー （オプション） 

コントロール カー ドを セット して 部門 別 ID 管理 
が 利用で きます。 

® 手差し トレイ 

手差しで 用紙が セットで きます。 郵便は がき や 
封筒は ここに セット します 
® 補助 トレイ （手差し トレイ） 

引き出して 用紙を セッ ト します。 

® 手差し トレイ スライド ガイド 
用紙の 幅に 合わせます。 

⑩ 排紙ス トッパー 

排紙ト レイから 出力 紙が 落ちる のを 防ぎます。 
@排 紙 トレイ 

プリン ト された 用紙が 排 紙され ます。 


©LAN ポート 

ネッ ト ワーク ケーブルを 接続し ます。 

® ハンド セッ ト用 端子* 

ハン ド セッ トを 接続し ます。 

⑩ 外付け 電話機 用 端子* 

外付け 電話機を 接続し ます。 

@ 電話回線 端子* 

電話線 コードを 接続し ます。 

® 給 紙 カセット （カセット 1) 

250 枚 （60 〜 80g/m2) の 用紙を セットで きま 
す。 

@1 段 カセット ぺデ イス タル. AB1 (カセット 2) 
500 枚 （60 〜 80g/m2) の 用紙を セットで きま 
す。 

* オプションの スーパー G3 ファクス ボー ドを 装 
着した 場合 （iRC2110F は 標準 装備） に 使用で 
きます。 

A ま 意 

原稿 給紙ト レイの すき 間に 手を 入れないで くださ 
し、。 けがを する 恐れが あります。 また、 すき 間に ク 
リツ プ などの 物を 落とさないで ください。 


@  メモ 

•原稿 台 ガラスに 本 や 雑誌な どの 厚い 原稿を セット 
して コピー や 読み込みを 行う ときは \ フィーダ ー 
を 強く 押さないで ください。 

- 排紙 口が ふさがれ ると、 原稿を 破損す る 恐れが あ 
り ますので、 原稿 排紙 部には 物な どを 置かないで 
く ださい。 


® 主 電源 スイッチ 

「1」 側を 押す と 電源が 入ります。 
〇  USB ポート 

USB ケーブルを 接続し ます。 
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各部の 名称とは たらき 


本体 外観 （背面)* 


@ 背面 カバー 

つまつ た 用紙を 取 り 除く ときに 開けます。 
@ 電源 ソケッ ト / アース 端子 

電源 コー ド および アース 線を 接続し ます。 
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各部の 名称とは たらき 


@ 読み取り 部 

フィ ー ダー から 送ら れた 原稿を 読み取 ります。 

(8) 原稿 台 ガラス 

フック 原す 局 や 厚手の 原稿 \ 薄手の 原す 局、 OHP 
フィルム などを 読み込む ときに セッ ト します。 

@ トナー カー トリ ッジ 

トナーが なくなった ときは、 空の カートリッジ 
を 取り出し、 新しい カートリッジと 交換して く 
ださい。 

@排 紙 搬送 ユニット 

用紙を 搬送しながら、 4 色の トナーを 用紙に 転 
写す る 装置です。 


@ 前面 カバー 

カー トリ ッジを 交換 するとき やつ まった 用紙を 
取り除く ときに 開けます。 

@ 両面 ユニット 

両面 EP 刷を する ための 装置です。 

@ 定着 ユニット 

用紙 上の トナーを 用紙に 焼き付ける 部分です。 
使用 中は 熱くな ります ので、 定着 ユニット 部の 
紙づ まり を 処理す る ときには じゆう ぶんに ま 意 
してく ださい。 


お使いになる 前に 


戸 


を! 


① 操作 部 電源 スイッチ （サブ 電源） 

操作 部の 電源を ON/OFF するとき に 押します。 
OFF のとき、 本 製品は ス リープ 状態になります。 
③ テンキー 

数値を 入力 するとき に 押します。 

③  クリア キー 

入力し た 数字 や 文字を 取り 消す ときに 押します。 

④  ID  (認証） キー 

部門 別 の 管理を 設定 している ときに 押 します。 

⑤  通信 音量 調整 ダイヤル 

通信 音量を 調整す る ときに 動かします。 

⑥ ス トッ プ キー 

読み込み ジョブ、 コ ピー ジ ョブ、 ファクス ジョ 
ブ （読み込み 時の み） などの 進行 中の 動作を 止 
める ときに 押します。 


③主 電源 ランプ 

本体 主 電源が ON のとき は 点灯、 OFF のとき は 
消灯して います。 

® エラー ランプ 

本 製品に トラブルが 発生した ときに 点滅 または 
点灯し ます。 点滅の 場合は ディスプレイに 表示 
される メッセージに 従って トラブルの 対処を し 
てくだ さい。 エラー ランプが 赤色に 点灯し 続け 
る 場合は 担当 サー ビスへ 連絡 してく ださい。 
©スター トキ ー 

動作 （読み込み） を 開始 するとき に 押します。 

@ 実行/メモリ ランプ 

本 製品が 動作 中は 点滅、 待機 中の ジョブ や メモ 
リ 受信 文書が あるとき は 点灯 します。 


操作 パネ ツ If 各部 ⑩を 称と 

操作 パネルと 各丰 一の はたらきを 説明し ます。 
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®  ® ④ ® 
@  ® 曼 巧 
の®®® 


操作 ノ  く ネル 各部の 名称とは たらき 


⑩ リセット キー 

設定した モー ドを 標準 モー ドに 戻す ときに 押し 
ます。 

®0K  キー 

各種の 登録 や 設定した 内容を 確定 するとき に 押 
します。 

@ スク ロール ホイール 

フ ォー カスを 移動 するとき や、 設定 値を 動かす 
ときな どに 回転させます。 

©[▼]、 [▲]、 [◄]、[►]+— 

フ ォー カスを 移動 するとき などに 押します。 

® 戻る キー 

1 階層 戻る ときに 押します。 

® マルチ キー 

ディスプレイ 下部に 表示され た 設定 項目を 選択 
するとき に 押します。 

® 状況 確認/中止 キー 

ジョブの 状況 や デバイスの 状態を 表示し ます。 
処埋 中の ジョブを 中止したり、 消耗品の 状況を 
確認す る こと もで きます。 

©ディスプレイ 

各 機能の 設定 画面が 表示され ます。 ディ スプ 
レイの 見 かた： P.1-11) 

@ カスタマイズ キー 2 

よく 使う 画面への ショー ト カッ トキ ーと して 使 
用で きます。 設定の しかたは、 「カスタマイズ 
キーを 設定す る」 （一 P.1-9) を 参照して くださ 
い。 

@ カスタマイズ キー 1 

よく 使う 画面への ショー ト カッ トキ ーと して 使 
用で きます。 設定の しかたは、 「カスタマイズ 
キーを 設定す る」 （一 P.1-9) を 参照して くださ 
い。 

@ メイン メニュー キー 

メニューを 表示 するとき に 押します。 メニュー 
の 階層 内に 入って いると きに 押す と、 1 度で メ 
イン メニュー 画面に 戻ります。 


♦ 操作 部の 角度 調整に ついて 

操作 部は、 下図の 矢 EP の 範囲で 角度を 調節す る こ 
とがで さます。 


A ま 意 


角度を 調節 するとき は、 無理な 力を 加えないで くださ 
し、。 


お使いになる 前に 
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操作 ノ  く ネル 各部の 名称 とはたら き 


激 M 鮑ち 倒 


@SD/MS 力ー ドス ロット 

ダイレクト プリント 機能を 使う ときに、 SD/MS 
カードを 差し込んで 使います。 

@123  (カウンタ 確認） キー 

コピー、 プリンタの 枚数を 表示 するとき に 押し 
ます。 カウント 表示 画面を 閉じる ときは [123] 
(カウンタ 確認） キーを もう 1 度 押します。 

@CF 力ー ドス ロット 

ダイレクト プリント 機能を 使う ときに、 CF 力一 
ドを 差し込んで 使います。 


@ 操作 部 電源 スイッチ （サブ 電源） 
@USB スロット 

USB  メモリを 差 し 込んで 使用 します。 
@ 通信 音量 調整 ダイヤル 


@  メモ 

CF 力ー ドス ロット、 SD/MS 力ー ドス ロッ トに 2 枚 
の カー ドを 差し込んで 一 度に 読み込む ことは でき ま 
せん。 最初に 差し込んだ カードが 優先され ます。 


操作 ノ  く ネル 各部の 名称とは たらき 


なる 夕 7 イ苗^ を^す る 

ディスプレイの 左に ある こつの カスタマイズ キーに よく 使う 機能を 割り当てる ことができます。 
工場 出荷 時は 次の よう に 設定され ています。 

登録 キ ー 1 : く コピー > 

登録 キー 2 :  く メディアに 保存 > 

@  メモ 

•カスタ マイズ 後は 付属 の ラべ; レを 貼 つてく ださい。 

. 割り当てた 機能の シールがない 場合は、 無記名の シールに 割り当てた 機能の 名前を 記入して 貼って ください。 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 共通 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日の 

用紙 設定 

〇») 

音量 調整 

広 

共通 仕様 設定  9 

ィ T 

送信/受信 化 様 設定 

当 

巧 先 表 仕様 設定： 

r  閉じる 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く カスタマイズ キーの 登録 > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


お使いになる 前に 
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ツ© 


操作 ノ  く ネル 各部の 名称 とはたら き 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 登録 キー 1  > またはく 登録 キー 2  > を 選択 
し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
割り当てたい 機能を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


く コピー >、 く 送信/ファクス >*1、 く ファク 
ス>、 く 電子 メール >、 く  I ファクス >、 く ファ 
イル サーバー >、 < 送信 履歴 >、 < 宛先 表 >、 
く 定型 業務 >、 く ワンタッチ >、 く スキ ヤンし 
て 保存 >、 く メディアに 保存 >、 く リモー トス 
キヤ ナ>、 または <  メディアから プリント  > か 

*1 iRC2110N で オプションの スーパー G3 ファク 
ス ボードを 装着して いない 場合は、 <ス キヤ 
ン して 送信  >  と 表示され ます。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


5 


6 


お使いになる 前に 
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操作 パネルの ディスプレイに 各 機能の 設定 画面が 表示され ます。 0K キー や マルチ キーで 項目 
を 選択し ます （一 操作 パネル 各部の 名称とは たらき： P.1-6)。 詳しい 説明 や 手順に ついては 各 
機能の 項目を 参照 してく ださい。 

@  メモ 

•宛先の 登録 件数に よっては、 を 電源 スイッチを 入れた あと、 待ち受け 画面が 表示 されても 操作 パネルでの 
キー 操作が 受け付けられない 場合が あり ます。 その 場合は キー 操作が 受け付けられ るまで お待ちく ださい。 

- オート クリアが 有効に なって いる 場合、 ディスプレイが メイン メニュー 画面に 戻ります。 

- 初期設定/登録で、 オート クリア 後に 戻る 画面を 指定で きます。 

•部門 別/ユーザ ID 管理 モー ドは、 部門 別/ユーザ ID 管理機能を 設定して いる 場合に 表示され ます。 操作 方 
まに ついては、 e- マニュアル 「部門 別/ユーザ ID 管理を 設定して いる 場合」 を 参照して ください。 

•右端に 表示され る スクロール バーは、 現在 表示され ていない 設定 項目が ある ことを 示して います。 [▼]、 
[▲] または©  (ホイール） を 使って フ オー カスを 移動させる と、 次の 画面に 切り替わ ります。 

- お求めの 機種 や、 オプション によって 表示され ない 項目 や 画面が あります。 詳しくは 各項 目の ページを 参照 
してく ださい。 


メイン メニ 面 


<1) 


<2) 


<3) 


A 


6^ 


5 


①コ ピー 

コ  ピー 基本 画面を 表示し ます  (ー コピー 基本 画 
面： P.1-12)。 

③ 送信/ファクス* 


④  メディアから プリント 

メモリ メディアの 選択 画面を 表示し ます （ーメ 
モリ メディアの 選択 画面： P.1-15)。 

⑤  デバイス 情報 （マルチ キー （左） で 選択） 
トナーの 状態 や、 用紙の 残 量な どを 確認で きま 
す （ー デバイス 情報を 確認す る： P.1-20)。 

⑥  初期設定/登録 （マルチ キー （ち） で 選択） 
初期設定/登録 画面を 表示して、 各種 機能を 登 
録、 設定で きます 各種 機能を 登録/設定す 
る： P.13-2)。 

*iiRC2110N で、 オプションの スーパー G3 ファク 
ス ボードを 装着して いない 場合は、 く スキャン 
して 送信  >  と 表示され ます。 


送信 種類の 選択 画面を 表示し ます 送信 種類 
の 選択 画面： P.1-13)。 

③ スキャンして 保存 

保存 種類の 選択 画面を 表示し ます 保存 種類 


の 選択 画面： P.1-14)。 


ディスプレイ の 見 かた 


或^ &基あ 凰 面 


巧 


① 選択項目、 補足説明 

カーソル 位置の 選択項目 や、 補足説明が 表示 さ 
れ ます。 

③ 現在の 設定 

現在の 設定 項目 が 一覧で きます。 

③ ス クロー ルバー 

現在 表示 されて いる 項目の 他に も 設定 項目が あ 
る ことを 示して います。 [▼]、 [▲] または© 
(ホイール） を 使って フォー カスを 移動させる 
と、 画面が 切り替わ ります。 

④  部数 

コピー 部数が 表示され ます。 

⑤  用紙 

選択した 用紙が 表示され ます。 

⑥  コピー 倍率 

拡大、 縮小 率が 表示され ます。 


<2) 

<3) 


6 ソ 


5 


伯 

n)  Co  L 
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が 
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〇 

iSl*| 

> 目 君 j カフ 

] カセット 
- 濃度: 0 地 
i| 両面: OFF 

■おが 

: A4 

ら 

飞"- 

■ドメ モリ ； 

がず グレ ヒ‘こ 

■>\ 

(6)  (5)  ® 


①力づ ー モード 

カラー、 モノクロの 設定を します。 

③  用紙 選択 

給 紙 箇所を 選択し ます。 

⑤ 濃度 

原稿の 種類に あわせて 濃度を 設定で きます。 

④  両面 モード 

両面 コ ピーを 取る ときに 選択し ます。 

⑤  イメージ プレビュー （マルチ キー （右） で 選択） 
現在の 設定 内容を 確認で きます 現在の 設定 
内容を 確認す る： P.4-57)。 

⑥  モード メモリ （マルチ キー （左） で 選択） 

よく 使う 設定を 登録して、 簡単に 呼び出す こと 
がで きます （一よ く 使う 設定を 登録す る （モー 
ドメ モリ）： P.4-58)。 


<8) 

<9) 


@ コピー 倍率 

拡大、 縮小 コピーを 取る ときに 選択し ます。 
® 画質 

原稿の 画質を 設定し ます。 

® 縮小 レイアウト 

複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に コピー します。 


ディスプレイ の 見 かた 


® シャーフ ネス 

画像の 鮮明 度を 設定し ます。 


W: コピー を 開始 
巧 ：砕 消しの 設定 


100%  田 □  A4 
□  傑 肖し: OFF  - 


当] 呈看 カラー 調整: 初期値 
シ ソート :0FF 

J 部数: 1 - r 

モー ドメ モリ  イタ- シ ‘ フ° レヒ ‘  2- 


Kg) 


⑩枠 消し 

原稿を コピーした ときに できる 周囲の 影 や 枠線 
などを 消します。 

⑩ カラー 調整 

カラー バランスを 調整し ます。 

® ソート 

ぺージ 順に 一部ず つ 排出で きます。 

@ 部数 

コピー 部数を 入力し ます。 


fy-n  K— ホ閲 
巧 ：標準た-ドの登録/5!?]期化 


100%  〇  □  A4 
uJI 標準 モー ドのを 更 ■ 


® 標準 モー ドの 変更 

コ ピー 標準 モー ドを 編集で きます。 
® 戻る 

前の 画面に 戻ります。 


送信 種類の 選択 画面 


: 送信 種類を 選が 
巧 ホ 表から 指定 


J  巧 先 表| 

ファクス (新規） I 
こ 三] 電子メール (新規） ~ 

(Ittli  I ファクス (新規） - 

ろ I ファイル サーバ ー(新規） 
定型 業 お  ワンタッチ 


達 


a 


の 宛先 表 

宛先 表を 表示し ます。 （一 第 3 章 「宛先の 登録/ 
編集」） 

③ フ ァクス （新規）* 

テンキーから ファクス 番号を 入力 するとき に 選 
択 します。 （ー ファクスの 基本的な 送信 方法： 
P.5-19) 

⑤ 電子 メール （新規） 

電子メール ア ドレス 入力 画面が 表示され ます。 
(一 第 7 章 「電子 メール 機能を 使う」） 

④  I ファクス （新規） 

I ファクス アドレス 入力 画面が 表示され ます。 （一 
I ファクスの 基本的な 送信 方法： P.5-27) 

⑤ フ ァイノ レ サーバー （新規） 

ファイル サーバー ア ドレス 入力 画面が 表示され 
ます。 い 第 8 章 「スキャン 機能を 使う」） 

* オプションの スーパー G3 ファクス ボー ドを 装 
着した 場合 （iRC2110F は 標準 装備） に 表示 さ 
れ ます。 


お使いになる 前に 
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ディスプレイ の 見 かた 


I 


⑥ 履歴 

最新の 3 件の 履歴から 宛先を 選択し ます。 第 
5 章 「ファクス 機能を 使う」、 第 7 章 「電子 メー 
ル 機能を 使う」） 

@ 戻る 

前の 画面に 戻ります。 


なを 種類の 選択 画面 

詳しい 説明 や 手順に ついては 第 8 章 「スキャン 機 
能を 使う」 を 参照して ください。 


胃 保存 種類を 選が 
ファイル サー パーに 保存 


奇 I ファイル サー パーじ 保 巧 
なノ  メモリ メディアに 保 巧 
^  リモー トスキ ヤナ 
か 戻る 


① ファイル サー バーに 保存 

読み取った 原稿を あらかじめ 指定した ファイル 
サーバーに 保存し ます。 

③  メモリ メディアに 保存 

本 製品で 読み取った 原稿を USB  メモリ に 保存し 
ます。 

⑤リ モー トスキ ヤナ 

ネッ トワークス キャン 機能を 使用し ます。 

④  戻る 

前の 画面に 戻ります。 


ディスプレイ の 見 かた 


メモリ メディ アの 選択 画面  認証 画面 

イ  ■一 •一  ■-•L— — ■ 


詳しい 説明 や 手順に ついては、 「メモリ メディ アか 
ら EP 刷す る （ダイレクト プリント）」 （一 P.6-14) 
を 参照して ください。 


メモリ メディアを 差し込み、 メディアを 選択して、 
[0K] を 押します。 


部門 別 ID 管埋、 ユーザ ID 管埋が 設定され ている 
と、 下の ような ログイン 画面が 表示され ます。 部 
門 別 ID 管理、 ユーザ ID 管理に ついては、 e- マニ ュ 
アル 「セキュリティ」 を 参照して ください。 

•部門 別 ID 管理 


部門 m と 暗 詔 番号 

: 部門 ID と 暗 話 番号を テン キ-で 入力 


部門 ID: 

暗 詔 番号: 


入力 後、 m キーを 押して < ださ 
い。 操作が 修了したら、 m キー 
を 押して  <  ださい。 


閉じる  J 


部門 別 ID と 暗証番号を 入力して、®  (認証） を 押 
します。 


•ユーザ ID 管理 


ユーザ ID と 暗証番号を 入力して、®  (認証） を 押 
します。 


本 機を 電話機と しても 使う 場合と 手動で ファクス 文書を 受信したい 場合は、 オプションの ハ 
ンド セツ トを 取り付けく ださい。 ハンド セツ トの 購入に ついては 担当 サー ビスに ご連絡く だ 
さい。 


*1 ボールペン など 先のと がった もので、 ハンド セツ トの 着信 音量を 選択して ください。 

^ ド セツ ト巧 取りな も パ こついて 

ハン ド セツ トは 直射日光の 当たる 場所に 置かないで ください。 

ハン ド セツ トは 高温 または 高 湿の 場所に 取り付けないで ください。 

ハンド セツ トに エアゾールの 光 ミ 尺 剤を 吹き かけないで ください。 故障の 原因になります。 
ハンド セツ トを 掃除 するとき は、 水を 含ませて 固く 絞った 布で 巧れ を 拭き取って ください。 


お使いになる 前に 
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本 製品に 対応す る丰ヤ ノン 純正 カートリッジの 寿命は、 ブラックは 約 6,000 ページ、 シアン/ 
マ ゼンタ/イェローは 約 6,000 ページです。 この ページ 数は、 工場 出荷 時の 印字 濃度 設定の 
まま、 EP 字 率 5%* で A4 サイズの 用紙に 印刷した 場合の 値です。 トナー 消費量は、 EP 刷す る 
書類の 内容に よって 異なります。 図、 表、 グラフな どを 多用した、 空白 部分が 少ない 書類は 
トナー 消費量が 多くなる ので、 トナーカートリ ッジの 寿命が 短くな ります。 トナーカー ト 
リッ ジの 交換の 際は、 必ず 本 製品 専用の ト ナー カート リッ ジを 使用して く ださい。 

* 「EP 字 率 5%」 とは、 用紙 全体に 対して トナーで カバー される 面積が 5% である ことを いいます。 


トナー カート リツ ジ 名： 
Canon  NPG-41  Y/M/C/K 
Toner 


機種 名 

対応す る キヤノン 純正 
カートリッジ 

印字 枚数 

iRC2110N 

iRC2110F 

Canon  NPG-41  Yellow  Toner 

Canon  NPG-41  Magenta  Toner 

Canon  NPG-41  Cyan  Toner 

Canon  NPG-41  BlackToner 

A4 サイズで 約 6,00 0 枚 

お使いになる 前に 
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ト ナー カー トリ ツジ 


杉を —ト リッ ジの 取り 據い 

トナーカー トリ ッジの お取り扱い 時には 下の 点に ごま 意く ださい。 

A 警告 

トナーが 発火して やけどの 原因になる ことがあ るので、 トナー カートリッジを 火の 中に 投げ入れないで ください。 

A 注意 

- トナー カートリッジから トナーが 漏れた ときは、 吸い込んだり 直接 皮膚に つけたり しないよ うに ま 意して ください。 皮 
膚 についた 場合は、 石 験を 使い 水で 洗い流し、 刺激が 残る 場合 や 吸い込んだ 場合には 直ちに 医師に 相談して ください。 

- トナー カートリッジを 本体から 取り外す ときは、 トナーが 飛び散って 目 や 口な どに トナーが 入らない ように、 了 寧に 取 
り 出して ください。 トナーが 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し 医師と 相談して ください。 

- トナーな どの 消耗品は 幼児の 手が 届かない ところへ 保管して ください。 もし トナーを 飲んだ 場合は、 直ちに 医師と 相談 
してく ださい。 

- トナー カートリッジは 分解し ないで ください。 トナーが 飛び散って 目 や 口な どに 入る ことがあ ります。 トナーが 目 や 口 
に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

@  メモ 

- トナー カートリッジを コンピュータ 画面 や ディスク ドライブ、 フロッピー ディスク などに 近づけないで ください。 卜 
ナー カー トリ ッジ 内部の マグネ ッ ト によって 破損す る 恐れが あります。 

- トナー カー トリ ッジは、 高温 多湿 や 急激に 温度が 変化す るよう な 場所 および 火気の ある 場所に 保管し ないで ください。 

- トナー カートリッジを、 直射日光 や 電灯の 光に 5 分  <1- 乂 上さら さないで ください。 

- トナー カー トリ ッジは 保護 袋に 入れて 保管し 本 製品に 取り付け るまで 保護 袋から 取り出さな いでく ださい。 

- トナー カートリッジの 保護 袋は 保管して おいてく ださい。 本 製品を 移動 するとき などに 必要になります。 

- トナー カートリッジを、 塩分を 含んだ 空気 や、 エアゾール スプレー などから 出る 腐食 性 ガスが 充満して いる 場所に 保管 
しないで ください。 

- 必要な とき 外は、 トナー カー トリ ッジを 取り外さな いでく ださい。 

- トナー カートリッジの ドラム 保護 シャッターを 開けないで ください。 ドラム 表面を 光に さらしたり、 傷つけた りする 
と、 プリン ト 品質が 低下す る 恐れが あり ます。 

. トナー カートリッジを 取り扱う 際は、 ドラム 保護 シャッターに 触れない ように 必ず 取っ手を 持って ください。 

- トナー カートリッジを 立てて 置いたり、 逆さに したりし ないで ください。 トナー カートリッジ 内部で トナーが 固まって 
しまい、 振っても 元に 戻らなくなる ことがあ ります。 

- 使用済み トナー カー トリ ッジを 廃棄す る 場合は、 トナー 容器を 保護 袋に 入れて トナーが 飛び散らない ようにし、 自治体 
の 指示に 従って 処理して ください。 

- 最適な 印刷 品位の ため、 交換 用 トナー カー トリ ッジは、 キヤノン 純正 トナー カー トリ ッジの ご 使用を お薦めし ます。 

- 【トナー カー トリ ッジの 偽造品に ごま 意く ださい。】 

トナー カートリッジの 「偽造品」 が 流通して いる ことが 確認され ています。 「偽造品」 を 使用され ますと、 印字 品位の 
低下な ど、 機械 本体の 本来の 性能が 十分に 発揮され ない 場合が あります。 「偽造品」 に 起因す る 故障 や 事故に つき まし 
ては、 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

詳しく は 下記 ホームページを ご覧く ださい。 
http://www.canon.conn/counterreit 


M お使いになる 前に 
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トナー 残 量を 確認す る 


トナー カートリッジ 


順は 「トナー カートリッジの 交換」 

を 参照して ください。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
i 面に 戻ります。 

LWI\J  'こ 押しても メイン メ ニュー 画面に 戻る こ 
とがで きます。 


© 


り ー トリ ツジが 寿命に なった ときは、 
ニュー 画面に も  <  トナー カート リツ 
契して ください （トナーの 色） >  と 表 
ちす。 


トナー 残 量は ディスプレイに 2 段 
ツジを 交換して ください。 


デバイス 情報 画面で、 トナー カー トリ ツジの トナー 残 量を 確認で きます。 
階で 表示され ます。 トナー カートリ ツジが 寿命の 場合は、 トナーカー ト I 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （左） を 押してく デバイス 情報 > 
を 選択し ます。 


’ 下の 画面が 表示され ている ときは、 トナー 
カー トリ ツジは じゆう ぶんに 使用で きる 状態 
です。 手順 4 に 進んで ください。 


デバイス 情が 
巧 ： 前の 面面へ 

1 ■ 給 紙 情報  - 

トナー 殘量 

辜 

产吕  U 

•  K を 好 

n  □固 A4 

Y 良好 

♦  C を 好 

■メモリ 残 量  99% 

•  M を 好 

3 


4 


@  メ. 

トナー; 
メイン. 
ジを交 3 
示され 重 


マルチ 斗 


リッジを 


詳しい 手 
P.11-7) -< 


ニ ュー匯 

rni/i : fc 


•下の 画面が 表示され たら、 トナー カート リツ 
ジが 寿命に なって います。 


約ぶ がを 交換して ください。 

^ 給が 情報 

- トナー 残 量 

在 曰  U 

•  K なし 

r"^ 

D  □回 A4 

Y を 好 

C を 好 

メモリ 残 量  99% 

♦  M を 好 

1 

、 

復帰 手順 表示 J 

消耗品 ^^^^ん相談窓 曰 

お買い求めの 販売店 または 担当 サービスに ご連絡く ださい。 


お使いになる 前に 


選卜 
^  - 
> 力 
順- 
手ナ 

ョ巧卜 

働て 

< つ 

て 従 八 
しに さ 
押 順 だ 
を 手く 
} るて 
右れ し 
C さ換 
-示交 


〜 情 肅滤確 Itir^ 


〕 


デ バイ ス 情報 画面から、 本 製品 や 消耗品の 状態を 確認で きます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （左） を 押して、 く デバイス 情 
報  >  を 選択し ます。 


如 


, 給 紙 情が  ， 

目  U 

— no 回 A4 

亡 1 

- トナー 歹ま 量' 

•  K を 好 

Y を 好  - 
C を 好 

メモリ 残 量  99% 

, を 好 

① トナー 

ト ナ ーの 状態が 表示され ます。 

③ メモリ 残 量 

メモリ 残 量 （％) が 表示され ます。 

③給紙 情報 

カ セッ ト * や 手差し ト レイに セッ ト されて いる 
用紙の 有無、 種類、 サイズが 表示され ます。 

* カセット 2 は オプションの 給 紙 カセット （力 
セット 2) が 装着され ている 場合に 表示され ま 
す。 


3 


cc^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 

[0K] を 押しても メイン メ ニュー 画面に 戻る こ 
とがで きます。 


7  2 

M お使いになる 前に 
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デバイス 情報を 確認す る 


み ウン トを 確認す る 

コピー、 プリント および スキャンの 枚数を 確認し ます。 

7  操作 パネル 左側の [123] (カウンタ 確認 

キー） を 押します。 


感 


カウンタ 確認 画面が 表示され ます。 


① シリアル No. 

本 製品の シリ アル 番号が 表示され ます。 


③ カウンタ 

コピー、 プリント および スキ ヤンの 枚数が 表示 
されます。 


2  [123] (カウンタ 確認 キ ー） を 押して 前の 画 

面に 戻ります。 


マルチ キー （右） で < 閉じる > を 選択しても、 
前の 画面に 戻る こ とがで きます。 


〕 


あかさた なは まやら わ あ 

文 
お 


いき しちに ひみ ゆりを 
う  <  すつ め ふむ よるん 
えけ せて ねへ め''  れ、 
おこ そとの ほを 6 ろ。 


ス ぺ-ス 


か 心 
力： 

巧 
巧 
卜 I 


ご 

や 

ゆ 


文字を 入力 するとき には 从下 のよう に 操作して く ださい。 


参 力ーソルを 左右に 動かす には、 [◄]、[►] また 
は喔） （ホイール） を 使います。 


©  (ホイール） をち に 回す と、 カーソルが ソフ 
トキ ー ボード 左上から 順にち に 移動し ます。 左 
に 回す と、 カーソルが 左に 移動し ます。 

参 カーソルを 上下に 動かす には、 [▼] または 

[▲] を 使います。 


参 カーソル 上の 文字を 入力 するとき は [0K] を 押 
します。 

参入 カ モードを 変える ときは、 [▼]、 [▲]、 [◄]、 
[►] または©  (ホイール） を 使って く かな >、 
く カナ >、 く 英数 >、 く 記号 >  またはく コー 
ド > に カーソルを あわせて、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

数字は®-®  (テンキー） でも 入力で きま 
す。 


■カタ カナを 入力す る 

① [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイール) 
を 使って く カナ > に 力ーソルを あわせて、 [0K] 
を 押します。 


半角 カナを 使いたい ときは < 半角 > を 選択し ま 
す。 


かな 

7 

わ 

サ 

夕 

ナ,、 

7  V 

ラ 

つ 

7 

プ 

カナ 

イ 

キ 

シ 

チ 

ニヒ 

S  2 

u 

ヲ 

ィ 

巧 数 

ク 

ク 

ス 

ヴ 

ヌフ 

ム 3 

化 

ン 

ク 

1 

記号 

王 

ケ 

わ 

テ 

ネ A 

夕- 

レ 

I 

3 

が 

才 

3 

ソ 

卜 

ノ本 

モ n 

n 

つ 

3f 

- 

全角 

スペース 

A ‘ツ クスが- ス 

； , 

確定 

J 

③ [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール） 
を 使って 入力 したい 文字に カーソルを あわせて、 
[0K] を 押します。 


かな 

ア カサ タナ八 マヤ 

ラ 9 

カナ 

イキ シチ 

ニヒ 

ミュ 

U ヲ 

英数 

ウ クス ツヌフ 

ム a 

ルン 

記号 

エケ セテ ネ ヘメ'' 

レ、 

が 

オ コソト 

ノホ 

モ。 

□。 

半角 

ス ぺース 

1、 •ツ クスが- ス 

1 

確定 

1、’ ッ クスが- ス J  お定 


名が 登録 (半を け 文字まで） 
ぶを を 確定し ます。 


名が 登録 (半角 16 文をまで） 
: 文字を 確を します。 


るな 登録 (半角け 文字まで) 
® :义 をを 巧定 します。 


名が 登録 (半角け 文字まで） 
■ :义 をを 確定し ます。 


名が 登録 (半を け 文字まで） 
:义 をを 確定し ます。 


茄 な"' 
カナ 

あ 

か 

ま 

さたな はま 
しち に ひみ 
すつ め ふむ 
せて ねへ め 
そとの ほを 
スぺ 一7 

や 

ゆ 

ぶ 

ら 

わ 

を 

ん 

み 

ご 

い 

V 

t、 

や 

ま お 
記号 

ク 

义 

お 

< 

け 

る 

れ 

文 

ゆ 

ぶ 

が 

こ 

ろ 

〇 

お 

お使いになる 前に 


ス 


つや ゅょ- 

あいぅ え お 

わ をん、。 

らり るれ ろ 

やゆよ''。 

まみむ めを 

は ひふへ ほ。^ 

なじめね のス 

たちつ てと 

さしす せ そ 

かき  <  けこ 

あい ミ お 


-i 


記， i. 
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文字を 入力す る 


■英数字を 入力す る 

① [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール) 
を 使って く 英数 > に 力ーソルを あわせて、 [0K] 
を 押します。 


名が 登録 (半ち 16 文字まで) 
ゆ: 文き: をを 定 します。 _ 


かな 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

- 

@ 

カナ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

\ 

英数 

n 

0 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 

記号 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

が 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

! 

を 句!  ス ス 

ッ クスが- ス  お定 


全角 英数字を 使い たいとき は  <  全角  >  を 選択し 
ます。 


名が 登録 (半ち け 文字まで) 
® :义 をを 確定し ます。 


かな 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

— 

カナ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m¥ 

巧 お 

n 

0 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z  : 

記号 

A 

B 

CDE 

F  GH 

1 

J 

KLM  : 

が 

曲 

NOPQR 

STU VWXY 
ス ぺース 

Z  ! 

1、’ ッ クスが- ス  巧定 


③ [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール） 
を 使って 入力 したい 文字に カーソルを あわせて、 
[0K] を 押します。 

■記号を 入力す る 

① [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール） 
を 使って く 記号 > に 力ーソルを あわせて、 [0K] 
を 押します。 


名が 登録 (半ち け 文字まで) 
® :义 をを 確定し ます。 


半角 記号を 使いたい ときは < 半角 > を 選択し ま 
す。 


名が 登録 (半角け 文字まで） 

巧: 文き: を 確定し ます。 

1 一  1 

かな 

公 

$ 

% 

& 

■ 

( 

) 

= 

+ 

[ 

カナ 

] 

A 

{ 

} 

/ 

ザ 

7 

■■ 

英お 

< 

> 

1 

記号 

] -ド 

全角 

1  れ ッ クス A  - ス 

確を 

- 

」 

③ [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイール） 
を 使って 入力 したい 文字に カーソルを あわせて、 
[0K] を 押します。 

■コー ド 番号を 入力す る 

① [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイール） 
を 使っ てく コー ド > に 力ーソルを あわせて、 
[0K] を 押します。 


@  メモ 

数字は®- 感 （テンキー） でも 入力で きま 
す。 


■ひらがなを 入力す る 

① [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール) 
を 使って く かな > に カーソルを あわせて、 [0K] 
を 押します。 


名が 登録 (半角け 文字まで) 
巧: 文字を 確定し ます。 


かな 

あかさた なは まや 

らわ 

を 

ご 

カナ 

い 

ま 

しちに ひみ ゆ 

y を 

い 

や 

英数 

ク 

< 

すつ め ふむ よるん 

ゆ 

記号 

が 

えけ せて ねへ め'' 
おこ そとの ほ も 0 

れ、 

ろ。 

X 

お 

ぶ 

スペース 

ir ク クスが- ス j  巧を 

ノ 

> 
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お使いになる 前に 


* 

〇 

, 

? 

! 

、、 

〇 

A 

\ 

s' 

"を 

II  1 

[ 

ク 

] 

[ 

ダ 

{ 

] 

〇 

} 

+ 

< 

> 

± 

夕 

X 

/ 

( 

み 

\ 

) 

厂 

C 

J 

ホ 

一1 が 讚が fl. 


文字を 入力す る 


おを 巧 


かな 

カナ 


記号 

論 


キャンセル 


変換せ ずに 確定 するとき は、 く 無 変換 > を 選択 
します。 


名が 登録 (半を け 文字まで) 
ゆ: 文字を 確定し ます。 


か、 ぎよう 


,、 プ  VA'、 -A 


るが 登録 (半 巧け 文 宇まで） 
ゆ: 文字: を 巧を します。 


営業 

かな あかち たなは まやら ね 


カナ 

m 

E 与 

ト ド 


ぃ圍回 固に ひみ ゆりを 
う  <  すつ め ふむ よるん 
えけ せて ねへ め''  れ、 
おこ そとの ほを ° ろ。 

- 

A ‘ブ クスが- ス  巧を 


X 


X 


③ かな 入力 後に マルチ キー （右） を 押してく 変換 > 
を 選択す ると、 変換 候補が 表示され ます。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 変 
換 したい 候補を 選択して、 [0K] を 押します。 


変換の 区切りを 変える ときは、 [イ] または 
[►] を 押します。 


名が 登録 (半角け 义 宇まで) 
ゆ: 义 をを 巧定し ます。 _ 


义 いぎょう 


Cc=3) 


入力した 文字を 削除 するとき は、 マル チキー 
(左） を 押して、 く バックスペース > を 選択し ま 
す。 


④ 入力を 完了して 前の 表示に 戻る には、 マルチ 
キ ー ( 右） を 押して、 く 確定 > を 選択し ます。 


名称 登録 (半を け 文字まで) 
®  :义 宇を 巧定 します。 


つや ゆよ I 
ちいう え 一 
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やゆよ''。 
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お使いになる 前に 


っや ゆ よ¬ 
みい  -0  文ち 
わ をん、。 
らリ るれ ろ 
やゆよ 
まみむ めを 
は ひふへ ほ 
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さしす せ そ 
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。篇鬻 沈， 
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本 製品に 接続す る 電話回線の 種類を 設定し ます。 

設定が 誤ってい ると 送信す る ことができません。 電話回線の 種類を 確認して、 正しく 設定し 
てくだ さい。 電話回線の 種類が わからない ときは、 ご 利用の 電話 会社に お問い合わせ くださ 
い。 

工場 出荷 時は プッシュに 設定され ています。 

@  メモ 

オプションの スーパー G3 ファクス ボー ドを 装着した 場合 （iR  C 211 OF または iR  C 211 ON に オプション 装着 時の 
み） に 表示され ます。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登 
録>  を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

日の 

用が 鼓を 

OD) 

音量 調整 

白 

共通 仕樣 設定： 

圧 

送信/受信 仕樣 設定 

3 

議 

巧 先 ま 化^^ 

1 

閉じる 

4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 基本 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


お使いになる 前に 


> 


ツ© 


電話回線の 種類を 設定す る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 回線 種類の 選択 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 手動 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


«[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
電話回線の 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


く ダイヤル 20PPS>  : お使いの 電話が 20PPS 
パノ レス 回線の 場合に 選択 します。 

く ダイヤル 10PPS  >  : お使いの 電話が 10PPS 
ノ  く ルス 回線の 場合に 選択し ます。 

< プッシュ >  : お使いの 電話が トーン 回線の 
場合に 選択し ます。 


9^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


お使いになる 前に 


© 


才ー トス リープ タイム、 才ー トク リア タイムの 設定を します。 

才 — リー プタ イム 巧!^ をす る 

本 製品は ある 一定 時間 何も 操作を しないと、 自動的に 節電 状態に 移行し ます （スリープ モード)。 スリープ 
モードに 移行す ると、 主 電源 ランプが 点灯し、 他の ランプ や ディスプレイの 表示は 消えた 状態になります。 
工場 出荷 時は く 15 分 > に 設定され ています。 

@  メモ 

下の 状態の 場合は、 スリープ モー ドに なりません。 

- 本 製品が 操作 中の 場合 

•実行/メモ リラ ンプが 点な または 点滅 している 場合 

- エラーメッセージが ディスプレイに 表示され、 エラー ランプが 点滅して いる 場合 


. 本体 内で 紙づま りが 発生して いる 場合 
• 外付け 電話機の 受話器が 外れて いる 場合 

m  (T  ))  (メイン メニュー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登 

録>  を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く タイマー 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


み 

プリ ンタ 仕様 設定  1 

(  〇 

タイマ-設定  1 

' — ド 

調整/クリーニング 

レポート 出力 

の 

システム 管理 設定 

C  閉じる 

4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く才ー トス リープ タイム > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


閉じる 


各種 タイマーを 設定す る （タイマー 設定) 


5 


6 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 押します。 


•— トス リ ープ タイム 
•ー  ト スリープを 使用 


OFF 


房る 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
ス リー プ タイムに 移行す る 時間を 設定し、 
[0K] を 押します。 


@-®  (テン キ- 
ともで きます。 


-) を 使って 時間を 入力す る こ 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


メモ 


I 手動で スリープ モードに する には、 操作 パ 
ネルの [電源] キーを 押します。 

I  下の 状態の 場合は \ スリ ープ モー ドに な 
りません。 

-本 製品が 操作 中の 場合 
-実 行 / メモリ ラ ンプが 点灯 または 点滅し 
て いる 場合 

- エラーメッセージが ディスプレイに 表示 
され \ エラー ランプが 点滅して いる 場合 
-本 体内で 紙づ まり が 発生 している 場合 
-外 付け 電話機の 受話器が 外れて いる 場合 
I  乂 下の 状態に なると スリープ モー ドから 復 
帰します。 

- 操作 パネルの 情 源] キーを 押した 場合 
- ファクスを 受信した 場合 
-外 付け 電話機の 受話器を 持ち上げた 場合 
- コンピュータから プリント データを 受信 
し、 プリントを 開始した 場合 （ディ スプ 
レイ OFF のま ま プリン トを 開始し ます。） 
-ネッ ト ワーク スキ ヤンが 行われた 場合 


お使いになる 前に 


© 


各種 タイマーを 設定す る （タイマー 設定) 


オート クリ ア タイムを 設を する 

「オート クリア」 とは、 本 製品の 操作を 終了して から、 一定 時間 上 何の 操作 も 行われなかった 場合に、 
ディスプレイの 表示を 自動的に 初期 画面に 戻す 機能です。 

工場 出荷 時は く  2 分 > に 設定され ています。 

@  メモ 

•く  0 分 > に 設定す ると オー トク リ アを 行いません。 

- オート クリアが 行われた ときに 戻る 初期 画面は、 < 共通 仕様 設定 >の< 初期 機能の 設定 > で 設定で きます。 設定に つい 
て 詳しくは、 「共通 仕様 設定」 （一 P.13-6) を 参照して ください。 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く タイマー 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


ネ 刀期設 を/登録 
巧 ： 選択して ください。 

為 

プリ ンタ 仕様 設定  1 

匹 

タイマー設定：  y 

調整/クリーニング  1 

n 

レポート 出力 

の 

システム 管理 設定  [ 

閉じる  卜 

4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く オート クリア タイム > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
オート スリープ タイムを 設定し、 [0K] を 押 
します。 


•0  (二な し） から 9 分の 間で 設定で きます。 

•® -④ （テン キ ー ） で 入力す る こと もで きま 
す。 


6(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


お使いになる 前に 
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オプションの モー ド および 機能を 有効に する には、 ライセン スキーを 登録す る 必要が ありま 
す。 各 オプションの モード および 機能に 対し ライセン スキーが それぞれ 必要です。 本 製品に 
登録 可能な ライセンス + —の 数に 制限はありません。 ライセンス + —を 登録す ると オプ ショ 
ン 機能が 利用 巧 能になります。 ライセン スキーは、 ウェブ 上の License  Management  System 
で 入手で きます。 

@  メモ 

この システムを 使用す るには、 http://www.canon.com/lms/license/ に アクセスして ください。 ライ セン スキー 
の 取得に 必要な 情報に ついては、  オプション キッ トに 付属の ライセンス アクセス 番号 証明 および ライセンス 登 
録 小冊子を 参照して く ださい。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


台] 

プリ ンタ 仕様 設定 

〇 

タイマー 設定 

調整/クリーニング 

. 

レポ ー ト 出力 

じの 

システム 管理 設定  [ 

閉じる 


4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
く ライセンス 登録 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (7 ■ンキ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 

@ 〜 け； （テン キ ー ） を 使って ライセンス 
キーを 入力し ます。 


ィ センス 登録 
»  :0K キーで 入力 


実行 

バックスペース 

戻る 


C  閉じる  2 


< バックスペース > : 入力した 文字を 削除す る 
には バックスペースを 押します。 


お使いになる 前に 
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ライ センス 登録を 行う 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 実行 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


下の ような 画面が 表示され たら、 入力した ライ 
センス キーが 間違って います。 [0K] を 押し、 
正しい ライセン スキーを 入力して ください。 


ライセン スキーの 値々 《正し  <  あり 
ません。 ライセン スキーを 確認し 
て ください。 


閉じる 


下の ような 画面が 表示され たら、 [0K] を 押し、 
必要な オプション 機器を インス トールす るか、 
または 必要な オプション 機器が インス トール さ 
れ ている か 確認して ください。 その後、 ライ セ 
ン スキーの 登録を 行って く ださい。 


機能が 足りません。 


閉じる 


(^3)  (メイン メニュー） を 押して、 メイン 
メニ ューに 戻ります。 


お使いになる 前に 
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ライ センス 登録を 行う 


お使いになる 前に 
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驢 しと 戸の 取 


本 製品で 使用で きる 原稿 や 用紙の サイズ や 種類、 手差し トレイの 用紙 セツ トの 方法な どを 説明して います。 


使用で きる 原稿に ついて . 2-2 

読み取り 範囲 . 2-3 

原稿を セツ ト する . 2-4 

原 f 高台 ガラスに セツ ト する . 2-4 

フイー ターに セツ ト 3 る . 2-6 

使用で きる 用紙に ついて . 2-7 

用紙 サイズ . 2-7 

用紙の 種類 . 2-8 

プリント 範囲 . 2-10 

用紙を セツ ト する . 2-11 

給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する . 2-11 

手差し トレイに セツ ト する . 2-16 

用紙の サイズと 種類を 設定す る . 2-21 

手差し 用紙の 標準 モー ドを 登録す る . 2-21 

給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズと 種類を 

設定す る . 2-23 

原稿 向きと 用紙 向きの 関係に ついて . 2-25 


原稿と 用紙の 取り扱い 


原稿は、 サイズ や 種類、 使用す る 機能の モードに 応じて、 セットして ください。 次の ような 原 
稿が 使用で きます。 


原稿 台 ガラス 

フィーダ ー 

原稿の 種類 

シート* 1、 ブック、 立体 物 

シート 

サイズ 
(幅 X 長さ） 

最大 215.9  mm  X  355.6  mm 

最大 215.9  mm  X  355.6  mm*] 

最小 139.7  mm  X  128  mm*' 

重量 

最大 2  kg 

片面 ： 1 枚 50  g/m2 〜 128  g/m^*^ 

複数 枚 50  g/m2 〜 1 05 
両面：  64  g/m2 〜 1 05  g/m^ 

枚数 

1 枚 

最大 50 枚が 

*1 トレーシングペーパー や OHP フイルム などの 透過 原稿を コピーす る 場合は、 原稿 台 ガラスに 原稿を 下向きに して 


セットし、 白紙を 原稿の 上に 重ねて 置いて く ださい。 

両面 原稿の コピーの 場合は A4、 LTR、 LGU  FLSC のみと なります。 

*3  A4/LTR よ リル さい サイズを コピー する 場合は、 64g/m2 〜 128g/m2 になります。 
*4  A4/LTR よ リル さい サイズを コピー する 場合は、 64g/m2 〜 105g/m2 になります。 
が 60  g/m2 〜 80  g/m2 の 用紙 


•のり、 インク、 修正液が 完全に 乾いて から、 原稿を セットして ください。 

•ホチキス、 クリップ などの 留め具を すべて 取り外してから、 原稿を フィーダ ーに セットして ください。 

•フィーダ ー 内で 原稿が つまる のを 防ぐ ために、 ]^乂下 の ものは 使用し ないで ください。 

- しわ や 折り目の ある 原稿 
• カーボン紙 や カーボン バック 紙 
• カールした、 または 巻いた 紙 
.コ ート紙 
- 破れた 原稿 
- 薄 質 半透明 紙 や 薄紙 
- 熱 転写 プリ ンタで プリン ト された 紙 
•OHP フイルム 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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原稿の 文字 や 画像が、 从 下の 図の 淡色 部分に 収まって いる ことを 確認して ください。 下記の 余 
白は 目安で あり、 実際とは 異なる 場合が あります。 


参 コピー の 読み取り 範囲 


3  mm 


参 ファクスの 読み取り 範囲 


J-  5  mm 


会 


J-  5  mm 


3  mm 


>3  mm 


会 


j-  2  mm 


3  mm 


2  mm 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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〕 


原稿は、 サイズ や 種類、 使用す る 機能の モードに 応じて、 セットして ください。 

原稿 台 ガラスに セッ ト する 

ブック 原稿 や 厚手の 原稿、 薄手の 原稿、 OHP フイルム などを 読み込む 場合は ここに セットし ます。 

用紙 サイズ マークに 合わせて 原稿を セット し 
てくだ さい。 


原稿が 用紙 サイズ マークに 合わない 場合は、 原 
稿の 中 ふ 線を 矢印に 合わせて く ださい。 


fn 

□ 

□ 

rn 

ミの aA 

tt が 占 

k 

瓦 

雨 

2 


フィーダ ーを 開 さます。 


読み取る 面を 下にして、 原稿を 原稿 台 ガラス 
に 置きます。 


3 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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原棉を セツ ト する 


フィーダ ーを 静かに 閉じます。 


原稿を 読み込む 準備が でき ま した。 


ミ 主意 

•フィーダ ーを 閉じる ときは、 指を はさまな 
いよう ま 意して ください。 けがを する 恐れ 
があります。 

. フィーダ ーを 無理に 閉じないで ください。 
原稿 台 ガラス が 破損 してけ がを する 恐れが 
あります。 


メモ 

読み込みが 完了したら、 原稿 台 ガラスから 原 
稿を 取り出して ください。 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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原稿を セツ ト する 


フイ ー ターに セツ ト する 

シート 状の 原稿を まとめて 読み込む 場合、 原稿を フィーダ ーに セットして®  (スタート） を 押す と 自動的に 
読み込みを 開始し ます。 


2 


原稿を さばいて から、 平らな 場所で 原稿の 縁 
を そろえます。 


原稿 ガイ ドを 原稿の 幅に 合わせます。 


3 


読み取る 面を 上に して、 フィーダ ーに 原稿を 
セツ ト します。 


@  メモ 


I 読み込み 中に 原稿を 追加したり、 抜いたり 
しないで ください。 

I すべての 原稿が 読み込まれたら、 紙づ まり 
を 防ぐ ために 原稿 排紙ト レイから 原稿を 取 
り 出して ください。 

'30 回 乂上 フィーダ ーで 同じ 原稿を 読み込ま 
ないで ください。 繰り返し 読み込まれた 原 
稿は、 折り たたまれたり 破れたり して、 紙 
づ まりを 起こす ことがあ ります。 

I 鉛筆で 書かれた 原稿を 読み込んで 給 紙 ロー 
ラが 汚れた 場合は、 清掃して ください。 （一 
日常の お 手入れ： P.11-2) 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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〕 


本 製品には 次の ような 用紙を セットして プリント する ことができます。 


届銷 な^ 

使用 できる 用紙 サイズは 乂 下のと おり です。 

表 中の ◎は 片面 EP 刷と 自動 両面 EP 刷が 可能、 〇 は 片面 EP 刷の み 可能です。 


給 紙 カセット 

手差し トレイ 

枚数 

最大 250 枚* 1 

最大 100 枚*3*4 

坪量 

60 〜 120  g/m] 

60 〜 176  g/m' 

A4 

◎ 

◎ 

B5 

〇 

〇 

A5 

〇 

〇 

LGL 

◎ 

◎ 

LTR 

◎ 

◎ 

EXEC 

〇 

〇 

OF  に  10 

〇 

〇 

B-0FICI0 

〇 

〇 

用紙 サイズ 

M-0FICI0 

〇 

〇 

FLSP 

◎ 

◎ 

STMT 

X 

〇 

GLTR 

X 

〇 

GLGL 

X 

〇 

ユーザ 定義 サイズ 

X 

が 2 

郵便は がき （100  X 148  mm) 

X 

が 3 

郵便 往復は がき （148  X  200  mm) 

X 

が 3 

封筒 長 形 3 号 

X 

が 4 

*1 オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) には 最大 500 枚まで セッ ト する ことができます。 
*2 幅 76.2 〜 215.9  mm、 長さ 127 〜 355.6  mm の 用紙を セットす る ことができます。 

郵便は がき および 郵便 往復は がきの 場合は 最大 50 枚 セツ ト する ことができます。 


封筒の 場合は 最大 10 枚 セツ ト する ことができます。 


® 原 5 羅 G 取り扱い 
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使用で きる 用紙に ついて 


mmmm 


使用で きる 用紙の 種類は 下のと おりです。 表 中の ◎は 片面 EP 刷と 自動 両面 EP 刷が 可能、 〇 は 片面 EP 刷の み 
可能です。 


用紙の 種類 

給 紙 箇所 （用紙 セツ ト 位置） 

給 紙 カ セット （60 〜 1 20  g/irrt 

手差し トレイ （60 〜 1 76 g/m^) 

容量 

最大 250 枚*8 

最大 1 00 枚 

普通 紙^ 

◎ 

◎ 

普通 紙 ザ 2 

◎ 

◎ 

再生 紙* 1*7 

◎ 

◎ 

色紙^ 

◎ 

◎ 

厚紙 1*3 

◎ 

◎ 

厚紙が 

X 

〇 

OHP フイルムが 

X 

〇 

ラベル 用紙 

X 

〇 

ラフ 紙 

◎ 

◎ 

はがさ 

X 

〇 が 

往復は がき 

X 

〇 が 

封筒 

X 

〇 

*1 :  60 〜 80  g/m' の 用紙です。 

*2  :  75 〜 105  g/m' の 用紙です。 

: 1 06 〜 1 20  g/m2 の 用紙です。 

*4  : 121 〜 176g/m2 の 用紙です。 

が：  OHP フイルムは 本 製品 専用の A4 の 用紙です。 

が： インク ジェット 用を 除く 郵便は がき （紙 坪量 190  g/m2 まで） が 使用で きます。 

が： 再生 紙は、 古紙 配合 率 100% の 再生 紙 も 使用で きます。 

が： オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) には 最大 500 枚まで セットす る ことができます。 

- く 普通 紙 > を 選択して プリン ト すると 用紙が ひどく カールす る 場合は、 く 普通 紙 H  > を 選択して くださ 
い。 

- 普通 紙と 厚紙は 坪量に よって 積載 枚数が 変わり ます。 

.く 厚紙 1  >  を 選択して プリント すると 文き が 薄くなる 場合は、 く 厚紙 2  >  を 選択して ください。 

•工場 出荷 時は、 く 普通 紙  >  とく  A4>  に 設定され ています。 異なった 種類の 用紙 や サイズを セットす る 場 
合は、 設定を 変更して ください。 （一 用紙の サイズと 種類を 設定す る： P.2-21) 

•用紙 サイズの 初期値は A4 です。 別の 用紙 サイズを 使用す る 場合は、 用紙 サイズの 設定を 変更して くださ 
し、。 （一 用紙の サイズと 種類を 設定す る： P2-21) 


B 原 5 羅 《取り扱い 
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使用で きる 用紙に ついて 


参紙づ まり を 防ぐ ため、 乂 下の 用紙は 使用 しないで く ださい。 

- しわ や 折り目の ある 紙 
• カールした、 または 巻いた 紙 
.コ ート紙 
• 破れた 紙 
• 湿った 紙 
- 非常に 薄い 紙 

- 熱 転写 プリ ンタで プリント された 紙 （裏面に コピー しないで く ださい。） 

参 下の 用紙では プリントが 不鮮明に なります。 

- 目の粗い 紙 
• つるつる した 紙 
• 光 ミ 尺 紙 

参 用紙に ほこり、 糸く ず、 油の しみが 付かない ようにして ください。 

参 用紙を 大量に 購入す る 際は、 事前に 用紙を 試して く ださい。 

参 用紙は 包装紙で 包み、 平らな 場所で 保管して ください。 開封した 用紙は 元の 包装紙で 包みな おし、 涼しし、 
乾燥 した 場所で 保管 してく ださい。 

参 用紙は 室温 18 て:〜 24 て:、 相対湿度 40% 〜 60% の 場所で 保管して ください。 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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淡色 部分は、 A4 サイズ 用紙の プリント 範囲の 目安です。 下記の 余白は 目安で あり、 実際とは 
異なる 場合が あります。 

5  mm 


会 


J-  5  mm 


5  mm 


5  mm 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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A 注意 


用紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カセット 
を 本体から 取り出して セッ ト してく ださい。 
給 紙 カ セッ トを 途中まで 引き出した 状態で 用 
紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ トが 落ちたり 
プリンタが 倒れたり して、 けがの 原因になる 
ことがあ ります。 


> 

© 


給 紙 カ セツ トや 手差し トレイに 用紙を セツ ト する 方 まに ついて 説明し ます。 

給 紙 巧 セツ トち 用紙を セツ ト する 

給 紙 カセット （カセット 1) や、 オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) に 用紙を セツ ト する 手順を 説明 
します。 


給 紙 カセット （カセット 1) を 引き出します。 


2 


両手で 持って、 本体から 取り外します。 


3 


側面の 用紙 ガイドの ロック 解除 レバー （A) 
をつ まみながら、 セットす る 用紙 サイズの 位 
置に 合わせて 用紙 ガイドを 移動し ます。 側面 
の 用紙 ガイ ドは 左右が 連動し ます。 


モ 


位 紙つ 
の 用 合 
ズ 。にす。 
イい置 ま 
サさ位 則 
紙 だのな 
用く ズが 
るて V 因 
すし サ原 
卜認 紙^ 
ッ確用 臭 
セを る不 
がゎす 紙 
ドる 卜給 

y 、 しッ、 

ガて セと 
紙つ がい 
用 合 ドな 
一^に イし 
必置ガ て 


® 疆 差 愛 取り扱い 


用紙を セツ ト する 


後端の 用紙 ガイドの ロック 解除 レバー （A) 
をつ まみながら、 セットす る 用紙 サイズの 位 
置に 合わせて 用紙 ガイ ドを 移動し ます。 


必ず 用紙 ガイ ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位置 
に 合って いるかを 確認して ください。 用紙 ガイ 
ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合って いな 
いと、 給 紙 不良の 原因と なります。 


用紙を よく さばき、 端を 揃えます。 


6  プリント する 面を 上に して 用紙の 後端を 用紙 

ガイドに 合わせて セットし ます。 


A ミ 主意 

用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切つ 
たりし ないように、 ま 意して 扱って くださ 
し、。 


@  メモ 

•用紙が 積載 制限 マーク （A) を 超えて いな 
いかを 確認し ます。 


•給 紙 カセット （カセット 1) に セッ ト でき 
る 用紙の 枚数は、 普通 紙 （60 〜 80g/rn2 の 
場合） で 約 250 枚です。 


4 
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原稿と 用紙の 取り扱い 
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用紙を セツ ト する 


7  両手で 持って、 給 紙 カ セツ トを 本体に セット 

します。 


公 


しっかり と 奥まで 押 し 込みます。 


@  メモ 

•給 紙 カ セッ トを セッ ト するとき は、 指を 挟 
まない よう に ま 意して く ださい。 

•手差し ト レイに 用紙を セッ ト する 方法に つ 
いては、 「手差し トレイに セットす る」 （一 
P.2-16) を 参照して ください。 


♦ オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) に 用紙を セッ ト する 

オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) が 装着され ている ときは 次のように 用紙を セツ ト してく ださし、。 


7  オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) を 

引 さ 出します。 


2 


両手で 持って、 本体から 取り外します。 


A 注意 

用紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カセット 
を 本体から 取り出して セッ ト してく ださい。 
給 紙 カ セッ トを 途中まで 引き出した 状態で 用 
紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ トが 落ちたり 
本体が 倒れたり して、 けがの 原因に なること 
があります。 


用紙を セツ ト する 


3 


4 


側面の 用紙 ガイドの ロック 解除 レバー （A) 
をつ まみながら、 セットす る 用紙 サイズの 位 
置に 合わせて 用紙 ガイドを 移動し ます。 側面 
の 用紙 ガイ ドは 左右が 連動し ます。 


必ず 用紙 ガイ ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位 
置に 合って いるかを 確認して ください。 用紙 
ガイ ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合っ 
ていないと、 給 紙 不良の 原因と なります。 


後端の 用紙 ガイドの ロック 解除 レバー （A) 
をつ まみながら、 セットす る 用紙 サイズの 位 
置に 合わせて 用紙 ガイ ドを 移動し ます。 


メモ 


必ず 用紙 ガイ ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位 
置に 合って いるかを 確認して ください。 用紙 
ガイ ドが セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合っ 
ていないと、 給 紙 不良の 原因と なります。 


5 


用紙を よく さばき、 端を 揃えます。 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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用紙を セツ ト する 


6  プリン ト する 面を 上に して 用紙の 後端を 用紙 

ガイドに 合わせて セットし ます。 


両手で 持って、 オプションの 給 紙 カセット 
(カセット 2) を 本体に セット します。 


A 注意 

用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切つ 
たりし ないように、 ま 意して 扱って くださ 
し、。 


咳 メモ 

•用紙が 積載 制限 マーク （A) を 超えて いな 
いかを 確認し ます。 


オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) 
に セッ ト できる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （60 
〜 80  g/m2 の 場合） で 約 500 枚です。 
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しっかり と 奥まで 押 し 込みます。 


A ま 意 

給 紙 カ セツ トを セツ ト するとき は、 指を 挟ま 
ないように ま 意して ください。 


原 

ネ局 

t 

用 

紙 

の 

取 

ゾ 

扱 


い 


@  メモ 

手差し ト レイに 用紙を セッ ト する 方法に つい 
ては、 「 手 差 し トレイに セットす る」 
P.2-16) を 参照して ください。 


用紙を セツ ト する 


手 差 曲 お トイに セッ ト する 

OHP フィルム、 ラベル、 規格 外の 用紙、 封筒な どに プリント する 場合は、 手差し トレイを 使用して くださ 
し、。 手差し トレイには 用紙を 最大 100 枚まで セッ ト できます。 

@  メモ 

•手差し ト レイに セッ ト する 用紙に ついては 次の 点に ま 意して ください。 

- 用紙 枚数： 1 枚〜 約 1 00 枚 （60 〜 80  g/m') 

- 用紙 サイズ： 1 ら 1 X 127  mm 〜 127  X  356  mm 
- 用紙の 厚さ：  60-176  g/m' 

- カールした 用紙は、 必ず カールを なおしてから 使用して ください。 （カール 量： 用紙 10  mm  ■LXT、 厚紙 5のの_1乂下） 
紙質に よっては 紙 送りされ ない 場合が あります。 

- 用紙の 保管 状況によっては 紙 送りされ づ らい 場合が あります。 その 場合は、 用紙 枚数を 約 50 枚 （60 〜 80g/m う 
下にして セッ ト しなおして ください。 

- 異なる サイズの 用紙を 同時に セット しないで く ださい。 

•はがきは 郵便は がきを ご 使用く ださい。 ただし、 インク ジ エッ ト 用の 郵便は がきは 使用で きません。 

- 厚紙の 種類に よっては、 手差し ト レイに 複数 枚 セット した 場合に 紙づ まりが 起きる ことがあ ります。 その 場合は 1 枚ず 
つ セット してく ださい。 

- 用紙の 種類は 必ず 正しく 設定して く ださい。 特に 厚紙な ど、 特別な 種類の 用紙に プリン ト する 場合は 正しく 設定され て 
し、 ない と 画像 不良が 起こる 可能性が あり、 定着 器が 汚れたり 紙の 巻きつ きが 発生したり して、 担当 サービス による 修理 
が 必要になる 場合 も あり ますので、 必ず 正しく 設定して く ださい。 

- 封筒に プリント した 場合は、 10 枚排 紙され る ごとに ト レイから 封筒を 取り除いて ください。 

•コピー 機能 使用 時に ユーザ 設定 サイズを 選択した 場合は、 片面 両面、 両面 両面、 枠 消し、 縮小 レイアウトの 各 機能と 組 
み 合わせた 設定は できません。 

•コピー 機能 使用 時に 封筒、 郵便は がきを 選択した 場合は、 ソート、 片面 両面、 両面 両面、 縮小 レイアウトの 各 機能と 組 
み 合わせた 設定は できません。 

- 封筒に プリン ト する 場合、 プリント した 封筒に しわが できる ことがあ ります。 

- 快適な プリン ト 結果を 得て いただく ため、 キヤノン 推奨 用紙の ご 使用を おすすめ します。 

•用紙に ついての 詳細は、 「使用で きる 用紙に ついて」 （一 P.2-7) を 参照して ください。 


^1 原稿と 用紙の 取り扱い 
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用紙を セツ ト する 


手差し トレイを 開きます。 


< 初期設定/登録 > の 手差し 用紙の 標準 モード 
登録が 「ON」 になって いると きは、 設定した サ 
イズ、 種類の 用紙の み セッ ト できます。 異なる 
サイズ、 種類の 用紙を セット するとき は、 手 差 
し 用紙の 標準 モード 登録を 「OFF」 にして くださ 
し、。 （一手 差し 用紙の 標準 モードを 登録す る： 
P.2-21) 

2  セツ ト する 用紙 サイズに あわせて、 スライド 
ガイドを 調節し ます。 


用紙が 大きい ときは 補助 トレイを 引き出して か 
ら、 延長 トレイを 開きます。 


用紙を 手差し ト レイに セット します。 

•用紙は 突き当た るまで、 しっか リセットして 
ください。 

- あらかじめ □ゴ などが 印刷され ている 用紙に 
プリント するとき は、 「原稿 向きと 用紙 向きの 
関係に ついて」 い P.2-25) を 参照して くださ 
い。 


■セツ ト する 前に 

① 手差し コピーを するとき は、 用紙が カールして 
いると、 紙づ まりを 起こし やすくな ります。 そ 
のた め、 図の よ ラに カールを なおしてから 手 差 
し トレイに セットして ください。 


③ カールが なおらず、 給 紙が うまくいかな いとき 
は、 用紙を セットす る 時に 給 紙ち 向の 先端を 上 
側に カール させてから セッ ト しなおして くださ 
い。 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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用紙を セツ ト する 


■すでに プリント された 用紙の 裏面に コピーす る 
とを 

① 一度 コピー した 用紙の 裏面に 手差し コピーす る 
ときは、 カールを なおした あと、 コピーす る 面 
を 下向きに して、 また、 最初の コピーで 後に 排 
紙され た 辺が 給 紙 方向になる ように、 用紙を 
セツ ト してく ださい。 


@  メモ 

•用紙が きちんと セッ ト されて いないと 紙づ 
まりが 発生したり、 手差し トレイから 給 紙 
されずに カ セッ ト から 給 紙され る 可能性が 
あい を ホ 

•手差し トレイに 用紙を セッ ト する 場合は、 
用紙の かどを きちんと そろえて セッ ト して 
ください。 正しく セット しないと、 紙づま 
りを 起こ しやす くなります。 

•手差し トレイに 厚紙、 封筒、 郵便は がきを 
セットして プリン ト する 場合に 給 紙が うま 
くいかない ときは、 用紙を セットす る 時に 
上向きに 3  mm 程度 カール させてから セツ 
卜 しなおして ください。 


@  メモ 

• 用紙の 捆 包紙に 給 紙面に ついての 指示が 書 
かれて いる 場合は、 その 指示に 従って 用紙 
を セット してく ださい。 

•手差し ト レイに 用紙を セッ ト する 場合は、 
プリント する 面を 下にして セット してく だ 
さい。 

•プリン ト するとき に 不具合が 生じた 場合 
は、 用紙を 裏返して セットし なおして くだ 
さい。 


■封筒を セツ ト する 場合 

① 封筒を 5 枚 ほど 手に とり、 よく さばいて 揃え ま 
す。 この 操作を 5 回 繰り返します。 


③ 封筒を 清潔で 平坦な 場所に 置いて、 矢印の 方向 
に 手で 伸ばします。 この 操作を 5 回 繰り返し ま 
す。 


@  メモ 

特に 通 紙 方向 （<- ^) を 念入りに 行って く 
ださい。 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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用紙を セツ ト する 


下の 図の ように セツ ト します。 


@  メモ 

•手差し ト レイに 一度に セツ ト できる 封筒は 
10 枚までで す。 

•封筒に プリント する 場合、 プリントした 封 
筒に しわが できる こ とが あり ます。 


■郵便は がきを セツ ト する 場合 
① 下の 図の よ ラに セツ ト します。 


•••> 


封の 部分 やの り 付けして ある 部分が めくれない 
よう に 封筒の 四隅を よく 押さえます。 


@  メモ 

•封筒の ウラ 面 （封の 部分） には プリントし 
ないで ください。 

- 封筒の 中に 空気が 入って ふく らんで いると 
きは、 手で ならして 空気 あきを してから 
セット してく ださい。 


疆差愛 取り扱い 


用紙を セツ ト する 


郵便は がきの 両面に プリント する 場合は、 一面 
目に プリントした あと、 再び 手差し トレイに 
セットし、 二 面目に プリント してく ださい。 一 
面目に プリントした あと、 カールが ついて し 
まった 場合は カールを なおしてから プリントし 
てくだ さい。 


@  メモ 

•手差し ト レイに 一度に セッ ト できる 郵便は 
がきは 50 枚までで す。 

•郵便は がきは 下向きに カールして いると、 
紙づ まりを 起こ しやす くなります。 

•正しく セットしても はがきの 給 紙が うまく 
いかない ときは、 担当 サービスに ご連絡く 
ださい。 

- はがきは 郵便は がきを ご 使用く ださい。 た 
だし、 インク ジェット 用の 郵便は がきは 使 
用で きません。 


セツ ト した 用紙の サイズと 種類を 設定し ま 
す。 

用紙の サイズと 種類の 設定 方法に ついては、 「用 
紙の サイズと 種類を 設定す る」 （一 P.2-21) を 参 
照して ください。 


4 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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手差し 用紙の 標準 モー ドを 登録す る 


手差し 用紙の 標準 モードを 登録して おくと、 給 紙 カ セツ トと 同様に 手差し トレイを 利用す る ことができ ま 
す。 手差し トレイに いつも 同じ サイズ、 種類の 用紙を セットす る 場合に 便利です。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 用紙 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


1〇/〇 

脈 設定  j 

OD) 

音量 調整  1 

1 

共通 仕様 設定  1 

イ 

送信/受信 仕様 設定  1 

1 

巧 先 表 仕様 設定：  1 

…一 … ……' . ./  閉じる  】 

> 


® 疆 差 愛 取り扱い 


用紙の サイズと 種類を 設定す る 


普通 紙 
普通 紙 H 
巧を 紙 
色紙 
厚 伽 
厚紙 2 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 手差し 用紙 （標準 モード 登録） >  を 選択 
し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 詳細 設定  >  を 選択し ます。 


標準 モー ドの 登録を しないと きはく  OFF  > を 選 
択 し、 [0K] を 押します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
用紙 サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


A4 

A5 

B5 

ユーザ 詔を サイズ  I 

長 お 3 号/ 洋お長 3 号  [ 

インチ サイスへ） 

- 次の サイズから 選択す る ことができます。 

く  A4>、 く  A5>、 く  B5>、 く ユーザ 設定 
サイズ >、 < 長 形 3 号/ 洋お長 3 号 >、 < は 
がき >、 < 往復は がき > 

•インチ サイズの 用紙を 使用 するとき は、 マル 
チキー （左） を 押して < インチ サイズへ > を 
選択し ます。 

•  < 長 形 3 号/ 洋お長 3 号  >、 <  はがき >、 
< 往復は がき > を 選択した ときは、 手順 8 に 
進みます。 

/[▼]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 種類から 選択す る ことができます。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 < 色 
紙 >、 < 厚紙 1>、 < 厚紙 2>、 <OHP フィル 
ム>、 く ラベル 用紙 >、 < ラフ 紙 > 

8^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


〔 詳細 設定  ) 


用を 丘 種類: 手差し トレイ 
普通が に 設定 


差し 用が (標準 モ-卜 登録） 
差し 用紙の 標準 モード 登録 


用が サイス: 手差し トレイ 
A4 じ 設定 


□回 园圖固 


原稿と 用紙の 取り扱い 


© 


用紙の サイズと 種類を 設定す る 


給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズと 種類を 設定す る 


工場 出荷 時は、 く 普通 紙  >  とく  A4>  に 設定され ています。 異なった 種類の 用紙 や サイズを セットす る 場合 
は、 乂 下の 手順に 従って 設定を 変更して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 用紙 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


か)） 音量 調整 
1 お 通 仕樣 設定 
^  送信/受信 仕様 設定 
U  巧み 表 化 様 設定 


閉じる 
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[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く カセット 1  > またはく カセット 2  >  * を 選 
択 し、 [0K] を 押します。 

* オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) 取り 
付け 時の み 


用が 設定 

巧 ： 選択して ください。 


■ 手差し 用紙 (標準 f- ド 登録） 
>nFF  _ 


カセット 1 


カセット 2 


閉じる 


原稿と 用紙の 取り扱い 


> 
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用紙の サイズと 種類を 設定す る 


次の サイズから 選択す る ことができます。 

く  A4  >、 く  A5  >、 <  B5  > 

インチ サイズの 用紙を 使用 するとき は、 マル 
チキー （左） を 押して < インチ サイズへ > を 
選択し ます。 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 種類から 選択す る こ とがで きます。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 < 色 
紙 >、 く 厚紙 1>、 く ラフ 紙 > 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L 一画 面に 戻ります。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
用紙 サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


用が 種類: カセット 1 
普通 紙に 設定 


原稿と 用紙の 取り扱い 


紙 紙が  一 紙 

1 1 S 願 巧 


□回 园固固 
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〕 


あらかじめ ロゴな どが EP 刷され ている 用紙に プリント するとき の 原稿 や 用紙の セッ ト 向きに 
ついて 説明し ます。 

@  メモ 

プリント された 用紙の ウラ 面に プリント する 場合は、 下記のと おりに セッ ト してく ださい。 

•カセット： これから プリント する 面を 上向き （表向き） に セットして ください。 

•手差し： これから プリント する 面を 下向き （裏 向き） に セットして ください。 


仕上がり イメージ 


ABC 


上向き 「表面」 


A4R、 A5R 


プリント された 
用紙 


カセット 


手差し トレイ 


セツ ト 方向 


用紙 向き 


上向き 「表面」 


セツ ト 方向 


用紙 向き 


下向き 「裏面」 


上向き 「表面」 


下向き 「裏面」 


セツ トち向 


原稿 台 ガラス 


原 幸 局面 


下向き 「裏面」 


原稿 


セツ ト 方向 


フィーダ ー 


原 幸 局面 


下向き 「裏面」 


原稿 向きと 用紙 向きの 関係に ついて 


原稿と 用紙の 取り扱い 
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宛先の 登録 


宛先 表に 各種の 宛先を 登録す る 方法 や、 登録した 内容を 変更、 消去す る 方法に ついて 説明して います。 


宛先 表の 登録と 編集 . 3-2 

宛先 表に ファク ス 番号を 登録す る . 3-2 

宛先 表に 電子 メー ルア ドレスを 登録す る . 3-7 

宛先 表に I ファクス ア ドレスを 登録す る . 3-10 

宛先 表に フ ァイ ルサ ーバー アド レスを 

登録す る . 3-13 

宛先 表に グルー プ 宛先を 登録す る . 3-19 

宛先 表に 登録した 宛先を 確認/編集 する ......... 3-23 

宛先 表に 登録した 宛先を 削除す る . 3-25 

フン タッチの 登録と 編集 . 3-27 

ワンタッチに ファ ク ス 番号を 登録す る . 3-27 

ワンタッチに 電子 メー ルア ドレスを 

登録す る . 3-32 

ワンタッチに I ファクス ア ドレスを 

登録す る . 3-36 

ワンタッチに ファイル サー バーア ドレスを 

登録す る . 3-39 

ワンタッチに グルー プ 宛先を 登録す る . 3-46 

ワン タ ッチに 登録 した 宛先を 確認/ 

編集 3 な . 3-50 

ワンタッチに 登録した 宛先を 削除す る . 3-52 


宛先 表とは、 ファクス、 電子メール、 I ファクス、 ファイル サーバー などの 送信 先を 登録して 

おく ことので きる 機能です。 複数の 種類の 送信 先を 1 つに まとめて グループ 宛先と して 登録 

する こと もで きます。 

宛先 表に 送信 先を 登録して おく ことで、 送信す るた びに 宛先を 入力す る 手間が 省ける ほか、 
各種の 設定を 巧う 際、 送信 先を 宛先 表から 選択す る ことができます。 

宛先 表には 300 件 （ワンタッチ 200 件を 含む） の 宛先を 登録で きます。 

@  メモ 

•ファクス 番号は、 オプションの スーパー G3 ファクス ボードを 装着した 場合 （iRC 211 OF は 標準 装備） に 登録 
できます 

•宛先は それぞれが 1 件と して 扱われる ため、 グループ 宛先に 電子メールが 登録され ている 場合は、 グルー 
プ、 電子メールの 2 件と して 扱われます。 同様に、 グループ 宛先に ファクスが 登録され ている 場合は、 グ 
ループ、 ファクスの 2 件と して 扱われます。 

- く システム 管理 設定 >の< 送信機 能の 制限 >で< 新規 宛先の 制限 > が <  ON  > に 設定され ている と、 宛先 表 
に 新しい 宛先を 登録す る ことは できません。 詳しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「指定で きる 宛先を 制 
限す る」 を 参照して ください。 

•宛先 表は リモート UI を 使って 保を、 読み込み、 転送す る ことができます。 詳しくは、 e- マニュアル 「パ ソコ 
ン からの 設定」 「宛先 表 や デバイスの 設定 情報を ファイルに 保を する/ファイルから 読み込む」 を 参照して く 
ださい。 

- 宛先 表 や ワンタッチに 登録した 宛先を 印刷して おくと、 すぐに 参照で きて 便利です。 宛先 リストの 印刷に つ 
いて 詳しくは、 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「宛先 表 リストを プリント する」 を 参照して ください。 

宛先 表に ファクス 番号を 登録す る 

宛先 表に ファクス 番号を 登録す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 

送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 く スキャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って ください。 

•く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

•マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表に 新しい 宛先を 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 6  •L 乂 降の 操作を 行います。 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


(^3)  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 宛先 ま 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

用紙 設定： 

〇,)) 

音量 調整 

H 

共通 仕樣 設定：  1 

ィ 

送信/ Siift 様 職  1 

fi" 

宛先 表 仕様 設定  0 

^  閉じる  J 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  マルチ キー （右） を 押してく 新規 登録 > を 選 
択 します。 


6  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


8  ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 

します。 


名が 登録 (半を 16 文字まで) 
文字を 巧を します。 


- 半角 16 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


1 

キ f ノン (フ 7 クス) 1 

かな！ な*  «  &  □正） 曰囚 3B 

^ } BBB 囚回 ■占 

巧 町  <  >  1  LniBBIBB 

L いク が- ス 

[  確定 

W  ソフ トキー ボードを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


n  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または#  (ホイール） を 使って 
1'  く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 
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宛先の 登録/編集 
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かな 

あかさた なは ま 

や 

ら 

わ 

を 

ん 

ホ 

カナ 

激 

記号 

が 

囚 きしち じひみ ゆ 
回 <  すつ め ふむ よ 
えけ せて ねへ め'' 
おこ そとの ほを 0 
スペース 

y 

る 

れ 

ろ 

う 

X 

お 

や 

ホ 

ぶ 

IV 

’ッ クスが- ス ) , 

9 

巧 

一; 

宛先 表の 登録と 編集 


W®〜@  (テン キ — ） を 使って、 ファクス 番 
号を 入力し ます。 


•ファクス 番号は、 120 巧まで 入力で きます。 

•カーソルを 移動 させたい ときは、 [▼]、[▲] 
または®  (ホイール） を 使います。 

• カーソル 位置の 手前の 数字 や 文字を 消去す る 
には、 [▼]、[▲] または©  (ホイー ル） を 
使って < バックスペース > を 選択し、 [OK] 
を 押します。 

•ポーズを 挿入したい ときは、 [▼]、[▲] また 
は©  (ホイール） を 使って く ポーズ > を 選択 
し、 [OK] を 押します。 数字と 数字の 間に ポー 
ズを 入れる と <p> と 表示され、 数字の 末尾 
に ポーズを 入れる と <  P  > と 表示され ます。 
ポーズは 海外への 送信のと きに、 国際電話 識 
別 番号な どの 次 や、 ファクス 番号の 末尾に 入 
れ ます。 

•プッシュ 信号を 発信させる には、 [▼]、[▲] 
または©  (ホイール） を 使って く 卜ーン > を 
選択し、 [OK] を 押します。 

•局番と ファクス 番号の 間な どに スペースを 入 
力す るには、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って く スぺー ス> を 選択し、 [OK] 
を 押します。 

•入力した 番号を すべて 消去す るには、©  (ク 
リア） を 押します。 


@  メモ 

• ポーズ 時間の 設定 方法に ついて 詳しくは \ 
「ポーズ 時間を 変更す る」 P.5-72) を 参 
照して ください。 

•ポ ー ズ\ スぺ ー スはフ ァクス 番号の 先頭に 
入力す る ことは できません。 

• ファクス 番号の 末尾に ポーズを 入れた 場合 
は、 ポーズ 時間は 10 秒 固定になります。 


MECM 送信、 送信 スピー ド、 国際 送信を 設定す 
ると きは、 マルチ キー （右） を 押してく 詳細 
設定  >  を 選択し ます。 


詳細 設定は 必要に応じて 行って ください。 詳細 
設定を 行わない 場合は、 手順 22 に 進んで くださ 
い。 

[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
1 ク  く  ECM 送信 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


W[T].  [A] または (g) (ホイール） を 使って 
く  ON  > またはく  OFF  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
1/  く 送信 スピー ド > を 選択し、 [0K] を 押し ま 

す。 


W[T]x  [A] または 戀 （ホイー ル） を 使って 
送信 スピー ドを 選択し、 [0K] を 押します。 


く 33600 bpsX  く  14400 bpsX  く 9600 bpsX 
く 4800 bps  > から 選択 します。 

0IQ  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
ly  く 国際 送信 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
M 国際 送信の 設定を 選択し、 [OK] を 押します。 


海外 送信 （海外の ファクス 番号を 登録して いる 
場合） で、 通信 エラーが よく 発生 するとき は 
< 国際 送信 （1)  > を 設定して ください。 エラー 
が 解消され ない ときは、 < 国際 送信 （2)  >、 
< 国際 送信 （3)  >  の 順で 設定を 変更して くださ 
い。 

マル チキー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
します。 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
aZ  く 宛先 確定 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


回-日 31XXXXXXX 

巧 先 確定 
バックスペース 


ポーズ 

卜ーン 

(  詳細 設定 ~~ 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 
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マルチ キー （右） を 押してく 登録  >  を 選択し 
ます。 


他の ファクス 番号を 登録したい ときは、 手順 6 
から 繰り返します。 


24 


マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択 
します。 


25 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


宛先 表に 電子メール ア ドレスを 登録す る 

宛先 表に 電子 メ ー ル アド レスを 登録す る 方法を 説明 しています。 

@  メモ 

- 自分の 電子メール アドレスを 登録して おけば、 電子メールの 返信 アドレスを 指定す る ことができます。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方 まに ついて 説明して いますが、 < スキャンし 
て 送信  >  画面から 登録す る こと もで きます。 く スキャンして 送信  >  画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って くださ 
い。 

-く スキ ャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表に 新しい 宛先を 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 6  •L 乂 降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


r  00 コピ-  

スキャンして 保存 

がら 端ント 

I デバイス 情報 3 初期設定/登録つ 

r  F  —  T 


■ 名な 登録 
> い ノン か クス） 
- 巧 ホ 登録 
>0300000000 

房る 


(  ^ 


新規 巧 ホの 登録 
®  : 選択して ください。 


ファクス 
新規 巧 先を 登録 


宛先の 登録/編集 


を 


© 


の 


昼！！ 暗 


宛先 表の 登録と 編集 


あかさ 固國 はまやら わ 
图障 しちに ひみ 團 回を 
一  ろ] ん 


困 


回 <  すつ め ふむ 
えけ せて ねへ め 
おこ そとの ほを 0 
スペース 


れ、 

ろ。 


や 

ゆ 

ぶ 


かな 

カナ 


が 

半 A 


ッ クスが-ス^  確定 ) 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 新規 登録 > を 選 
択 します。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 電子 メール > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8  ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 

します。 


名が 登録 (半角 16 文字: まで) 
ゆ: 文を をを をし ます。 


みい 宁义お 


3 


4 


5 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


9  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


• 半角 16 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


n  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


0/0%  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 

Ia  く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 電子 メール 
アドレスを 入力し ます。 


電子) H け卜‘ レス (半角 1 20 文字まで) 
ゆ: 文字を 巧を します。 _ 


巧 数 1 

2 

31141151161171  旧  1191101 し  WD 

記号 [aj 

百 

瓦 d 

百 

f 漏 h 

i 

J1  k  1  ¥ 

\ 

面 

面 q 

r 

s  t  u 

V 

wVBz 

可 

间 

回 巧 回 旧 回 团の田 の 旧圆亡 

N 

0 

円 耐间の mfUl 间刚 快! 阿の FT 

廢 - 而ース 

I、 ‘ッ クスが- ス  確定: 


•半角 120 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

M  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


> 


ツ© 


nc  マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
10 します。 


宛先 表の 登録と 編集 

K  マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し 
ます。 


他の 電子メール ア ドレスを 登録したい ときは、 
手順 6 から 繰り返します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


宛先 表に I ファ ク％ア ドレスを 袭録 する 

宛先 表に I ファクス ア ドレスを 登録す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 > のく 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 
送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 く スキャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 从 下の 手順で 行って ください。 
•く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 
•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く 宛先 表に 新しい 宛先を 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 6  •L ソ 降の 操作を 行います。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

用紙 設定 

OD) 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設定  1 

夕 

送信/ま 信 仕樣 設定  1 

fi" 

巧 先 表 仕様 詰を  0 

閉じる  A 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ンキ ー ） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 


■  ig 先の 登録/！* 集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


1 ファクス 
新規 名が を 登録 

1  ■ 名が 登録 

) 

■ 巧 巧登摄 

房る 

登録  ィ 

8 


ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 
します。 


名が 登録 (半ち 16 文字まで） 
の: 文字を 巧を します。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


9 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名な 登録: フ 如’ ナ (半ち け 文字まで） 
©: 文字: を巧定 します。 


，か、 •イロ わ ウス) I 

か 屯-  7» サタ ナ,、  ラワ 7 夕 
カナ イキを チ ニヒミ 2 リヲ 
mci  9 タスク 37A3 ル 

レ， 1 3 
P  <,  «  - 


A ‘ッ クスが- ス 


確定 


かな 

あかさた 

回圆 まやら わ 

み 

ご 

カナ 

囚圍 しち 

じひみ ゆ y を 

い 

や 

图 因す つめ ふむ よるん 

さ 

か 

紀号 

えけ せて ねへ め''  れ、 

を 

ぶ 

]- ド 

おこ そと 

の ほ も 6 ろ。 

お 

— 

半角 

ス ぺース 

\  ク クスが- ス )  確定: 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  マルチ キー （右） を 押してく 新規 登録 > を 選 
択 します。 


6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  I ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 宛先の 登録 
ゆ ： 選択して < ださい。 

昼 

ファクス 

電子 メール 

应 

1 ファクス  1 

) 

却 

フ 7 イル 

が 

グルー プ 

1 

閉じる 

宛先の 登録/編集 


> 


宛先 表の 登録と 編集 
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11 


ソフト キー ボー ドを 使って フリ ガナを 登録し 
ます。 


名が 登録: フ I 化’ ナ (半ち 1 6 文き: まで） 
ゆ: 文字を 巧を します。 


A 刈‘ イ (I わ 巧） 
かな 7  » 夕回田 


カナ イキを も 二 
ス ツ； ヌ 
fe テ？ 


寶 ミミ 


51 


い 9  7 
因 迎ヲィ 

团 のンゥ 


トト'' 


スペース 


1、’ ッ クスが- ス 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もとに 宛先を 限定して 表示す る こと 
がで さます。 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名が 登録: フ リカ’ ナ (半を 1 6 文字まで） 
©: 文字を 巧を します。 


ナ n  7  y ラワ 7 夕 


，、川* イリフ 7 巧) 1 

かな 

7  » サタ 

カナ 

イキを f 

9 タスク 

衍 

I ケ fe テ 

け’ 

才； 1  y 卜 

を 角 

ヲ 


スた 


，、‘ ツク か。- ス 


X 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の I ファクス 
アドレスを 入力し ます。 


フ 7 ウス 7 ドレス (半角 120 文き: まで） 
:文 をを をを します。 


巧 数 
記号 [a| 

因 


11 国 4 

5 

6 

の 回 

9 

回 

ns 

[bed 

e 

7 

g  h 

I 

岛 1 m 

吐 JO 

S 

t  u 

V 

W 

恥 互 

回凹归 

= た 

F 

回 面 

山 

山 

阻 

m 

刚 Pp 

§ 

rn 阿 

阿 

间 

巧 

刚 

ス ベー ス 


1、’ ッ クスが- ス 
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- 半角 120 文字まで 入力で きます。 

- ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


I フ 7 佩 r レス 伴ち 120 文字まで） 
©: 文字: を 確定し ます。 


1003@ifax. com 
英数 1234567890 
肋 同 b  Vd  e  f 麵 h  i 技 
'因 o'lHI.r, 互- t—u' V  Wi 
A 固 回 回 回 回 回 回 田 E 

N0 回 回 回 图田回 四 匹 


<、 ‘ッ クスが- ス 


U--B0 
因 1¥随 

3 ザ 

K  L 陋臣 
X  Y  Z  ! 


X 


確定 


マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し 
ます。 


I ファクス 
新規 巧 ホを 登録 


名 お 登録 
> 販売 口 わ クス） 

巧 ホ 登録 
>10030  if  ax.  com 


戻る 


登録 


他の I ファクス アドレスを 登録したい ときは、 手 
順 6 から 繰り返します。 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


ファクス 
電子 メール 
I フ 7 クス 
フ 7 イル 
グルー プ 


C  閉じる 


Cc=5)  I  Ccz=5) 


16 


マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択 
します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


宛先 表に ファイル サーバー ア ドレスを 登録す る 

宛先 表に ファイル サーバーの ア ドレスを 登録す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

•く 共通 仕様 設定  >  (初期設定/登録） の  < 表示 言語の 切替 >  を  <  ON  > にす ると、 く ホスト 名  >や<  フォルダ 名  >  が 正 
しく 表示され なかったり、 参照で きない ことがあり ます。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 く スキャンし 
て 送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 く スキ ャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って くださ 
い。 

-く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表に 新しい 宛先を 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 6  •L 乂 降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ® 〜④ （テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 


白/己 用紙 設定 
か)） 音量 調整 
1 共通 仕様 設定 

化ぶ' 


r 1 宛先 表 仕様 設定： 


閉じる 


初期設定/登録 
の ：選 巧して ください。 


新規 巧 先の 登録 
© : 選択して ください。 


昼 &植《 が 


宛先 表の 登録と 編集 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 新規 登録 > を 選 
択 します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファイル > を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 巧 ホの 登録 
ゆ ：遵 巧して ください。 

昼 

ファクス 

電子メール 

1 ファクス 

(W 

ファイル  |) 

クルー プ  |{ 

〔閉じる 1 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8  ソフ トキー ボー ドを 使って フ アイ ルサー パー 

の 名前を 入力し ます。 


名が 登録 (半角 16 文 宇まで) 
ゆ: 文を をを をし ます。 


かな あかさ 固國 はまやら わ 

カナ 回き しちに ひみ 

ゆ 

y 

1 を 

激 回 < す つめ ふむ 

ぶ 

る 

ん 

g 号 えけ せて ねへ め 

'、 

れ、 

] -ド おこ そとの ほ も 

な 

ろ 

つ 

半角  ス パース 

ッ クスが- ス )  確定：  J 

- 半角 16 文字まで 入力で きます。 

- ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

9  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 

てく 確定  >  を 選択し ます。 


4 


5 


6 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


W  ソフ トキー ボードを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


名が 登録: フ I 化’ ナ (半ち け 文字まで) 
ゆ: 文字を 確定: します。 


猶 (FTP)I 

かも ， 7  » 夕 回の 阿 回 いつ 7 っ 
カナ イキを す 子 旧 厘里哑 ヲィ* 
ウ クス クミ 带监 r 董迎 ンゥ 1 
エケ fe テネ A 夕— レ， I  g 
コート オコ V 卜 J  *  t  °  口  》  3  — 
スペース 

\  ク クスが- ス ；  確を  ) 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@メモ 

宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


n  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または#  (ホイール） を 使って 
lA  く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


»[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
サーバーの プロトコルを 選択し、 [0K] を 押 
します。 


<  FTP  >  ：  Sun  Solaris  V.2.6  乂降 または  Mac 
OSX  (テン） が 動作して いる コン ピュ ータ、 
Windows  2000  Server  と  Internet  Information 
Services  5.0 が 動作して いる コンピュータ、 
Windows  XP  Professional  と  Internet 
Information  Services  5.1 が 動作して いる コン 
ピュ ータ、 Windows  Server  200 3 と  Internet 
Information  Services  6.0 が 動作 している コン 
ピュ ータ、 Windows  Vista  と  Internet 
Information  Services  7.0 が 動作 している コン 
ピュ ータ、 Red  Hat  Linux 7.2  I 乂 降が 動作して 
いる コンピュータ へ 送信す る 場合に 選択し ま 
す。 

く  Windows  (SMB)  >  :  Windows  98/Me/2000/ 
XP/Vis ね、 Windows  Server  2003 と  UNIX/ 
Linux  (Samba  2.2.8a  乂齡 が 動作して いる コ 
ン ピュー タへ 送信す る 場合に 選択し ます。 

く  Windows  (SMB) : 参照 >  : ネッ トワー ク上 
の ファイル サーバーを 指定したい ときに 選択 
します。 


@  メモ 

本 製品の 電源を入れた あと、  < システム 管理 
設定 >の< ネッ ト ワーク 設定 > のく 起動時間 
の 設定  >  で 設定し た 時間 が 経過 してから この 
操作を 行って ください。 設定した 時間が 経過 
する までは、 ネットワークの 通信が 行われ ま 
せん。 


宛先の 登録/編集 


を ^ 


© 


宛先 表の 登録と 編集 

■  く  FTP  > またはく  Windows  (SMB)  > を 選択した 

向口、： 

① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使つ てく ホ 
スト 名 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


③ソフ トキ ー ボー ドを 使って ホス ト 名を 入力し ま 
す。 


- 半角 120 文字まで 入力で きます。 

• ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


ホスト 名とは、 サービスを 提供して いる ホス 
ト コンピュータを ネッ ト ワーク 上で 識別す る 
ためにつ けられた 固有の 名前です。 ここで 
は、 ファイルを 送信す る ファイル サーバーの 
名前を 入力し ます。 


③ 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 


ホス トる (半を 120 文字まで) 
の: 义 をを 確定し ます。 


④ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
くフ オルダ パス > を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ：サー バーの プロ トコ ルの 巧を 

FTP プロトコル 

ホスト 名 

1004. ftphost 

f フ がグ, 、。ス 

\) 

ユーザ 名 

がの-ド： 

黃る 

閉じる 

® ソフ トキー ボー ドを 使って フ オルダへの パスを 
入力し ます。 


フがグ へのが ス (半角 1 20 文字まで） 
ゆ: 文字を 巧定 します。 


巧 数 
责号 


1 巧 [司两 

同 

同 

7  8 
JL  h 

囚囚 

间阿 

回 

凹 

3 日む 

a|b||c||d| 

巨 

f 

V 

出 

回 

[Jl 

因  rsTiv 
因 IFzl 己 

岡 LM に 

1b 

P 

C 

q 

D 

£ 

s 

N 回 回 Q 

R 

s 

|T||U 

V 

w 

X 凹 回！ 

スペース 


I、 ‘ック か ° -ス 


’ 半角 120 文字まで 入力で きます。 

’ ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


メモ 


I フ ォルダへの パスとは、 フォルダの 所在を 
示す 文字列です。 ここでは、 ファイル サー 
バー 内の どの フォルダに 文書を 送信す るか 
を 指定し ます。  _ 

I  imageWARE  Document  Manaaer へを 信 
る 場合は、 imageWARE  Gateway シリ ーズ 
で 設定した フォルダ 名を フォルダへの パス 
に 入力して ください。 


® 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


< 確定  >  を 選択し ます。 


ホス ト名 (半ち 120 文字: まで) 
ゆ: 文字を 確定: します。 


1004. ftphost 


ま 数 


团固 

回 回 


III 


，、‘ ツク か。- ス 


で 


I 

V 

7 


スペース 

1、’ ッ クスが- ス  巧を 


巧 ：サー パーの プロ トコ ルの 巧定 

FTP プロトコル 

ホストる 

1 

(フがグ,、。 ス 

\) 

ユーザる 

がの-ド： 

房る 

閉じる  . 

Bfe  Z  H  囚 

--.fiLffl 


宛先の 登録/編集 


13 臣 に 

_  ZI 旧 区 

田 义囚团 


1 回 
1 回 
|7 

问 

6 

S 

F 

|S 

71 

園 

图 

0 

g 

[h] 

主 

出 

t 

回 

m 

u 

H 

阿 

V 

T 

阿 

W 

J 

阿 

X 

K 

冈 

匡 C 止に E 

2  b 立-日〕 町 I 


1 因 互 IN 

證 


0 


宛先 表の 登録と 編集 


英数 123456 7 回国 
a  b  C  d  e  f 歷回丘 
^ ■立 互 ■ 麵 r  s  t 回 区 
互 固 回 回 归回回 H I 
迎回回 回 回 回 T  U  V 
ス户 

A ‘ック が- ス 


_J _ \  II 

Cc=^  1 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ユーザ 名 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ゆ ：サー バーの プロ トコ ルの 確定 

FTP プロトコル 

ホス ト 名： 

1004. ftphost 

フがグ がん 

share 

【ユー ザ 名： 

) 

が スワ-ド： 

房る 

閉じる 

® ソフ トキ ー ボー ドを 使って ユーザ 名を 入力し ま 
す。 


ユーザ 名 (半角 24 文字まで） 

ゆ: 文き: を 確定: します。 

ま 数 

1 

u 

圆团 1 

5 

6 

7 

图 

9 

0 

「 

1 日む 

纪ち 

a 

1 

回を 

e 

す 

JL 

H 

i 

lEWH 

n 

0 

P 

q| 

£ 

因 

U 

V 

W 

X 

y 回 

A 

宜 

|C 

D| 

E 

F 

回 

百 

T 

7 

K 

し圆 

7" 

N 

百 

四 画 1 

胃 

1 

下 

な 

V 

W 

Y 国 

T 

ス ベー 

ス 

1  ク クスが- ス .  巧を 

半角 24 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


參 メモ 

imageWARE  Document  Manager へ 送 1 目 る 
場合は、 imageWARE  Gateway シリ ー ズで設 
定 した ユーザ 名を ユーザ 名に 入力して くださ 
し、。 


® 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
< 確定  >  を 選択し ます。 


®  [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく パ 
スワード > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：サー バーの プロ トコ ルの 巧を 

FTP プロトコル 

ホス ト 名： 

1004. ftphost 

フィル グ がス： 

share 

ユーザ 名： 

user 

【がの-ド： 

) 

戻る 

閉じる 


⑩ソフ トキー ボー ドを 使って パ スワー ドを 入力し 
ます。 


パ スワード （半角 24 文 宇まで) 
ゆ: 文字: を 確定し ます。 


ま 数 巧 

巧间同 6  7 

8  1 

9  0[ 

@ 

き 己 号 |a| 

b 

clldllelfJlh  P 由  k 

: T 

m 

|\ 

: nj 

0 

面 q  r 

凹 li 

\u\[ 

'M 

z 

； 1 

1 

间 

ED  E 

\m 

问 f 

口  w 

师 

1 

0 

P 网间の T 

Ut 

り w  > 

[ Y 

z 

! 

スペース 


I、 ‘ッ クスが- ス  巧を 


「英数」 「記号」 モー ドで、 半角 24 文字 
(Windows  (SMB) 選択 時は 半角 14 文字） ま 
で 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

imageWARE  Document  Manager  へ 送 1 目 る 
場合は、 imageWARE  Gateway シリ ー ズで設 
定 した パ スワ ー ドを パ スワ ー ドに 入力して く 
ださい。 


® 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


•••> 


ューザ 名 (半角 24 文字まで) 
の: 文字を 確定: します。 


□旧 因 K 

〇讓 W  I 


宛先の 登録/編集 


宛先 表の 登録と 編集 


® マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 


® マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し ま 
す。 


名な 登録 
> 開発 (F 作） 

巧 先 登録 
>1004. ftphost 

房る 


C  登 資^ 


T 


■  く  Windows  (SMB) : 参照  >  を 選択した 場合： 

① [▼]、[▲] または @  (ホイー ル） を 使って ワー 
ク グルー  プ 名を 選択し、  [0K] を 押します。 


巧 ： ファイル サー パーの 参照 
ネット ワ-ク 上の サ ‘  -を 参照して 指定 


ファイル 
新規 巧 先を 登録 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って ファ 
イルサ ーバー を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： ファイル サー バーの 参照 
ネット ワ-ク 上の tnr- を 参照して 指定 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って ファ 
イル サーバーを 選択し、 マルチ キー （右） を 押 
してく 確定  >  を 選択し ます。 


AN 抓 OMEDA 
YAMADAN 
WORKS 
W 抓 K4 
H0RK5 


@  メモ 

選択 したい フ アイ ル サーノ  く 一が 表示され てい 
ない 場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って スクロール します。 


@  メモ 

選択したい ワーク グループ 名 が 表示され てい 
ない 場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って スクロール します。 


@  メモ 

[OK] を 押して、 ネットワーク パスワードの 
入力 画面が 表示され た 場合は、 ユーザ 名と パ 
スワードを 入力し \ マルチ キー （右） を 押し 
て  <  確定  >  を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


施 編 命 曲 盛 


0 


宛先 表の 登録と 編集 


④ マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 


ホスト 名： ¥¥GANDER¥PRIVATE_GAND 
フがグ がス： share 
ユーザ 名： user 
〇〇 ス n— 卜 A ■  ******** 

房る  _ 


X 


閉じる 


X 


⑤ マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し ま 
す。 


■ 名な 登録 
> 開発 (FTP) 

■ 巧 ホ 登録 

>¥¥GANDER¥PRIVATE_GAND 

戻る 


登録 


他の ファイル サーバー ア ドレスを 登録した いと 
きは、 手順 6 から 繰り返します。 


14 


マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択 
します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


宛先 表に グループ 宛先を 登録す る 

グループ 宛先とは、 すでに 登録され ている 最大 299 件までの 各 宛先を ひとつの 宛先と して 登録す る 機能で 
す。 

@  メモ 

•グループ 宛先に 登録す る ファクス、 電子メール、 ファイル サーバー などの 各 宛先を 登録して から、 グループ 宛先の 登録 
を 行って く ださい。 

- グループ 宛先には、 すでに 登録済みの グループの 宛先は 登録す る ことができません。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 く スキャンし 
て 送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 く スキ ャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 从 下の 手順で 行って くださ 
い。 

-く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [OK] を 押します。 

- マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表に 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [OK] を 押します。 

- 下記の 手順 6  •L 乂 降の 操作を 行います。 


ファクス 
電子 メール 
I ファクス 
ファイル 
クルー プ 


E 


閉じる 


ファイル 
新規 巧 先を 登録 


新規 巧 ホの 登録 
®  : 選択して ください。 


ゆ ： サーバーの プロ トコ ルの 巧を 
Windows(SMB)7n  トコ ル 


宛先の 登録/編集 


昼！！ 喔麵が 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


5 


マルチ キー （右） を 押してく 新規 登録  >  を 選 
択 します。 


6 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く グループ > を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 巧 ホの 登録 
ゆ ：選 巧して < ださい。 


aS  ファクス 
医]^ 電子メール 
^  I ファクス 
諭| ファイル 


货 グルー プ 


閉じる 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8 


ソフ トキ ーボー ドを 使って グルー プの 名称を 
入力し ます。 


名な 登録 (半角 16 文字まで） 
:义 をを 確定し ます。 


かな 

匯 

か 句 

た 

な 

はまやら ねち つ 

カナ 

きし 

ち 

じ 

ひみ ゆり をい や 

巧 & 团 くす つめ ふむ よるん う ゆ 
记号 因け せて ねへ め* れ 、えよ 
トト •おこ そ 因 国 ほを。 ろ。 お一 
半 巧  ス ぺース 

、  〇‘ッ ク か。- ス ）  お ま：） 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （ち） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 ま 仕様 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


ネ刀期 設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

送信/を 信 仕樣 設定 

圧 

巧 先 表 仕様 設定： 

閉じる  > 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [OK] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 

[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


- るな 登録 


2 


3 


4 


宛先の 登録/編集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


11 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


クル— プ 
新規 巧 先を 登録 


•半角 16 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

9  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って フリ ガナを 登録し 
ます。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


メモ 

宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで きます。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


»[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
グループに 登録す る 宛先を 選択し、 [0K] を 
押します。 


クルー プ 

ゆ ： グルー プに する 巧 先を 選択 


ィ I 全て I を II か I さ I た I な I は k 

□  追が ノン かウリ 031X)00000( 

□  巧 販売 （I フ 7 クス 10030  if  ax.  com 

□  I  開発 (FTP) 1004 .ftphost  I 

□  販売 か ウス） 032X)00000(  I 
^  詳細情報 ^  巧を 一 


@  メモ 

•指定した 宛先を 取り消す 場合は、 もう 一度 
宛先を 選択して チェック マークを 解除し ま 
す。 

- [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 キーを 押す 
と、 表示され ている 宛先を 限定す る ことが 
でさ 丰す 

•選択したい 宛先が 表示され ていない 場合 
は、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 
使って スクロール します。 

•宛先を 選択した あと マルチ キー （左） を 押 
して < 詳細情報 > を 選択す ると、 選択した 
宛先の 詳細情報を 確認す る ことができ ま 
す。 元の 画面に 戻る ときは、 マルチ キー 
(右） を 押してく 確認 終了 > を 選択し ます。 


M  手順 13 を 繰り返して 登録したい 宛先を 全て 
選択したら、 マルチ キー （右） を 押してく 確 
定>  を 選択し ます。 


K  マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し 
ます。 


他の グループ アドレスを 登録したい ときは、 手 
順 6 から 繰り返します。 

マル チキー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 

のします。 


my  (^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
1/  ニュー 画面に 戻ります。 


■  ig 先の 登録/！* 集 


© 


宛先 表の 登録と 編集 


宛先 表に-登録 b: を 宛先を 確認/編集 ずる 

宛先 表に 登録 して ある 宛先を 確認したり 編集したり する 方法を 説明 しています。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 > のく 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 確認/編集 する 方法に ついて 説明して いますが、  <ス キャ 
ン して 送信 > 画面から 行う こと もで きます。 < スキャンして 送信 > 画面から 宛先を 確認/編集す るには、 ATF の 手順で 
行って く ださい。 

•く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って、 確認 または 編集したい 宛先を 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って < 宛先 表の 宛先を 確認/編集 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 7  降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

日/ □ 

用紙 設定： 

〇か 

音量 調整 

H 

共通 仕樣 設定 

ィ 

離 仕様 職 

Ca 

巧み 表 化 様 設定  1 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ンキ ー ） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 


4 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧みの 登録 


ワンタッチの 登録 
房る 


閉じる  ) 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


宛先 表の 登録と 編集 

5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
確認 または 編集したい 宛先を 選択し、 マルチ 
キー （左） を 使って く 詳細/編集/消去 >を 
選択し ます。 


嫁 メモ 

- 複数の 宛先の 詳細を 一度に 確認したり 編集 
したり する ことは できません。 

- [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 キーを 押す 
と、 表示され ている 宛先を 限定す る ことが 
でさ^す 

•選択したい 宛先が 表示され ていない 場合 
は、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 
使って スクロール します。 

•目次 キーで 「全て」 を 選択した 場合、 ワン 
タッチに 登録した 宛先 も 表示され ます。 た 
だし、 ワンタッチに 登録され ている 宛先の 
確認/編集は できません。 ワンタッチの 確 
認 /編集は 「ワンタッチに 登録した 宛先を 
確認/編集 する」 P.3-50) を 参照して 
く ださい。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表の 宛先を 確認/編集  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


© 


登録 内容を 確認したり 編集 します。 


■登録 内容を 確認す るには： 

① 詳細を 確認し、 マルチ キー （右） を 押してく 閉 
じる  >  を 選択し ます。 


名な 表示 
> 販売 口 わ クス） 

巧 ホ 表示 
>10030  if  ax.  com 

房る 


閉じる 


■登録 内容を 編集す るには： 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 編 
集したい 項目を 選択し [OK] を 押します。 


アクス 

: 選択して  <  ださい。 


るが 表示 
> 販壳 U わ クス） 

巧 先 表示 
> 10030 if ax. com 

戻る 


閉じる 


③く 編集 > が 選択され ている ことを 確認し [OK] 
を 押します。 


巧 ：名 がの 編集 
詳細な 名栋を 表示 


③ 登録 内容を 編集し ます。 


名な 登録 (半角け 文字まで） 
:义 をを 確定し ます。 


販壳 (I わ 巧） 


かな 

匯 

か 句 

た 

な 

はまやら わ あつ 

カナ 

きし 

ち 

じ 

ひみ ゆ りを いや 

就 

記号 


|< すつ ね ふむ よるん う ゆ 
因け せて ねへ め* れ 、えよ 
3 ■ド おこ そ 因 画 ほを。 ろ。 お一 
半角  ス ぺース 

、  〇‘ツ クれ ° -ス ）  確定：） 


宛先の 登録/編集 


宛先 表の 登録と 編集 


爲 メモ 


•登録 内容を 編集す るには、 各 宛先を 登録し 
たと きの 手順を 参照して ください。 

•ファクスの 設定に ついては、 「宛先 表に ファ 
クス 番号を 登録す る」 (- >  P.3-2) を 参照し 
てくだ さい。 

•電子メールの 設定に ついては、 「宛先 表に 
電子メール ア ドレスを 登録す る」 （一 P.3-7) 
を 参照して ください。 

•  I ファクスの 設定に ついては、 「宛先 表に I 
ファクス アドレスを 登録す る」 （一 P.3-10) 
を 参照して ください。 

•ファイルの 設定に ついては、 「宛先 表に ファ 
イル サーバー アドレスを 登録す る」 
P.3-13) を 参照して ください。 

•グループの 設定に ついては、 「宛先 表に グ 
ループ 宛先を 登録す る」 （一 P.3-19) を 参 
照して ください。 


④ マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 


ゆ ：名 なの 編集 
詳細な 名な を 表示 


販亮口 わ クス） 


r  L 


閉じる 
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(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


宛先 表に， 登録 居运夕 先を 削除す る 

宛先 表に 登録 して ある 宛先を 消去す る 方法を 説明 しています。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 削除す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 
送信  >  画面から 行う こと もで きます。 く スキャンして 送信  >  画面から 宛先を 削除す るには、 •LXT の 手順で 行って くださ 
い。 

•く スキャンして 送信 > 画面で、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 消去したい 宛先を 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 宛先 表から 消去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 7  •L ソ 降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


を 


§ 


宛先 表の 登録と 編集 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

□の 

用が 設定 

OD) 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設定 

ぷ 

送信/受信 仕様 誠 

fa 

巧 先 表 仕様 設定：  1 

) 

閉じる  A 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
消去したい 宛先を 選択し、 マルチ キー （左） 
を 使 つてく 詳細/ 編集/ 消去  >  を 選択 します。 


@  メモ 


- 複数の 宛先の 詳細を 一度に 確認したり 編集 
したり する ことは できません。 

- [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 キーを 押す 
と、 表示され ている 宛先を 限定す る ことが 
できます 

•消去したい 宛先が 表示され ていない 場合 
は、 [▼]、[▲] または 感 （ホイール） を 
使って スクロール します。 

- 目次 キーで 「全て」 を 選択した 場合、 ワン 
タッチに 登録した 宛先 も 表示され ます。 た 
だし、 ワンタッチに 登録され ている 宛先は 
消去で きません。 ワンタッチの 消去は 「ワ 
ン タッチに 登録した 宛先を 削除す る」 （一 
P.3-52) を 参照して ください。 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表から 消去 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


巧 ホの 登録 

〇  :巧 先の インデックスを 切替 


齒 向因间 因间吗 

巧 先 表の 巧 先を お認作 i 集 
巧 ホ 表から ミ 肖 去 


詳細/偏集/ミ肖ま^ 


新規 登録 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


宛先を 消去したくない ときは、 < いいえ > を 選 
択 します。 


8 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


3 


4 


5 


宛先の 登録/編集 


© 


〕 


ワンタッチには 200 件の 宛先を 登録で きます。 

@  メモ 

•宛先は それぞれが 1 件と して 扱われる ため、 グループ 宛先に 電子メールが 登録され ている 場合は、 グルー 
プ、 電子メールの 2 件と して 扱われます。 同様に、 グループ 宛先に ファクスが 登録され ている 場合は、 グ 
ループ、 ファクスの 2 件と して 扱われます。 

•宛先 表は リモート UI を 使って 保を、 読み込み、 転送す る ことができます。 詳しくは、 e- マニュアル 「パ ソコ 
ン からの 設定」 「宛先 表 や デバイスの 設定 情報を ファイルに 保を する/ファイルから 読み込む」 を 参照して く 
ださい。 

- 宛先 表 や ワンタッチに 登録した 宛先を 印刷して おくと、 すぐに 参照で きて 便利です。 宛先 リストの 巧 刷に つ 
し、 て 詳しくは、 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「宛先 表 リストを プリント する」 を 参照して ください。 

ワンタッチに ファク ス 番号を 登録す る 

ワンタッチに ファ ク ス 番号を 登録す る 方法を 説明 しています。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 > のく 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 
送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 < スキャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って ください。 
•く スキ ャンして 送信 > 画面で、 マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ > を 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く ワンタッチに 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [OK] を 押します。 

- 下記の 手順 5  •L ソ 降の 操作を 行います。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ® 〜④ （テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [OK] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 


> 

© 


■  ig 先の 登録 \ia 集 


ワンタッチの 登録と 編集 


5 


6 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
登録したい ワンタッチの 番号を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8 


9 


ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 
します。 


- 半角 16 文字まで 入力で きます。 

- ソフ トキ ー ボー ドの 使いち について は、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （ち） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


001 

ホ 登録 

002 

ホ 登録 

003 

未 登録 

004 

未 登録 

(  閉じる  : 

電子 メール 
I ファクス 
ファイル 
クルー プ 


閉じる 


け ノバ わ ウス） 

か 回 S  %  %  & 四。 ） 回 囚3匯 

力 过]: { } □■H 巴 回 ■■ 

巧が  <  > ，し 山 ■■■■■■■ 


記号 I 

トト. 


確定 


名称 登録 (半角 け 文 宇まで) 
文字: を 巧を します。 


ワンタッチの 登録 

®  : 登録/編集 する ワンタッチを 選が 


名な 登録 (半ち 16 文字まで) 
文を を 確定: します。 


宛先の 登録/編集 


や 

ら 

わ 

を 

ん 

る 

ご 

詞 

い 

や 

ホ 

ぶ 

ぶ I 

る 

ク 

れ 

ろ 

を 

お 

夕陌 G、‘  0  ,、 

まみむ めもづ 


が ひふへ ほ。 >  J 
固に め わの ス J 
固ち つてと 
句し すせ そ  づ 
かを： y： けこ  が 
ぁ 回 固ぇ ぉ パ 

I が誇ィ f 。 

カブ fIR  S コ 4  J 


置 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 
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11 


ソフ トキー ボードを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


名が 登録: フ I 化’ ナ (半ち け 文字まで） 
ゆ: 文字を を ま: します。 


巧 ノン か クス） 


かな， 7  A サタ ナ团回 

ラ 

9  7 ツ 

カナ イキを チ ニ 旧 厘里哑 

ヲイ f 

39R1 ク クス クミ 带监 r 董取 

ンク 1 

W  I ケ fe テネ A 夕¬ 

レ 

， 13 

ト  ト 才 ] V トイ*  t  0 

a 

〇  i  - 

スペース 

，、•パスへ。- ス 


- 半角 16 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名が 登録: フ 如’ ナ (半ち 1 6 文字まで） 
ゆ: 文字を 確定: します。 


_ け ノン か クス) I 

反 7  » サタ 主 立 互 主 ラワ 7 》 
カナ イキを チ 回 旧 固团リ ヲイ f 
3SK ク クス クヌフ A3 ル：/ ク 

財 I 


]_卜， 
公 A 


ケ fe テネ A 夕* 

卜  y  ♦  t  n 

スぺ -3 


，、‘ ック か。- ス 


X 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ワンタッチ 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


- 名称 登録  1 

 0* が パ わの） I 


ワンタッチ 名が 登録 


登録 


ソフト キ ーボー ドを 使って ワン タツ チに 付け 
る 名称を 入力し ます。 


ワン タ ツチ 名が (半角 1 2 文き: まで) 

ゆ: 文字を 巧を します。 

1 

かな 

あかさた 回 回 まやら わ 

カナ 

囚图 しち じひみ ゆ 

りを 

微 

回 因す つめ ふむ よるん 

记 号 

えけ せて ねへ め'' 

れ、 

が 

おこ そとの ほを n 

ろ。 

スペース 

、 クスが- ス )  確定： 

えぶ 

ぉ- 


14 


- 半角 12 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


ワン タツ チ 名 巧 (半ち 1 2 文字: まで） 
©: 文字: を 巧 ま: します。 


が ノバ わ クス) I 

画蔚 巧い & □曲） 回囚 ご正 
巧ち!  ]  *  {  } 圍 11 国囚 回国 白 
圓固.<  > 

記号 ■■!!■■■■■■■■ 

圧に] 眉 ■■■■■■■国国 国 

<、 ‘ッ クスが- ス  f  確定 


T 


T 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ファクス 
新規 巧 ホを 登録 


■ 名 持: 登録 
4*  ノン か クス） 

■ ワンタッチ 名称 登録 


巧 ホ 登録 


宛先の 登録/編集 


を 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


®〜@  (テン キ — ） を 使って、 ファクス 番 
10 号を 人力し ます。 


•ファクス 番号は、 120 巧まで 入力で きます。 

•カーソルを 移動 させたい ときは、 [▼]、[▲] 
または®  (ホイール） を 使います。 

• カーソル 位置の 手前の 数字 や 文字を 消去す る 
には、 [▼]、[▲] または®  (ホイー ル） を 
使って < バックスペース > を 選択し、 [OK] 
を 押します。 

•ポーズを 挿入したい ときは、 [▼]、[▲] また 
は©  (ホイール） を 使って く ポーズ > を 選択 
し、 [OK] を 押します。 数字と 数字の 間に ポー 
ズを 入れる と <p> と 表示され、 数字の 末尾 
に ポーズを 入れる と <  P  > と 表示され ます。 
ポーズは 海外への 送信のと きに、 国際電話 識 
別 番号な どの 次 や、 ファクス 番号の 末尾に 入 
れ ます。 

•プッシュ 信号を 発信させる には、 [▼]、[▲] 
または®  (ホイール） を 使って く 卜ーン > を 
選択し、 [OK] を 押します。 

•局番と ファクス 番号の 間な どに スペースを 入 
力す るには、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル） を 使って く スぺー ス> を 選択し、 [OK] 
を 押します。 

•入力した 番号を すべて 消去す るには、©  (ク 
リア） を 押します。 


@  メモ 

- ポーズ 時間の 設定 方法に ついて 詳しくは、 
「ポーズ 時間を 変更す る」 （一 P.5-72) を 参 
照して ください。 

•ポ ー ズ S スぺ ー スはフ ァクス 番号の 先頭に 
入力す る ことは できません。 

•ファクス 番号の 末尾に ポーズを 入れた 場合 
は、 ポーズ 時間は 1 0 秒 固定に なり ます。 


<17  ECM 送信、 送信 スピー ド、 国際 送信を 設定す 
■/  ると きは、 マル チキー （右） を 押してく 詳細 
設定  >  を 選択し ます。 


詳細 設定は 必要に応じて 行って ください。 詳細 
設定を 行わない 場合は、 手順 25 に 進んで くださ 
い。 

»[▼]、[▲] または 獲） （ホイー ル） を 使って 
く  ECM 送信 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


W[T]x  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く  ON  > またはく  OFF  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


クの  [▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
aC/  く 送信 スピード > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または 獲） （ホイー ル） を 使って 
Al  送信 スピー ドを 選択し、 [0K] を 押します。 


く  33600 bps  >、 く  14400 bps  >、 

く  9600 bps  >、 く  4800 bps  > から 選択し ます。 

[▼]、[▲] または 獲） （ホイー ル） を 使って 
ム  く 国際 送信 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
国際 送信の 設定を 選択し、 [OK] を 押します。 


海外 送信 （海外の ファクス 番号を 登録して いる 
場合） で、 通信 エラーが よく 発生 するとき は 
< 国際 送信 （1)  > を 設定して ください。 エラー 
が 解消され ない ときは、 < 国際 送信 （2)  >、 
< 国際 送信 （3)  > の 順で 設定を 変更して くださ 
い。 

M マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
乂 4 します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先 確定 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


宛先の 登録/編集 


> 


ツ® 


ワンタッチの 登録と 編集 


26 


マルチ キー （右） を 押してく 登録  >  を 選択し 
ます。 


ファクス 
新規 巧 先を 登録 


■ 名な 登録 
> い ノン か クス） 

• ワンタッチ 名构: 登録 
> キりン か クス） 

■ 巧 先 登録 
>03100000000 


[  登録 


他の ファクス 番号を 登録したい ときは、 手順 5 
から 繰り返します。 


27 


マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択 
します。 


28 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


ワンタッチに 電子メール ア ドレスを 登録す る 

ワンタッチに 電子メール ア ドレスを 登録す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

- 自分の 電子メール アドレスを 登録して おけば、 電子メールの 返信 アドレスを 指定す る ことができます。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方 まに ついて 説明して いますが、  < スキャンし 
て 送信  >  画面から 登録す る こと もで きます。 <  スキャンして 送信  >  画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って くださ 
い。 

-< スキ ャンして 送信  >  画面で、 マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ  >  を 選択し ます。 

- マルチ キー （左） を 押して  <  登録/編集/消去  >  を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く ワンタッチに 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [OK] を 押します。 

- 下記の 手順 5  降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
ゆ ： 選択して ください。 

□の 

用紙 設定 

〇,)) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

ぷ 

送信/ま 信 仕様 設定 

厂 a 

巧 先 表 仕様 設定  1 

閉じる  A 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 

4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
登録したい ワンタッチの 番号を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 電子メール > を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 巧 ホの 登録 
ゆ ： 選択して ください。 

1  rM 

ファクス  1 

( 臣を 電子 メール  1 

) 

m 

1 ファクス 

■1 

ファイル 

m 

クルー プ 

1 

〔 閉じる 

) 

/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8  ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 

します。 


名が 登録 (半角け 文き: まで) 
ゆ: 文字を 確定し ます。 _ 


かな 

あかさた 回 回 まやら わ 

み 

ご 

カナ 

回图 しち じひみ ゆりを 

い 

や 

獻 

回 因す つめ ふむ よるん 

う 

ホ 

記号 

えけ せて ねへ め''  れ、 

を 

ぶ 

が 
半 巧 

おこ そとの ほを e ろ。 
スペース 

お 

、 1\ ッ クスが- ス ) . 確定： 

半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 
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入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


10 


ソフ トキー ボー ドを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで きます。 


n  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
lA  く ワンタッチ 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って ワンタッチに 付け 
る 名称を 入力し ます。 


- 半角 12 文字まで 入力で きます。 

• ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

M  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名な 登録: フ I 化 ナ (半ち 1 6 文き: まで) 
の: 文き: を巧定 します。 


宛先の 登録/編集 


ワンタッチの 登録と 編集 


sa 
ま お 

fiflc 

■  r 


lesSexample.  com 
I  2  3  4 已 6  7 


田'- d  e  f  ■ 


互回圆 is 因 G  H  I  J 
可 回 回 回 回 回 T  U  V  W 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 電子 メール 
アドレスを 入力し ます。 


電子; H げド レス (半角 1 20 义 字まで） 
ゆ: 文字を 巧 ま: します。 


ま 数 1 

2 

131141 1511617 

曲 

9 

凹 u 

記号 [a 

因 

C 

d  e  f,i 

间 

i 

j  k 

l¥i 

百 

回 

P 

q  ns  t 

U 

V 

W  X 

か ■ 

J 

间 

回 巧 因 旧 回 

R 

T 

囚 の 旧圆民 

N 

凹 

回 圆回图 田 

山 

凹 

晒 因 团图丘 

スぺ- 


，い クスへ。- ス 


•半角 120 文字まで 入力で きます。 

•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （ち） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


電子) H け ド レス (半ち 1 20 文をまで） 
の: 文字を 巧を します。 
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マルチ キー （右） を 押してく 登録  >  を 選択し 
ます。 


電子メール 
新規 巧 先を 登録 


名が 登録 
> 販壳 が-ル） 
ワンタッチ 名な 登録 
り庶 が-ル） 

宛先 登録 

>sales@exampie.  com 


登録 
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他の 電子メール ア ドレスを 登録したい ときは、 
手順 5 から 繰り返します。 

マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
します。 


ン タッチの 登録 

: 登録/編集 する ワン タ ッチを 選択 


販売が-ル） 

: 1007@example.com 

001  产 

主 販売が-ル） 

002 

未 登録 

003 

未 登録 

004 

ホ: 

を盘 

(  閉じる 

20 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


A ‘ッ クスが- ス  .  巧定 

(^3)  (^b) 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 

ワンタッチに I ファクス こア ドレスを 登録す る 

ワンタッチに I ファクス アド レスを 登録す る 方法を 説明 しています。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 > のく 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 
送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 く スキャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 乂 下の 手順で 行って ください。 

•  く スキャンして 送信 > 画面で、 マルチ キー （右） を 押して < ワンタッチ > を 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く ワンタッチに 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [0K] を 押します。 

. 下記の 手順 5  •L 乂 降の 操作を 行います。 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用を 丘 設定 

〇〇) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

ぷ 

iHii/ ま 信 仕な 設定  1 

fi" 

巧 先 表 化 様 設定：  |) 

1  閉じる  A 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 


4  [Tlx  [A] または 獲） （ホイー ル） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
登録したい ワンタッチの 番号を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


9  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


n  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


••を 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
<1 ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ソフ トキー ボー ドを 使って 宛先の 名称を 登録 
します。 


名が 登録 (半ち 16 文字まで) 
ゆ: 文字を 巧 ま: します。 


かな 

あかさた なは まやら わ 

ホ 

カナ 

回き しち じひみ ゆりを 

い 

や 

獄 

图<  すつ め ふむ よるん 

う 

ホ 

E 号 

えけ せて ねへ め’'  れ、 

X 

ぶ 

が 

おこ そとの ほを n ろ。 
スペース 

お 

— 

、 ，い クスへ。- ス  y  巧を 

) 

半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフト キーボードの 使ぃ方に つぃては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


宛先の 登録/編集 


ワンタッチの 登録と 編集 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く ワンタッチ 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


ソフ トキー ボー ドを 使って ワン タ ツチに 付け 
る 名称を 入力し ます。 


半角 12 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


販売の 7 クス） 
かな] IT  $  %  a 
力 牙] •  {  } 
期 I  <  > 


3 曲 U 囚回 


設 心が 田 田 田 


K[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


K  ソフ トキ— ボ— ドを 使って I ファクス ア ドレ 
W スを 人力し ます。 


わ ウス 7 ドレス (半角 120 文字まで) 
文を を 確定し ます。 


ま 数 
記号 

1 

a 

U 图 4 回 回の 凹 
b  C  d  6  f,;g  h 

9 

I 

0 

■1 

E 

?! 

\ 

no  p3irr7s  t  u 

互 回 回 田] 因 囚回回 

V 

w 

印 

区 

\K 

迎回回 图回图 の 回 

V 

w 

|X 

|Y||Z| 

1! 

ス ベー ス 


1、’ ックれ ° -ス ，  確定：  . 

- 半角 120 文字まで 入力で きます。 

- ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

<17 入力が 終わったら、 マルチ キー （ち） を 押し 
てく 確定 > を 選択し ます。 


ワンタッチる 巧 (半角 1 2 文字まで) 
の: 文字を 巧を します。 


ワン タ ツチ 名が (半角 12 文字まで） 
の: 文き: をを 定 します。 


つや ゆよ-  ^ 

ホい-。 え お 

わ 圏ん、。 : 

らリ るれ 图 随 

や國 I よ'、 己スお 

まみむ めを _| ノ 

は ひふへ ほ 」 

なじめね 國ス J 

たちつ て 国 

さしす せ そ  7* 

かき  < けこ  が 

圆囚 回图お パ 

II が 誇 註。 1 


4 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 
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マルチ キー （右） を 押してく 登録  >  を 選択し 
ます。 


I フ 7 クス 
新規 巧 先を 登録 


■ 名な 登録 
> 販壳口 わ クス） 

■ ワンタッチ 名が 登録 
>販 売 口み クス） 

- 巧 先 登録 
▻  salesQifax.  com 


他の I ファクス アドレスを 登録したい ときは、 手 
順 5 から 繰り返します。 
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マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択 
します。 


ン タッチの 登録 

: 登録/編集 する ワンタッチを 選択 


販売 （口 巧ス）  : 1003 @ifax 

001  趋 服 売 (。パス） 

002  未 登録 

003  未 登録 

004 


音 


ホ pi _ 

■k  閉じ 3 
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(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


ワンタッチに ファイル サーバー アドレスを 登録す る 

ワンタッチに ファイル サーバー ア ドレスを 登録す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

•く 共通 仕様 設定  >  (初期設定/登録） の  < 表示 言語の 切替 >  を  <  ON  > にす ると、 <  ホスト 名  >  やく フォルダ 名  >  が 正 
しく 表示 されなかったり、 参照で きない ことがあ ります。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンし 
て 送信 > 画面から 登録す る こと もで きます。 < スキャンして 送信 > 画面から 登録す るには、 •LXT の 手順で 行って くださ 
い。 

-く スキ ャンして 送信 > 画面で、 マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ > を 選択し ます。 

- マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く ワンタッチに 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [OK] を 押します。 

- 下記の 手順 5  •L 乂 降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


> 


ワンタッチの 登録と 編集 


3 


4 


5 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


己/ □ 用が 設定 
〇») 音量 調整 
a 共通 仕樣 設定 
夕  送信/ま 信 仕様 設定 


1 巧 先 表 仕様 設定： 


閉じる 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


巧 先 表 リスト 
巧 ： 選択して ください。 


巧 先の 登録 


ワンタッチの 登録 


戻る 


閉じる 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
登録したい ワンタッチの 番号を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


ワンタッチの 登録 

ゆ ： 登録/ li 集す る ワンタッチを 選が 


6 


8 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
く ファイル > を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 巧 ホの 登録 
ゆ ： 選択して ください。 

昼 

ファクス 

回' 

電子メール 

1 フ 7 クス 

H  ファイル 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ソフ トキー ボー ドを 使って フ ァイ ルサ ーバー 
の 名前を 入力し ます。 


名が 登録 (半角 16 文をまで） 
: 文を をを をし ます。 


かな 

カナ 

ぁかさ 固國 はま 
回き しちに ひみ 

や 

ゆ 

らわ 

りを 

も 

ご 

や 

激 
记号 
が 
半 A 

回 <  すつ め ふむ 
えけ せて ねへ め 
おこ そとの ほを 
スぺ 一7 

ぶ 

るん 

れ、 

ろ。 

ク 

を 

お 

ホ 

ぶ 

- 半角 16 文字まで 入力で きます。 

- ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


宛先の 登録/編集 


(^-40^ 


ワンタッチの 登録と 編集 
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II 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名 お 登録 (半角 け 文字まで） 
ゆ: 文字を 巧を します。 


開発 (FTP) 

か 星] St%  &□[£]) 曰 囚国圓 
M  IHIH 回 回 ■■ 
»1  <  >  LJGHHM 

記号 ： 


トド  _；flaaaai 


巧定 
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ソフ トキー ボー ドを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


名が 登録: フ 1 化’ ナ (半ち 1 6 文字まで） 

ゆ: 文字を 確定: します。 

1 カイ,、 ツ (FTP)  1 

かな 

7 

方サ 

タナ* 、マ ir ラ 

9 

7 夕 

カナ 

キを 

チニヒ ミ： 1  U 

ヲ 

ィ f 

ク 

クス 

ブ ヌフ A  3 ル 

ン 

ク 2 

脚 

エ 

ケ わ 

テネへ 夕—レ 

, 

13 

コ _K 

才 

バ 

h  y ホモ •口 

で 

<  - 

全角 

- "スぺ ース— 

1、 ，いク か。- ス 

J、  脱 

’ 半角 16 文字まで 入力で きます。 

’ ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで さます。 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名 お 登録: フ 如’ ナ (半ち 1 6 文字: まで） 
ゆ: 文字を 巧を します。 


W パ  FTP)| 

かな 7 由 サタ ナ A マ t ラワ 7 夕 


カナ イキを f 二 
«  9 タスク 3  ,  _ 
jea  I ケ fe テ ネへ夕 
m オ コ ソ イ ♦  t 

罰 ■■■■ - 

，、‘ ツク か。- ス 


巧を 


[▼]、[▲] または 獲） （ホイール） を 使って 
く ワンタッチ 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


’イル 

/ タッチの 名が 登録 


■ 名な 登録 
>閱 な （FTP) 


ワンタッチ 名な 登録 


■ 巧 巧き 摄 


登録 


ソフ トキー ボード を 使 つて ワンタッチに 付け 
る 名称を 入力し ます。 


ワン タツ チ 名が (半角 1 2 文字まで） 
の: 文字を 確定し ます。 


かな あか 園 固凹圆 まやを ねみ つ 
カナ！ いき 回图固 圃みゆ 凹を いや 
英数 I 哥 《す 〇 あ 志む よるん ぅゅ 
記ち 「者疆 せて をへ* め''  れ 、えよ 
] -ド 逛回 そと 画國 も。 ろ。 ち一 

キち  ス ぺース - ■ 

C  ，い クスへ。- ス ) 一 確定 一） 
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- 半角 12 文字まで 入力で きます。 

• ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


ワン タツ チ 名 巧 (半ち 1 2 文字: まで） 
©:义 字: を 巧 ま: します。 


開発 (FTP)I 

かを] S  %  %  & ごの ） 回囚 ご正 
力: a  ]  *  { }  □の 己 回 回 □己 

巧が  <ん し 圆 ■■■■■■ 

記号 


ト ド; ■■■■■■■■国国 I 


宛先の 登録/編集 


> 


ワンタッチの 登録と 編集 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
サー バーの プロトコルを 選択し、 [0K] を 押 
します。 


<  FTP  >  ：  Sun  Solaris  V.2.6  乂降 または  Mac 
OSX  (テン） が 動作して いる コン ピュ ータ、 
Windows  2000  Server  と  Internet 
InformationServices  5.0 が 動作 している コン 
ピユ ータ、 Windows  XP  Professional  と 
Internet  Inrormation  Services  5.1 が 動作して し、 
る〕 ンピュ ータ、 Windows  Server  200 3 と 
Internet  Information  Services  6.0 が 動作して い 
る コン ピユ ータ、 Windows  Vista  と  Internet 
Information  Services  7.0 が 動作して いる コン 
ピュ ータ、 Red  Hat  Linux  7.2 1乂 降が 動作して 
いる コンピュータへ 送信す る 場合に 選択し ま 
す。 

く  Windows  (SMB)  >  :  Windows  98/Me/2000/ 
XP/Vista、 Windows  Server  2003 と  UNIX/ 
Linux  (Samba  2.2.8a  I 乂陶 が 動作して いる コ 
ン ピュー タへ 送信す る 場合に 選択し ます。 

く  Windows  (SMB) : 参照 >  : ネッ トワー ク上 
の ファイル サーバーを 指定したい ときに 選択 
します。 


@  メモ 

本 製品の 電源を入れた あと、 く システム 管理 
設定 >の< ネッ ト ワーク 設定 > のく 起動時間 
の 設定  >  で 設定し た 時間 が 経過 してから この 
操作を 行って く ださい。 設定した 時間が 経過 
する までは、 ネットワークの 通信が 行われ ま 
せん。 


■  く  FTP  > またはく  Windows  (SMB)  > を 選択した 

も n  : 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく ホ 
スト 名 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 サ ー> 
FTP プ ロト 

く一の プロ トコ ルの 巧定 
、コル 

(ホストる 

5 

フがグ がス 

ユーザ 名 

が スワ-ド： 

房る 

閉じる , 

③ソフ トキ ー ボー ドを 使って ホス ト をを 入力し ま 
す。 


半角 120 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

ホスト 名とは、 サービスを 提供して いる ホス 
ト コンピュータを ネッ ト ワーク 上で 識別す る 
ためにつ けられた 固有の 名前です。 ここで 
は \ ファイルを 送信す る ファイル サーバーの 
名前を 入力し ます。 


6 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


③ 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


1 ホストる (半角 120 文字まで）  1 

ゆ: 文字を 巧を します。  1 

host 

ま お 1  2  3  4  5  6  7 回 回 0 
a  b  C  d  e  f  麵田圧  | 
n  0  ■■  r,  s  t  [^囚  w 
巧の 巧  lUlfUfFlGir  了  J 
TillUl 肝 回向の T  U  V  W 

己 巧 Be 

面 |1  mi 

因 

て L 晒に 

X  Y 固に 

1 いクが -ス 1 

r、 確定 j1 

④ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
くフ オルダ パス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：サー パーの プロ トコ ルの 確定 

FTP プロトコル 

ホスト 名 

1004. ftphost 

户フが グ, 、。ス 

ユーザ 名 

がの-ド： 

房る 

、  閉じる  ' 

⑤ソフ トキー ボー ドを 使って フ オルダへの パスを 
入力し ます。 


フ如グ へのが ス伴角 1 20 文字まで） 
ゆ: 文き: をを 定 します。 


巧 数 ID 

131141 

5 

6 

|7| 

8 

9 

ojuhjn 

@ 

お 号 a 尼 

面団 

e 

J 

9 

K 

I 

の旧囚 nT 田 

n 垣 

MW 

I 

S 

出 

U 

V 

W  X  ■因 

に 

A 直 

阻 回 

f 

回 

R 

T 

IJ  K  C 画 

£ 

N  〇の耐 

同 

S 

T 

U 

V 

丽 防两间 

rr 

ス ベ- ス 


，、•パスへ。- ス 


’ 半角 120 文字まで 入力で きます。 

’ ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


I フ ォルダへの パスとは、 フォルダの 所在を 
示す 文字列です。 ここでは、 ファイル サー 
バー 内の どの フォルダに 文書を 送信す るか 
を 指定し ま 3 。 

I  imageWARE  Document  Manaaer  へを 信 
る 場合は、 imageWARE  Gateway シリ ーズ 
で 設定 した フォルダ 名を フォルダへの パス 
に 入力して ください。 


® 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


フがグ へのが ス 伴ち 1 20 文字まで） 
©:义 字: を 巧を します。 


share! 

ま 数 田に 3  4  5  6  7  8  9  0[ 

お 号 回 |b’c— ’d  e  f  Ji  h  i 化 尼 

巧 0 s  t  u  V  „  国，〜 
す 日 尼！] 旧囚 回团囚 J て L 圆 E 
N  0 回 回 回图田 旧] 四 W  X  Y  Z  ! 

I  _ 

A ‘ッ クスが- ス  、  確定  . 


-，De 

1¥11 
い 3 


X 


X 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ユーザを > を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ：サー バーの プロ トコ ルの 巧を 

FTP プロトコル 

ホス ト 名： 

1004. ftphost 

フがグ がス： 

share 

【ユー ザ 名： 

) 

が スワ-ド： 

房る 

閉じる 

® ソフ トキー ボー ドを 使って ユーザ 名を 入力し ま 
す。 


ユーザ 名 伴 角 24 文き まで） 
の: 文字を 確定し ます。 


英数 1 
记ち Ic 


间 


區图圓 9  0 
因 困 固 ii 由 


II 


スペース 


K  L'M  ; 

X 图国 I! 


，い クスへ。- ス 


半角 24 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


imageWARE  Document  Manaaer  へを 信す る 
場合は、 imageWARE  Gateway シリ ー ズで設 
定 した ユーザ 名を ユーザ 名に 入力して くださ 
い。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


@ 入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


®  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使つ てく パ 
スワード > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：サー バーの プロ トコ ルの 巧定 

FTP プロトコル 

ホス ト 名： 

1004. ftphost 

フがグ がス： 

share 

ユーザ 名： 

user 

【，、。の-ド： 

) 

戻る 

1 

閉じる 

⑩ソフ トキー ボー ドを 使って パ スワー ドを 入力し 
ます。 


パ スワード （半角 24 文字: まで) 
ゆ: 文き: をを 定 します。 


巧 数 

お 号 

1 

a 

nl 

2 团凶 
b 回 因 
团面 q| 

司 

司 

が 1 
Dg| 

8 

h 

9 

0 

k 

曰 白 

因 吊 

|@ 

田 

广 

S  |t 

u 

V 

W 

X 

Mz 

A 圆に岛 

N  〇巧 耐 

归 

问 

日 回 

司 m 

H 

问 

山 

阿 

J 

阿 

K 

冈 

LU1M 

阿 区 

ス* -ス 


1、’ ッ クスが- ス  確定 


「英数」 「記号」 モー ドで、 半角 24 文字 
(Windows  (SMB) 選択 時は 半角 14 文字） ま 
で 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 

imageWARE  Document  Manaaer へ 送 1 目 る 
場合は、 imageWARE  Gateway シリ ー ズで設 
定 した パ スワ ー ドを パ スワ ー ドに 入力して く 
ださい。 


©入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


® マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 


® マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し ま 
す。 


宛先の 登録/編集 


(^-44^ 


ワンタッチの 登録と 編集 


@  メモ 

[0K] を 押して、 ネットワーク パスワードの 
入力 画面が 表示され た 場合は、 ユーザ 名と パ 
スワードを 入力し、 マルチ キー （右） を 押し 
て  <  確定  >  を 選択し ます。 


④ フ オルダ パス、 ユー ザを、 パ スワードを 
「く  FTP  > またはく  Windows  (SMB)  > を 選択し 
た 場合」 の 手順 5 から 11 と 同じち 法で 設定し ま 
す。 

⑤  マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 


上へ 
GANDER 
AGIRA 
P 防 化 SA 
GUYR0S 


AN 抓 0MEDA 

YAMADAN 

W0RK3 

W0RK4 

WORKS 


0  メモ 

選択したい ワーク グループ 名 が 表示され てい 
ない 場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って スクロール します。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って ファ 
イル サーバーを 選択し、 [0K] を 押します。 


ゆ ： ファイル サー バーの 参照 
ネット ワ-ク 上の ブ-〇’  -を 参照して 指を 


■  く  Windows  (SMB) : 参照  >  を 選択した 場合： 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って ワー 
ク グルー プ 名を 選択し、 [OK] を 押します。 


ゆ ： ファイル サー バーの 参照 
ネット ワ-ク 上の ブ -A‘  -を 参照して 指定 


0  メモ 

選択したい ファイル サーバー が 表示され てい 
ない 場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って スクロール します。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って ファ 
イル サーバーを 選択し、 マルチ キー （右） を 押 
してく 確定  >  を 選択し ます。 


1 ゆ： ファイル サー パーの 参照  1 

ネット ワ-ク 上の サ -A‘- を 参 おして 指定：  1 

わ 上へ 
織  PRIVAT  し GAND。 

^  PUBLIC-GANDER 

1 

( 確を 

) 

/ - m — 

II 

(( - )) 

(( —— )) 

> 

宛先の 登録/編集 


> 


© 


む圍 麵圓菌 


説 盛 編曲 茲 


ワンタッチの 登録と 編集 


® マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し ま 
す。 


ファイル 
新規 巧 先を 登録 


名が 登録 
> 開発 (FTP) 

ワンタッチ 名な 登録 
> 開発 (FTP) 

巧 ホ 登録 

>¥¥GANDER¥PRIVATE_GAND 


登録 


他の ファイル サーバー ア ドレスを 登録した いと 
きは、 手順 5 から 繰り返します。 


マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
します。 


ン タッチの 登録 

: 登録 集す る ワン タ ッチを 選択 


開発げ TP) 

: ¥¥GANDER¥PRIVATE_ 

009 

薩| 総 お 

010 

顏 開発げ TP) 

011 

そ 登録 

012 

ホ尝爲 

閉じる 


18 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


ワンタッチに グルー プ 宛先を 登録す る 

グループ 宛先とは、 すでに 登録され ている 最大 299 件までの 各 宛先を ひとつの 宛先と して 登録す る 機能で 
す。 

@  メモ 

•グループ 宛先に 登録す る ファクス、 電子メール、 ファイル サーバー などの 各 宛先を 登録して から、 グループ 宛先の 登録 
を 行って く ださい。 

- グループ 宛先には、 すでに 登録 ミき みの グループの 宛先は 登録す る ことができません。 

- ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 登録す る 方 まに ついて 説明して いますが、  < スキャンし 
て 送信  >  画面から 登録す る こと もで きます。 <  スキャンして 送信  >  画面から 登録す るには、 •L 乂 下の 手順で 行って くださ 
い。 

-< スキ ャンして 送信 > 画面で、 マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ > を 選択し ます。 

- マルチ キー （左） を 押して < 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

-[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く ワンタッチに 新しい 宛先を 登録 > を 選択し [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 5  降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


宛先の 登録/編集 


(^-46^ 


ワンタッチの 登録と 編集 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


初期設定/登録 
ゆ ： 選択して ください。 

□の 

用紙 設定 

〇,)) 

音量 調整 

1 

共通 仕様 設定 

ぷ 

送信/ま 信 仕様 設定 

fa 

巧 先 表 仕様 設定：  D 

閉じる ； 

宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 

4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
登録したい ワンタッチの 番号を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く グルー プ> を 選択し、 [0K] を 押します。 


新規 巧 ホの 登録 
ゆ ： 選択して ください。 

垣] 

ファクス 

画 

電子 メール 

艇 

1 ファクス 

m 

ファイル 

CW 

グルー プ 

閉じる 

> 

/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


8  ソフ トキー ボー ドを 使って グルー プの 名称を 

入力し ます。 


名が 登録 (半ち 16 文字まで) 
ゆ: 文字を 巧 ま: します。 


かな あかさた なは まやら ね あつ 
カナ 回き しち じひみ ゆ りを いや 
图< すつ め ふむ よるん う ホ 
えけ せて ねへ め''  れ 、えよ 
]- ド おこ そとの ほを ° ろ。 お一 
半角  ス ぺース 

^0’ ッ ウスが-ス^  確定：  ) 


半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


宛先の 登録/編集 


> 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


ソフ トキー ボー ドを 使って フ リガ ナを 登録し 
ます。 


名が 登録: フ 1 化‘ ナ (半角け 文字まで） 

ゆ: 文字を 確定し ます。 

1 わ タイ グ j トグ  1 

ア。 

サタ ナ 《 

7  t ラ 

9  7 ツ 

カナ イキ 

を チニヒ 

^  1  U 

ヲイ t 

巧 R」 ， 夕 

ス クヌフ 

い ♦ 

> い 

— エケ 

た テネへ 

夕 f レ 

、 エ 3 

: — ■ :才] 

V い ホ 

t  6  口 

〇  >  — 

‘  スペ^ス— 

〔 1 い 巧が- ス ) 

お ま 

半角 16 文字まで 入力で きます。 

ソフ トキー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


@  メモ 


宛先 表 画面で [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 
キーを 押す と、 ここで 入力した フ リガ ナの 1 
文字 目を もと に 宛先を 限定 して 表示す る こと 
がで きます。 


入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 


名な 登録: フ 如’ ナ (半ち 1 6 文字: まで） 
ゆ: 文字を 確定: します。 


占 イがノ の トフ* 1 

-瓦 7 由 サタ ナ A  ラワ 7 夕 
カナ イキを f ニヒミ 2 リ ヲイ f 
9 ク スタ 3  7  A  3 ル クウ 2 
I ケ t テネ A 夕* レ， ェ 3 
~  口  〇  g  - 


，、‘ ツク か。- ス 


巧定 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 
lA  く ワンタッチ 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って ワンタッチに 付け 
る 名称を 入力し ます。 


- 半角 12 文字まで 入力で きます。 

• ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 

M  入力が 終わったら、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 確定  >  を 選択し ます。 
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〇 


tf 

tf 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


K[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ク  [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
10  グループに 登録す る 宛先を 選択し、 [0K] を 
押します。 


グルー プ 

ゆ ： グルー プ じする 巧 先を 選が 


ィ I をて! 降 1 か I さ I た I な I は |> 

□ 担が ノン ロ 7 巧） 031XXXXXXX 
□ 巧 版 売 (か クス 1 抓 30 けが 

□  ■開発 (FTP) … (M.ftphost  I 

□  返 販売 か ウス） 032mmx 

..  詳細情報  - 確定  J 


@  メモ 

•指定した 宛先を 取り消す 場合は、 もう 一度 
宛先を 選択して チェック マークを 解除し ま 
す。 

- [あ]、 [か]、 [さ] などの 目次 キーを 押す 
と、 表示され ている 宛先を 限定す る ことが 
でさ 丰ホ 

- 選択したい 宛先が 表示され ていない 場合 
は、 [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 
使って スクロール します。 

•宛先を 選択した あと マルチ キー （左） を 押 
して < 詳細情報 > を 選択す ると、 選択した 
宛先の 詳細情報を 確認す る ことができ ま 
す。 元の 画面に 戻る ときは \ マルチ キー 
(右） を 押してく 確認 終了 > を 選択し ます。 


ly  手順 16 を 繰り返して 登録したい 宛先を 全て 
■/  選択したら、 マル チキー （右） を 押してく 登 
録>  を 選択し ます。 


W  マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
します。 


他の グループ アドレスを 登録したい ときは、 手 
順 5 から 繰り返します。 

fQ  マル チキー （右） を 押してく 閉じる > を 選択 
げ します。 


1  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 

Al/ ニュー 画面に 戻ります。 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


ワン タ ッチ 【を 登録 宛先を 確認 7^ 編集ず る 

ワンタッチに 登録して ある 宛先を 確認したり 編集した りする 方法を 説明して います。 

@  メモ 

ここでは < 初期設定/登録 >の< 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 確認/編集 する 方法に ついて 説明して いますが、 <ス キヤ 
ン して 送信  >  画面から 行う こと もで きます。 く スキ ヤンして 送信  >  画面から 確認/編集す るには、 乂 下の 手順で 行って く 
ださい。 

•  く スキ ヤンして 送信 > 画面で、 マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ > を 選択し ます。 

•  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って、 確認 または 編集したい ワンタッチを 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去 > を 選択し ます。 

- [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く ワン タ 
- 下記の 手順 7  乂 降の 操作を 行います。 


(メイン メニュー） を 押します。 
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マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 
を 選択し ます。 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して く ださい。 


り 編集した りする こと はでき ません。 
•選択したい 宛先が 表示され ていない 場合 
は、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 
使って スクロール します。 


一  く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 

ます。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

1 

共通 仕様 設定 

送信/受信 化 お 誠 

を 

巧 先 表 仕様 設定：  1 

1 

巧 じる 

、ソチの 宛先を 確認/編集 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または 媛） （ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
確認 また は 編集 したい ワンタッチを 選択し、 
[0K] を 押します。 


ワンタッチの 登録 

ゆ ： 登録/編集 する ワンタッチを 選が 

総務 

:  032XXXXXXX 

005 

m 設計 グル-ド  [ 

〔006 

昼 総務  1) 

007 

S 版 荒 1 課  1 

008 

営業 2 課  1 

閉じる  , 

@  メモ 

- 複数の ワン タ ツチの 詳細を 一度に 確認した 


0 

使 

を 


ホ 

戀 

ま 

ま 
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宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 詳細/編集 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


登録 内容を 確認したり 編集し ます。 

■登録 内容を 確認す るには： 

① 詳細を 確認し、 マルチ キー （右） を 押してく 閉 
じる  >  を 選択し ます。 


■登録 内容を 編集す るには： 

① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 編 
集したい 項目を 選択し [0K] を 押します。 


③く 編集 > が 選択され ている ことを 確認し、 [0K] 
を 押します。 


③ 登録 内容を 編集し ます。 


名が 登録 (半角け 文字まで) 
ゆ: 文字を 巧定 します。 _ 


販売 (わ クス) 


かな 

あかさた なは まやら わ 

ご 

カナ’ 

回圍 しちに ひみ ゆ 回を 

い 

や 

巧 穿す つめ ふむ よるん 

う 

ゆ 

記号 

用賺 せて わへ め^れ、 

え 

ぶ 

が 
半 巧 

逊巧 そと 网间晒 □ろ。 
ス パース 

お 

— 

〔 A •ッ クスが- ス ）、  確定 

登録 内容を 編集す るには、 各 宛先を 登録した と 
きの 手順を 参照して ください。 


@  メモ 

•ファクスの 設定に つぃては、 「宛先 表に ファ 
クス 番号を 登録す る」 P.3-2) を 参照し 
てくだ さぃ。 

•電子メールの 設定に つぃては、 「宛先 表に 
電子メール ア ドレスを 登録す る」 （一 P.3-7) 
を 参照して くださぃ。 

•  I ファクスの 設定に つぃては、 「宛先 表に I 
ファクス アドレスを 登録す る」 い P.3-10) 
を 参照して くださぃ。 

•ファイルの 設定に つぃては、 「宛先 表に ファ 
イル サーバー アドレスを 登録す る」 
P.3-13) を 参照して くださぃ。 

•グループの 設定に つぃては、 「宛先 表に グ 
ループ 宛先を 登録す る」 (^P.3-19) を 参 
照して くださぃ。 


宛先の 登録/編集 


ワンタッチの 登録と 編集 


④ マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し 
ます。 
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(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
L 一画 面に 戻ります。 


ワン タ ッチ 【を 登録 た 宛先を 削除す る 

ワンタッチに 登録して ある 宛先を 消去す る 方法を 説明して います。 

@  メモ 

ここでは く 初期設定/登録 > のく 宛先 表 仕様 設定 > から 宛先を 消去す る 方法に ついて 説明して いますが、 < スキャンして 
送信  >  画面から 行う こと もで きます。 <  スキャンして 送信  >  画面から 消去す るには、 乂 下の 手順で 行って ください。 

•く スキャンして 送信  >  画面で、 マルチ キー （右） を 押して <  ワンタッチ >  を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って、 消去したい ワンタッチを 選択し ます。 

•マルチ キー （左） を 押してく 登録/編集/消去  >  を 選択し ます。 

•[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く ワンタッチから 消去 > を 選択し [0K] を 押します。 

- 下記の 手順 7  •L ソ 降の 操作を 行います。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


用紙 設定 
〇») 音量 調整 
1 共通 仕様 設定 
^  送信/受信 化樣 設定 


fi" 


巧 先 表 化 様 設定： 


閉じる 


© 


宛先 表の 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗 
証 番号の 入力 画面が 表示され ます。 ®〜®  (テ 
ン キー） を 使って 暗証番号を 入力し、 [0K] を 
押してく ださい。 宛先 表の 暗証番号 について 詳 
しくは、 e- マニュアル 「セキュリティ」 「宛先 表 
に 暗証番号を 設定す る」 を 参照して ください。 


版 売り 7 クス） 


編集 


閉じる 


巧 期 設定:/ 登録 
巧 ：選 巧して ください。 


ゆ ： 名称の 編集 
詳細な 名な を ま 示 


宛先の 登録/編集 


ワンタッチの 登録と 編集 


/[▼]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


いる 巧 先を ミ 肖 去' しても よろしいで 
すか？ 


いい 义 

いぃ 


宛先を 消去したくない ときは、 < いいえ > を 選 
択 します。 

8^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ワンタッチの 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
消去したい ワンタッチを 選択し、 [0K] を 押 
します。 


ワンタッチの 登録 


ゆ ： 登録/編集 する ワンタッチを 遷択 

005 

m 

設計 グ j トグ 

006 

昼 

販壳か クス） 

007 

販壳 げ夕叫 り 

008 

設計 (I わ クス  1 

閉じる  J 


@  メモ 

- 複数の ワン タツ チを 一度に 消去す る ことは 
できません。 

• 消去 したい ワン タツ チが 表示され ていない 
場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） 
を 使って スクロール します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 消去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


宛先の 登録/編集 


© 


ワンタッチの 登録と 編集 


宛先の 登録/編集 


コ ピーの 使い方に ついて 説明 しています。 


こんな ことができます （コピー 編） . 4-2 

基本的な コピー 方法 . 4-4 

コピー を 中止す る . 4-7 

カラー モードを 選ぶ . 4-8 

コ ピーす る 用紙を 選択す る . 4-10 

給 紙 カ セツ ト から コピー する . 4-10 

手差し ト レイから 定型 サイズ 用紙に 

コピー する . 4-12 

手差し ト レイから フリーサイズの 用紙に 

コピー する . 4-14 

手差し トレイから はがき/ 

圭才 筒に つ (^― ろ々 . 4-1 0 

原稿の 種類に 応じて 濃度を 調整す る . 4-18 

コ ピー する 原稿の 下地の 色を 調整す る . 4-20 

両面 コピー をす る . 4-22 

片面の 原稿から 両面に コピー する . 4-23 

両面の 原稿から 両面に コ ピー する . 4-25 

両面の 原稿から 片面に コ ピー する . 4-27 

拡大/縮小 コ ピーす る . 4-29 

みめら れた 用紙 サイズに 拡大/ 

縮小 コピー する （定形 変 倍） . 4-29 

任意の 倍率で 拡大/縮小 コ ピー する . 4-31 

原稿の 画質を 選んで コ ピーす る . 4-33 

複数 枚の 原稿 や 両面 原稿な どを 1 枚の 用紙に 

コピーす る （縮小 レイアウト） . 4-35 

画像の エツ ジを くっきり させる 

(シ ャープ ネス） . 4-38 

原稿の 影 や 巧 線を 消して コピーす る . 4-40 

原稿の 枠線を 消す . 4-41 

ブツ ク 原稿の 影 や 枠線な どを 消す . 4-43 

パンチ 巧の 影な どを 消す . 4-46 

原稿に 応じて カラー バランスを 調整す る . 4-48 

設定 した カラーバラ ンスを 登録す る . 4-49 

登録した カラー バランスを 呼び出す . 4-51 

登録 した カ ラーバラ ンスを 消去す る . 4-52 

ぺージ を そろえて コピー する （ソ ート） . 4-54 

複数 部の コピーを する . 4-56 

現在の 設定 内容を 確認す る . 4-57 


よく 使う 設定を 登録す る （モー ドメ モリ） . 4-58 

モー ドメ モリを 登録す る . 4-58 

登録した モー ドメ モリを 呼び出す . 4-60 

登録した モー ドメ モリの 内容を 確認す る ......... 4-61 

登録した モー ドメ モリを 消去す る . 4-62 

コピー の 標準 モー ドを 変更す る . 4-63 

コ ピーの 設定 内容を 初期化す る . 4-65 

コ ピ ージョ ブを 確認- 中止す る/ 

履歴を 確認す る . 4-66 

コ ピーの 況を 確言 忍す る . 4-66 

コ ピー ジョブを 中止す る . 4-67 

コ ピーの 履歴を 確言 忍す る . 4-68 


拡大/縮小 コ ピー、 両面 コ ピー や 複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に まとめた コ ピーが できます。 


n ピ I する 


© 


こんな ことができます （コピー 編) 


さまざまな コピーの 機能 


拡大/縮 ル コピー  (一  P.4-29) 

決められた 用紙 サイズに 拡大/縮小 コ ピーす る (定お 変 倍） 


原稿 


印刷 結果 


片面の 原稿から 両面に コ ピーす る 
原稿 (片面 2 枚） 


コピー (両面 1 枚） 


參 


0 


複数 おの 原稿 や 両面 原稿な どを 1 おの 用紙に コ ピーす る (縮小 レイアウト）  (一  P.4-35) 
2in1 


雰 


4in1 


原稿 


または 


原稿 


コピー 


咬 


参 


コピー 


雰 


□ 


国 


または 


□ 


冷 


圍 I 


511 


@  メモ 

- 縮小 レイアウト、 両面 コ ピー、 ソート などの 機能は 組み合わせて 使用す る ことができます。 

- よく 使う コピー の 設定を 組み合わせ、 名称を つけて モー ドメ モリに 登録す る ことができます。 


n ピ I する 


© 


コ ピーの 基本的な 操作の 流れを 説明 します。 


原稿 台ガラ ス または フィーダ ー に 原稿を セツ 


卜 します。 


詳細は 「原稿を セットす る」 （一 P.2-4) を 参 
照して ください。 

原稿 台 ガラスに 原稿を セット した 場合は、 
フ ィーダ ーを 閉 じます。 

使用で きる 原稿に ついては 「使用で きる 原稿 
について」 （一 P.2-2) を 参照して ください。 

< コントロール カードを セッ ト してく ださ 
い。 >  という メッセージが 表示され たら、 コ 
ン トロール カードを セットし ます。 詳細は、 
e- マニュアル 「セキュリティ」 を 参照して く 
ださい。 

< 部門 ID と 暗証番号を テンキーで 入力 > とい 
う メッセージが 表示され ている ときは、 部門 
ID と 暗証番号を 入力し、 操作 パネルの®  (認 
証） を 押します。 詳細に ついては e- マニ ュア 
ル 「セキュリティ」 を 参照して ください。 

-< システム 管理 設定 >  (初期設定/登録） 
の  <  白黒 コピー ジョブの 許可 > が  <  ON  > 
に 設定され ている 場合、 < 部門 10>と< 暗 
証 番号 > を 入力し なくと も 白黒 コピー だけ 
は 可能です。 （一 e- マニュアル 「セキ ュリ 
ティ」 「部門 ID と 暗証番号を 入力 しないと 
きに 白黒 コピーの み 許可す るか 設定す る」） 
この 設定で 白黒 コピーす るには、 マルチ 
キー （ち） を 押して、 < 白黒 コピー > を 選 
択 してく ださい。 


< ユーザ ID と 暗証番号を テンキーで 入力 > と 
いう メッセージ が 表示され ている ときは、 
ユーザ ID と 暗証番号を 入力し、 操作 パネルの 
@  (認証） を 押します。 詳細に ついては e- マ 
ニュ アル 「セキュリティ」 を 参照して くださ 
い。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


必要に応じて コピー 設定を します。 


: コピーを 開始 
: カラー モー ドの 設定 


100%  〇  □  A4 
UJ/ 国」 自動 カラー 選択 
〇  □ カセット 1:A4 
- 濃度: 0 地色 
圍 両面: OFF 


〔 モー トク モリ ん イタ- ツ フレ t  2-  ^ 


コ ピー 設定は 乂 下のと おり です。 

- く カラー モー ドの 設定 >  : フル カラー か 白黒 
を 選択し ます。 （一カ ラー モードを 選ぶ： 
P.4-8) 


基本的な コピー 方法 


5@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


ピーを 開始 
ラー モードの 設定 


100%  D  □  A4 

12 

LI/» 自動 カラー 選択 

〇  □ カ セツ H:A4 

濃度: 0 地色 

国* h 国 両面: OFF 

C モー ドメ モリ） 〔 イタ- シ •グレ ヒ •ユ - ^ 

コピー 枚数を 修正 するとき は、©  (クリア） を 
押して 設定 枚数を 取り消し、 必要な 枚数を 入力 
しなおします。 設定 枚数が コピー 基本 画面の ち 
端に 表示され ます。 


@  メモ 

コ ピーの 途中で コ ピー 枚数を 変更す る ことは 
できません。 


• < 給 紙 箇所の 設定 > : 用紙の 給 紙 箇所- 方法 
を 選択し ます。 コピーす る 用紙を 選択す 
る： P.4-10) 

•  < 濃度/地色 除去の 設定 >  : 原稿の 濃度と 地 
色の 調整を します。 （一原 稿の 種類に 応じて 濃 
度を 調整す る： P.4-18) 

• < さまざまな 両面の 設定 > : 用紙の 両面に コ 
ピーで きます。 （一両 面 コピーを する： P.4-22) 

• < 倍率の 設定 > : サイズが 違う 用紙に 拡大/ 
縮小 コピーで きます。 （一 拡大/縮 ル コピーす 
る： P.4-29) 

•  < 原稿 画質の 設定 >  : 原稿の 画質を 選択し、 
色の 再現 性を 向上させます。 原稿の 画質を 
選んで コピーす る： P.4-33) 

• < 複数 ページを 1 枚に コピーす る 設定 >  : 1 
枚の 用紙に 複数の 原稿を コピーで きます。 （一 
複数 枚の 原稿 や 両面 原稿な どを 1 枚の 用紙に 
コピー する （縮小 レイアウト）： P.4-35) 

• < シャープ ネスの 設定 > : 画像の 鮮明 度を 設 
定 します。 画像の エッジを くっきりさせる 
(シャープ ネス）： P.4-38) 

• < コピーに 写る 影/枠線を 消す 設定 > : 原稿 
の 周囲に できる 不要な 影 や 線を 消します。 
原稿の 影 や 枠線を 消して コピーす る： P.4-40) 

•  < カラーの 調整 >  : カラーの バランスを 調整 
します。 原稿に 応じて カラー バランスを 調 
整す る： P.4-48) 

• < 仕上げの 設定 > : コピー を 一部ず つ そろえ 
て排 紙で きます。 ページを そろえて コピー 
する （ソート）： P.4-54) 

• < 部数の 設定 > : 複数 部 コピーす る 場合の 設 
定を します。 （一 複数 部の コピーを する： 
P.4-56) 

•©  (リセット） を 押す と、 すべての 設定は 標 
準 モードに 戻ります。 設定を 標準 モードと し 
て 登録したい 場合は、 「コピーの 標準 モードを 
変更す る」 （一 P.4-63) を 参照して ください。 


n ピ I する 


> 


© 


基本的な コピー 方法 


@  (スタート） を 押します。 


原稿の 読み込みが 終了したら、 原稿を 取り除 
さます。 


@  メモ 

コピーの 途中では 枚数、 用紙 サイズ、 倍率 
などの コピー モー ドの 変更は できません。 


.オプションの カー ドリー ダ- E1 を 装着して い 
ると きは、 コピー が 終わって から、 コント 
ロール カードを 抜き取って®  (ID キー） を 押 
します。 詳細に ついては、 e- マニュアル 「セ 
キュリ ティ」 を 参照して ください。 

•コピーを 中止す る 場合は、 「コピーを 中止す 
る」 （一 P.4-7) または 「コピー ジョブを 中止 
する」 い P.4-67) を 参照して ください。 

. すべての コピー 設定を 標準 モー ドに 戻 したい 
場合は、 @  (リセット） を 押します。 

•一定 時間 何も 操作 しないと、 ディスプレイが 
メイン メニュー 画面に 戻ります （オート クリ 
ア タイム)。 オート クリア タイムの 時間は 変更 
する ことができます。 詳しくは、 「オート クリ 
ア タイムを 設定す る」 （一 P.1-28) を 参照して 
ください。 

. コピー 中に 次の コピーの 原稿を 読み込ませる 
場合は、 マルチ キー （右） を 押して < 閉じる > 
を 選択し ます。 その後、 手順 1 から 繰り返し 
てくだ さい。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 

ニュー 画面に 戻ります。 
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n ピ I する 


© 


が 下の 手順で、 原稿の 読み込み 操作 や 巧 刷 操作を 中止し ます。 

@  メモ 

読み込み 中に コピー ジョブを 中止した 場合は、 セツ ト した 原稿を 取り除いて ください。 

マルチ キー （左） を 押してく 中止 > を 選択し 
ます。 


コピー 基本 画面に 戻ります。 


@  メモ 

読み込み 中 \ 巧 刷 中 \ または 待機 中の コピ ー 
ジョブは(^^  (ストップ） を 押しても 中止す る 
ことができます。 


2(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


jlmj  n ピ I する 


© 


カラー コピ ー 、 モノクロ コピー の 操作の 流れを 説明し ます。 
工場 出荷 時は く 自動 カラー 選択 > に 設定され ています。 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く カラー モー ドの 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


5  [▼]、[▲] または (ホイール） を 使って、 

カラー モー ドを 選択して、 [0K] を 押します。 


巧 ： カラー モー ドの 巧定 
原稿と 同じ カラー 形式で コピー 


UJ/BJ 自動 カラー選択 
U  フ J レカ ラー 
■  白黒 
が 戻る 


- < 自動 カラー 選択 > : 原稿が カラー か 白黒 か 
を 認識して、 自動的に フル カラーが 刷 か 白黒 
印! 刷を します。* 

-  < フル カラー >  : フル カラーで 印刷し ます。 

-  < 白黒 >  : 白黒で 印刷し ます。 

* 原稿に よっては、 白黒 原稿 •カラー 原稿の 判 
定が 異なる 場合が あります。 その 際は、 力 
ラー 原稿は カラー モー ドを < フル カラー > に 
設定、 白黒 原稿は < 白黒 > に 設定して くださ 
い。 


カラー モードを 選ぶ 


6@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


8(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


コ ピーす る 用紙の 給 紙 箇所を 手動で 指定す る ことができます。 

工場 出荷 時は く カセット 1:A4>  に 設定され ています。 

@  メモ 

- 用紙 いっぱいに 画像が ある 原稿を コピーす ると、 コピー 画像の 周囲が 欠ける ことがあ ります。 欠ける 幅の 大 
きさは 仕様の 画像 欠け 幅を 参照して ください。 （一読み 取り 範囲： P.2-3) 

•「R」 のつ いた 用紙 サイズ （A5R など） は カセット または 手差し トレイに ヨコ 長に セット された 用紙を 表し ま 
す。 

給 紙を セッ ト かを コピー する 

コピー 用紙の 給 紙 箇所と して、 く カセット 1  > またはく カセット 2>  (オプション） を 選べます。 それぞれ 
の 給 紙 カセットに 入れる 用紙の サイズと 種類は、 あらかじめ 設定す る 必要が あります。 設定の 方法は 「用紙 
の サイズと 種類を 設定す る」 （P.2-21) を 参照して ください。 


原稿を セットし ます。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3 


4 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って、 
く 給 紙 箇所の 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


(ド  す^)^ 


100%  〇  □  A4 
LI/- 自動 カラー 選択 
〇  □ カ セツ H:A4 
^ 占 濃度: 0 地色 
Sl-iS  醒: OFF 


三モー ドメ モリ ](r イタ- グ グレ!:‘] 


n ピ I する 


(^-10^ 


コピーす る 用紙を 選択す る 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って、 
給 紙 箇所を 選択し、 [0K] を 押します。 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


公 


@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


コピーす る 用紙を 選択す る 


手差^ トレイ かを を 嬰 サイズ 用紙に コピー する 

手差し ト レイを 使って、 定型 サイズの 用紙に コピーす る 方法を 説明し ます。 

@  メモ 

< 用紙 設定  >  (初期設定/登録） のく 手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） が  <  OFF  > の 場合の み、 手差し トレイ 画面から 
の 用紙 サイズ/種類の 設定が 可能です。 <  手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） がく  ON  > の 場合は、 <  用紙 設定  >  (初期 設 
定 /登録） で 設定した 用紙 サイズ/種類で コピーし ます。 い 用紙の サイズと 種類を 設定す る： P.2-21) 


2 

3 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


5 


手差し ト レイに 用紙を セット します。 


印刷 面を 下にして ください。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
用紙 サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 用紙 サイズが あります。 

<  A4  >、 <  A5  >、 <  B5  > 

詳細は 「使用で きる 用紙に ついて」 （- 
を 参照して ください。 


P.2-7) 


© 


@  メモ 


インチ サイズを 選択す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < インチ サイズへ > を 選択し 
ます。 


A4 

A5 

已5 

ユーザ 設定 サイス 
長 お 3 号/ 洋お長 3 号 
インチ サイスへ 


巧 ： 手差し 用紙 サイスの 巧定 
A4 じ設を 


n ピ I する 


コピーす る 用紙を 選択す る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
用紙の 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 用紙 種類が あります。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 < 色 
紙 >、 < ラフ 紙 >、 < 厚紙 1>、 < 厚紙 2>、 
く  OHP フイルム >、 く ラベル 用紙 > 

詳細は 「使用で きる 用紙に ついて」 P.2-7) 
を 参照して ください。 


咳 メモ 

すでに プリント された 用紙の 裏面に プリント 
する 場合は、 マルチ キー （右） を 押して <両 
面 2 面目 > を 選択し ます。 


7[0K] を 押してく 手差し トレイ > を 選択し ま 
す。 


田 u カセット 1:A4 
B  □ カセット 2:A5 
が 戻る 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


が：〕 
巧： 力 

ピーを 開始 
ラー モードの 設定 

1  100%  目  G  A4 

12 

9A/m 

i 自動 カラー 選択 

呂 □ 手差し: A4 

^ 曲 

■ 濃度: 0 地色 

国* h 国 両面: OFF 

圧 

ドメ モリ） 〔 イタ- シ •グレ!:’; r  )1 

@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


コピーす る 用紙を 選択す る 


手 差 ト レイ か フリ ー サイズの 用紙に コピー する 

手差し ト レイを 使って、 定型 外 サイズの 用紙に コピーす る 方法を 説明し ます。 

@  メモ 

•封筒、 郵便は がき、 OHP フイルム、 ラベル 用紙を 選択した 場合は、 ページを そろえて コピーす る ことは できません。 
(ー ページを そろえて コピーす る （ソート） ： P.4-54) 

•く 用紙 設定  >  (初期設定/登録） のく 手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） がく  OFF  > の 場合の み、 手差し トレイ 画面 か 
らの 用紙 サイズ/種類の 設定が 可能です。 く 手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） がく  ON  > の 場合は、 く 用紙 設定  >  (初 
期 設定/登録） で 設定した 用紙 サイズ/種類で コピーし ます。 （一 用紙の サイズと 種類を 設定す る： P.2-21) 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


手差し ト レイに 用紙を セット します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ユーザ 設定 サイズ > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


6  [0K] を 押して 短 辺く  X> を 選択し ます。 


コピーす る 用紙を 選択す る 
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[▼] または#  (ホイール） を 使って く サイ 
ズ 確定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
用紙の 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 用紙 種類が あります。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 < 色 
紙 >、 < ラフ 紙 >、 く 厚紙 1>、 く 厚紙 2>、 
< ラベル 用紙 >、 < 封筒 > 

詳細は 「使用で きる 用紙に ついて」 （一 P.2-7) 
を 参照して ください。 


X:76mm 
Y: 127mm 


サイズ 確定 


戻る 


ィ ンチ乂 力へ 


巧 ： 手差し 用紙 種類の 確定 
普通 舰こ設 を 


サ イブを 指定 
設定した サイスで 巧定 


0  メモ 

すで プリン ト された 用紙の 裏面に プリントす 
る 場合は、 マルチ キー （右） を 押して < 両面 
2 面目 > を 選択し ます。 


J2  [〇の を 押してく 手差し トレイ > を 選択し ま 


巧 ： 給が 箇所の 巧定 
手差しの 用紙に コピー 

『目 □ 手差し トレイ 

コ 

〇  □ カセット 1:A4 
凸 □ カセット 2:A5 
か 房る 


•••> 

© 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） または®) 
〜 @  (テン キ ー ） を 使って X の 長さを 指定 
し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

短 辺く  X  > は％〜 216  mm の 範囲で 入力し 
てくだ さい。 


[▼] または®  (ホイール） を 使って 長辺 
く  Y> を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） または®) 
〜@  (テン キーを 使って Y の 長さを 指定し、 
[0K] を 押します。 


@  メモ 

長辺く  Y  > は 1 27 〜 356  mm の 範囲で 入力し 
てくだ さい。 


n ピ I する 


面 

2 


紙が 紙  1 
通 通を がが 
普 普 再 色 厚 


□回 回 図 Q 


コピーす る 用紙を 選択す る 


W@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


: コピーを 開始 
: 給が 箇所の 設定 


100^  国 旦ユー ザ 12 
I  !/■ 自動 カラー選択 
呂〇 手差し: ユ ーザ設 ま: サイス 
濃度: 0 地色 
置* 岂 両面: OFF 

^ モード メモリ J、 イタ- シ •グレ ヒ ‘1- 


14 


15 


@  (スター ト） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


手 差 b も 1 レイ かを はがを/封筒に コピーす る 

手差し ト レイを 使って、 はがき や 封筒に コピーす る 方法を 説明し ます。 

@  メモ 

く 用紙 設定  >  (初期設定/登録） のく 手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） が  <  OFF  > の 場合の み、 手差し トレイ 画面から 
の 用紙 サイズ/種類の 設定が 可能です。 く 手差し 用紙  >  (標準 モード 登録） がく  ON  > の 場合は、 <  用紙 設定  >  (初期 設 
定 /登録） で 設定した 用紙 サイズ/種類で コピーし ます。 用紙の サイズと 種類を 設定す る： P.2-21) 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [OK] を 押します。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


コピーす る 用紙を 選択す る 


4 


5 


6 


手差し トレイには がき/封筒を セツ ト しま 
す。 


詳細は 「手差し トレイに セツ ト する」 （一 
P.2-16) を 参照して ください。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
用紙の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 手差し 用が サイズの 巧定 
長 お 3 号/ 洋お長 3 号 (が 節に 設定 


A4 
A5 
B5 

ユーザ 設定 サイス 
長 お 3 号/ 洋お長 3 号 
〔イ ンチ サイスへ^ 

次のは がき/封筒 サイズが あり ます。 

< 長 お 3 号/ 洋お長 3 号 >、 < はがき >、 <往 
復 はがき > 

詳細は 「使用で きる 用紙に ついて」 （一 P.2-7) 
を 参照して ください。 

[0K] を 押してく 手差し > を 選択し ます。 


ゆ ： 給が 箇所の 確定 
手差しの 用紙に コピー 


(国 口 手差し: 長 形 3 号/ 洋お長 3 号 Ij 


〇  □ カセット 1:A4 
か 房る 


@  (スタート） を 押します。 


プリント 中です。 


' 100% 目 ご I 驚 畳/ 

I みお 部数  プリント 状況 


I  メモリ 巧 量  99  %  . 一， 

中止  . 、 閉じる 


8 


Z3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
L ュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


原稿の 濃度に 合わせて、 手動で 濃度を 調整で きます。 濃度は、 調節の 目盛りが 左に いくほど 
薄くな り、 右に いくほど 濃くな ります。 

工場 出荷 時は く  〇>  に 設定され ています。 


2 


原稿を セットし ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


3 


4 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


昼田 コピ- 


1^  ^ 

K デバイス 情報 f 初期設定/登録^ 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 濃度/地色 除去の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


身 お 巧 i 功 百を たかおが 


100%  凸白 A4 
LI/- 自動 カラー 選択 
田 己 カセット 1:A4 
濃度: 0 地色 
圍* 量 両面: OFF 


( t— ドク モ:リ  k  イター ッ グレ ヒ 2-  i 


n ピ I する 


© 


原稿の 種類に 応じて 濃度を 調整す る 


@  (スタート） を 押します。 


100 宠 田 □  A4 


I かお 部数 


プリント 巧 巧 


7/12 


I  メモリ 巧 量  99% ちジ 


中止  ）〔  閉じる 

原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


8 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニユー 画面に 戻ります。 


プリント 中です。 


5[T].  [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイー 
ル）  を 使って、 濃度を 調整して、 [OK] を 押 
します。 


•濃い 色の 原稿を 薄く して コピーす るには、 イ 
ン ジケ ータを 左に 動かします。 

•薄い色の 原稿を 濃く して コピーす るには、 イ 
ン ジケ ータを ちに 動かします 

6@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


:コ ピーを 開始 
: 濃度/地色 除 まの 設定 


n ピ I する 


© 


原稿の 種類に 応 じて 濃度を 調整す る 


コ ピーす る 原稿 Cl 下地 嘴 をを 調整 法を 

原稿の 下地の 色を 調整したり、 消したり して コピーす る ことができます。 
工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
く 濃度/地色 除去の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


5 


マルチ キー （右） を 押してく 地色 除去  >  を 選 
択 します。 


6 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
地色の 設定ち 法を 選択し、 [0K] を 押します。 

■く 地色を 除去 > を 選択した 場合 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 地 
色を 除去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 地色の 設定の おを 
下 化の 色を 除去 

OFF 

r 

屈* 出 

化 色を 除去 

) 

进 

地色を が 調整 

か 

戻る 

100%  田 □  A4 
自動 カラー 選択 
田 己 カセット 1:A4 


濃度: 0 地色 
圍* 量 両面: OFF 

i  モー トメ  t リ  k  イタ- ッ 7。 レヒユ - i 


n ピ I する 


(^-20^ 


イエロー :6 
レッド: 6 
グリーンで 
プルー: 6 
房る 


7@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


:コ ピーを 開始 
: 濃度/地色 除 まの 設定 


f  ©  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 

9(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


③ [▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール) 
を 使って 色の 強弱を 調整し、 [0K] を 押します。 


巧 ： イエローの 除 ま レ ペルを 巧を 
ち 右キ- または ホイ-ルで 調整で きます。 


+ 


原稿の 種類に 応じて 濃度を 調整す る 


④ マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し、 
[0K] を 押します。 


③ [0K] を 押して、 手順 7 に 進んで ください。 


■く 地色を 微調整 > を 選択した 場合 

① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使つ てく 地 
色を 微調整 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：化 色の 設定の 確定 
下地の 色を 手動で 調整 

ぶ 

OFF 

‘Rh  RJ 

化 色を 徐去 

Qi- 

地色を が 調整 

) 

tT 

房る 

③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 調 
整したい 色を 選択し、 [0K] を 押します。 


0  0  0  0 

t 


n ピ I する 


© 


片面の 原稿を 用紙の 両面に コピーしたり、 両面の 原稿を 用紙の 片面に コピーで きます。 たく 
さんの ページを プリント するとき、 用紙の 表 •裏 両面を 使えば、 用紙の 消費を 半分に 節約で 
きます。 

工場 出荷 時は く  〇ドド>に 設定され ています。 


@  メモ 

•フィーダ ーを 使用して、 両面の 原稿から 両面に コピーす る 場合、 または 両面の 原稿から 片面に コピーす る 場合、 使用で 
きる 原稿 サイズは A4、 LTR、 LG し または FLSC のみと なります。 

- 両面 コピーに 使用で きる 用紙 サイズは、 次を 参照して ください。 
e- マニュアル > 「プリント する」 > 「プリンタ 機能の 本体からの 設定」 > 「設定 メニュ ー（ プリンタ 機能)」 > 「両耐 
(両面 コピーで 使用で きる 用紙と 両面 プリントで 使用で きる 用紙は 同じです。） 


n ピ I する 


© 


片面の 原稿 わ邊 両面に コピーす る 


両面 コピーを する 


4 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
く さまざまな 両面の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


100% 


田 □  A4 


■  ■/■l 自動 カラー 選択 
〇  □ カセット 1:A4 
濃度: 0 地色 
国* 圍 両面: OFF 


モードメモリ ^ イタ- グフ 。化‘; 2 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 片面から 両面へ  >  を 選択し ます。 


@  メモ 

原す 局が 奇数 枚の 場合は \ コヒ ー された 用紙の 
最後の 裏面は 白紙に なり ます。 


6  マルチ キー （右） を 押してく 開き 方 設定 > を 
選択し ます。 


••を 


(jjKP 片面から 両面へ 


ifkiJ  OFF 


直 J* 最 両面から 雨 面へ 
両面から 片面へ 
が 房る 


〔 開き 方 設定 ■ 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


: 両面 コ ピーの 種類の 確定 
ピー: を 右 開き 


n ピ I する 


両面 コピーを する 


8 


9 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
< 縦長 原稿  >  またはく 横長 原稿  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 左右 開き コピー > またはく 上下 開き コ 
ピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


国 ち 右 開き コピー 
m  上下 開き コ ピー 
ム！  戻る 


I  < 左ち 開き コピー > : 表面と 裏面の 画像の 天 
地 （上下） を 同じに します。 

I  < 上下 開き コピー > : 表面と 裏面の 画像の 天 
地 （上下） を 逆にし ます。 


[0K] を 押します。 


10 


11 


OFF 

片面 か b 而おへ 
両面 か b 而 面へ 
両をか b 片面へ 
房る 

開き 方 設定 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


100% 

〇  □  A4 

12 

Ul/Bil 

自動 カラー 選択 

r 

〇  □ 

カセット 1:A4 

■一 

濃度: 0 地色 

llh 碌 

片面 か b 向 面へ 

〔モー ドメ モリ） 〔 が- ググ レヒ •: r  0 

@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 原稿の 読み込みが 終了したら、 マ 
ル チキー （ち） を 押して < 読 込 終了 > を 選択し 
ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


100%  田  Q  A4 


I お数 部数 


プリント 状況 


/  12 


I  メモリ 残 量  99% 
中止  J し 


閉じる 


®  : 両面 コ ピーの 種類の 巧定 
コピー: を 右 開き 


巧 ：化 上々 《 りの 開きち の 確定 
を 右に 開く 仕上がり 


0002  (P 1) プリント 中です。 


巧 ： 原稿の 向きの 巧定 
縱に 長い 原稿 


: コピーを 開始 
: 両面の 設定 


n ピ I する 


圏展廣 Tiil| 

岭  今時  蜂  4^ 

6  S  迎 


(^-24^ 


両面 コピーを する 


両面の 原稿 わ邊 両面に コピーす る 

@  メモ 

フィーダ ーを 使用して 両面の 原稿から 両面に コピーす る 場合、 使用で きる 原稿 サイズは A4、 LTR、 LG し または FLSC の 
みとなります。 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 

3 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
< コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く さまざまな 両面の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 両面から 両面へ  >  を 選択し ます。 


6  マルチ キー （右） を 押してく 開き 方 設定 > を 
選択し ます。 


両面 コピーを する 


8 


9 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
< 縦長 原稿  >  またはく 横長 原稿  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


巧 ： 原稿の 向きの 巧定 
縦に 長い 原稿 


[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って、 
原稿の く 左右 開 き 原稿  >  またはく 上下 開き 原 
稿 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 原稿の 開き 方の 確定 
を 右に 開 < 原稿 


国 を 右 開き 原稿 
置] 上下 開き 原稿 
が 戻る 


- < 左ち 開き 原稿 > : 表面と 裏面の 画像の 天地 
(上下） が 同じ 場合に 選択し ます。 

- < 上下 開き 原稿 > : 表面と 裏面の 画像の 天地 
(上下） が 逆な 場合に 選択し ます。 

[▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って、 
仕上がり のく 左右 開き コピー > またはく 上下 
開き コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：化 上がりの 開き 方の 確定 
ち 右に 開く 仕上がり 


国 を 右 開き コピー 
m  上下 開き コ ピー 
ム！  戻る 


I  < 左ち 開き コピー > : 表面と 裏面の 画像の 天 
地 （上下） を 同じに します。 

I  < 上下 開き コピー > : 表面と 裏面の 画像の 天 
地 （上下） を 逆にし ます。 


10 


11 


[0K] を 押します。 


巧 ： 両面 コ ピーの 種類の 確定 
原稿: ち 右 開き コピー: ち 右 開き 


a* 團 off 

gj]* 辰！ 片面から 両面へ 
置]* 展 両面から 両面へ 
皇 I* 动 両面から 片面へ 
が 房る 

開き 方設 ま： 


(り〜 @  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


:コ ピーを 開始 
: 両面の 設定 


100% 

〇  □  A4  12 

■  1  /■ 

自動 カラー 選択  [ 

〇  □ 

カセット 1:A4 

■一 

濃度: 0 地色 

到* 辰* 

而面か b 巧が へ 

〔 モー ドメ モリ ）（ が- シ •グレ ヒ ‘2-  0 

®  (スタート） を 押します。 


0002  (P 1) プリント 中です。 


I  100%  田  D  A4 
I か 数 部数 


プリント 巧 巧 


/  12 


I  メモリ 淺量  99% 

DC 


中止 


じる  ) 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 原稿の 読み込みが 終了したら、 マ 
ル チキー （ち） を 押して < 読 込 終了 > を 選択し 
ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-26^ 


両面 コピーを する 


XJ  民る 

開きち 設定 


圖*團 off 

到* 炭 片面から 両面へ 
違]* 辰>  両面から 両面へ 
基]* 副 両面から 片面へ 


OFF 

片面び b 両 がへ 
両面から 両面へ 


C(=j)  C(=)) 


t>  戻る  I 

〔 開き 方 設定 ） 


巧 面 か b 片面へ 


両面の 原稿 わ您 片面に コピーす る 

@  メモ 

フィーダ ーを 使用して 両面の 原稿から 片面に コピーす る 場合、 使用で きる 原稿 サイズは A4、 LTR、 LG し または FLSC の 
みとなります。 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
< コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く さまざまな 両面の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


100% 


D  □  A4 


自動 カラー 選択 
〇  □ カ セツ H:A4 
濃度: 0 地色 
團 ■►團 両面: OFF 


モー ドメ モリ 了 イタ- シ •ドレ ピ; 2 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 両面から 片面へ  >  を 選択し ます。 


マルチ キー （右） を 押してく 開き 方 設定 > を 
選択し ます。 


ゆ ： 両面 コ ピーの 種類の 確定 
原稿: ち 右 開き 


巧 ： 両面 コ ピーの 種類の 確定 
原稿: を 右 開き 


国 碌碌 

蜂  ♦  ♦ 

6 过 迎 


両面 コピーを する 


OFF 

片面から 両面へ 
両面から 両面へ 
両面 か b 片面へ 
戻る 

^ 開き 方 設定 ^ 


8 


9 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
< 縦長 原稿  >  またはく 横長 原稿  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


巧 ： 原稿の 向きの 巧定 
縦に 長い 原稿 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 左右 開き 原稿 > またはく 上下 開き 原稿 > を 
選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 原稿の 開き 方の 確定 
を 右に 開 < 原稿 


国 を 右 開き 原稿 
量 上下 開き 原稿 
か 戻る 


- < 左ち 開き 原稿 > : 表面と 裏面の 画像の 天地 
(上下） を 同じに します。 

- < 上下 開き 原稿 > : 表面と 裏面の 画像の 天地 
(上下） を 逆にし ます。 

[0K] を 押します。 


巧 ： 両面 コ ピーの 種類の 巧定 
原稿: を 右 開き 


10 


11 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


コピー を 開始 
: 両面の 設定 


100%  〇  □  A4 
Ul/ 晒 1 自動 カラー 選択 
〇  □ カ セツ H:A4 
濃度: 0 地色 

到* 両面から 片面へ 


12 


モー ドメ モリ パ •フ 。レヒ •]- ) 


®  (スタート） を 押します。 


0002  (P 1) プリント 中です。 


I  100%  田  D  A4 
I お数 部数 


プリント 状況 


/  12 


I  メモリ 残 量  99% 
中止  J し 


閉じる 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 原稿の 読み込みが 終了したら、 マ 
ル チキー （ち） を 押して  <  読 込 終了  > を 選択し 
ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


展廣 i 

♦  今時  ♦  4^ 

6  5ij  S ， 直 


n ピ I する 


© 


みめら な 渥 用紙 サイズ 【弓 拡^^^ 縮小 导ヒ — する ぶを お 変ち^^ 

定形 サイズの 原稿から 定形 サイズの 用紙に 拡大/縮小 コピーで きます。 


つ 

ピ 

I 

す 

る 


2 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(メイン メニュー） を 押します。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


> 

© 


お好みの サイズに 拡大、 または 縮小して コピー する ことができます。 A5  一  A4 など、 あら か 
じめ みまった 倍率で コピーしたり （定型 変 倍)、 1% きざみで 個別に 倍率の 数値を 指定して コ 
ピーした りで きます。 

工場 出荷 時は く 100% 等 倍 > に 設定され ています。 


が 


めら れた 用紙 サイズに 
拡大/縮小 コ ピー する (定お 変 倍) 


任意の 倍率で 
拡大/縮小 コピーす る 


拡大/縮 ル コピーす る 


4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 倍率の 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
倍率を 選択し、 [0K] を 押します。 


乂 下の 定形 変 倍を 選択で きます。 
•く  1000 /〇 等 倍  > 

•く  200%  最大  > 

•  <  141%  A5  ►  A4> 

•く  122%  A5  ►  B5  > 

•く  115%  B5  ►  A4> 

•く  86%  A4  ►  B5  > 

-  <81%B5  ►  A5  > 

•く  70%  A4  ►  A5  > 

- く  50% 最小 > 


嫁 メモ 


その他の 変 倍を 指定したい 場合は、 「任意の 
倍率で 拡大/縮小 コピーす る」 （一 P.4-31) 
を 参照して ください。 


6 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


®  (スタート） を 押します。 


100%  田 □  A4 


I お数 部数 


プリント 巧 巧 


/  12 


I  メモリ 淺量 


99% 

北 


閉じる  ) 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


8 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


任意の 倍を 
100% 等 倍 
200% 最大 
141%  A5M4 
122%  A5^B5 
115%  B5^A4 


100%  田！:]  A4 

面！ 100% 等 倍 
a 凶创 文字 局 貴/地図 
麵 ♦扉 縮小 レイアウト: OFF 
R 二! _R シ ャープ ネス: 0 


モー ドメ モリ イタず フ 。レヒ •ユ - ) 


巧 ： 倍率の 確定 
等 倍で コピー 


0002  (P 1) プリント 中です。 


:倍 をの 設定 


: コピーを 開始 
: 倍率の 設定 


n ピ I する 


a  団  a 33 


曲 


(^-30^ 


拡大/縮 ル コピーす る 


100% 等 倍 
200% 最大 
141%  A5^A4 
122%  A5 ►日 5 
115%  B5^A4 


巧 意の 倍率で 拡 縮小 吕 ピー する 


1 % きざみに 任意の 倍率を 設定して、 拡大/縮小 コピーで きます。 倍率は、 50  ‘ 
とがで さます。 


200% の 範囲で 設定す る こ 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [OK] を 押します。 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 倍率の 設定 > を 表示 させ、 [OK] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 任意の 倍率 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


[▼]、[▲] または 戀 （ホイール） を 使って、 
1 % 単位で 倍率を 調整し、 [OK] を 押します。 


@  メモ 


設定で きる 範囲 外の 数値を 指定す ると、 適切 
な 範囲での 設定を 促す メ ッ セージが 表示され 
ます。 


feh 座 当 難 


100%^  田旦  A4 
T]] 100%  等 倍 


团 

詞过 泣] 文 宇/: 真/地図 
11* 靡 縮小 レイアウト: OFF 
R-^R シ ャープ ネス: 0 


〔モ- ドメ モリ） 〔イタ- グフ 。化‘： r 


:倍 をの 確定 

テンキー でも 入力で きます。 


皿 


回 333 立 


拡大/縮 ル コピーす る 

7@~@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


P  @  (スター ト） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


9(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


原稿 ⑩ 画質を- 選' ぉでコ ピ叫帝 


〕 


原稿の 種類に 応じて、 コピーの 画質を 調整で きます。 適正な 種類を 選択す る ことで、 色の 再 
現 性が 向上し ます。 

工場 出荷 時は く 文字/ 写真/ 地図  >  に 設定され ています。 


W  夕 き/写真/ 顆 


印! 刷 写真 


@  メモ 

•これら 4 つの モード （く 文字/写真/地図  >、 <  印刷 写真  >、 <  巧 画紙 写真  >、 <  文字  >) は 重複して 設定で きませ 
ん。 どれ か 1 つの モードを 選択す ると、 直前に 設定され ていた モードは 解除され ます。 

- 原稿が OHP フィルムの 場合は、 原稿の 種類を 設定した あとに 濃度を 調節して ください。 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


原稿の 画質を 選んで コ ピーす る 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 原稿 画質の 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 原稿 面 質の 確定 
文を と 写真が ある 原稿に 使用 

圖 

文き 居 真/化 図 

M 

印刷 写真 

印面が 写真 

圍 

文字 

か 

房る 

レ ペル 調整 ■  I 

.  < 文字/写真/地図 >  : 文字、 写真、 地図が 混 
在 している 原稿に 適 しています。 


@  メモ 

< 文字/写真/地図 > を 選択した 場合、 特 
に、 文字 または 写真の どちら かに 高い 優先 度 
を 置く 設定が できます。 マルチ キー （右） を 
押して、 <  レベル 調整 > を 選択し、 [▼]、 
[▲]、 [◄]、[►] または©  (ホイール） を 
使って 優先 度を 調整し ます。 


.  < 印] 刷 写真 >  : 印刷され た 写真に 適して いま 
す。 

- < 印画紙 写真 > : 印画紙に プリント された 写 
真に 適して います。 

. < 文字 > : 文字の みの 原稿に 適して います。 


6 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


:コ ピーを 開始 
: 原稿 面 質の 設定 


100^  〇  D  A4  12 
団 100% 等 倍 
a 固圃 文き/！: 真/地図 
11* 靡 縮小 レイアウト: OFF 
R 二 i：-R シ ャープ ネス: 0 


〔モー ドメ モリ トシ •グレ ヒ ’2-:) 


®  (スタート） を 押します。 


0002  (P 1) プリント 中です。 


I  100%  田  D  A4 
I お数 部数 


プリント 状況 


/  12 


I  メモリ 残 量  99% 

つ CZ 


中止 


閉じる 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


公 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


4 


5 


n ピ I する 


© 


^  複数 枚の 原稿 や 両面 原稿 奥: 道を 1 枚の 用紙に 司 F 


2 枚 または 4 枚の 原稿を 自動的に 縮小し、 1 枚の 用紙に おさめて 片面/両面 コピーで きます。 
数枚の 原稿が 1 枚に まとまり、 見やす い 資料が 作れます。 また、 コピー 用紙 も 節約で き、 保 
管 時の 省 スペース 化に も 巧 立ちます。 

工場 出荷 時は く  〇ドド>に 設定され ています。 


@  メモ 

•縮小 レイアウトは、 原稿 枠 消し または ブック 枠 消しと 同時には 設定で きません。 枠 消しに 関する 詳細に ついては、 「原 
稿の 影 や 枠線を 消 して コピーす る」 （-^  P.4-40) を 参照して く ださい。 

- 縮小 倍率は、 指定 サイズの 用紙に あわせて 自動的に 設定され ます。 


複数 枚の 原稿 や 両面 原稿な どを 1 枚の 用紙に コピーす る （縮小 レイアウト) 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


@  メモ 

フィーダ ーを 使用して、 横長 原稿を 2  ini 縮 
ル レイアウト 設定で コピーす る 場合は \ 原稿 
の 上下 向きを 逆に セ ット してく ださい。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 複数 ページを 1 枚に コピーす る 設定 > を 表 
示させ、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
縮小 レイアウトの 種類を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


•  <  2  in 1  >  :  2 枚の 片面 原稿 や 1 枚の 両面 原稿 
を、 片面 1 枚 分の 用紙 サイズに 縮小し ます。 

.  <  4  in 1  >  :  4 枚の 片面 原稿 や 2 枚の 両面 原稿 
を、 片面 1 枚 分の 用紙 サイズに 縮 ルし ます。 
<4in 1  > を 選択した 場合、 レイアウトの 設定 
がで きます。 マルチ キー （ち） を 押して < 詳細 
設定 > を 選択し、 レイアウトを 確定して くださ 
い。 


複数 枚の 原稿 や 両面 原稿な どを 1 枚の 用紙に コピーす る （縮小 レイアウト) 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 


インチ サイズへ 切り替え るには、 マルチ キー 
(左） を 押して、 < インチ サイズへ > を 選択 
します。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
給 紙 箇所を 選択し、 [0K] を 押します。 


< 手差し トレイ > を 選択した 場合、 用紙の サイ 
ズと 種類を 確定して ください。 


@  メモ 


I 両面 コピーを したい 場合は、 「両面 コピー 
をす る」 P.4-22) を 参照して ください。 

I 両面の 原稿から 縮小 レイ アウ トを 使って コ 
ピーしたい 場合は、 両面の 設定で < 両面 か 
ら 片面へ > を 選択し ます。 詳細は、 「両面 
の 原稿から 片面に〕 ピー する」 い P.4-27) 
を 参照して ください。 


な 
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(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


100%  D  P  A4 
0  任意の 倍率 
a 画圃 文き 居 真/地図 
誦* 曲 2  in 1 

R 二 i-R シ ャープ ネス: 0 


12 


モー ドメ モリ J 〔イタ- シ •グレ ヒ ’2- ) 


®  (スタート） を 押します。 


100 宠 田 □  A4 


I か 数 部数 


プリント 巧況 


7/12 


I  メモリ 巧 量  99% 


〔中止  閉じる 

原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 原稿の 読み込みが 終了したら、 マ 
ル チキー （ち） を 押して < 読 込 終了 > を 選択し 
ます。 


10 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


国 

手差し トレイ 

〇 

カセット 1:A4 

B 

カセット 2:A5 

が 

戻る 

巧 ：給紙 箇巧① 確定 
手差し トレイ に 設定 


プリント 中です。 


: コピーを 開始 
: 縮小 レイアウトの 設定 


巧 ： 原稿 サイスの 巧定 
A4 原稿 


n ピ I する 


© 


画質 原稿の 画像の エッジを くっきりさせる、 または コントラストを 弱める ことができます。 
文字 や 線を 鮮明に コピーしたい 場合は 「強く」 に、 写真な どの 網 点 原稿を きれいに コピーし 
たいとき は 「弱く」 に 調整し ます。 

工場 出荷 時は く  〇>  に 設定され ています。 


2 

3 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 

(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く シャープ ネスの 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


100%  D  □  A4  1 


团 100% 等 倍 
圖互國 文き 居 真/地図 
か 麵  縮小 レイアウト: OFF  y 

R  — R ンャ ー プ ネス:  0 
( t— ド •ク t レ  J  ( イター ッ 7° レヒ 2- ) 

5[T].  [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイー 
ル）  を 使って く シャープ ネス  >  を 調整し、 
[OK] を 押します。 


印刷 写真 やその 他の 網 点から なる 原稿を コ 
ピー するとき は、 インジケータを 左へ 動かし 
ます。 

青 焼き 原稿 や 薄い 鉛筆 書きの 原稿を コピーす 
ると きは、 インジケータを ちへ 動かします 


画像の エッジを くっきりさせる （シャープ ネス) 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


100^  D  D  A4  12 
団 100% 等 倍 
园固画 文き 居 真/地図 
か ■  縮小 レイアウト: OFF  I 

R— シ ャープ ネス: +2 
〔モー ドメ モリ jC；/ トシ •グレ ヒ ‘1- 一) 


@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


ブック 原稿の 影 や 枠線な どを 消す 

コピー 


原稿 


枠 消し あり 


0 


皆 

枠 消しな し 


コピー 


原稿の 枠線を 消す 


コ ピ ー (A4) 


原稿 (B5) 


枠 消し あり 


今 


0 

枠 消しな し 


パンチ 巧の 影な どを 消す 


コピ ー (A4) 


原稿 


パン 薪 消し 


皆 


今 

パンチ 巧 消し 
なし 


コ ピー 


コ  ピー 


ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

ABC 

◎层戸 

0  メモ 

この 3 種類の 枠 消し モー ドは 重複して 設定で きません。 どれ か 1 つの モー ドを 設定す ると、 直前に 設定され ていた モー ド 
は 解除され ます。 


原稿を コピーした ときに できる 周囲の 影 や 枠線な どを 消します。 枠 消しには、 く 原稿 枠 消 
し >、 く ブック 枠 消し >、 く パンチ 巧 消し > の 3 種類が あります。 

工場 出荷 時は く  〇ドド>に 設定され ています。 


n ピ I する 


CCCC 

BBBB1 

AAAA 


CCCC 

BBBB1 

AAAA 


FFFF 

层层 层层ミ 
◎  ◎◎回 

CCCC 

BBBB1 

AAAA 


原稿 瞳 综あ逍 ぶ 


原稿の 影 や 枠線を 消 して コ ピーす る 


原稿が コピーす る 用紙 サイズより 小さい とき、 コピーす る 用紙の 周囲に できる 影 や 枠線を 消します。 また、 
コピーす る 用紙 サイズの 周囲に 一定 幅の 余白 （白地） を 作る こと もで きます。 

@  メモ 

原稿 枠 消しは、 縮小 レイアウトと 組み合わせた 設定は できません。 


2 

3 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 

(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピーに 写る 影/枠線を 消す 設定  >  を 表示 
させ、 [0K] を 押します。 


に"^ 

100% 

〇  □  A4  1 

□ 

が 消し: OFF 

お 毒 

カラー 調整: 初期値 

必ノ 

ソート :0FF 

a 

部数: 1  II 

C モー ドメ モリ i〔 イタ- シ •ドレ ヒ •ュ - ^ 

5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 原稿 枠 消し > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ：枠 消しのを 定 
コ ピー 周囲の 影/枠線を ミ 肖 去 

□ 

OFF 

r 

ct 

原稿が ミ 肖し 

) 

山 

ブック 枠 消し 

□ 

パンチ 巧 消し 

が 

戻る 

原稿の 影 や 枠線を 消して コピーす る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

インチ サイズへ 切り替え るには、 マルチ キー 
(左） を 押して、 < インチ サイズへ > を 選択 
します。 


■原稿の 周囲を 均一に 枠 消しす る 場合 
① [▼]、 [▲] 、感 （ホイール） または®〜®  (テ 
ンキ ー ） を 使って 枠 消しす る 幅を 入力し [0K] 
を 押します。 


@  メモ 

• 工場 出荷 時の 原稿 枠 消 し 幅は 6  mm に 設定 
されて います。 最大で 50  mm まで 設定で 
きま ホ 

•数値を 修正す る 場合は、©  (クリア） を 押 
してく ださい。 

•設定で きる 範囲 外の 数値を 指定す ると、 適 
切な 範囲での 設定を 促す メ ッ セージが 表示 
されます。 


■原稿の 上、 下、 左、 右側を 別々 に 指定して 枠 消 
しす る 場合 

① マルチ キー （右） を 押して、 く 独立 調整へ > を 
選択し ます。 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 枠 
消しす る 向きを 選択し、 [OK] を 押します。 


③枠 消し 幅を 入力し、 [OK] を 押します。 


@  メモ 

- 工場 出荷 時の 原稿 枠 消 し 幅は 6  mm に 設定 
されて います。 最大で 50  mm まで 設定で 
さます。 

•数値を 修正す る 場合は、 ⑥ （クリア） を 押 
してく ださい。 

•設定で きる 範囲 外の 数値を 指定す ると、 適 
切な 範囲での 設定を 促す メ ッ セージが 表示 
されます。 


n ピ I する 


(^-42^ 


原稿の 影 や 枠線を 消 して コ ピーす る 


④ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく 設 
定 値の 決定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


P  @  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


9(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


ブッ ク原搞 の 影 や 枠線な どを 消す 

本のよう な 原稿を コピー するとき、 コピーす る 用紙の 周囲と 中央に できる 影 や 枠線を 消します。 

@  メモ 

- ブック 枠 消しは、 縮小 レイアウトと 組み合わせた 設定は できません。 

- 原稿は 必ず 原稿 台 ガラスに セット してく ださい。 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


2 


(C  ))  (メイン メニユ ー） を 押します。 


原稿の 影 や 枠線を 消して コピーす る 

3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピーに 写る 影/枠線を 消す 設定  >  を 表示 
させ、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ブック 枠 消し > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


ゆ ：がミ 肖し の 確定 
ブック 原稿の 影/枠線を ミ 肖 去 

□ 

OFF 

回 

原稿が ミ 肖し 

应 

ブック 枠 消し 

) 

LJ 

パンチ 巧 消し 

が 

房る 

お 制) 


100%  田 □  A4 
□  换 肖し: OFF 

が 毒 カラー調整 初期値 
ソート :0FF 
\g 部数: 1 


/  モー トメ  t リ  ) イタ- ッ ドレ t  2- 


6 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
ブック 原稿を 開いた ときの サイズを 選択し、 
[OK] を 押します。 


巧 ： 見開き 原稿 サイスの 巧定 
A4 原稿 


扬 メモ 


インチ サイズへ 切り替え るには、 マルチ キー 
(左） を 押して、 <  インチ サイズへ  >  を 選択 
します。 


枠 消し 幅を 入力し ます。 


■く センター > の 枠 消し 幅を 指定したい 場合 
① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使つ てく セ 
ン ター > を 選択し、 [OK] を 押します。 


③ [▼]、 [▲]、 @  (ホイール） または®〜®  (テ 
ンキ ー ） を 使って、 枠 消し 幅を 入力し、 [OK] 
を 押します。 


n ピ I する 


© 


原稿の 影 や 枠線を 消 して コ ピーす る 


爲 メモ 

• 工場 出荷 時の 原稿 枠 消し 幅は 10  mm に設 
定 されて います。 最大で 50  mm まで 設定 
でさ^す 

.数値を 修正す る 場合は、 ⑥ （クリア） を 押 
してく ださい。 

•設定で きる 範囲 外の 数値を 指定す ると、 適 
切な 範囲での 設定を 促す メ ッ セージが 表示 
されます。 


■  く 全 周  > の 枠 消 し 幅を 指定したい 場合 
① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く 全 
周 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


感 [▼]、 [▲]、 ©  (ホイール） または®〜®  (テ 
ン キー） を 使って、 枠 消し 幅を 入力し、 [OK] 
を 押します。 


@  メモ 

工場 出荷 時の 原稿 枠 消 し 幅は 6  mm に 設定 さ 
れ ています。 最大で 50mm まで 設定で きま 
す。 


«[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 設定 値の 決定 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


巧 ：枠ミ 肖し 幅の 確定 
設定した が ミ 肖し 幅で おを 

センター: 10mm 

全 周: 6mm 

( 設定 値の みを 

) 

戻る 

1  1 

9(〇)~®  (テン キ — ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


®  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


n(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-45^ 


原稿の 影 や 枠線を 消して コピーす る 


影な どを 消す 


パンチ 巧が あいている 原稿を コピー するとき、 コピー する 用紙に できる パンチ 巧の 影を 消します。 

@  メモ 

- 原稿は 必ず 原稿 台 ガラスに セット してく ださい。 

•パンチ 穴の あいた 原稿は、 フィーダ ーに セッ ト しないで ください。 原稿を 破損す る 恐れが あります。 

- パンチ 巧 消し モー ドでは、 載 線な ども 少し 薄く コピーされ ます。 


2 

3 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピーに 写る 影/ 枠線を 消す 設定 >  を 表示 
させ、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く パンチ 巧 消し  >  を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


巧 ：枠 消しの 確定 
パンチ 巧の 影を； 肖ち 

□ 

OFF 

□ 

原稿 枠 ミ 肖し 

田 

ブック 枠 消し 

伍 

パンチ 巧 ミ 肖し 

) 

か 

戻る 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 原稿 サイズの 巧を 
A4 原稿 


A4 

A5 

65 

房る 

4 /ン チサ イスへ > 


100%  Q  □  A4 
□  が ミ 肖し: OFF 

g 毒 カラー調整: 初期値 
ソート :0FF 
ig 部数: 1 


^  でートメ t リ  么 イ扛 y 


フ 。レピ 


n ピ I する 


© 


原稿の 影 や 枠線を 消 して コ ピーす る 


9 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


100% 

〇  □  A4  12 

□— 

パンチ 巧 消し 

お 毒 

カラー 調整: 初期値 

心 

ソート :0FF 

a 

部数:。  [ 

C モー ドメ モリ） 〔 イタ- シ •グレ ヒ •ュ - ) 

10 


®  (スタート） を 押します。 


100 宠 田 □  A4 


I か 数 部数 


プリント 巧況 


7/12 


I  メモリ 巧 量  99% 


中止 


閉じる 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


11 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


@  メモ 

インチ サイズへ 切り替え るには、 マルチ キー 
(左） を 押して、 < インチ サイズへ > を 選択 
します。 


7[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
パンチ 巧の 位置を 選択し、 [OK] を 押します。 


8  [Tlx  [▲]、 獲） （ホイー ル） またはな)〜 感) 
(テン キ ー ） を 使って 枠 消し 幅を 入力し、 
[OK] を 押します。 


@  メモ 

• 工場 出荷 時の パンチ 穴 消し 幅は 18mm に 
設定され ています。 最大で 20  mm まで 設 
をで き丰す 

•数値を 修正す る 場合は、©  (クリア） を 押 
してく ださい。 

•設定で きる 範囲 外の 数値を 指定す ると、 適 
切な 範囲での 設定を 促す メッ セージが 表 W 
されます。 


プリント 中です。 


: コピーを 開始 
:砕ミ 肖し の 設定 


原稿の 色 巧に 合わせて、 手動で カラー バランスを 調整で きます。 調整した カラー バランスは 
名前を つけて 登録で きる ので、 繰り返し 使用す る ことができます。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 （一 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く カラーの 調整 > を 表示 させ、 [0K] を 押し 
ます。 


100%  田 白 A4 
□  枠 消し: OFF 

お 毒 カラー調整: 初期値 
ソート :0FF 
m 部数: 1 


〔モー ドメ モリ ）(^ィタ-シ‘フ°レピ1- ^ 


[▼]、[▲] または (p  (ホイール） を 使って 
調整したい 色を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ： 調整す る 色の 確定 
イエローの 強弱を 調整 


イエロー :〇 
マ ゼンタ: 0 
シアンで 
ブラックで 
房る 


巧 出/登録  ) 


n ピ I する 


^4-48^ 


原稿に 応じて カラー バランスを 調整す る 


6 


[▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または 戀 （ホイー 
ル）  を 使って 色の 強弱を 調整し、 [0K] を 押 
します。 


巧 ： イェローの 調整を 確定 
在 右キ- または ホイ-ルで 調整で きます。 


•色調を 弱めて コピーす るには、 インジケータ 
を 左に 動かします。 

•色調を 強めて コピーす るには、 インジケータ 
をち に 動かします 

マルチ キー （左） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


1 巧 ： 調整す る 色の 巧定  I 

イエ □—の 強弱を 調整  1 

イエロー :〇 

マ ゼンタ: 0 

シアンで 

ブラックで 

居る 

卜 確定) 

巧 出/登録  > 

II 

II  \ 

(( - )) 

(( - )) 

な 


9 


(テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


: コピーを 開始 
: カラーの 調整 


12 


100%  D  □  A4 
□  が ミ 肖し: OFF 

カラー 調整: 設定 あり 
也/  ソ ー ト: OFF 
a 部数:。 

モー ドメ モリ J 〔イタ-シマ レヒ •ユ - 

®  (スタート） を 押します。 


プリント 中です。 


I  100%  田 [J  A4 胃 

I か 数 部数 


プリント 巧況 


7/12 


I  メモリ 巧 量  99%  W 


閉じる 


に ~ 中"^ ^广 

原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


10 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


設を kM ラ ー バラ ンスを 登録す る 

調整した カラー バランス 設定を 登録す る ことができます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [OK] を 押します。 


n ピ I する 


> 


ツ@ 


原稿に 応 じて カラー バラ ンスを 調整す る 


3 


4 


5 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く カラーの 調整 > を 表示 させ、 [0K] を 押し 
ます。 


: カラーの 調整 


100%  田 □  A4 
□  枠 消し: OFF 

g 韋 カラー調整 初期値 
み  ソート :0FF 
a 部数: 1 


〔モー ドメ モリ） c  が-'/ フ 。レヒ •ュ - J 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
調整したい 色を 選択し、 [OK] を 押します。 

イエロー :〇 
マ ゼンタ: 0 
シアンで 
ブラックで 
戻る 

C  SS  )f 巧 出/登録 


[▼]、 [▲]、 [◄]、[►] または®  (ホイー 
ル）  を 使って 色の 強弱を 調整し、 [OK] を 押 
します。 


巧 ： イェローの 調整を 確定 
ち 右キ- または ホイ-ルで 調整で きます。 


色調を 弱めて コピーす るには、 インジケータ 
を 左に 動かします。 

I 色調を 強めて コピーす るには、 インジケータ 
をち に 動かします 


6 


8 


マルチ キー （右） を 押してく 呼 出/登録  >  を 
選択し ます。 


ゆ : 調整す る 色の 巧定 
イエ □一の 強弱を 調整 


イエロー :〇 
マ ゼンタ: 0 
シアンで 
ブラックで 
房る 

確定 


X 


巧 出/登録 

1 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
現在の 設定を 登録したい メモリー キーを 選択 
し、 マルチ キー （右） を 押してく 登録/消去 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 設定 登録  >  を 選択し ます。 


Cl 

广ク  . 

s  i 

； 設定 登録 

C4 

名な 登録 

戻る 

ミ 肖 去 

登録/消去 - 

n ピ I する 


(^-50^ 


■この カラ ー 調整 設定に 名称を つけたい 場合 

① [▼] または©  (ホイール） を 使って く 名称 登 
録> を 選択し、 [0K] を 押します。 


③ ソフト キーボードを 使って 名称を 入力し、 マル 
チキー 庙） を 押してく 確定 > を 選択し ます。 


• 登録 名称は 半角 10 文字まで 入力で きます。 
•ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 (P.1-22) を 参照して ください。 


登録^^ > ラー バランスを 巧 11 出す 

登録した カラー バランスを 呼び出す 方法を 説明し ます。 
m  (^3)  (メイン メニュー） を 押します。 


2[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
< コピー > を 選択し、 [OK] を 押します。 


原稿に 応じて カラー バランスを 調整す る 

9[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [OK] を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く カラーの 調整 > を 表示 させ、 [OK] を 押し 
ます。 


100%  〇  □  A4  1 

□  が ミ 肖し: OFF  [[ 

細 毒 カラー調整: 初期値 
ソート :0FF 
部数: 1 

A  モー トメ  t リ  K イト y  7。 レ t  2 - ) 


名が 登録 (半角 10 文字まで) 
©:义 字を 確定し ます。 


巧； カラ 詞芭の 呼び出し 
この カラー 調整を 呼び出す 


n ピ I する 


わ をん、。 

らリ るれ ろ 

やゆよ。。 

まみむ め も 

は ひふへ ほバ, 

なにめ ねの ス / 

たちつ てと 

ちしす せ そ 

かき  < けに 

ぁいぅ 图逛 

な ナ巧号 ド 

か 力 巧 £卜 


原稿に 応 じて カラー バラ ンスを 調整す る 


4 


5 


マルチ キー （右） 
選択し ます。 


を 押してく 呼 出/登録 > を 


ゆ ： 調整す る 色の 巧 ま： 
イェローの 巧 弱を 調整 


イエロー :〇 
マ ゼンタ: 0 
シアンで 
ブラックで 
戻る 

巧を 


T 


巧 出/登録  i 


X 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
呼び出したい メモリー キーを 選択し、 [OK] 
を 押します。 


巧 ： カラー 調整の 巧び 出し 
この カラー 調整を 呼び出す 


C1 

C2 

C3 

C4 

房る 


登録/消去  j 


6 


マルチ キー （左） を 押してく 確定  >  を 選択し 
ます。 


® : 調整す る 色の 確定 
イ エロー の 強弱を 調整 


イエ ロー:! 
マ ゼンタ: -1 
シアンで 
ブラックで 


確定  巧 出/登録 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


覃録 yj： を ラーバランスを 消去す る 

登録した カラー バランス 設定を 消去す る 方法を 説明して います。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [OK] を 押します。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く カラーの 調整 > を 表示 させ、 [OK] を 押し 
ます。 


100%  D  □  A4  _ 

□  换 肖し: OFF 

カラー 調整: 初期値 
ソート :0FF 
a 部数: 1 

^ モー ドメ モリ  >  イタ- シ‘ ドレ!:‘] 


n ピ I する 


© 


4  マルチ キー （右） を 押してく 呼 出/登録 > を 
選択し ます。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
設定を 消去したい メモリー キーを 選択し、 マ 
ル チキー （右） を 押してく 登録/消去 > を 選 
択 します。 


6[T] または®  (ホイール） を 使って く 消 
去  >  を 選択し ます。 


登録/消去 


原稿に 応じて カラー バランスを 調整す る 

7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ミ 肖まして よろしいで すか？ 


いい 义 
ょぃ 


8(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


^ 「ソ ート」 を設 をした 場合 

原稿 


コピー] 


コピ ー2 


コピ ー3 


コ ピ ー3 部 指定 
0 


園 


□ 


7—2- 


■3  — ふ 


国 


T— 4- 


園 


□ 


T— 3 —づ 


国 


T— 4 - 


園 


□ 


I —  5  —  1 . 1 

7—4  — 


国 


「ソー ト」 を 設定して いない 場合 

原稿 


说 目-ミ 說 目-ミ 說 目-ミ 激 目-ミ 


□ 


卜 3  — 


国 


叫 


1—4  — 


コピ ー3 部 指定 
0 


@  メモ 

封筒、 郵便は がき、 OHP フイルム、 ラベル 用紙を 選択した 場合は、 ページを そろえて コピーす る ことは できません。 


巳!^ - 

コピー された 用紙を 排紙 するとき、 ページ 順に 一部ず つ 排出で きます。 会議な どの 配 巧 資料 
が 簡単に できあが ります。 

工場 出荷 時は く  〇ドド>に 設定され ています。 


n ピ I する 


区区 因 区 匹 


原稿を セットし ます。 


詳細は 「原稿を セツ ト する」 P.2-4) を 参照 
してく ださい。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 仕上げの 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押し 
ます。 


ページを そろえて コピーす る （ソート） 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： ソートのを 定 

1 部 ごとに コピー 

OFF 

r 

Q み 含 

ON  1 

) 

が 

戻る 

6(〇)~@  (テン キ ー ） を 使って、 必要な コ 
ピー 枚数 （1 〜 99) を 入力し ます。 


:コ ピーを 開始 
: 仕上げの 設定 


100% 

田旦 A4  12 

□ 

枠 消し: OFF  U 

お 毒 

カラー 調整: 初期値 

滅 i 

ソ-卜 :0N  丄 

ii 

部数:。 

c モー ドメ モリ） 〔 イタ- グフ 。レ ピュ - ) 

@  (スタート） を 押します。 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


8(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


複数 部コ ピーす る 方法を 説明 します。 


2 

3 


原稿を セットし ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


SO コピ- 


^送信/ファクス 
^ ヤンして 保存 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 部数の 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押し ま 
す。 


100%  D  □  A4 
□  が ミ 肖し: OFF 

錫 毒 カラー調整: 初期値 
也/  ソ ー ト: OFF 
a 部数: 1 


モー ドメ モリ jG イタ- シ‘フ 。化‘； r  ) 


[▼]、[▲] または 戀 （ホイール） または @ 
〜@  (テン キ ー ） を 使って 必要な コピー 枚数 
(1 〜 99) を 入力して、 [OK] を 押します。 


®  (スタート） を 押します。 


0002  (P 1) プリント 中です。 


I  100%  田  D  A4 
I 枚数 部数 


プリント 巧況 


/  12 


I  メモリ 淺量  99% 

Jd 


中止 


閉じる 


5 


原稿 台 ガラスを 使って 複数 枚の 原稿を コ ピーす 
る 場合、 原稿 1 枚 ごとに®  (スター ト） を 押し 
てくだ さい。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L 一画 面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-56^ 


赢 在 機 設定 麻容媳 確認# 


〕 


コ ピーで 選択 した 設定 内容を、 視覚 的に 確認す るち まを 説明し ます。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
< コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく イメージ プレ 
ビュー  >  を 選択し ます。 


ピーを 開始 
ラー モードの 設定 


100%  D  □  A4 
■  !/■ 自動 カラー選択 
田 □ カセット 1:A4 
濃度 :〇 地色 
国*圍 両面 OFF  _ 


-ド メモリ 


X 


イがフ 。レピ 1 


4 


現在の 設定を 確認して、 マルチ キー （右） を 
押してく 閉じる  >  を 選択し ます。 


1  イメ ージプ レビ ユー  1 

現 巧の 鼓を 内容を 表示  1 

"JI  … 

i/ 

1 

、 

閉じ 5  }] 

/  [1 — 

( —— )) 

1  ec=)j  J' 

@  メモ 


表示され る 画像は イメージ 画像です。 実際に 
スキャン された 原稿の 画像は 表示され ませ 
ん。 


5 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


© 


いくつかの コピー 設定を 組み合わせ、 名称を つけて 4 つまで 登録す る ことができます。 （モー 
ドメ モリ） よく 使う コピ ーモー ドを 登録 して おく と 便利です。 

@  メモ 

いったん 登録した コピー モー ドは、 電源を OFF にしても 消えません。 

モー ドメ モリを •登録す る 

コ ピーの 設定 内容を モード メモリ に 登録す る 方法を 説明 します。 

@  メモ 

いったん 登録した コピー モー ドは、 電源を OFF にしても 消えません。 

マルチ キー （左） を 押してく モード メモリ > 
を 選択し ます。 


@  メモ 

モード メモリ には その 前に 指定 していた 設定 
内容が 登録され ます。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3 


n ピ I する 


© 


よく 使う 設定を 登録す る （モード メモリ） 


設定の 詳細を 確認したい 場合は [▼] または® 
(ホイール） を 使って < 詳細情報 > を 選択し、 
[0K] を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


© 


6 


③ ソフト キーボードを 使って を 称を 入力し、 マル 
チキー （右） を 押してく 確定  >  を 選択し ます。 


- 登録 名称は 半角 10 文字まで 入力で きます。 

• ソフ トキ ー ボー ドの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 (P.1-22) を 参照して ください。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [OK] を 押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
登録したい メモリ キーを 選択し、 マルチ キー 
(右） を 押してく 登録/消去 > を 選択し ます。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 設定 登録  >  を 選択し ます。 


■  メモリ キー にを 前を 登録 したい 場合 
① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく 名 
称 登録 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


n ピ I する 


よく 使う 設定を 登録す る （モード メモリ） 


C  詳細情報  jC  登録/消 ま 


登録； k 恭亲威 秦み轰 威 跋ぉ盡 

登録した モー ドメ モリを 使用す る 方法を 説明し ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3 


マル チキー （左） を 押してく モー ドメ モリ > 
を 選択し ます。 


4 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
呼び出したい メモリ キーを 選択し、 [0K] を 
押します。 


5 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


な ：モー ドメ モリの 巧び 出し 
この モー ドメ モリを 呼び出す 


W 齡齡 W  I が 

0  0  0  0 
过 讀 合 


n ピ I する 


よく 使う 設定を 登録す る （モード メモリ） 


V  詳細情報  J 


登録/消去 


替 録^ モー ドメ モリ 巧 内容を 確認す る 

登録した モー ドメ モリの 設定 内容を 確認す る 方法を 説明し ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3 


マルチ キー （左） を 押してく モード メモリ > 
を 選択し ます。 


4 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
確認したい メモ リキーを 選択し、 マルチ キー 
(左） を 押してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


5 


詳細情報を 確認して、 マルチ キー （右） を 押 
しく 閉じる  >  を 選択し ます。 


■11/* 自動 カラー選 巧 
濃度: 0 地色 
團 ♦圖 両面: OFF 
団  100% 等 倍 
田  カセット 1:A4 


X 


广 


閉じる 


6 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


100 宠  D  □  A4 
lA/m 自動 カラー選択 
田 □ カセット 1:A4 
濃度 :〇 地色 
lU  g|  而 面: OFF 

イがフ 。レヒ •. 


:ー ドメ モリ 


T 


ピーを 開始 
ラー モードの 設 走: 


〇  〇  〇  ©  J 
4 4 ^ 


n ピ I する 


(4-61 


よく 使う 設定を 登録す る （モード メモリ） 


登録 血 恭亲威 秦み 毅貨宏 ある 

登録した モー ドメ モリを 消去す る 方法を 説明し ます。 


2 


3 


4 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


マル チキー （左） を 押してく モー ドメ モリ > 
を 選択し ます。 


100%  D  □  A4 
I  !/■ 自動 カラー選が 
田 □ カセット 1:A4 
濃度: 0 地色 
句* 兰 I 而 面: OFF 


モード メモリ） 1 が- グ： r レピ 


T 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
消去したい メモリ キーを 選択し、 マルチ キー 
庙） を 押してく 登録/消去 > を 選択し ます。 


Jo  Ml 

Jo  M2 

Jo  M3 

M4 

か 房る 

詳細情報 

( 登録 ぺ肖去 > 

/  II 

II 

( —— )) 

. ~~ 多‘ 

5 


[▼] または®  (ホイール） を 使って く 消 
去 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ：モー ドメ モリの 呼び出し 
この モー ドメ モリを 呼び出す 


■  •  M1 

■[•M2 
3  a  M3 

ふ 

か 


設定 登録 
名称 登録 


. 登録/消去 


6 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [OK] を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-62^ 


標準 モードとは、 電源を入れ たり、®  (リセット） を 押したり するとき に 自動的に 適用され 
る コピー 機能の 組み合わせの ことです。 標準 モー ドは お好みで 変更す る ことができます。 

工場 出荷 時の 設定は 从 下のと おり です。 

. く カラー モー ドの 設定 > : 自動 カラー 選択 

•  く 給 紙 箇所の 設定〉 ： カセット 1 : A4 
- く 濃度/地色 除去の 設定 > : 0 

- く さまざまな 両面の 設定 >  :  OFF 

. く 倍率の 設定  >  : 100% 等 倍 

- く 原稿 画質の 設定 > : 文字/写真/地図 

- く 複数 ページを 1 枚に コピーす る 設定 >  :  OFF 

- く シャープ ネスの 設定 > : 0 

- く コピーに 写る 影/枠線を 消す 設定 >  :  OFF 

•  く カラーの 調整 > : 初期値 
- く 仕上げの 設定 >  :  OFF 

- く 部数の 設定 > : 1 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


(メイン メニュー） を 押します。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 標準 モー ドの 登録/初期化  >  を 表示 させ、 
[0K] を 押します。 


2 


100%  田  口  A4 
ar 標準 モー ドのを 更 
か 戻る 


C モー ドメ モリ j 〔イタ-パ。 レヒ •ュ - j 


@  メモ 


標準 モー ドには その 前に 指定して いた 設定 内 
容が 登録され ます。 


コ ピーの 標準 モー ドを 変更す る 


[0K] を 押してく 登録 > を 選択し ます。 


標準 モー ドのを 更 

標準 モー ドの 登録 

[登録 

5 

[▼] または (ホイール） を 使って くは 
い > を 選択し、 [0K] を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L 一画 面に 戻ります。 


4 


5 


6 


n ピ I する 


(^-64^ 


コ ピーの 標準 モー ドを お買い上げ 時の 設定に 戻す 方法を 説明し ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または @) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 標準 モー ドの 登録/初期化  >  を 表示 させ、 
[0K] を 押します。 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 初期化 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


標準 モー ドのを 更 

標準 f- ド を 工場 出荷 時の 設定 じを 更 


初期化 


房る 


[▼] または (§) (ホイール） を 使って くは 
い > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
L— 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-65 飞 


ディスプレイで ジョブ 状況 や ジョブ 履歴を 確認したり、 ジョブを 削除した りで きます。 

コピー 巧が 況を 確認す る 

< ジョブ 状況 >画 面で、 処理 中 または 待機 中の コ ピー ジョブの 状況を 確認す る ことができます。 


2 


3 


(状況 確認/中止 キー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


(〇  [M 〕ピ- 


〇夕 送信/保 巧 
〇 aSi ファクス 
〇  TIT プリント 
Oi® 受信 
デバイス 情報;) f 


[OK] を 押してく ジョブ 状況 >を 選択し ます。 


ジョブが 巧 


ジョフ 履歴 
戻る 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
確認したい ジョブを 選択し、 マルチ キー (左） 
を 押 してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


コピー ジョフが 況 

上下 キーで ジョフ’ 選択 


0002  21:35  1  x  88 プリント 中 
0003  21:35  lx 朗 フ 。リント 待ち 
0004  21:35  1 X  55 アリン ト 待ち 


詳細情報  J 


I 


中止 


コピー ジョブの 状況を 確認し、 マルチ キー 
庙） を 押してく 閉じる  >  を 選択し ます。 


1 詳細情報  1 

選択した ジョフ’ の 詳細情報を 表示  1 

受付 番号 

0003 

巧況 

プリント 中です。 

受付 時刻 

2008  04/23  21:35 

部門の 

枚数 X 部数 

1  X  19  /  99 

〔  閉じる  ） 

(  II 

II 

( —— )) 

(( —— )) 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-66^ 


コ ピー ジョブを 確認- 中止す る/履歴を 確認す る 


コピー ジョブを 中止す る 

く ジョブ 状況 > 画面で 処埋中 または 待機 中の コ ピー ジョブを 削除す る ことができます。 


2 


3 


4 


(口  (状況 確認/中止 キー） を 押します。 

[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


状況 巧 詔/中止 
を ：選 巧して ください, 


应 


コピー 


〇夕 送信/保 巧 
〇  〇¥] ファクス 
〇  Til プリント 
〇〇3 受信 
デバイス 情報 ~ 


[OK] を 押してく ジョブが 況> を 選択し ます。 


コ ピー 

©  : 選択して ください, 


ジョブが 況 


ジョフ 履歴 
戻る 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
削除したい ジョブを 選択し、 マルチ キー (右） 
を 押 してく 中止  >  を 選択し ます。 


コピー ジョフが 況 

上下 キーで ジョフ’ 選択 


0002  21:35  1  x  88 プリント 中 
0003  21:35  1  x  99 ア リント 待ち 
0004  21:35  1 X  55 ア リント 待ち 


詳細情報 


中止したい コピー ジョブの 内容を 確認 したい 場 
合は、 マルチ キー （左） を 押して  <  詳細情報 > 
を 選択し ます。 


5 


6 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [OK] を 押します。 


Z3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
L ュー 画面に 戻ります。 


n ピ I する 


(^-67^ 


コ ピー ジョブを 確認- 中止す る/履歴を 確認す る 


コ ピーの 履歴を 確認す る 

4;: 


C=5) (状況 確認/中止 キー） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く コピー > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3[T] または®  (ホイール） を 使って くジョ 
ブ 履歴 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
確認したい ジョブ 履歴を 選択し、 マルチ キー 
(左） を 押してく 詳細情報 > を 選択し ます。 


5  詳細情報を 確認して、 マルチ キー （右） を 押 
しく 閉じる  >  を 選択し ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


く ジョブ 履歴 > 画面で 処埋 済みの コ ピー ジョブの 履歴を 確認す る ことができます。 

4 


n ピ I する 


こんな ことかで きます （ファクス 編) . 5-2 

お使いになる 前に . 5-4 

ファクスの 受信ち ま . 5-5 

受信 モー ドを 設定す る . 5-10 

日付/時刻を 設定す る . 5-13 

電話回線の 種類を 選択す る . 5-14 

本 製品の 名称を 登録す る . 5-16 

本 製品の ファク ス 番号を 登録す る . 5-17 

《フ ァクス 送信》 

フ ァクスを 送信す る . 5-19 

ファクスの 基本的な 送信 方法 . 5-19 

電話を かけてから ファクスを 送信す る （手動 送信) ....... 5-21 

—時 的に 卜ーン 発信へ 切り替える . 5-23 

海外に ファクスを 送る （ポ ーズの 挿入） . 5-25 

I ファクスの 基本的な 送信ち ま . 5-27 

PC ファクスの 基本的な 送信ち ま . 5-30 

ファクスの 通信を 中止す る . 5-31 

ファクスの 宛先を 指定す る . 5-32 

新規 宛先の ファクス 番号を 指定す る . 5-32 

宛先 表を 使って 送信 先を 指定す る . 5-34 

ワン タッ チを 使って 送信 先を 指定す る . 5-36 

宛先 表 または ワンタッチに 登録した グループを 

使って 送信 先を 指定す る . 5-38 

一度に 複数の 相手 先に 送信す る （同 報 送信) . 5-41 

解像度を 設定す る . 5-43 

濃度を 設定す る . 5-44 

濃度を 設定す る （手動) . 5-44 

下地の 色を 調整す る . 5-45 

画質を 調整す る . 5-47 

両面 原稿を 読み込む . 5-48 

指定した 時刻に 送信す る （タイマー 送信) . 5-50 

原稿を メモリ に 読み込まずに 直接 送信す る 

(ダイレクト 送信) . 5-52 

定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する . 5-55 

設定した 送信の 内容を 登録す る . 5-55 

設定した 送信の 内容を 消去す る . 5-59 

登録した 送信 設定の 内容を 呼び出す . 5-62 

登録した 送信 設定の 内容を 確認す る . 5-63 

最近 使った 設定 内容で ファクス 送信す る . 5-65 

ハンド セツ トが 外れて いる ことを アラー ムで 知らせる •••••••• 5-68 


ECM  (エラー 訂正 モード） 送信を 巧う . 5-70 

ポーズ 時間を 変更す る . 5-72 

自動 リ タイ ヤ ルを 設定す る . 5-74 

3£イ5 目  IJ I  し^ イ百 日を 確 5^  <1 

送信機 能の 標準 モー ドを 変更す る . 5-79 

標準 モー ドを 登録す る . 5-79 

標準 モー ドを お買い上げ 時の 状態に 戻す . 5-81 

送信した 文書に 発信 元の 情報を つける （発信 元 記録) •••••••••• 5-83 

画像の エッジを くっきりさせる （シ ャープ ネス） . 5-86 

送信 操作の 画面 表示を 変更す る . 5-88 

送信機 能 設定の 設定 値を お買い上げ 時の が 態に 戻す . 5-90 

送信 開始 ス ピー ドを 変更す る . 5-92 

《フ ァクス 受信》 

受信した 文書を 用紙の 両面に EP 刷す る . 5-94 

受信した 文書を 縮 か して EP 刷す る . 5-95 

受信した 文書に 情報を つけて EP 刷す る . 5-98 

トナーが 少なく なって いると きに も 受信した 文書を 

EP 刷す る . 5-100 

ECM  (エラー 訂正 モード） 受信を 巧う . 5-102 

呼び出し 音を 設定す る . 5-104 

電話機からの 操作で フ ァクスを 受信す る 

(リ モート 受信) . 5-106 

リモー ト 受信機 能を 有効に する . 5-106 

リモー ト 受信を 使って 文書を 受信す る . 5-108 

自動 受信 切替を 設定す る . 5-109 

ネ目 手先が 不明な ファクスを 受信 拒否す る . 5-111 

受イ 5 開始 ス ヒ^ ~  卜 を 玄更す る 1 3 
受信した 文書を プリント しないで メモリ に 保を する 

(メモリ 受信） . 5-115 

メモリ 受信し た 文書を プリント する . 5-11 8 

《受信 ファクスの 転送》 

受信した ファクス 文書を 転送す る . 5-120 

転送の 設定を する . 5-120 

転送 エラー時の 動作を 設定す る . 5-133 

転送に 失敗した 文書を 再送 信す る . 5-135 

転送に 失敗した 文書を 確認/消去 する . 5-136 

メモリに ある ファク ス 文書を 確認/操作 する . 5-139 

送信 文書を 確認/消去 する . 5-139 

受信 文書を 確認/消去 する . 5-141 


送受信した 文書の 履歴 情報を 確認/プリン ト する ...... 5-143 


お クス 機能を 


フ アクスを 使/つ 


スーパー G3 対応 （搭載) の ファクス 機能を はじめ、 お使いの パソコンから ファクスを 送信し 
たり、 I ファクスを 送信す る ことができます。 受信した ファクス /I ファクス 文書は 指定した 
宛先へ 転送す る こと もで きます。 

*  iRC2110N で ファクス 機能を 使用す るた めには、 オプションの スーパー G3 ファクス ボードが 必 
要です。 


フ アクスを 使う 


© 


こんな ことができます （ファクス 編) 


両面 原稿を 送信 


定型 業務 ^(P.5  55) 


さまざまな 送信機 能 


タイマー 送信  一 (P.5-50) 


さまざまな 受信機 能 


メモリ 受信 -^(P.5-115)  リ モート 受信 (フ アクス） -^(P.5-106) 


フ アクスを 使う 


© 


- - — — 

ファ クスを お使いになる 前に 作業の 必要な 項目 について 説明 します。 

は じめ に从 下の 作業を してく ださい。 

•本 製品の ファ ク ス 番号 

本 製品で 使用す る ファクス 番号を 登録し ます。 （一本 製品の ファクス 番号を 登録す る： P.5-17) 
•こちらの 名前 

会社 名 や 個人名な どを 登録し ます。 （一本 製品の 名称を 登録す る： P.5-16) 

•日付と 時刻 

現在の 日付と 時刻を 設定し ます。 い 日付/時刻を 設定す る： P.5-13) 

•電話回線の 種類 

本 製品に 接続す る 電話回線の 種類を 設定し ます。 （一 電話回線の 種類を 選択す る： P.5-14) 
•ファクス 受信 モード 

ファクス 文書の 受信 方法を 用途に 合わせて 設定し ます。 （ー ファクスの 受信 方法： P.5-5) 


フ アクスを 使/つ 


© 


お使いになる 前に 


ファクス タ 受信 方法 


ファクスの 受信 操作には、 本 製品が 自動で 応対す る もの や お客様が 手動で 応対す る ものな ど、 いくつかの 受 
信 方法が あります。 乂 下を もとに、 用途に あった ファクスの 受信 方法を 選択して ください。 

工場 出荷 時は く 自動 受信 > に 設定され ています。 


電話機は 接続せ ずに、 本 製品を 
ファクス 専用で 使用し ます か？ 


いいえ 

み 


ファクスは 本 製品が 自動 受信し、 
電話は あなたが 応対し ます か？ 


いいえ 

み 


いいえ 


はい 

ん 

く 自動 受信 > 


はい 

よ 

く  FAX/TEL  切替  > 


留守番 電話機で 電話に 
応対し ます か？ 

はい 

ん 


小 


く 留守 TEL 接続 >  く 手動 受信 > 


お使いになる 前に 


自動 受信 モード 


この モー ドでは ファクスを 自動的に 受信し ます。 外付け 電話を 使用し ないで ファクス 機能の みを 使用す る 場 
合に この モードを 選択し ます。 （外付け 電話を 接続した 場合は、 着信 呼 出で 設定した 回数 だけ 鳴って いる 間 
は、 電話を 受ける こと もで きます。） 

参 お使いになる 前に 

ファクスの 受信 モー ド 設定を く 自動 受信  >  にします。 （一 受信 モー ドを 設定す る： P.5-10) 

参着 信 時の 動作 
•外付け 電話を 接続し ない 場合 

- 着信が あった とき、 相手が ファクスの 場合は 自動的に 受信し ます。 

- 相手が 電話の 場合は、 通話で きません。 

•外付け 電話を 接続した 場合 


今 


^  相手が ファクスの 場合 

「ピ ー」 という 音が 聞こえる 場合は 相手 
が ファクスです。 が 下の 手順に 従って 
ファクスを 受信し ます。 

1.  [▼]、[▲] または 慰 (ホイール） を 使っ 
てく 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

2.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
て < ファクス （新規) > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

3.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
てく 受信 スター ト> を 選択し、 [0K] を 
押します。 

4 . 受話器を おきます。 _ 


4 


相手が 電話の 場合 

そのまま 通話し ます。 


相手が ファクスの 場合 

自動的に 受信し ます。 

し 

相手が 電話の 場合 

通話で きません。 

@  メモ 

< 着信 呼 出 > を 変更す る 場合は、 「呼び出し 音を 設定す る」 （一 P.5-104) を 参照して ください。 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


•  FAX/TEL 切替 モード 

この モードでは ファクスの 場合は 自動的に 受信し、 電話の 場合は 呼び出し 音を 鳴らします （く 着信 呼 出 > を 
「ON」 にす ると、 電話の 場合 も ファクスの 場合 も 外付け 電話が 鳴ります。 電話のと きに だけ 外付け 電話機を 
鳴らしたい 場合は、 く 着信 呼 出 > の 設定を 「OFF」 にして ください。）。 

参 お使いになる 前に 
下の 作業を 行って ください。 

•外付け 電話機を 本 製品に 接続し ます。 （一 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「設置 ナビを 起動す る」） 

- ファクスの 受信 モー ド 設定を く  FAX/TEL 切替  >  にします。 （一 受信 モー ドを 設定す る： P.5-10) 

参着 信 時の 動作 


設定 回数 内に 受話器を とつ 


た 場合 


4 


小 


着信 音が 鳴り 終わる と、 相 
手 方からの 着信が ファクス 
か 電話の どちら かなの か 
を、 本 製品が 所定の 時間 内 
で 自動的に 判断し ます。* 
•半 I」 断に かかる 時間の 長さ 
はく 呼 出 開始 時間 > で 指定 
t できます。 


み 


r  、 

設定 回数 内に 受話器を とら 
なかった 場合 

\ _ J 

相手が 電話の 場合 

そのまま 通話し ます。 

k. _ J 

4 


*  く 音声 応答 > を 有効に すると、 相手方に 応答 メッセージを 流す ことができます。 詳細に ついては、 「受信 
モードを 設定す る」 （一 P.5-10) を 参照して ください。 

@  メモ 

•く 着信 呼 出  >  を 変更す る 場合は、 「呼び出し 音を 設定す る」 （一 P.5-104) を 参照して ください。 

•く 呼 出 開始 時間 >、 く 呼 出時 間  >、 <  呼 出 後の 動作  >  を 変更す る 場合は、 「受信 モードを 設定す る」 (-^  P.5-10) を 参照 
してく ださい。 


着信 音が 設定した 回数 だけ 

•鳴らす 回数は < 着信 呼 
^ 出 > で 指定で きます。 _ , 


相手が ファクスの 場合 

自動的に 受信し ます。 


相手が 電話の 場合 

呼び出し 音が 鳴ります。 受話器を とって 
通話して ください。 

- 呼び出し 音を 鳴らす 時間の 長さは < 呼 
出時 間  >  で 指定で さます。 

- 呼び出し 音が 鳴って いる 間に 受話器を 
とらなかった 場合は、 電話を切 断す るか 
ファクスの 受信 モー ドに 切り替わり ま 
す。 どちらの 動作に する かは < 呼 出 後の 
動作 > で 指定で きます。 > 


相手が ファクスの 場合 

「ピー」 という 音が 聞こえる 場合は 相手 
が ファクスです。 下の 手順に 従って 
ファクスを 受信し ます。 

1.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
て < 送信/ ファクス > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

2.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
てく ファクス （新規)  >  を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

3.  [▼]、[▲] または 慰 (ホイール） を 使っ 
てく 受信 スタート > を 選択し、 [0K] を 
押します。 

^ .受話器を おきます。 _ 


ー ファクスを 使ぅ 


© 


お使いになる 前に 

誦|^^留守了[|_接続モード 

この モー ドでは ファクスの 場合は 自動的に 受信し、 電話の 場合は 相手方の 伝言を 留守番電話に 録音し ます。 
•お使いになる 前に 
下の 作業を 行って ください。 

•留守番 機能 付き 電話機を 本 製品に 接続し ます。 （一 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「設置 ナビを 起動す る」） 

- 呼び出し 音が 1 〜 2 回 鳴った あとで 留守番 機能が 起動す るよう に 設定し ます。 

•事前に 留守番 メッセージを 電話機に 録音して ください。 （留守番 メッセージは、 最初の 4 秒 間 程度を 無音 
状態に する か、 もしくは 全体の 長さを 20 秒 内に する ことを 推奨し ます。） 

- ファクスの 受信 モー ド 設定を く 留守 TEL 接続  >に します。 （一 受信 モー ドを 設定す る： P.5-10) 

•着信 時の 動作 


@  メモ 

留守番 機能を 解除した 場合は、 ファクスの 受信 モード 設定 も 変更して ください。 変更 しないと ファクスを 自 
動的に 受信で きなくなります。 


フ アクスを 使 ラ 


© 


お使いになる 前に 


%; 手動 受信 モード 

この モー ドでは 電話 も ファクス も 着信 時に 呼び出し 音が 鳴ります ので 受話器を とって 手動で 応対し ます。 
ファクスより も 電話を 多く 使う 場合に 適 した モー ドです。 

参 お使いになる 前に 
- 下の 作業を 行って ください。 

•外付け 電話機を 本 製品に 接続し ます。 （一 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「設置 ナビを 起動す る」） 

- ファクスの 受信 モー ド 設定を く 手動 受信  >  にします。 （一 受信 モー ドを 設定す る： P.5-10) 

参着 信 時の 動作 


み 


み 


電話機が 鳴って いる 間に 受話 
器を とった 場合 


今 


相手が ファクスの 場合 

「ピ ー 」 という 音が 聞こえる 場合は 相手 
が ファクスです。 从 下の 手順に 従って 
ファクスを 受信し ます。* 

1.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
てく 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

2.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
てく ファクス （新規)  >  を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

3.  [▼]、[▲] または 感 (ホイール） を 使っ 
て < 受信 スター ト> を 選択し、 [0K] を 
押します。 


J 

相手が 電話の 場合 

そのまま 通話し ます。 

J 

* リモート 受信が 設定され ている 場合は、 お使いの 電話機からの ダイヤル 操作で ファクスを 受信す る こと 
もで きます。 （一 電話機からの 操作で ファクスを 受信す る （リ モート 受信）： P.5-106) 

@  メモ 

受話器を とらなかった 場合には 電話 も ファクス も 受ける ことは できません。 ただし、 < 自動 受信 切替 > をく  ON  > に 設定 
すると、 呼び出 し 音が 一定 時間 鳴り つづけた 場合、 ファ クスの 受信 動作に 自動的に 切り 替わる よう にす る ことができ ま 
す。 自動 受信 切替を 設定す る： P.5-109) 


電話機が 鳴 っ ている 間に 受話 
器を とらなかった 場合 


外付け 電話機が 鳴ります。 


電話 も ファクス も 受ける ことは でき 
ません。 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


受信 モー ドを 設を する 

用途に あわせて ファクスの 受信 モー ドを 設定し ます。 
工場 出荷 時は く 自動 受信 > に 設定され ています。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

OD) 

音量 調整 

昌 

共通 仕樣 設定  \ 

広 

送信/受信 仕様 設定  9 

J 

巧 ホ 表 仕様 設定  1 

閉じる '.‘ 

4  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 受信 モード 選択 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


受信機 能 誤を 
巧 ： 選択して ください。 

■  EC 暇 信 

>nM 

1 

- 受信 モード 選択 

1 

、  > 自動 受信 

J 

■ 看 信 巧 出 

1 

>0FF 

1 

閉じる 

J 

フ アクスを 使/つ 


0 


お使いになる 前に 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
受信 モー ドを 選択し、 [0K] を 押します。 


受信 モー ド 選択 
FAX/TEL を 自動 切替 


く  FAX/TEL 切替 >を 選択した 場合は、 詳細な 内 
容を 設定で きます。 詳細な 内容を 設定す る 場合 
は、 [0K] をもう 一度 押します。 

■  <  FAX/TEL 切替 >の 詳細な 内容を 設定す る 場合 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  FAX/TEL 切替 >を 選択し マル チキー (右） 
を 押してく 詳細 設定  >  を 選択し ます。 


受信 モー ド 選が 
FAX/TEL を 自動 切替 


自動 受信 
FAX/TEL 切替 
手動 受信 
留守 TE 娘 続 
戻る 


X 


詳細 設定 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使つ てく 呼 
出 開始 時間 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


FAX/TEL  切替 
— :選 巧して ください。 


【巧出開始時間ぶ砂 


呼 出時 お 1:15 が 
音声 応答:  OFF 
巧 出 後の 動作: 受信 
房る 


閉じる  ） 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 着 
信して から 呼び出し 音を 鳴らす 前に、 本 製品が 
ファクス かどう かを 検出す る 時間 （4 秒〜 30 
秒） を 設定し、 [0K] を 押します。 


巧 出 開始 時間 

ち^ : テン キー でを 入力で きます。 


.®〜®  (テン キ ー) を 使って 設定す る こと も 
できます。 

•設定した 時間が 短い と、 ファクス 受信 時に 
ファクスと 検出され ず、 外付け 電話機の 呼び 
出し 音が 鳴る 場合が あります。 呼び出し 音が 
鳴っても ファクスは 受信で きます が、 ファク 
ス 受信 時に 呼び出し 音が 鳴って しまう 場合 
は、 時間を 長く 設定して ください。 

•設定した 時間は、 相手 側は 呼び出し 音が 何も 
聞こえない 状態になります。 

- 工場 出荷 時の 初期値は <6 秒 > に 設定され て 
います。 

④ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使っ てく 呼 
出時 間 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


FAX/TEL  切替 
ゆ ： 選択して ください 


巧 出 開始 時間: 6 お 


I 巧 出時 間: 15 秒 


音声 応答:  OFF 
巧 出 後の 動作: 受信 
房る 


閉じる 


フ アクスを 使う 


> 


© 


お使いになる 前に 


⑥ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 呼 
び 出し 音を 鳴らす 時間を 設定し、 [0K] を 押し 
ます。 


•®〜®  (テン キ ー ） を 使って 設定す る こと も 
できます。 

•本 製品が ファクスを 受信す ると、 呼び出し 音 
が 鳴らずに 自動的に 受信され ます。 

- 工場 出荷 時の 初期値は <  15 秒 > に 設定され て 
います。 

®  [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って く 音 
声 応答 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


•  <OFF>  : 相手方には 応答 メッセージを 流し 
ません。 

•  <0N>  : 相手方に 応答 メッセージを 流し ま 
す。 <  ON  > に 設定した 場合、 状況に 応じて 
乂 下の メ ッ セージを 相手方に 流します。 

相手方が 呼び出し 中のと き 
「ただいま 電話を 呼び出し ております。 そのまま 
しばらく お待ち 下さい。 ファクシミリの 方は 送 
信して ください。」 

相手方が 呼び出し 中 に 受話器を とらなかった と 
き （この 後の 手順で < 呼 出 後の 動作 >を< 受 
信  >  に 設定した 場合） 

「呼び出し ましたが 近くに おりません。 ファ クシ 
ミ リをご 利用の 方は 送信して ください。」 
相手方が 呼び出 し 中に 受話器を とらなかった と 
き （この 後の 手順で < 呼 出 後の 動作 >を< 終 
了〉 [し 設定 した 場合） 

「呼び出し ましたが 近くに おりません。 申し訳 ご 
ざいません が 後 ほど おかけ 直しく ださい。」 

⑥ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使っ てく 呼 
出 後の 動作 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


®  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 呼 
び 出し 終了後の 本 製品の 動作を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


巧 出 後の 動作 

自動め じ 受信 動作に 切替 


く 終了 >  : 通信を 切断し ます。 

< 受信 >  : ファクスを 受信し ます。 
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(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


昇^ 時刻を^ する 

現在の 日付と 時刻を 設定 します。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3 


4 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く タイマー 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


初期 設 を/登録 
巧 ： 選択して ください。 

过 

プリ ンタ 仕様 設定  1 

匹 

タィ マ-設定  3 

一广 

調整/クリーニング  r 

n 

レポート 出力 

の 

システム 管理 設定  ^ 

閉じる  i 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 日付/時刻の 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


タイマー 設を 


日付 /B ま 刻の 設定 


■ す 一 h ス リーフ タイ 

1>朗 分 

■ オート クリア タイム 
>2 分 


お使いになる 前に 


5 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 現在 時刻の 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


日付/時刻の 設定 


■ 現在 時刻の 設定 
>2208  08/08  08:08 


タイム ソ~ン のな 疋 

。 サ マータイムの 設定 
ぶ OFF 


閉じる 


6 


(テン キ ー ） を 使って 現在の 日付 
(西暦/月/日） と 時刻 （24 時間 制） を 入力 
し、 [OK] を 押します。 


日付 /B ま 刻の 設定 

ゆ ： テン キーで 入力して ください。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


電話回線の 種類を 選択す る 

本 製品に 接続す る 電話回線の 種類を 設定し ます。 

設定が 誤ってい ると 送信す る ことができません。 電話回線の 種類を 確認して、 正しく 設定して ください。 
工場 出荷 時は く プッシュ > に 設定され ています。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 
を 選択し ます。 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [OK] を 
押します。 


巧 期 設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

か)） 

音量 調整 

昌 

共通 仕様 設定 

広 

送信/受信 仕様 設定  y 

巧 ホ 表 仕様 設定  1 

閉じる  < 

YYYY  MM/DD 
[2008  07/30  15:50  ] 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


4[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 基本 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


6  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 回線 種類の 選択 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


/[▼]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 手動 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


8[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
電話回線の 種類を 選択し、 [0K] を 押します。 


- く ダイヤル 20PPS  >  : お使いの 回線が ダイヤ 
ル 回線で、 回線 速度が 20PPS の 場合に 選択し 
ます。 

- く ダイヤル 10PPS  >  : お使いの 回線が ダイヤ 
ル 回線で、 回線 速度が 10PPS の 場合に 選択し 
ます。 

•く プッシュ >  : お使いの 回線が トーン 回線の 
場合に 選択し ます。 

•お使いの 電話回線の 種類が 分からない 場合 
は、 ご 利用の 電話 会社に お問い合わせ くださ 
い。 

9(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


本 製品のを 称、 を 登録す る 

本 製品の 名称と して 会社 名 や 個人名な どを 登録し ます。 

登録した 名称は、 発信 元 記録と して 相手 先の 記録 紙に プリン ト されます。 


2 


3 


4 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

□/口 

用が 設を 

〇〇) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

を 

送信/受信 仕様 設定 

巧 様 誠  1 

閉じる  J 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5 


6 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ユーザ 略称の 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


ユーザ 略が の 登録 


テ ー タ吐滿 単 

> 普通 

リ トライ 回数 
>3 回 


閉じる 


ソフ トキー ボー ドを 使って 本 製品の 名称を 入 
力し、 マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 
選択し ます。 


ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字を 
入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して ください。 


フ アクスを 使う 


© 


お使いになる 前に 


8(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


本 製品 巧 ファ ク ス 番号を 登録す る 

本 製品で 使用す る ファクス 番号を 登録し ます。 登録した ファクス 番号は、 原稿を 送信した とき、 発信 元 記録 
と して 相手 先の 記録 紙に プリン ト されます。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用紙 設定： 

OD) 

音量 調整 

巧 

共通 仕樣 設定：  \\ 

広 

送信/受信 仕様 設定  j 

埋 

巧 先 表 仕樣 設定  |i 

.， 閉じる  j 

4  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 基本 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ユーザ 電話番号の 登録 >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


フ アクスを 使う 


> 


お使いになる 前に 


7®〜@  (テンキー） を 使って 番号を 入力 
し、 マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選 
択 します。 


8(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


《フ アクス 送信》 


ファクスの 送信 方法 や 便利な 機能に ついて 説明し ます。 

ファクスの 基本的な 送信 方法 

ファ ク ス 送信の 基本的な 操作の 流れを 説明 します。 

原稿を セットし ます。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


ド 1 が- 夕 
謂 送信/ファクス 

スキャンして 保存 
ィァ がり ント 

K デバイス 情報 卜 み 巧 設定/登録 ) 


4 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


: 送信 種類の 選択 
アクスを 新規 入力 


m  宛先 表 


ファクス(新規） 


も 


電子 メール (新規） 

I ファクス (新規） 

フ ァイ ル サーバー (新規） 

! 業務  U  ワンタッチ 


5 


@〜®、 ®、 ®  (テン キ ー ） を 使って 相 
手先の フ アクス 番号を 入力 します。 


垣) ： 

宛先 確を 
バックスペース 
ポーズ 
卜ーン 

オン フック J 


ファクス 番号は 半角 120 文字まで 入力で きま 
す。 

宛先の 指定 方法に つぃては、 「ファクスの 宛先 
を 指定す る」 P.5-32) を 参照して くださ 
い。 


フ アクスを 使う 


> 


© 


ファクスを 送信す る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 宛先 確定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


乂 下の 項目 を 設定で きます。 

• < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 解像度を 設定す る： P.5-43) 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 >  : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 濃度を 設定す る： 
P.5-44) 

• < 原稿 画質の 設定 > : 原稿の 画質を 調節し ま 
す。 （一画 質を 調整す る： P.5-47) 

• < 両面 原稿の 開きち の 設定 > : 両面 原稿の 読 
み 込み 設定を します。 両面 原稿を 読み込 
む： P.5-48) 

. < タイマー 送信の 設定 > : 原稿の 送信 時刻を 
指定し ます。 指定した 時刻に 送信す る （夕 
イマー送信）： P.5-50) 

- < ダイレク ト 送信の 設定 >  : 原稿を メモリに 
読み込ませずに 送信し ます。 （一原 稿を メモリ 
に 読み込まずに 直接 送信す る （ダイレクト 送 
信)）： P.5-52) 

- < 定型 業務の 登録 > : よく 使う 設定を 登録し 
ます。 定型 業務の 登録/消去/呼び出し/ 
確認を する： P.5-55) 


P  ®  (スター ト） を 押します。 


IT : 送信を 開始 
巧 ：お像 度の 設定 

1  丘 li =  031XXXXXXX 

巧 先 お: 1 1 

过  200x200dpi 


濃度: 0 化 色 
圓ぶ 文字/写真 
昼） 両面 原稿:  OFF 
巧 ホ 巧 詔/お ま V  巧 先 追加  > 

•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

9[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


70 


@  (スター ト） を 押します。 


読み取り 動作を 開始し ます。 

読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


ファクスを 送信す る 


n  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 

に @  (スタート） を 押します。 


f n  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 
f ^  (右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定した 宛先に 送信され ます。 


電話を かけてから ファクスを 送信す る （手動 送信), 


原稿を 送信す る 前に 相手と 話を したい 場合、 または 相手 先の ファクス 機が 自動 受信で きない 場合は、 手動で 
送信して ください。 


@  メモ 

手動 送信では、 グループ ダイヤルは 使用で きません。 


外付け 電話機を 本 製品 に 接続 します。 

外付け 電話機の 接続 方法に ついては、 e- マニ ュ 
アル 「本 機の 紹介」 「設置 ナビを 起動す る」 を 参 
照して ください。 


2 


原稿を セットし ます。 


@  メモ 

原稿 台 ガラスに セット した 場合、 1 度に 送信 
できる 枚数は 1 枚 だけです。 


ファクスを 送信す る 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または 媛） （ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


巧 ： 送信 種類の 遷択 
ファクスを 新規 入力 

巧 先 表  1 

ファクス (新規）  1) 

戸 

電子メール (新規） 

1 ファクス (新規） 

京 

ファイル サーバ ー(新規） 1 

1  定型 業務  J  ワンタッチ ノ 

マルチ キー （左） を 押してく オン フック > を 
選択す るか、 外付け 電話機の 受話器を 取り ま 
す。 


昼 = 

巧 先 確定 
バックスペース 
ポーズ 
卜ーン 


オン フック 


X 


8 

9 

10 


相手 先の ファクス 番号を ダイヤル します。 

- ファクス 番号は 半角 120 文字まで 入力で きま 
す。 

•ファクス 番号を 入力す る 前に 発信音を 確認し 
てくだ さい。 発信音を 確認す る 前に 番号を 入 
力す ると、 通じなかったり、 間違った 番号に 
かかった りする こと が あり ます。 

受話器で 相手と 話します。 

- 手順 6 で <  オン フック  >  を 選択し た 場合は、 
相手 先の 声が 聞こえたら 受話器を 取り ます。 

•相手 先の 声では なく 「ピー」 という 音が 聞 こ 
えた 場合は、 手順 10 に 進んで く ださい。 

ファクスの 受信 準備を する よう 相手 先に 依頼 

します。 

「ピー」 という 音が 聞こえたら [▼]、[▲] ま 

たは (ホイール） を 使って く 受信 スター 

卜> を 選択し、 [OK] を 押してから 受話器を 

置きます。 

•読み取り 動作が 開始され、 指定した 宛先に 送 
信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択して ください。 


3  4 


5 


6 


フ アクスを 使う 


© 


一時的に トーン 発信へ 切り替える 


ファクスを 送信す る 


銀行 や 祝 空 会社、 ホテルな どが 提供す る プッシュホン サービスの 中には、 プッシュ 回線での 利用を 前提と す 
る ものが あります。 本 製品が ダイヤル 回線に 接続され ている 場合は、 乂 下の 手順で 一時的に トーン 信号を 送 
出す る ことができます。 

@  メモ 

通話す るには、 外付け 電話機を 本 製品に 接続す る 必要が あり ます。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


• : 送信 種類の 選択 
マ クスを 新規 入力 


m 

巧 先 表  1 

ファクス 【新規）  1 

) 

解 

電子 メール (新規） 

赔 

1 ファクス (新規） 

1 

i 

ファイル サ ーバー 彌規） 1 

1 

定型 業務 , ワンタッチ . 

4  マル チキー （左） を 押してく オン フック > を 

選択し ます。 


5@〜@  (テン キ ー ） を 使って 情報 サー ビス 
の ファクス 番号を 入力し ます。 


■ワンタッチを 使う 場合： 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく ワ 
ン タッチ > を 選択し、 [0K] を 押します。 


フ アクスを 使う 


> 


© 


ファクスを 送信す る 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って ワ 
ン タッチを 選択し、 マルチ キー （右） を 押して 
く 確定  >  を 選択し ます。 


6  情報 サービスの 録音 メッセ ー ジが 応答した 

ら、 [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ 
てく 卜ーン > を 選択し、 [0K] を 押して 卜一 
ン 発信に 切り替えます。 


本 製品を プッシュ 回線 で 使用 している 場合 
は、 本 操作 手順は 不要です。 

< トーン > を 選択す ると、 ディスプレイに 
<T> と 表示され ます。 


7@〜@  (テン キ ー ） を 使って、 情報 サービ 
スに 必要な 番号を 入力 します。 


8  受信 状態に する 必要の あるときは、 [▼]、 

[▲] または©  (ホイール） を 使って く 受信 ス 
夕ート > を 選択し、 [0K] を 押します。 


受信 状態に しない 場合は、 マルチ キー （右） を 
押して  <  終了  > を 選択し ます。 


フ アクスを 使/つ 


© 


ファクスを 送信す る 


齊 外に ファクスを 送る （ポー ズ巧巧 

ミ 毎 外への フ アクス 送信 時、 フ アクス 番号に ポーズの 挿入が 必要な 場合が あり ます。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


^Z))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


4[^]、 [▲] または 媛） （ホイール） を 使って 
く ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 押 


5( を〜 @  (テン キ ー ） を 使って 国際 アクセス 
番号を 入力し ます。 


6  必要に応じて [▼]、[▲] または (ホイー 
ル）  を 使って く ポーズ > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


msssBrnsm 

息 =12 

就 確定  「 

バックスペース 

こポ ーX  i) 

卜-ン  I 

オン フック  J 


@  メモ 

•ポーズは 連続して 入力で きます。 連続して 
入力 した 分 だけ ポーズ 時間は 長 くな り ま 
す。 

- ポーズの 時間は 初期値で 2 秒に 設定され て 
います。 時間の 長さは < ポーズ 時間 セツ 
卜> で 変更す る ことができます。 （ー ポー 
ズ 時間を 変更す る： P.5-72) 


します。 


• : 送信 種類の 選択 
アクスを 新規 入力 


m  巧 先 表 

(截 ファクス (新規） 

臣 其^ 電子メール (新規） 

I ファクス (新規） 

議妻 >  フ 7 ィルサ ーバー 彌規） 
ま: 型 業務  J  ワンタッチ 


ファクスを 送信す る 


7@〜@  (テンキー） を 使って 相手 先の 国番 
号、 エリア 番号、 ファクス 番号を 入力し ま 
す。 


8  必要に応じて [▼]、[▲] または®  (ホイー 
ル）  を 使って く ポーズ > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


W[T].  [A] または (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


II 


@  (スター ト） を 押します。 


•読み取り 動作が 開始し ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択して ください。 


@  メモ 

ファクス 番号 末尾の ポーズ 時間は 1 0 秒に 固 
定 されて います。 
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@  (スタート） を 押します。 

置 = 12d234d 日日 XXXXP 

巧 ホ 確定 
バックスペース 
ポーズ 
卜ーン 

オン フック  J 


原稿を フィーダ ーに セツ ト した 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択して ください。 


f  ^  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
Ia  に @  (スタート） を 押します。 


ファクスを 送信す る 


W  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 
(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定 した 宛先に 送信され ます。 


I フ ァクス 巧 基本的な 送信 方法 

I ファクスを 使う とネッ ト ワーク 経由で ファクス 文書を 送受信す る ことができます。 読み込ませた 文書は 
TIFF 形式の ファイルに 変換され、 電子メールの 添付 ファイル として 相手 先 （I ファクス 対応 機） に 送信され 
ます。 I ファクスでは、 ファクス 番号の 代わりに 電子メール アドレスを 入力して 相手 先を 指定し ます。 ここ 
では I ファクス 送信の 基本的な 操作の 流れを 概説し ます。 


原稿を セットし ます。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 
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(C  ))  (メイン メニユ ー） を 押します。 


ファクスを 送信す る 


John 因 XXX. XXX. XX 

英数 1_ ぶ图团 
一！] 由 


防 回 


nJ[o 
巧 因 


互 置 回 直 


因团臣 王国 面 

W 田 山 玄旧凹 
■■ 因！: 回 面 


0  . 

I む 


NOPQRSTUVWX 

ス ペー 

A ‘ッ クスが- ス 


C(=))  C(=)：) 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  I ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


函 巧 先 表 
胃^ ファクス (新規） 

ち 載 電子 メール (新規） 

〔化、:： I ファクス (新規）  i) 

を ファイル サーバ _( 新規） I 
定型 業務 ‘ ワンタッチ 


ソフ トキー ボー ドを 使って 相手 先の I ファ ク 
ス アドレスを 入力し、 マルチ キー （右） を 押 
してく 確定  >  を 選択し ます。 


I ファクス ア ドレスは 半角 120 文字まで 入力で 
さます。 

ソフト キーボードの 使い方に ついては、 「文字 
を 入力す る」 （^P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


f  必要に応じて 読み込み 設定を します。 


乂 下の 項目 を 設定で きます。 

- < カラー/ ファイル 形式の 設定 > : < 白黒 2 
値 TIFF  (ページ ごとに 分割す る） >か< 白黒 
2 値 TIFF  (ページ ごとに 分割し ない） > を設 
定 します。* 

- < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「ファクス 機能を 使う」 

「1 ファクスを 送信す る」） 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 >  : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 （^e- マニュアル 「ファ 
クス 機能を 使う」 「1 ファクスを 送信す る」） 

• < 原棉 画質の 設定〉： 原 柄の 画質を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「ファクス 機能を 使う」 

「1 ファクスを 送信す る」） 

- < 両面 原稿の 開き 方の 設定 > : 両面 原稿の 読 
み 込み 設定を します。 （一 e- マニュアル 「ファ 
クス 機能を 使う」 「1 ファクスを 送信す る」） 

. < タイマー 送信の 設定 > : 原稿の 送信 時刻を 
指定し ます。 （一 e- マニュアル 「ファクス 機 
能を 使う」 「1 ファクスを 送信す る」） 

-  < 送信 文書 名の 設定 >  : 文書 名を 設定し ます。 
(一 e- マニュアル 「ファクス 機能を 使う」 「1 
ファクスを 送信す る」） 

.  < 件名/本文の 設定 > : 件る や 本文を 設定し 
ます。 （一 e- マニュアル 「ファクス 機能を 使 
う」 「1 ファクスを 送信す る」） 

-  < 返信 先の 設定 >  : 返信 先を 設定し ます。 

e- マニュアル 「ファクス 機能を 使う」 「1 ファ 
クスを 送信す る」） 

- < 定型 業務の 登録 > : よく 使う 設定を 登録し 
ます。 （一 e- マニュアル 「ファクス 機能を 使 
う」 「1 ファクスを 送信す る」） 

* 複数の 画像を ページ ごとに 分割して、 別べ つ 
の ファイル として 送信す る 場合は、 [▼]、 
[▲] または®  (ホイール） を 使って く 白黒 2 
値 TIFF  (ページ ごとに 分割す る） > を 選択 
し、 [0K] を 押します。 


I フ パな トレス (半ち 120 文字まで) 
の: 文字: を巧定 します。 


J 圆凶圆 jz 


4 


5 


フ アクスを 使う 


© 


ファクスを 送信す る 


複数の 画像を ページ ごとに 分割し ないで、 1 
つの ファイル として 送信す る 場合は、 [▼]、 
[▲] または©  (ホイール） を 使って く 白黒 2 
値 TIFF  (ページ ごとに 分割し ない） > を 選択 
し、 [0K] を 押します。 

@  (スタート） を 押します。 


•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または 獲） （ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


@  (スタート） を 押します。 


読み取り 動作が 開始し ます。 

読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


W  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
に @  (スタート） を 押します。 


n  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 

(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定した 宛先に 送信され ます。 


フ アクスを 使/つ 


© 


ファクスを 送信す る 


PC フ ァクスの 基本的な、 送信 方法 

PC ファクスを 使う と アプリケーション ソフ トウ エアで 作成した デー タを お使いの コン ピュ ータ から 直接 
ファ ク ス 送信す る こと がで き ます。 ここ では PC ファ ク ス 送信の 基本的な 操作の 流れを 概説 します。 


アプリケーション ソフトウェアを 起動して、 
フアク ス 送信す る 原稿を 開 きます。 
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3  お使いの ファクスを 選択した あと、 [プロ パ 
テイ] を クリック します。 


@  メモ 

•ここに 表示され る ファクス 名は、 [プリン 
夕] フォルダ （または [プリンタと FAX] 
フォルダ） で 変更す る ことができます。 [プ 
リン タ] フォルダ （または [プリンタと 
FAX] フ ォルダ） の 表示 方法に ついては、 
e- マニュアル 「ファクス 機能を 使う」 「基 
本 的な ファクス 送信 方法 （PC ファクス)」 
を 参照して ください。 

•ファクス ドライバの 画面は、 お使いの アプ 
リ ケー シヨ ンソフ トウ エアに よって 表示す 
る 手順が 異なります。 


4  ファクス ドライバの 画面の 各 ページで ファク 
ス 送信の 設定を 巧った あと、 [0K] を クリッ 


メニューから [印刷] を 選択し ます。 


@  メモ 

[印刷] ダイアログ ボックスは、 お使いの ア 
プリ ケー シヨ ンソフ トウ エアに よって 表示す 
る 手順が 異なります。 


ク します。 
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[0K] を クリック します。 


6  [送信の 設定] ページで 送信す る 相手 先 名と 

ファクス 番号を 入力した あと、 [相手 先 一 覧に 
追加] を クリック します。 


@  メモ 

•一度に 送信 可能な 相手 先 件数は、 カバー 
シートの 添付 条件に より 異なります。 詳し 
くは、 ファクス ドライバ 画面 右下に ある 
[ヘルプ] を クリックして、 ヘルプを 参照 
してく ださい。 

‘ [アドレス帳] を クリックして、 相手 先を 
ア ドレス 帳から 選択す る こと もで きます。 
ア ドレス 帳に ついては e- マニュアル 
「ファクス 機能を 使う」 「アドレス帳の 使い 
方 （PC ファクス)」 を 参照して ください。 

•  Windows  Vista を お使いの 場合、 または 
Windows  2 000/X P/Server  2003 を お使い 
で、 アドレス帳の 保を 先フ ォルダに アクセ 
ス 権限 （デフ ォルトは、 Power  User 権限 乂 
上） がない 場合には、 アドレス帳の 参照、 
編集を 行えません。 その 場合は、 アクセス 
権限の ある ユーザで ログオンす るか、 [ア 
ドレス 帳の 編集] ページで [フォルダ 指 
定] を クリックして、 アドレス帳の 保を 先 
を、 書き込み 権限の ある [マイ ドキ ュメン 
卜] フ ォルダな どに 変更して ください。 ア 
ド レス 帳の 保を 先の 変更 方法に ついては、 
法に ついては、 e- マニュアル 「ファクス 機 
能を 使う」 「アドレス帳の 使い方 （PC ファ 
クス)」 を 参照して ください。 


カバー シート を 添付す る 場合は、 [カバー シー 


卜] ぺージ を 選択して、 カバー シート に 関す 
る 設定を 行います。 


@  メモ 

カバー シートの 添付に ついては、 e- マニ ユア 
ル 「ファクス 機能を 使う」 「便利な ファクス 
機能の 使い方 （PC ファクス)」 を 参照して く 
ださい。 


P  [OK] を クリック します。 


5  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
くいいえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


中止しても よろしいで すか？ 

いい 义 
はい 


6(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


送信 中の ジョブを 中止し ます。 

(Q  (状況 確認/中止） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 送信 ジョブが 況> を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


4[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
中止す る ジョブを 選択し、 マルチ キー （右） 
を 押 してく 中止  >  を 選択し ます。 


0002  09:30 

同が 送信 中 

0001 09:31 

販壳 送信 待ち 

0003 的: 31 

販贡 送信 待ち 

詳細情報  . 

t 中止：） 

/  II 

II 

(( —— )) 

、 C —— ) 

フ アクスを 使う 


© 


ファクス 送信の 宛先の 指定に つぃて 説明し ます。 送信 先は、 宛先 表 や ワンタッチを 使って 選 
択、 または 新規 宛先を 指定す る ことができます。 

@  メモ 

- く 初期設定/登録 > のく システム 管理 設定 >の< 送信機 能の 制限 > にある < 新規 宛先の 制限 > がく  ON  > に 
設定され てぃる 場合は、 送信 種類の 選択 画面で < 宛先 表 > またはく 履歴 > のみ 選択す る ことができます。 
く 履歴  >を 選択した 場合は 設定の み 呼び出す ことができます。 （一 e- マニュアル 「セキュリティ」 「指定で き 
る 宛先を 制限す る」） 

- 新規で 入力した 宛先は 宛先 表に 追加され ません。 一度 送信す ると 消去され ます。 

•同じ 宛先に 2 回 乂上 送信す る 場合は、 宛先 表に 宛先を 登録して おくと 便利です。 い 宛先 表に ファクス 番号を 
登録す る： P.3-2) 

•く ファクス （新規） > で 一度に 指定で きる のは 1 件です。 

新規 宛先 巧 ファクス 番号を 指定す る 

®〜®、 ®、 @  (テンキー） を 使って、 宛先の 番号を 入力し ます。 

@  メモ 

送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 
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(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


詞 送信/ファクス 


スキャンして 保存 
ィア から プリント 


デバイス 情が ）/"初 巧 設定/登録） 


3 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ファクス （新規） > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


r  ファクス (新規） 


: 送信 種類の 選択 
アクスを 新規 入力 


■  宛先 表 


巨 お 電子 メール (新規） 

I ファクス (新規） 
ファイル サーバ ー(新規） 
定型 業務 J ワンタッチ 


フ アクスを 使/つ 


© 


5[T].  [A] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 確定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


■指定した 宛先を キャンセル する 場合：： 

① マルチ キー （左） を 押してく 宛先 確認/消去 > 
を 選択し ます。 


ファクスの 宛先を 指定す る 


@  メモ 

• ポーズを ファク ス 番号の 先頭に 入力す る こ 
とはで きません。 

• ファクス 番号の 末尾に ポーズを 入れた 場合 
は、 ポーズ 時間は 10 秒 固定になります。 

•入力を 間違えた ときは、©  (クリア） を 押 
してから、 入力し なおして ください。 

•< システム 管理 設定 >  (初期設定/登録） 
の < 送信機 能の 制限 > にある < ファクス 番 
号 入力 時の 確認 入力  >  が <  ON  > に 設定 さ 
れ ている 場合は、 確認 入力の 画面が 表示 さ 
れ ます。 入力した ファクス 番号を 再度 入力 
し、 [OK] を 押してく ださい。 （^e- マニ ュ 
アル 「セキュリティ」 「送信 前に ファクス 
番号を 再度確認 する」） 


4©〜@、 ®、 ®  (テン キ — ） を 使って 宛 
先の フ アクス 番号を 入力 します。 


ファクス 番号は、 120 析 まで 入力で きます。 

表示され る 項目 

-  < 宛先 確定 >  : 宛先を 確定し ます。 

. < バックスペース > : 数字を 押し 間違えた と 
きに 選択し ます。 カーソル 位置の 手前の 数字 
が 消去され て、 正しい 数字が 入力で きます。 

-  < ポーズ >  : 海外への 送信のと きに、 国際 電 
話 識別 番号な どの 次 や、 ファクス 番号の 末尾 
で 入力し ます。 数字と 数字の 間で < ポーズ > 
を 入力す ると 「P」 と 表示され、 数字の 末尾で 
< ポーズ > を 入力す ると 「P」 と 表示され ま 
す。 （一海 外に ファクスを 送る （ポーズの 挿 
入）： P.5-25) 

.く トーン >  : ダイヤル 回線から、 プッシュ 信 
号を 入力す る 前に 押します。 <  トーン > を 押 
すと、 「T」 と 表示され ます。 

- < ダイレク ト 送信 >  : ダイレク ト 送信を する 
ときに 押します。 ダイレクト 送信を 設定し な 
いとき は メモリ 送信になります。 原稿を メ 
モリに 読み込まずに 直接 送信す る （ダイレク 
卜 送信）： P.5-52) 

- < オン フック > : ファクス 文書を 手動で 送信 
する 場合 や、 プッシュホン サービスを 利用す 
ると きに 選択し ます 電話を かけてから 
ファクスを 送信す る （手動 送信） ： P.5-21) 


フ アクスを 使う 


> 


© 


ファクスの 宛先を 指定す る 


③ キヤ ン セルしたい 宛先が 選択され ている のを 確 
認 した あと、 マルチ キー （左） を 押してく 消去 > 
を 選択し ます。 


③ 宛先を 指定し なおします。 


巧 ： 送信 種類の 選択 
巧た 表から 指定 


圓 巧 先 表 

ファクス (新規） 

巴 洗^ 電子メール (新規） 

I ファクス (新規） 

^ フ 7 イルサ ーバー 彌規） 


定型 業務  ワンタッチ J 


宛先 表を 使っ て 送信 先を 指を する 

文書を 送信す るには、 送信 先の 宛先を 設定す る 必要が あります。 最大 300 件の 宛先 （ワンタッチの 宛先 200 
件を 含む） を 登録す る ことができます。 宛先を 登録して おくと、 すぐに 指定す る ことができます。 

@  メモ 

- この 機能を 使う には、 あらかじめ 宛先 表に 宛先を 登録して おく 必要が あります。 （一 宛先 表に ファクス 番号を 登録す る： 
P.3-2) 

•宛先 表は リモート UI を 使って 保を、 読み込み、 転送す る ことができます。 （一 e- マニュアル 「パソコンからの 設定」 
「宛先 表 や デバイスの 設定 情報を ファイルに 保を する/ファイルから 読み込む」） 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 (- >  P.5-19) を 参照して ください。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ： 送信 種類の 選択 
巧 先 表から 指定 


巧 先 表 


ファクス (新規） 

電子 メール (新規） 

を: I ファクス (新規） 
gr ファイル サ-バ -(新規） 
定型 業務 ソ  ワンタッチ 


ファクスを 使ぅ 


© 


ファクスの 宛先を 指定す る 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
宛先を 選択し、 [0K] を 押します。 


ゆ ：巧 先の 選が/巧 除 
[確定] で 巧 ホを 定 

ィ 1 をて 1 を！ か 陸 

!| た々 は！ ► 

□  S キヤノン 

031XXXXXXX  r 

□ち] 設計 

SBkkei@xxx.xx 

□  営業 

sl@xxx.xxx.xx 

□  Dil  file 

serverl 

登録/^ 集/消ち^ 

巧を  ; 

画面に 表示され る 乂 下の アイコンは、 それぞれ 
次の 意 巧を 示して います。 

•  jjJ] : ファクス 
•巨 T  : 電子メール 

：  I ファクス 

•  #  : ファイル 
•»: グループ 

1 度に 複数の 宛先を 選択す る ことができます。 


メモ 

- [◄] または [►] を 使って、 宛先 表に 表 
示される 宛先の 種類を 限定す る ことができ 
ます。 

•宛先 表の 名称 欄には、 設定され ている 名称 
のうち 全角 5 文字 （半角 10 文字） までが 
表示され ます。 

•宛先 表の 宛先 欄には、 設定され ている 宛先 
のうち 半角 13 文字まで が 表示され ます。 

•指定した 宛先を 取り消す 場合は、 もう 一度 
宛先を 選択して チェック マークを 解除し ま 
す。 


5  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


■指定した 宛先を キャンセル する 場合： 

① マルチ キー （左） を 押してく 宛先 確認/消去 > 
を 選択し ます。 


③ キャンセルしたい 宛先が 選択され ている のを 確 
認 した あと、 マルチ キー （左） を 押しく 消去 > 
を 選択し ます。 


③ 宛先を 指定し なおします。 


フ アクスを 使/つ 


© 


ファクスの 宛先を 指定す る 


ワン タ ッチを 使って 送信 巧を 指を する 

ワンタッチは 200 件まで 登録す る ことができます。 

ここでは、 ワンタッチを 使った 送信の しかたを 説明し ます。 

@  メモ 

- この 機能を 使う には、 あらかじめ ワンタッチに 宛先を 登録して おく 必要が あります。 （ー ワンタッチに ファクス 番号を 
登録す る： P.3-27) 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ > を 
選択し ます。 


4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
宛先を 選択し、 [OK] を 押します。 


ゆ ： ワンタッチの 選択/お 除 
[巧 定] で 巧 先 確定 

□眉 巧 ノン か ウス） 
□圓 開発 
□遺 j 設計 グル- フ。 
□面 総務 

宛先 数：  0 

(登録/^ 集/ミ 肖ま^ 

確定  J 

1 度に 複数の 宛先を 選択す る ことができます。 


扬 メモ 


指定した 宛先を 取り消す 場合は、 も ラー 度 宛 
先を 選択して チェック マークを 解除し ます。 


マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


ゆ ： ワンタッチの 選が 除 
惟定:] で 巧 先 脱 


001 : 031) 00000 (X 
が 0?^ け ノバ フ巧リ 
□ 顏 開発 
□が 設計 グル- フ。 

□  □¥]  ■ 
登録/^ 集/ミ 肖 去/ 广 


巧 先 数： 


X 


フ アクスを 使う 


© 


ファクスの 宛先を 指定す る 


■指定した 宛先を キャンセル する 場合： 

① マルチ キー （左） を 押してく 宛先 確認/消去 > 
を 選択し ます。 


1  #  : 送信を 開始  1 

巧 ： 解像度の 設定  1 

nil 

が ノン か クス） 

宛先 数: 1 

过 

200x200dpi 

■一 

濃度: 0 地色 

圓ぶ 

文を 居 真 

Jl 

ホ i 面 原 結:  OFF 

[C 巧 先 確認/消去 )1 

1  巧 先 追加  ;|| 

③ キヤ ン セルしたい 宛先が 選択され ている のを 確 
認 した あと、 マルチ キー （左） を 押しく 消去 > 
を 選択し ます。 


複数の 宛先を 指定して いた 場合は、 必要に 応じ 
て 他の 宛先 も キャンセル します。 


③ 宛先を 指定し なおします。 


グループ 宛先は、 宛先 表 または ワンタッチに 登録した 複数の 種類の 宛先を ひとつの 宛先と して 指定す る こと 
がで きます。 同じ 原稿を 複数の 宛先に 送信 するとき に 便利です。 最大 299 件までの 各 宛先を ひとつの 宛先と 
して 登録す る ことができます。 

宛先 表 または ワンタッチから グループ 宛先を 指定す る ことができます。 

@  メモ 

送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 P.5-19) を 参照して ください。 


• 宛先 表から グループ 宛先を 指定す る 

,  (^3)  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 宛先 表 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
グルー プ 宛先を 選択し、 [0K] を 押します。 


ゆ ：巧 先の 選択/お 除 
[巧 定] で 巧 先 確定： 

ィ 1 をて 1 を 1 か 1 さ 

1 た |7 ぶ 1 は > 

□画 キ W パフ 7 クス) 

03immx 

□ 圍 開発 

1004. ftphost 

□  ® 設計 グ! KT 

□  n¥i 総務 

032mmx 

〔登録/^ 集/消去） 

確定  J 

1 度に 複数の 宛先を 選択す る ことができます。 


@  メモ 

- [◄] または [►] を 使って、 宛先 表に 表 
示される 宛先の 種類を 限定す る ことができ 
ます。 

- 指定した グループ 宛先を 取り消す 場合は、 
もう 一度 グループ 宛先を 選択して チェック 
マークを 解除し ます。 


5  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


ゆ ： ワンタッチの 選が 除 
[巧を] で 巧 先 巧を 


031XXXXXXX  巧 先 数： 

なみ キヤノン 


登録/^ 集/ミ 肖 去 


X 


ファクスの 宛先を 指定す る 

羅を 案ま痴  核 登 鐘 起を 遂破减 易 寇渡緣 蒸 達  1  言を ノ裹指 嘉杰る 


フ アクスを 使う 


© 


ファクスの 宛先を 指定す る 


■指定した 宛先を キャンセル する 場合： 

① マルチ キー （左） を 押してく 宛先 確認/消去 > 
を 選択し ます。 


が 設計 グル- フ。 
■鹽 白黒 2 値 TIFF 
间  200x200dpi 
濃度: 0 化 色 
心 〇1  Srf/SM 


宛先 数： 1 


じ 巧 先 確認/ミ 肖 去） 


X 


巧 先 追加 


③ キャンセルしたい 宛先 か 選択され ている のを 確 
認 した あと、 マルチ キー （左） を 押しく 消去 > 
を 選択し ます。 


ゆ ：詳 細な 巧みを 巧 詔 
[ミ 肖 去] で 巧 先から ミ 肖 去 


設計の トフ。 


巧 詔 終了 


複数の 宛先を 指定して いた 場合は、 必要に 応じ 
て 他の 宛先 も キャンセル します。 

③ 宛先を 指定し なおします。 


巧 ： 送信 種類の 選が 
巧 ホ 表から 指定 


国 巧 先 表 

ファクス (新規） 
電子メール (新規） 

I フ 7 クス (新規） 

フ 7 イル サーバ ー(新規） 


C 定型 業務  ワンタッチ 


• ワンタッチから グルー プ 宛先を 指定す る 

•  (C  5)  (メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または 0  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


3 


マルチ キー （右） を 押してく ワンタッチ  >  を 
選択し ます。 


® : 送信 種類の 選択 
巧 先 表から 指定 


4 巧 先 表 
胃>^ ファクス (新規） 

^ 電子 メール (新規） 

I フ 7 クス (新規） 
g ニ ファ イ ル サーバ ー(穷? 黑） 
定型 業 お 


I 


t  ワンタッチ  J 


I 


ファクスの 宛先を 指定す る 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
グルー プ 宛先を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： ワンタッチの 選が 除 
[確定] で 巧 ホ 確定 


巧 先 数：  0 

□昼 W ンか クス）  「 

□  ii 開発 

□进 設計 グ 1 トフ。  I 

□昼 総ぉ  [ 

(1 録 確定： ^ 

1 度に 複数の 宛先を 選択す る ことができます。 


@  メモ 

指定した グループ 宛先を 取り消す 場合は、 も 
う 一度 グループ 宛先を 選択して チェック マー 
クを 解除し ます。 


5  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


■指定した 宛先を キャンセル する 場合： 

① マルチ キー （左） を 押してく 宛先 確認/消去 > 
を 選択し ます。 


③ キャンセルしたい 宛先が 選択され ている のを 確 
認 した あと、 マルチ キー （左） を 押しく 消去 > 
を 選択し ます。 


複数の 宛先を 指定して いた 場合は、 必要に 応じ 
て 他の 宛先 も キャンセル します。 

③ 宛先を 指定し なおします。 


巧 ： 送信 種類の 選択 
巧 ホ 表から 指定 


1 巧 先 表 
胃^ ファクス (新規） 

朽蘇 電子 メール (新規） 

I ファクス (新規）  I 

jp ファ ィ ル サーバ ー(新規） 

ま: 型 業 お  >  ワンタッチ ; 


フ アクスを 使/つ 


(^-40^ 


ファクスの 宛先を 指定す る 


一度に 複数の 相手 先に 送信す るぶ 同 報 送信)* 

同 報 送信は、 一度に 複数の 宛先に 同 じ 原稿を 送信す る ことができます。 

@  メモ 

- 一度に 送信で きる 宛先は 最大 301 件です。 （301 件のう ち 指定で きる 新規 宛先は 1 件です。） ただし グループを 宛先と 
して 指定した 場合は、 そこに 登録され ている 各 宛先を 1 件と 数えます。 

- 原稿を 複数の 宛先に 何度も 送信す る 場合は、 グループ 宛先と して 登録す る ことを おすすめ します。 

- く 同 報 送信の 制限 >が< 同 報 送信 不可 > に 設定され ている 場合は、 複数の 宛先に 送信す る ことは できません。 （一 e- マ 
ニュ アル 「セキュリティ」 「同 報 送信を 制限す る」） 

- 複数 宛先のう ち 1 件の み 送信を 中止す る ことは できません。 

- 同 報 送信の 宛先に 電子メール や ファイル サーバーの ア ドレスが 含まれて いる 場合は、 送信 設定 画面に く カラー/ フ ァイ 
ル 形式の 設定 > が 表示され ますが、 ファクスでは 使用す る ことができません。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または 獲） （ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


4 


宛先を 指定し ます。 


巧 ： 送信 種類の 選択 
ファクスを 新規 入力 

■ 

巧 先 表  1 

〔置 > 

ファクス (新規）  1 

) 

電子 メール (新規） 

艦 

1 ファクス (新規） 

1 

if 

ファイル サーバー (新規） 

1 

1 定型 業務 J ワンタッチ ノ  1 

@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


フ 

ア 

ク 

ス 

を 

覆 

ラ 


5  マルチ キー （右） を 押してく 宛先 追加 > を 選 
択 します。 


♦  ♦ 


ファクスの 宛先を 指定す る 


手順 4 と 手順 5 を 繰り返し、 すべての 宛先を 
入力し ます。 


@  メモ 

•新規 宛先は 1 件の み 入力す る ことができ ま 
す。 2 件 目 (降は 宛先 表から 指定して くだ 
さい。 

- 宛先 ごとに 詳細 設定を 指定す る ことは でき 
ません。 


@  (スタート） を 押します。 


W : 送信を 開始 
巧 ：お像 度の 設定 

1」 ミ!]  キヤノン 

巧 ホ 数:  2  1 

过  200x200dpi 
濃度: 0 地色 
圓ぶ 文を/ 真 
国） 両面 原稿:  OFF 
巧 ホ 巧 詔/消去.  巧み 追加 


•原稿を フイ ー ターに セッ ト した 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [OK] を 押します。 


: 原稿 サ イブの 巧定 


A4 

A5 

B5 

房る 

インチ サイスへ 


9 


®  (スタート） を 押します。 


マ 

巧 

送信を 開始 
:お像 度の 設を 

キヤノン 

巧 先 数 2  1 

过  200x200dpi 
濃度: 0 地色 
圓ぶ 文字/ ¥ 真 
昼） 両面 原稿: OFF 
巧 ホ 確認/消去. 


巧 先 追加 


’ 読み取り 動作が 開始し ます。 

’ 読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 這 \  (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


10 


ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
に©  (スタート） を 押します。 


0001 (P 1) 読み込みで きます。 
参 ：次① 原稿の 読み込みを 開始 


11 


原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 
庙） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


0001 (P  2) 読み込みで きます。 
♦ : 次の 原稿の 読み込みを 開始 


■巧 先 数 
■ ぺージ 


I ~~ ^ 

■読み取り サイス @  :を更 
[D  A4 

」 メモリ 巧 量 
中止 


98  % 


X 


読 込 終了 


X 


指定した 宛先に 送信され ます。 


6 


公 

フ アクスを 使う 


© 


200x100dpi 

【ノー マル） 

200x200dpi 

【ファイン） 

200x400dpi 

【スー パーファイン) 

400x400dpi 

(ウル トラフ 7 イン) 


原稿を 読み込む 前に 解像度を 指定し ます。 

工場 出荷 時は く  200  X  200dpi  (ファイン） > に 設定され ています。 

@  メモ 

•ファクスを 送信す る 場合、 送信で きる 画像の 画素 数は、 400  X  400dpi の 解像度で A4 サイズまで です。 
•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [OK] を 押し 
ます。 


3 


宛先を 指定し ます。 


4 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 解像度の 設定 > を 表示 させ、 [OK] を 押し 
ます。 


031XXXXXXX 

巧 先 数: 1 

过 

200x200dpi 

つ 一 

濃度: 0 化 色 

圓 d 

文き 居 真 

量） 

両面 原稿:  OFF 

巧 先 巧 詔/消去 、 

巧 先 追加  , 

5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
解像度を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ： 解像度の 確定 
この お 像 度で 送信 


• : 送信 種類の 選択 
アクスを 新規 入力 


M  巧 先 表  I 

( 胃扛 フ ァクス (新規）  |) 

医 電子 メール (新規）  I 

I ファクス (新規） 

フ 7 イル サーバ ー(新規） I 
一 ま: 型 業 お ‘ ワンタッチ , 


@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


过过过 J 


フ アクスを 使/つ 


© 


〕 


原稿の 濃度に 応 じて 適切な 濃度に 調節し ます。 

績 度を 設こ定 する 手動)‘ 

原稿の 濃度に 応じて 任意で 適切な 濃度に 調節し ます。 

@  メモ 

送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


皆 送信/ファクス 


スキャンして 保存 

グ 

ァ a らプ リント 
巧 設定/登録 ' 


宛先を 指定し ます。 


: 送信 種類の 遷択 
7 クスを 新規 入力 


■  宛先 表 


〔 ファクス (新規） 


I  ■气; が 


電子メール (新規） 

I ファクス (新規） 

宜- ファイル サーバ ー( 新規） 
定型 業 お  ワンタッチ 


@  メモ 


宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


4 


5 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 濃度/地色 除去の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


031XXXXXXX  _ 

31  200x200dpi 

^ 占 濃度: 0 化 色 
圓ぶ 文字 ゾ i 真 
昼） 両面 原稿:  OFF 
宛先 確認/お去^  巧 ホ 追加 


[◄]、[►] または®  (ホイール） を 使って 
濃度を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 ： 濃度の 確定 

ち 右キ- または ホイ-ルで 調整で きます。 

うす < 

こ < 

、 地色 除 ま  ^ 

濃い 色の 原稿を 薄く する には、 インジケータを 
左に 動かします。 薄い色の 原稿を 濃く する に 
は、 インジケータを ちに 動かします。 


フ アクスを 使ぅ 


(^-44^ 


下地の 色を 調整す る 


濃度を 設定す る 


原稿の 下地の 色を 消 して 読み込む ことができます。 カタ ロ グ のよう に 下地に 色が ある 原稿 や 黄ばんだ 原稿を 
読み込む 場合に 便利です。 

@  メモ 

送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 P.5-19) を 参照して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3 


宛先を 指定し ます。 


: 送信 種類の 選択 
マ クスを 新規 入力 


m  宛先 表 


ファクス (新規） 


巴 新^ 電子 メール (新規） 

I ファクス (新規） 

垂 フ 7 ィル サーバ ー(新規） 

定型 業 巧  ィ ^ヮンタッチ^ 


@  メモ 


宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


4 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 濃度/地色 除去の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


5 


マルチ キー （右） を 押してく 地色 除去  >  を 選 
択 します。 


フ アクスを 使う 


> 


ツ® 


濃度を 設定す る 


[◄]、 [►]、 または#  (ホイール） を 使って 
色の 除去 レベルを 調整し、 [0K] を 押します。 


イェローを 微調整す ると、 自動的に レッドと グ 
リーンの 調整 値 も イェ □一の 調整 値と 同じに な 
ります。 また、 レッド、 グリーンを 微調整す る 
と、 イェローの 調整 値は 初期値に 戻ります。 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
地色の 設定を 指定し、 [0K] を 押します。 


.  <  OFF  >  : 原稿の 地色を 読み込みます。 

- < 地色を 除去 > : 原稿の 地色を 消して 読み込 
む 場合は、 次の 操作は 必要ありません。 

- < 地色を 微調整 > : 地色の 濃度を 微調整した 
い 場合は、 次の 操作に 進んで ください。 

7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
調整す る 色を 選択し、 [0K] を 押します。 


9  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


8 

•フ 「ノクスを 使う 


(^-46^ 


@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


.  < 文字/写真 >  : 文字と 図 や 写真が 混在した 
原稿の 送信に 適して います。 

•  < 文字 >  : 文字 だけで 構成され た 原稿 や、 手 
書きの 文字 や 図な どの ある 原稿の 送信に 適し 
ています。 青 焼き や、 うすい 鉛筆 書きの 原稿 
でもき れいに 送信で きます。 

.  < 写真 >  : 網 点で つく られ ている 写真 原稿 
(印刷され ている 写真） の 送信に 適して いま 
す。 


原稿 （文字 原稿、 写真 原稿） の 画質に 応じて 読み込む 画質を 調節す る ことかで きます。 

工場 出荷 時は く 文字/ 写真 > に 設定され ています。 

@  メモ 

.く 文字/写真  >、 <  文字  >、 <  写真 >  の 3 種類の モードは 重複して 設定で きません。 どれ か 1 つの モードを 
設定す ると、 直前に 設定され ていた モー ドは 解除され ます。 

.印刷 写真 （網 点 写真） を 読み込んで 送信す ると、 モアレと 呼ばれる まだら 模様が 出る 場合が あります。 この 
場合は、 シャープ ネスを 使って モアレを 低減させます。 （一画 像の エッジを くっきりさせる （シャープ ネス）： 
P.5 ぶ 6) 

- 原稿が OHP フィルムの 場合は、 画質を 設定した あと 原稿の 画質に 合わせて 濃度を 調節して ください。 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3 


宛先を 指定し ます。 


4 


5 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 原稿 画質の 設定 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


r【oW 厨 離 ilb ん 尸 

031XXXXXXX 

巧 先 鉛 1 

过 

つ 一 

200x200dpi 

濃度: 0 化 色 

圓 lil 

文き 居 真 

両面 原稿:  OFF 

巧 先 巧 詔/消 ま. 

巧 先 追加  J 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
画質を 選択し、 [0K] を 押します。 


レ ペル 調整 


フ 7 タス (新規） 


ィ  巧 先 表 


電子メール (新規） 

I ファクス (新規） 

フ 7 ィル サーバ ー(新規） 
定型 業 お  ワンタッチ 


: 送信 種類の 選択 
7 クスを 新規 入力 


巧 ： 原稿 面 質の 巧定 

文を と 写真の おを 原稿に 最適 


フ アクスを 使う 


真 


が 巧 頭 S 


ぶ 

圓 


圓 ぶか 


フィーダ ーに セッ ト した 両面 原稿を 自動的に 裏返して、 原稿の 表裏を 別べ つに 読み込みます。 
工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 

@  メモ 

•両面 原稿は、 ファクスの ダイレクト 送信、 手動 送信と 組み合わせた 設定は できません。 

•A5R のヨコ 向きの 原稿を 読み込む ときは、 必ず ヨコ 置きに セットして 読み込みして ください。 タテ 置きに 
セッ ト して 読み込む と、 送信した ときに 原稿の オ モテ 面と ウラ 面の 画像の 天地が 逆になります。 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


宛先を 指定し ます。 


@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 両面 原稿の 開き 方の 設定  >  を 表示 させ、 
[0K] を 押します。 


丘 

031XXXXXXX 

巧 先 数: 1 

因 

200x200dpi 

■一 

濃度: 0 化 色 

圓ぶ 

文を 居 真 

昼] 

而面 原稿:  OFF 

巧み 確認/消去 y 

巧み 追加  , 

@  メモ 

< 左右 開き 原稿  >  または  <  上下 開き 原稿  >  が 
乂前 設定され ていた 場合は、 < 両面 原稿 設 
定>  と 表示され ます。 


ファクス (新規） 


電子メール (新規） 

I ファクス (新規） 

垂 P ファイル サー パー ( 新規） 
定型 業務  J  ワンタッチ 


: 送信 種類の 選が 
7 クスを 新規 A 力 


7  2  3 

I フ アクスを 使う 


© 


[▼]、[▲] または (g) (ホイール） を 使って 
原稿の 開き かたを 選択し、 [0K] を 押します。 


両面 原稿を 読み込む 


OFF 

ちち 開き 原稿 
上下 開き 原稿 
房る 


<  OFF  >  : 片面 原稿を 設定す る 場合に 選択し 
ます。 

< 左ち 開き 原稿 > : オ モテ 面と ウラ 面の 画像 
の 天地 （上下） が 同じ 場合に 選択し ます。 

< 上下 開き 原稿 > : オ モテ 面と ウラ 面の 画像 
の 天地 （上下） が 逆の 場合に 選択し ます。 


®  :而面 原稿の 確定 
片面 原稿 


^ 達 置か 


あらかじめ ジョブを 設定して メモリに 保存して おき、 指定した 時刻に 送信し ます。 

工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 

@  メモ 

•タイマー 送信は、 最大 70 ジョブまで 予約で きます。 ただし、 送信 条件に よっては それよりも 少なく なること 
があります。 おもな 例は ■L ソ 下のと おりです。 

-一 度に 複数の 文書を 送信 したと き 
-大き な データ サイズの 文書を 送信した とき 
- タイマー 送信を 指定して いない ジョ ブが ある 場合 
. タイマー 送信が 終了す ると、 自動的に メモリ 内の 文書は 消去され ます。 

- 送信 時刻を 設定した ジョブは、 送信 状況の 確認 や 中止 操作を する ことができます。 送信 文書を 確認/消去 
する： P.5-139) 


原稿を セットし ます。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


^ 送信/ファクス 

^  スキャンして 保存 
f ィア から プリント 


デバイス 情が ^ 〔初 巧 設定/登録 3 


4 


宛先を 指定し ます。 


5 


® : 送信 種類の 選択 
ファクスを 新規 入力 

m 

巧 先 表  1 

〔置 > 

ファクス (新規）  1) 

固^ 

電子 メール (新規） 

婚吉 

1 ファクス (新規） 

if 

ファイル サーバ ー(新規） 1 

1 定型 業 お , ワンタッチ \ 

@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 

[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く タイマー 送信の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


: タイマー 送信の 設定 


山  031XXXXXXX  巧み 数： 1 

©  タイマー送信: OFF 
直ド唱 1 ダイレクト 送信: OFF 
S  定型 業 お 
か 房る 

巧 ホ 確認/消去^  巧 ホ 追加 


2  3 


フ アクスを 使う 


© 


指定した 時刻に 送信す る （タイマー 送信) 


8 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


9 


®  (スタート） を 押します。 


丘!！  =  031XXXXXXX 

宛先 鉛 1 

〇 

19:00 

ダイレクト 送信: OFF 

定型 業 お 

戻る 

巧ホお詔/消去 ^ 

巧 先 追加 

10 

11 


•読み取り 動作が 開始し ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 這^  (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
に©  (スタート） を 押します。 

原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 
(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


読み取られた 原稿は メモリに 保存され、 設定 時 
刻に 指定した 宛先に 送信され ます。 


®〜@  (テン キ — ） を 使って 送信す る 時刻 
を 入力し、 [0K] を 押します。 


- 時刻の 表示 形式は 24 時間 制です。 時刻は 0 を 
含む 4 析の 数字を 入力し ます。 

例： 15 時 50 分^  1550 
•入力を キャンセル する 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押し < 設定 取消 > を 選択す ると、 前の 
画面に 戻ります。 


@  メモ 

- 現在 時刻より も 前の 時刻を 設定した 場合 
は、 翌日の その 時刻に 送信し ます。 
•間違って 入力した ときは、©  (クリア） を 
押 して 正 しい 時刻を 入力し ます。 


@  (スタート） を 押します。 


原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取られた 原稿は 
メモリに 保存され、 設定 時刻に 指定した 宛先 
に 送信され ます。 

読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


0002  (P 1) 読み込みで まます。 
♦ : 次の 原稿の 読み込みを 開始 


: 送信を 開始 
I  : タイマー 送信の 設定 


: 原稿 サイスの 巧定 


フ アクスを 使う 


© 


と 原稿を 読み込まずに 直接 送信す る （亡 ダイ 

ぅ 信) 广  — - 


ファクス 送信が 可能に なった 時点で 原稿の 読み込みを 開始し ます。 原稿を メモリに 読み込ま 
ずに 直接 送信す る こと がで きます。 

工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 

@  メモ 

- ダイレク ト 送信を 設定 しないと きは メモリ 送信になります。 

•2 枚 上の 原稿の ダイレク ト 送信は、 フィーダ ー 使用 時の み 利用で きます。 原稿 台 ガラスに 原稿を セットし 
て ダイレク ト 送信す る 場合、 送信で きる のは 1 枚 だけです。 

•ダイレク ト 送信で 指定で きる 宛先は 1 件の みです。 

•タイマー 送信 や、 複数の 宛先を 指定して いた 場合は、 自動的に メモリ 送信になります。 

- ダイレク ト 送信の 途中で 送信 エラーが 起きたり 送信を 中止した 場合は、 通信 管理 レポ ー トや システム 状況 画 
面の ファ ク ス のジョ ブ 履歴で 送信され た 枚数を 確認す る こと がで きます。 


原稿を セットし ます。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


神 送信/ファクス 

スキャンして 保存 

ブ "ント 

【 デバイス 情報 t 巧 期 設定/ iS 


•フ アクスを 使う 


© 


原稿を メモリに 読み込まずに 直接 送信す る （ダイレク ト 送信) 


4 


5 


6 


宛先を 指定し ます。 


: 送信 種類の 選が 
マ クスを 新規 入力 


4  宛先 表 . 


ファクス (新規） 


電子 メール (新規） 

I ファクス (新規） 

垂5«^ フ 7 ィル サーバ ー(新規） 
定型 業務  J  ワンタッチ 


@  メモ 


宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ダイレク ト 送信の 設定 > を 表示 させ、 [0K] 
を 押します。 


: ダイレクト 送信の 設定 


宜  031XXXXXXX  巧 先 数： 1 

〇  タイマー送信: OFF 

担片鲁 ダイレクト 送信: OFF 
J  定型 業務 

XJ  戻る 

巧 ホ 巧 詔/消 ま/  巧 先 追加 


[▼]、[▲] または 媛） （ホイール） を 使って、 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


巧 ： ダイレクト 送信の 確定 
全 ページ 読み込み 終了 時に 送信 


<  OFF  >  : 全 ページ 読み込み 終了 時に 送信し 
ます。 

<  ON  >  : 1 ページ ごとに 送信し ます。 


@  (スタート） を 押します。 


: 送信を 開始 
: ダイレク ト 送信の 設定 


丘!]  =  031XXXXXXX  巧み 数： 1 

〇 

タイマー送信: OFF 

ダイレクト 送信: ON 

定型 業 お 

か 

房る 

巧 ホ 確認/消去/  巧 ホ 追加  , 

8 


•原稿を フィーダ ーに セッ ト した 場合は、 読み 
取り 動作が 開始され、 指定した 宛先に 送信 さ 
れ ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して  <  中止  >  を 選択す るか、 這^  (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


: 原稿 サイスの 確定 


フ アクスを 使う 


> 


© 


原稿を メモリに 読み込まずに 直接 送信す る （ダイレク ト 送信) 


9 


@  (スタート） を 押します。 


0002  (P 1) 送信 待機 中です。 


〇£]  031XXXXXXX 

■ ぺージ  1 

■読み取り サイス  □  A4 


中止 


•読み取り 動作が 開始され、 指定した 宛先に 送 
信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


@  メモ 


原稿 台 ガラスから 送信で きる 原稿は 1 枚 だけ 
です。 


フ アクスを 使/つ 


© 


任意の 宛先 や 送信の 設定な どの 組み合わせを 4 個まで、 名称を つけて 登録す る ことができ ま 
す。 よく 使う 組み合わせを 登録して おくと 便利です。 

@  メモ 

- 定型 業務に 登録した 設定は、 電源を OFF に しても 消えません。 

- 定型 業務に 含まれて いる 宛先が 宛先 表から 削除され た 場合、 定型 業務の 登録 内容から も 宛先が 削除され ます。 
•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 (-^  P.5-19) を 参照して ください。 


設 を^^ 信の 内容を 登録す る 

設定 した 送信 内容の 名称を 送信 種類の 選択 画面から 登録したり、 送信の 内容を 送信 設定 画面から 登録す る こ 
とがで さます。 

@  メモ 

定型 業務には その 前に 指定して いた 設定 内容が 登録され ます。 


# 設定した 送信 内容のを 称を 送信 種類の 選択 画面から 登録す る 


^Z))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


3  マルチ キー （左） を 押してく 定型 業務 > を 選 
択 します。 


2[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 


ます。 


♦  ♦ 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
登録す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （右） を 押してく 登録/消去 > を 選択し 
ます。 


1  ® 定型 業務 

現在の f- ドを 登録/名 なの 編集 

み 

M1 

if© 

M2 

ゴ 0 

M3 

迎〇 

M4 

XJ 

戻る 

II. 詳細情報 .1 

、 登録/^ 集 

'  T 


@  メモ 

マルチ キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 選 
択 すると、 定型 業務に 登録され ている 設定 内 
容を 確認す る ことができます。 マルチ キー 
(右） を 押して < 閉じる > を 選択し、 前の 画 
面に 戻ります。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


6  ソフ トキー ボー ドを 使って 定型 業務の 名称を 

入力し、 マルチ キー （右） を 押してく 確定 > 
を 選択し ます。 


• 登録 名称は、 半角 16 文字、 全角 8 文字まで 入 
力で きます。 

•文字を 入力して いない 状態で マルチ キー （ち） 
を 押して < 確定 > を 選択す ると、 定型 業務の 
名称は M1 〜 M4 になります。 

•ソフ トキー ボー ドの 使い かたに ついては、 「文 
字を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
し、。 


フ アクスを 使う 


© 


@  メモ 

定型 業務には その 前に 指定 していた 設定 内容 
が 登録され ます。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
登録す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （右） を 押してく 登録/消去 > を 選択し 
ます。 


@  メモ 

マルチ キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 選 
択 すると、 定型 業務に 登録され ている 設定 内 
容を 確認す る ことができます。 マルチ キー 
(右） を 押して < 閉じる > を 選択し、 前の 画 
面に 戻ります。 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 定型 業務の 登録 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


• 設定した 送信の 内容を 送信 設定 画面から 登録す る 

•  (メイン メニュー） を 押します。 


2 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3 


宛先を 指定し ます。 


: 送信 種類の 選択 
マ クスを 新規 入力 


4  宛先 表 . 


ファクス (新規） 


電子 メール (新規） 

I ファクス (新規） 

麵章 >  フ 7 ィル サーバ ー(新規） 
定型 業務 ； ワンタッチ 


@  メモ 


宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


4 


5 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 設定 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい > ま たはく 詳細 情 
報 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


現在の 設定を 登録し ます か？ 


いい 义 
はい 


現在の 設定を 登録す る 場合は、 < はい > を 選択 
します。 設定の 登録を 中止す る 場合は < いい 
え  >  を 選択し ます。 

登録済みの 定型 業務を 選択した 場合は、 < は 
い > を 選択す ると 前の 設定が 上書きされ ます。 

< 詳細情報 > を 選択した 場合は、 設定の 詳細を 
確認す る ことができます。 

マルチ キー （右） を 押してく 登録/消去 > を 
選択し ます。 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 名称 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


W  ソフ トキー ボー ドを 使って 定型 業務の 名称を 
入力し、 マルチ キー （右） を 押してく 確定 > 
を 選択し ます。 


な : 送信 種類の 選が 
宛先 表から 指を 


函 巧 先 表 

ファクス (新規） 
電子 メール (新規） 


I フ 7 クス (新規） 

フ 7 イル^-パ- 谢規） 


 定型 業務  J 

ワンタッチ  J 

II 

II 

. C ) 

( —— )) 

• 登録 名称は、 半角 16 文字、 全角 8 文字まで 入 
力で きます。 

•文字を 入力して いない 状態で マルチ キー （ち） 
を 押して < 確定 > を 選択す ると、 定型 業務の 
名称は M1 〜 M4 になります。 

•ソフ トキー ボー ドの 使い かたに ついては、 「文 
字を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


1 ゆ :をお 業 おの 脱  1 

この 定型 業 巧を 巧び 出す  1 

Jo  Ml 

ぶ©  M2 
ぶ©  M3 
ゴ ©  M4 

心 戻る 

詳細情報 

登録 ぺ肖去 

J 

/  II 

II 

( —— )) 

(( —— )) 
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公 


フ アクスを 使う 


© 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


設定 ％た 送信の 内容を 消去す る 

設定した 送信の 内容を 送信 種類の 選択 画面 または 送信 設定 画面から 消去す る ことができます。 

# 設定した 送信の 内容を 送信 種類の 選択 画面から 消去す る 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3  マルチ キー （左） を 押してく 定型 業務 > を 選 
択 します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
消去す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （右） を 押してく 登録/消去 > を 選択し 
ます。 


1 ゆ を 型 業 お  1 

現在の トト‘ を 登録/名 巧の 編集  1 

ゴ〇 

総務 

ゴ© 

版 

如 

M3 

M4 

が 

房る 

II 詳細情報 1 

[  登録/消去  a\ 

T~ 、  T 


@  メモ 

- 消去で きる のは 登録済みの 定型 業務の みで 
す。 

•マルチ キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 
選択す ると、 定型 業務に 登録され ている 設 
定 内容を 確認す る ことができます。 マルチ 
キー （ち） を 押して < 閉じる > を 選択し、 
前の 画面に 戻ります。 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 消去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

消去す る 内容を 確認して く ださい。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


消まして よろしいで すか？ 

いい 义 

はい 

1 

@  メモ 

定型 業務の 名称は 消去され ません。 < 名称 登 
録> で 名称を 変更す る ことができます。 


% 設定 した 送信の 内容を 送信 設定 画面から 消去す る 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または 戀 （ホイー ル） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3 


宛先を 指定し ます。 


» : 送信 種 錫の 選が 
アクスを 新規 入力 


m 

宛先 表  1 

(W 

ファクス (新規）  1 

) 

固^ 

電子 メール (新規） 

艦:; 

1 ファクス (新規） 

1 

i 产: 

フ ァイ ル サーバー (新規） 

1 

1  定型 業 お  ょ  ワンタッチ  A 

@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


(^-60^ 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


4[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 定型 業務の 登録 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


け®  : をを! 業務の 登録 

丘]  031XXXXXXX  巧 先 数： 1 

〇 

タイマー 送信:  OFF 

ダイレクト 送信:  OFF 

函 

定型 業 お 

XJ 

戻る 

1 巧 ホ 確認/消 ま y  宛先 追加  ノ  1 

5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
消去す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （右） を 押してく 登録/消去 > を 選択し 
ます。 


1 巧 ： ま: 型 業務の 確定  I 

この 定型 業 巧を 巧び 出す  1 

ゴ〇 

総務 

ぶ© 

版 

ぶ© 

M3 

[fo 

M4 

が 

房る 

II 詳細情報 1 

f し 登録/消去 

1 

T~  、  T 

(^3)  L  ( & 


@  メモ 

- 消去で きる のは 登録る みの 定型 業務の みで 
す。 

•マルチ キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 
選択す ると、 定型 業務に 登録され ている 設 
定 内容を 確認す る ことができます。 マルチ 
キー （右） を 押して < 閉じる > を 選択し、 
前の 画面に 戻ります。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 消去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


メモ 

消去す る 内容を 確認して ください。 


/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ミ 肖まして よろしいで すか？ 

いい 义 

(はい 

1 

@  メモ 

定型 業務の 名称は 消去され ません。 く 名称 登 
録> で 名称を 変更す る ことができます。 


ファクスを 使ぅ 


© 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


登録; ik お 送信 影 患の 盛 客惠嫩 感あ盡 

定型 業務に 登録され ている 宛先と、 その他の 設定 内容を 呼び出す ことができます。 文書を 同じ 設定で 同じ 宛 
先に 何度も 送信 するとき に 便利です。 

設定した 送信の 内容を 送信 種類の 選択 画面 または 送信 設定 画面から 呼び出す ことができます。 

@  メモ 

- この 機能を 使う には、 あらかじめ 定型 業務に 設定 内容を 登録して おく 必要が あります。 設定した 送信の 内容を 登録 
する： P.5-55) 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3  マルチ キー （左） を 押してく 定型 業務 > を 選 
択 します。 


4  [Tlx  [A] または 獲） （ホイー ル） を 使って 
呼び出す 定型 業務を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


巧 ： 定型 業務の 確定 
この 定型 業 おを 呼び出す 

総務 

ぶ© 

M2 

か 

M3 

如 

M4 

が 

房る 

1  詳細情報  ょ  登録/消ち  ノ 

• 宛先が 定型 業務に 登録され ている 場合 送信 設 
定 画面が 表示され ます。 送信 設定を 変更した 
り、 宛先を 追加す る ことができます。 


@  メモ 

マルチ キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 選 
択 すると、 定型 業務に 登録され ている 設定 内 
容を 確認す る ことができます。 


• 宛先が 定型 業務に 登録され ていない 場合 送信 
種類の 選択 画面が 表示され ます。 宛先を 指定 
する ことができます。 


@  メモ 

すべての 設定を 解除し、 送信 種類の 選択 画面 
に 戻る ときは©  (リセット） を 押します。 


フ アクスを 使/つ 


© 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 

: 登録 yj： 送信 設定の 内容を 確認す る 

定型 業務の 詳細情報を 確認す る ことができます。 

設定 した 送信の 内容を 送信 種類の 選択 画面 または 送信 設定 画面で 確認す る ことができます。 

@  メモ 

- この 機能を 使う には、 あらかじめ 定型 業務に 設定 内容を 登録して おく 必要が あります。 （一 設定した 送信の 内容を 登録 
する： P.5-55) 

•送信 方法の 詳細に ついては、 「ファクスの 基本的な 送信 方法」 （一 P.5-19) を 参照して ください。 

m 登録した 送信 内容の 設定を 送信 種類の 選択 画面から 確認す る 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


3  マルチ キー （左） を 押してく 定型 業務 > を 選 
択 します。 


®  : 送信 種類の 選が 
巧 先 表から 指定 


g  巧 ホ 表 

ファクス (新規） 
ち 棘 電子 メール (新規） 


I ファクス (新規） 
ファイル サー パー 谢規） 


1  を 型業ぉ  ; 

ワンタッチ ィ 

II 

II 

一 . 

(( —— )) 

4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
確認す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （左） を 押してく 詳細情報 > を 選択し ま 
す。 


設定の 詳細情報を 確認で きます。 マルチ キー 
(ち） を 押して < 閉じる > を 選択し、 前の 画面に 
戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


定型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 


登録 した 送信 内容の 設定を 送信 設定 画面から 確認す る 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


宛先を 指定し ます。 


巧 ： 送信 種類の 選が 
ファクスを 新規 入力 

m 

巧 先 表  1 

し感 

ファクス (新規）  1) 

巴 蘇 

電子 メール (新規） 

駐 

1 フ 7 クス (新規） 

ファイル サー パー 彌規） 1 

1  定型 業 お  ノ  ワンタッチ  A 

@  メモ 

宛先の 指定 方法の 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 (-^  P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 定型 業務の 登録 > を 表示 させ、 [0K] を 押 
します。 


丘]  031XXXXXXX  宛先 数： 1 

〇  タイマー 送信:  OFF 

ujIk 培 ■ダイレク ト 送信: OFF 
g  ま: 型 業 お 

か 房る 

巧み 巧 詔/消ち 巧 ホ 追加^ 


5[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
確認す る 定型 業務を 選択した あと、 マルチ 
キー （左） を 押して < 詳細情報 > を 選択し ま 
す。 


設定の 詳細情報を 確認で きます。 マルチ キー 
(右） を 押して < 閉じる > を 選択し、 前の 画面に 
戻ります。 


2 


3 


4 


フ アクスを 使う 


(^-64^ 


〕 


く 履歴 > に 設定され ていた 宛先、 読 込 設定、 送信 設定な どを 呼び出して、 送信す る ことが で 
きます。 

@  メモ 

•宛先、 読 込 設定、 送信 設定が 履歴と して 保を されます。 設定を 変更して から、 •LXT の 操作を 行う までが 1 回 
の 設定 内容と なり ます。 

-®  (スタート） または @  (リセット） を 押した とき 
- オート クリ ア 機能が 作動 したと き 
-主 電源を OFF に したと き 

- すでに 記憶され ている 設定と 同じ 設定は 記憶され ません。 

•く システム 管理 設定  >  (初期設定/登録） の  <  送信機 能の 制限  >  で、 <  新規 宛先の 制限  >  がく  ON  > に 設定 
されて いる 場合は、 < 履歴 > のうち 宛先 表から 指定した 宛先の み 使用す る ことができます。 （^e- マニ ュア 
ル 「セキュリティ」 「指定で きる 宛先を 制限す る」） 

- 記憶され た 3 つの 設定 内容は、 主 電源を OFF に しても 消えません。 

•く システム 管理 設定  >  (初期設定/登録） の  <  送信機 能の 制限  >  で、 く 履歴からの 送信を 制限  >  がく  ON  > 
に 設定され ている 場合は、 <  履歴  >  から 宛先を 指定す る ことができません。 （一 e- マニュアル 「セキ ュリ 
テイ」 「履歴からの 送信を 制限す る」） 


原稿を セットし ます。 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 


ます。 


产  MT5 たぶ^^^^^^^ 

夕 送信/ファクス 
n スキャンして 保存 

I デバイス 情報：! 初期設定/登録） 


4[^]、 [▲] または 媛） （ホイール） を 使って 
く 履歴 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


pi 


送信 種類の 選が 


〔 ©  履歴 


XJ  房る 


定型 業 お  j ワンタッチ 


♦  ♦ 


最近 使つ た 設定 内容で ファ ク ス 送信す る 


5[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く モード 1>、 く モード 2  > またはく モード 


3  > を 選択し、 [0K] を 押します。 


モード 1 
モード 2 
モード 3 
戻る 


Q 詳細 肩 報  ) 

マルチ キー （左） を 押し < 詳細情報 > を 選択す 
ると、 設定を 確認す る ことができます。 

■宛先を 登録済みの 履歴を 選択した 場合： 

送信 設定 画面が 表示され ます。 

① 設定を 確認し ます。 

■宛先が 登録され ていない 履歴を 選択した 場合： 

送信 種類の 選択 画面が 表示され ます。 

① 宛先を 指定し ます。 


巧 ： 送信 種類の 選が 
巧 先 表から 指定 

国 

宛先 表 

置)^ 

ファクス (新規） 

電子メール (新規） 

植;: 

1 フ 7 クス (新規） 

1 

も 

ファイル サ ーバー 脯規） 

1 

1  定型 業務 , ワンタッチ  A 

@  メモ 

宛先の 指定 方 まの 詳細に ついては、 「ファ ク 
スの 宛先を 指定す る」 （一 P.5-32) を 参照し 
てくだ さい。 


^  @  (スター ト） を 押します。 


•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 
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@  (スター ト） を 押します。 


読み取り 動作が 開始し ます。 

読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


最近 使った 設定 内容で ファクス 送信す る 


9  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 

に @  (スタート） を 押します。 


W  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 
(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定 した 宛先に 送信され ます。 


フ アクスを 使う 


© 


ド セツ トあ 湖; れて 也、 る屋 追を アラー ム で海检 


原稿の 送受信 後、 ハンド セットを 正しく 戻して いないと き、 アラーム 音で 通知す るか どうか 
設定し ます。 

@  メモ 

この 機能を 設定す るには、 本 製品に オプションの ハンド セツ トを 装着す る 必要が あります。 


(メイン メニュー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 基本 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3  [Tlx  [A] または 戀 （ホイー ル） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定:/ 登録 
巧 ： 選択して ください。 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

n 

共通 仕様 設定 

た 

送信/を 信 仕様 設定：  ) 

巧 先 表 仕様 設定  1 

閉じる 

ハン ド セツ トが 外れて いる ことを アラームで 知らせる 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く オフフック アラー ム> を 選択し、 [0K] を 
押します。 


7[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


•く  OFF  >  : ハンド セッ トが 外れて いても ア 
ラーム 音は 鳴りません。 

•  <0N  >  : ハンド セッ トが 外れて いると ア 
ラーム 音が 鳴り ます。 

8(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


J フ アクスを 使 ラ 


(^-69 飞 


ECM  (エラー訂正 モー ド） とは、 ファクス 通信 中の エラーを 自動的に 検 知し 修正す る 機能で 
す。 ECM 機能を 使う と、 電話回線の 状態が 悪い 場合で も 送信 エラーを 軽減す る ことができ ま 
す。 

工場 出荷 時は く  ON  > に 設定され ています。 

@  メモ 

- ECM 機能を 使って 通信す る 場合は、 本 製品と 相手 機 側で ECM 機能が 有効に なって いる ことを 確認して くだ 
さい。 ECM 機能を 使った 通信は 双方で 有効に なって いる 場合に 可能と なります。 

- ECM 機能を 有効に した 場合で も、 電話回線の 影響で エラーになる ことがあ ります。 

- 電話回線に トラブル などが 発生した 場合、 送信に 時間が かかる ことがあ ります。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

OD) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定  1 

圧 

送信/を 信 仕様 設定  D 

閉じる  J 

4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


送信/受信 仕様 設定： 

巧 ： 選択して < ださい。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


ァクス 設を 
:選 巧して くだ' さい。 


基本 登録 


送信機 能 設定 


受信機 能 設定 
戻る 


閉じる 


•フ 「ノクスを 使う 


© 


[▼]、[▲] または (g) (ホイール） を 使って 
く  ECM 送信 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ECM  (エラー訂正 モー ド） 送信を 行う 


6 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く  OFF  >ま たはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


•く  OFF  >  :  ECM 機能を 使用 しません。 
•く  ON  >  :  ECM 機能を 使用 します。 


8^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


ファ ク ス 送信 時の ポーズの 秒 数を 設定し ます。 

海外との 通信は、 通信 距離が 長く、 ルート も 複雑になります。 このため、 一度に 国際電話 識 
別 番号、 国 番号、 相手 先 ファクス 番号を ダイヤルしても 相手に うまくつな がらない ときが あ 
ります。 このような ときは、 国際電話 識別 番号の あとに ポーズを 入れます。 ポーズを 入れる 
と ポーズを 入れた 箇所に 待ち時間を 入れて ダイヤル 送信す るた め、 相手に つながり やすくな 
ります。 

工場 出荷 時は く  2 秒 > に 設定され ています。 

@  メモ 

•ポーズは、 ファクス 送信で 宛先 ファクス 番号を 入力す る 画面で 入れられます。 （一海 外に ファクスを 送る 
(ポーズの 挿入）： P.5-25) 

•ファクス 番号の 末尾に ポーズを 入れた 場合、 ポーズ 時間は 10 秒 （固定） になります。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 
を 選択し ます。 


^ 送信/ファクス ' 豕 

f スキャンして 保存 

をィ ァな ち: れ I ント _ 
デバイス 情報 (t 初期 甲定 / 登録 っ 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [OK] を 
押します。 


ネ刀期 設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

日/ □ 

用を 丘 設定 

〇〇) 

音量 調整 

鬥 

共通 化 様 設定  1 

広 

送信/受信 仕様 設定：  D 

S  巧^ お 脱 


閉じる 


4 


5 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


フ アクスを 使/つ 


© 


ポーズ 時間を 変更す る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ポーズ 時間 セット  >  を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
ポーズ 時間を 設定し、 [0K] を 押します。 


® 〜④ （テン キ ー ） を 使って 設定す る こと もで 
さます。 


(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


自動 リ ダイヤルは、 ファクス 送信 時に 相手 先が 話し中な どで 送信で きない 場合 や 送信 エラー 
が 発生した ときに、 自動的に 再送 信す る 機能です。 

自動 リ ダイヤルを 設定した 場合は、 リ ダイヤル する 回数 や 間隔な どを 設定す る ことができ ま 


工場 出荷 時の 設定は 从 下のと おり です。 

- く 自動 リ ダイヤル >  :  ON 
. くリ ダイヤル 回数 >  :  2 回 
. くリ ダイヤル 間隔 > : 2 分 
- く 送信 エラー時 リ ダイヤル >  :  ON 

(C  ))  (メイン メニユ ー） を 押します。 

マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

日/ □ 

用紙 設定 

〇,)) 

音量 調整 

共通 仕様 設定  1 

を 

送信/受信 仕様 設定  0 

J 

巧 線 仕様 設定  \ 

閉じる  > 

4  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


送信/受信 化 様 設定 

巧 ： 選択して ください。 

1 な 通 設定：  II 

( ファクス 設定 

コ 

戻る 


閉じる ，‘ 


7  2 

フ アクスを 使う 


© 


自動 リ ダイヤルを 設定す る 


8  マルチ キー （右） を 押してく 詳細 設定 > を 選 
択 します。 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
くリ ダイヤル 回数 >を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


W[T].  [A] または©  (ホイール） を 使って 
リ ダイヤルの 回数を 設定し、 [0K] を 押し ま 
す。 


®〜®  (テン キ ー ） を 使って 設定す る こと もで 
きます。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


6  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 自動 リ ダイヤル  >  を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


<OFF>  ： 送信 エラーが 発生した ときに 自動 
的に リ ダイヤルし ません。 <  OFF  > を 選択し 
て [0K] を 押した 場合は、 手順 15 に 進んで 
ください。 

<0N> ： 送信 エラーが 発生した ときに 自動 
的に リ ダイヤル します。 <  ON  > を 選択して 
[0K] を 押した 場合は、 [0K] をもう 一度 押 
し、 次の 手順に 進んで ください。 


自動 リ ダイヤルを 設定す る 

»[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
くリ ダイヤル 間隔 >を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
IZ  リ ダイヤルの 間隔を 設定し、 [0K] を 押し ま 
す。 


@〜@  (テン キ ー ） を 使って 設定す る こと もで 
さます。 

»[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信 エラー時 リ ダイヤル > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


送信機 能設を 
巧 ： 選択して ください。 


. リ ダイヤル 回数 
>2 回 

- リ ダイヤル 間隔 （分） 

>7^ 

- 送信 エラー 時リ ダイヤル 
■  >0N 

閉じる 


M[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


.  <OFF>  : 送信 エラー 時は 自動 リ ダイヤルし 
ません。 

•く 0N> : 送信 エラー 時に 自動 リ ダイヤルし 
て 送信 文書の 全 ページが 再送され ます。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


© 


ファクスを 相手 先に 送信 するとき に、 発信音の 確認を 行って から、 ダイヤルす るか どうか 設 
定 できます。 

工場 出荷 時は く  ON  > に 設定され ています。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 


押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

□の 

用が 設定： 

OD) 

音量 調整 

n 

共通 仕様— 設定  \ 

を 

送信/受信 仕様 設定  D 

巧 線 仕^ fgTE  [ 

閉じる  , 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


フ 

巧 

アクス 誤を 
: 選択して ください。 

基本 登録 

r 

( 送信機 能 設定 

) 

受信機 能 設定 

房る 

L 

閉じる 

送信 前に 発信音を 確認す る 

6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信 前の ダイヤル トーン 確認  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


戻る 

閉じる 

/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


8^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


送信機 能獻標 愛 


送信機 能の 標準 モードと して 登録され ている 読 取 モー ドを 変更す る ことができます。 


標準 モー ドを 登録す る 

標準 モー ドの 設定 内容を 登録し ます。 


工場 出荷 時の 設定は 下のと おり です。 
- く 解像度の 設定 >  :  200  X  200dpi 
- く 濃度/地色 除去の 設定 > : 0 
- く 原稿 画質の 設定 > : 文字 
•  く 両面 原稿 設定 >  :  ON 


(^3)  (メイン メニュ ー） を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


送信/受信 仕様 設定 

© : 選択して ください。 

1[ 共通 設定 

コ 

ファクス 設定 
房る 


閉じる 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


送信機 能の 標準 モー ドを 変更す る 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能の 標準 モー ドの 変更  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


送信機 能の 標準 モー ドのを 更 
送信機 能の 標準 モー ドを 登録 


f 登録 

初期化 

戻る 


8[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
設定 項目を 選択し、 [0K] を 押します。 


乂 下の 項目 を 設定で きます。 

- < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 解像度を 設定す る： P.5-43) 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 >  : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 濃度を 設定す る： 
P.5-44) 

• < 原稿 画質の 設定 > : 原稿の 画質を 調節し ま 
す。 （一画 質を 調整す る： P.5-47) 

• < 両面 原稿 設定 > : 両面 原稿の 読み込み 設定 
をし ます。 （一両 面 原稿を 読み込む： P.5-48) 


@  メモ 

く カラー/ フ アイ ル 形式の 設定 > について は 
ファクス 送信の 場合 無効と なる ため、 設定す 
る 必要はありません。 


9  マルチ キー （右） を 押してく 登録 > を 選択し 
ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


© 


送信機 能の 標準 モー ドを 変更す る 


標準 モー ドを お^ 時の が 態に 戻ず 

標準 モー ドの 設定 内容を お買い上げ 時の 状態に 戻します。 

@  メモ 

< カラー/ ファイル 形式の 設定 > を 含め、 標準 モー ドの 設定 内容は すべて お買い上げ 時の 状態に 戻ります。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 載 （ホイー ル） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

日/ □ 

用紙 設定： 

OD) 

音量 調整 

rl 

共通 仕様 設 ま： 

に 

送信/受信 仕様 設定  I 

4  巧^ お 脈 


閉じる 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


な 通 設定 

^ 度^ 選 巧して ください。 

( 送信機 能 設定 

=3 

受信機 能 設定 
戻る 


閉 しる  ィ 


6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信機 能の 標準 モー ドの 変更 > を 選択し、 
[0K] を 押します。 


/[▼]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 初期化 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


送信機 能の 標準 モー ドのを 更 
送信機 能の 標準 モー ドを 初期化 


送信機 能の 標準 モー ドを 変更す る 


8 


9 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


<送 信 Ufc 巧 書に 発信， 元の 情報を つける （発信 元 記 

送信す る 文書に 発信 元 記録を つける かどう かを 設定し ます。 

発信 元 記録は 送信 文書の 上部に プリン ト されます。 こちらの ファクス 番号 や 名前な どが プリ 
ン ト される ので、 相手 先で 誰から 送信され てきた 文書 かを 確認す る ことができます。 


工場 出荷 時の 設定は 从 下のと おり です。 
- く 発信 元 記録 > : つける 
- く  EP 字 位置 >  : 画像の 外側 
- く 電話番号 マー ク>  : FAX 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 


押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

□の 

用が 設定： 

か)） 

音量 調整 

H 

共通 仕様— 設定  1 

広 

送信/受信 仕様 誤を  0 

a 

巧 先 定  1 

閉じる J 

送信 した 文書に 発信 元の 情報を つける （発信 元 記録) 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 発信 元 記録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
くつけ ない >  またはく つける  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


•  < つけない >  : 発信 元 記録を つけません。 
< つけない > を 選択して [0K] を 押した 場合 
は、 手順 13 に 進んで ください。 

-  < つける >  : 発信 元 記録を つけます。 < つけ 
る > を 選択して [0K] を 押した 場合は、 [0K] 
をもう 一度 押し、 次の 手順に 進んで ください。 

8  マルチ キー （右） を 押してく 詳細 設定 > を 選 
択 します。 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 印字 位置 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


W[T].  [A] または (ホイール） を 使って 
< 画像の 内側 >  またはく 画像の 外側 >  を 選択 
し、 [0K] を 押します。 


- < 画像の 内側 > : 画像の 内側に 発信 元 記録を 
プリント します。 

- < 画像の 外側 > : 画像の 外側に 発信 元 記録を 
プリント します。 

»[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 電話番号 マーク > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


フ アクスを 使/つ 


© 


送信 した 文書に 発信 元の 情報を つける （発信 元 記録) 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
lA  く  FAX  > またはく  TEL  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


く  FAX  >  : ファク ス 番号の 前に、 "FAX" の 文 
字を つけます。 

<  TEL  >  : 電話番号の 前に、 "TEL" の 文字を つ 
けます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


I フ アクスを 使 ラ 


© 


画質の シャープ ネスを 調節して 読み込みます。 
工場 出荷 時は く  0  > に 設定され ています。 


(^3)  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

11 

共通 仕様 設定 

広 

送信/を 信 仕様 設定 

J  巧た 表け 様 設定 


閉じる 


4[^]、 [▲] または @) (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


6  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
くシ ャープ ネス > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


フ アクスを 使/つ 


(^-86^ 


画像の エッジを くっきりさせる （シャープ ネス) 


[◄►]、[►] または®  (ホイール） を 使つ 
て 指標を く 弱く  > またはく 強く  > の 方向に 移 
動し、 [0K] を 押します。 


. 印! 刷 写真な どの 網 点を きれいに 読み込む 場合 
は < 弱く  > に 調節し ます。 モアレ 現象 （モア 
レと 呼ばれる まだら 模様が 出る こと） を 弱め 
る ことができます。 

- 文字 や 線を 鮮明に 読み込む 場合は < 強く  > に 
調節し ます。 青 焼き 原稿 や 薄い 鉛筆 書きの 原 
稿な どの 読み込みに 適して います。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


送信 操作の 際に 表示させる 画面を 指定し ます。 メイン メニュー 画面で く 送信/ファクス > を 
選択して [0K] を 押す と、 ここで 指定した 画面が 送信 操作 用の 画面と して 表示され ます。 

工場 出荷 時は く 初期 画面 > に 設定され ています。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

□/口 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設定 

1 

広 

送信/受信 仕様 設定  1 

J 

巧 ホ 表化樣 設定  1 

閉じる  , 

4 


5 


6 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


共通 設定 

:選 巧して ください。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信 画面の 初期 表示 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


フ アクスを 使/つ 


(^-88^ 


送信 操作の 画面 表示を 変更す る 

7[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
初期 画面に 表示させる 画面を 選択し、 [0K] 

を 押します。 


- < 定型 業務 > : 定型 業務の 確定 画面が 初期 画 
面と して 表示され ます。 

•  < ワンタッチ > : ワンタッチの 選択/解除 画 
面が 初期 画面と して 表示され ます。 

- < 初期 画面 > : 送信 種類の 選択 画面が 初期 画 
面と して 表示され ます。 

8(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


送信機 能 設定の 設定 艇を淑 買 山" 上げ 時の が 態に 戻 

- - ^ 


送信機 能 設定に ある 各項 目の 設定 値を お買い上げ 時の 状態に 戻します。 

@  メモ 

く ユーザ 略称の 登録 >、 く 発信 元 記録 >、 く リトライ 回数 > の 設定 内容は 初期化され ません。 （ファクス 機能で 
はく リ トライ 回数 > が 無効と なります。） 


(メイン メニュー） を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 戀 （ホイー ル） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


送信機 能 設定の 設定 値を お買い上げ 時の 状態に 戻す 

6[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 送信機 能 設定の 初期化 > を 選択し、 [0K] 

を 押します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


初期化して よろしいで すか？ 


いい 义 


はい 

8(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


回線の 状態が 悪く、 送信が 始まる までに 時間が かかる ときは、 送信 開始 スピードを 変更す る 
ことができます。 

工場 出荷 時は く  33600 bps  > に 設定され ています。 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [OK] を 押 
します。 


システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 @〜@  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 通信 管理 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


5  [Tlx  [A] または 喔） （ホイー ル） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信 スタート スピード > を 選択し、 [OK] 
を 押します。 


フ アクスを 使/つ 


[▼]、[▲] または (g) (ホイール） を 使って 
目的の スピー ドを 選択し、 [0K] を 押します。 


送信 開始 ス ピー ドを 変更す る 


送信が 始まる までに 時間が かかる ときは、 回線 
状態が 悪い 可能性が あ ります。 く  33600 bps  > 
か ら  く  14400 bps  >、  く  9600 bps  >、 

<  7200bps  >、 <  4800bps  >、 <  2400bps  > 
の 順に スピードを 下げて、 調整して ください。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


《ファクス 受信》 


受信 文書を 用紙の 両面に プリント する ことで、 用紙を 節約す る こと がで きます。 
工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 


^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 媛） （ホイー ル） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

□/口 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

昌 

共通 仕様 設定 

を 

送信/受信 仕様 設定 

wtmtmBK  1 

閉じる 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 両面 記録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


8(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


〕 


受信 文書の 画像を、 セットして ある 記録 紙の サイズに 合わせて 自動的に 縮小したり、 みめら 
れた 倍率で 縮小したり する ことができます。 

工場 出荷 時の 設定は 从 下のと おり です。 

•  く 画像 縮小 >  :  ON 
- く 縮小 モード > : 自動 
- く 縮小 方向 > : 縦の み 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

曰/ □ 

用紙 設定： 

OD) 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設定  1 

広 

送信/受信 仕樣 設定  0 

函 

| 

MMHr  — 閉じる…—] 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


送信/受信 仕様 設定： 

®  :選 巧して ください。 

(共通 詔を 

つ 

ファクス 設定 
戻る 


閉じる  ^ 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


受信した 文書を 縮小して 巧 刷す る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 画像 縮小 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


7[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し ます。 


.  <  OFF  >  : 画像を 縮小し ません。 <  OFF  > を 
選択した 場合は、 [0K] を 押し、 手順 14 に 進 
んで ください。 

.く  ON  >  : 画像を 縮小し ます。 く  ON  > を 選 
択 した 場合は、 マルチ キー （ち） を 押して <設 
定>  し、 次の 手順に 進んで ください。 

«[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
く 縮小 モード > を 選択し、 [0K] を 押します。 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 自動  >  またはく 固定  >  を 選択し ます。 


- < 自動 > : 縮小 率を 自動 調整して 画像を 縮小 
します。 <  自動  >  を 選択した 場合は、 [0K] 
を 押し、 手順 12 に 進んで ください。 

- < 固定 > : 次の 手順の < 縮小 率 > で 設定した 
倍率で、 画像を 縮小し ます。 < 固定 > を 選択 
した 場合は、 [0K] を 押し、 次の 手順に 進ん 
でく ださい。 

W[T].  [A] または©  (ホイール） を 使って 
く 縮小 率 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


»[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
縮小 率を 選択し、 [0K] を 押します。 


縮小を 
縮小を: 90% 


97% 

95% 

90% 

75% 

房る 


フ アクスを 使/つ 


© 


受信 した 文書を 縮小して 印刷す る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
1 A  く 縮小 方向 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


»[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 縦横 >ま たはく 縦の み > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


•  < 縦横 >  : 縦横 方向に 縮 ルし ます。 

- く 縦の み〉： 縦 方向に のみ 縮/」 、します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


© 


受信 文書を プリント するとき、 受付 日、 受付 曜日、 受付 時刻、 受付 番号、 ページ 番号を、 原 
稿の いちばん 下に プリント する こと がで きます。 

工場 出荷 時は くつけ ない >に 設定され ています。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


巧 期 設定:/ 登録 
巧 ： 選択して ください。 

日の 

用が 設定 

〇、)) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 鼓を  1 

圧 

送信/受信 仕様 設定  j) 

巧^ 樣 設定  1 

閉じる  > 

4  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 受信 情報 記録 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


受信機 能設を 
巧 ： 選択して ください。 


- 両面 記録 
>OFF 

■ 面 像 縮小 


\  - 受信 情が 記録 
L  > つけない  _ 

閉じる 


フ アクスを 使/つ 


© 


受信した 文書に 情報を つけて 印刷す る 

7[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くつけ ない >  またはく つける  >  を 選択し、 

[0K] を 押します。 


8(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


ファクスを 使ぅ 


© 


トナーが 残り 少なく なった 場合で も 受信 中の 文書に ついては 巧 刷を 継続す る ことができます。 
工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 

@  メモ 

< トナーな し 時の 印字 継続 > をく  ON  > に 設定した 場合、 途中で 印字が 薄く なったり、 かすれて 読み取り がで 
きなかった りする ことがあ ります。 しかし メモリ 内の 受信 データは プリントと 同時に 消える ため、 再度、 プリ 
ント する ことができません。 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


巧 期 設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

ご 

共通 仕様 設定 

を 

送信/を 信 仕様 設定： 

a 

巧 先 表 仕様 設定 

つ 

閉じる 

一, 

4 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使 
く 共通 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 


送信/受信 仕様 設定 
Q  :選 巧して くだ' さい。 


5 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
す。 


jp ホ 日が 少な 令を 蠻 ると きに も 受信 た 文書 

— ~  - - - 


て 

ご 


てま 

つし 


2 


3 


フ アクスを 使う 


0 


トナーが 少なく なって いると きに も 受信した 文書を 印刷す る 

6[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
< トナーなし 時の 印字 継続 > を 選択し、 [0K] 

を 押します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く  OFF  >ま たはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


8(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


{^101^ 


ECM  (エラー訂正 モー ド） とは、 ファクス 通信 中の エラーを 自動的に 検 知し 修正す る 機能で 
す。 ECM 機能を 使う と、 電話回線の 状態が 悪い 場合で も 受信エラーを 軽減す る ことができ ま 
す。 

工場 出荷 時は く  ON  > に 設定され ています。 

@  メモ 

- ECM 機能を 使って 通信す る 場合は、 本 製品と 相手 機 側で ECM 機能が 有効に なって いる ことを 確認して くだ 
さい。 ECM 機能を 使った 通信は 双方で 有効に なって いる 場合に 可能と なります。 

- ECM 機能を 有効に した 場合で も、 電話回線の 影響で エラーになる ことがあ ります。 

- 電話回線に トラブル などが 発生した 場合、 受信に 時間が かかる ことがあ ります。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して < ださい。 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設定  1 

を 

送信/を 信 仕様 設定：  0 

巧た 表 仕様 設定  1 

閉じる J 

4 


5 


[▼]、[▲] または (p  (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


送信/受信 仕樣 設定 
巧 ： 選択して ください。 


[▼]、[▲] または (ホイー ル） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


アクス 設を 
: 選択して ください。 


基本 登録 
送信機 能 設定 


受信機 能 設定 


戻る 


閉じる 


•フ 「ノクスを 使う 


(^102^ 


[▼]、[▲] または (g) (ホイール） を 使って 
く  ECM 受信 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


ECM  (エラー訂正 モー ド） 受信を 行う 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  OFF  >ま たはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


1^103^ 


受信 モー ドが 自動 受信 または FAX/TEL 切替 モー ドに 設定され ている 場合、 ファクス や 電話を 
受けた ときに 外付け 電話機の 呼び出し 音を 鳴らす ように 設定で きます。 

工場 出荷 時の 設定は 从 下のと おり です。 

- く 着信 呼 出  >  :  ON 
- く 呼 出回 数 > : 2 回 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


4 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


基本 登録 
送信機 能 設定 


[ 受信機 能 設定 

戻る 

閉じる  V 

な 通 設定：  1 

r 

【ファクス 設定 

) 

戻る 

閉じる 

アクス 鼓を 
懼択 してく ださい。 


送信/受信 仕様 設定 
巧 ： 選択して ください。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

〇〇) 

音量 調整 

白 

共通 仕様 設定  1 

旺 

送信/受信 仕様 設定  y 

m 

巧 1 

閉じる  ， 

2 


3 


フ アクスを 使う 


© 


呼び出し 音を 設定す る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 着信 呼 出 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し ます。 


.く  OFF  >  : 着信 音は 鳴り ません。 く  OFF  > を 
選択した 場合は、 [0K] を 押し、 手順 9 に 進 
んで ください。 

.く  ON  >  : 着信 音が 鳴ります。 く  ON  > を 選 
択 した 場合は、 [0K] を 押し、 次の 手順に 進 
んで ください。 

[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
呼び出し 音の 回数を 設定し、 [0K] を 押し ま 
す。 


® 〜④ （テン キ ー ） を 使って 設定す る こと もで 
さます。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


© 


一 電話機 か魯の 操作で ファ ク豕を 受信す る （リモ ー 


本 製品には 外付け の 電話機を 1 台 接続で きます。 

外付け の 電話機を 接続して いる 場合、 通話 中に 電話機の ダイヤル ボタンを 押して ファクス 受 
信用の ID 番号を ダイヤル すると、 その 場で ファクス 受信 動作に 切り替える ことができます。 
この 機能を 使う と、 その 場で ファクス 受信 操作す る ことができます。 


リモート 受信機 能を 有効 にす る 


下の 手順に 従って リモート 受信機 能を 有効に します。 


工場 出荷 時の 設定は ■^乂下 のと おり です。 
•く リモー ト 受信  >  :  ON 
•く リモー ト 受信 ID  >  :  25 


^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （ち） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

日/ □ 

用が 設定 

〇,)) 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

旺 

送信/受信 仕様 設定  0 

m 

1 曲. 心- 

閉じる^ 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


電話機からの 操作で ファクスを 受信す る （リモート 受信) 


«[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
ファクス 受信 用の ID 番号 （0 〜 9 の 数字に よ 
る 2 巧の 組み合わせ） を 入力し、 [OK] を 押 
します。 


•®〜®  (テン キ ー ） を 使って 入力す る こと も 
できます。 

•  ID 番号の 初期値は 25 です。 ID 番号を 変更し 
ない 場合は、 何も 入力し ないで [OK] を 押し 
てくだ さい。 

9^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


フ 

0 

アクス 設定 
: 選択して ください。 

基本 登録 

送信機 能 設定 

( 受信機 能 設定 

戻る 

1 

閉じる 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く リモート 受信 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 押します。 


フ アクスを 使う 


0 


電話機からの 操作で ファクスを 受信す る （リモート 受信） 

リモー ト辜 信を 使って: 5：^ 受信す る 

下の 手順に 従って リモート 受信機 能を 使って ファクスを 受信し ます。 

@  メモ 

リモート 受信を 使って ファ クスを 受信す る 場合は、 •L 乂 下を 確認 してく ださい。 

- 本 製品に 外付け 電話機が 接続され ている。 

- 外付け 電話機の 回線 設定が プッシュ 回線に なって いる。 

7  着信が あったら、 外付け 電話機の 受話器を 取 

ります。 

2  「ピー」 という 音が 聞こえたら、 テンキーを 
使って 2 巧の リモート 受信 ID を 入力し、 受 
信を 開始し ます。 

話し声が 聞こえた 場合は、 通話を 始めて くださ 
い。 


受信が 完了したら、 受話器を 置きます。 


手動 受信 モードの とき、 呼び出 し 音が 一定 時間 鳴り つづける と 自動 受信に 切り 替わる ように 
設定す る ことができます。 

工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

日の 

用が 設定： 

か)） 

音量 調整 

a 

共通 仕様 設 ま： 

1 

匹 

送信/受信 仕樣 設定 

) 

m 

巧 なおち  1 

1 

閉じる  A 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


アクス 設を 
I  :選 巧して <f£ さい。 


基本 登録 

送信機 能 設定 

[ 受信機 能 設定  1 

) 

戻る 

閉じる 

フ アクスを 使う 


t© 


自動 受信 切替を 設定す る 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 自動 受信 切替 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
手動 受信から 自動 受信 モードに 切り替える ま 
での 時間を 設定し、 [0K] を 押します。 


®〜®  (テン キ ー ） を 使って 設定す る こと もで 
さます。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


6 


8 

フ アクスを 使う 


9 


© 


〕 


相手 先が ファクス 番号 （電話番号） を 通知せ ずに ファクスを 送信して きた 場合、 その 受信を 
拒否す る ことができます。 ダイレクトメール (DM) の 受信を 制限した いとき などに 使用す る 
ことを お勧めし ます。 

工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/受信 仕様 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


用紙 設定 
〇')) 音量 調整 
昌 共通 仕様 設定 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


送信/受信 仕様 設定： 

巧 ： 選択して ください。 

共通 設定 

r 

f ファクス 設定 

) 

房る 

閉じる  J 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 受信機 能 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


相手 先が 不明な ファクスを 受信 拒否す る 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く  DM 制限 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  OFF  >ま たはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


<OFF>  ： 相手 先が 不明な ファクスを 受信 拒 
否 しません。 

<0N> ： 相手 先が 不明な ファクスを 受信 拒 
否し ます。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


6 


8 


フ アクスを 使う 


© 


] 

回線の 状態が 悪く、 受信が 始まる までに 時間が かかる ときは、 受信 開始 スピードを 変更す る 
ことができます。 

工場 出荷 時は く  33600 bps  > に 設定され ています。 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [OK] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 


^  プリ ンタ 仕様 設定 
©  タイマー 設 ま： 

をた" 調整/クリーニング 
レポ ー ト 出力 
システム 管 巧 設定 

閉じ  1  ； 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 通信 管理 設定 > を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス 設定 >を 選択し、 [OK] を 押し ま 
す。 


通信 管理 レポート 
巧 ： 選択して ください。 

軍 子メ— ル/ 1 ファクス 設定 

7 

f ファクス 設定 

] 

クでソ 文 旧 巧 化 

1 

閉じる 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号 か 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


> 

(5-1  is) 


ファクスを 使ぅ 


受信 開始 ス ピー >  ドを 変更す る 

6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 受信 スタート スピード > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
目的の スピー ドを 選択し、 [0K] を 押します。 


受信が 始まる までに 時間が かかる ときは、 回線 
状態が 悪い 可能性が あり ます。 く  33600 bps  > か 
らく  14400 bps>、 く 9600 bps>、 く 7200 bps>、 
く  4800 bps  > 、く  2400 bps  > の 順に スピー ドを 
下げて、 調整して ください。 

8^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


(^11 ぶ 


3 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 
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[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く メモリ 受信 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


メモリ 受信の 暗証番号が 設定され ている 場合 
は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 使って 番号を 入力し 
た あと、 [0K] を 押します。 


•••> 


初期 設 を/登録 
巧 ： 選択して ください。 


閉じる 


受信した 文書は 通常す ぐに プリントされ ますが、 プリント しないで いったん メモリに 保存し 
て おく ことができます。 保存した 文書は いつでも 好きな ときに プリント したり、 不要な 場合 
は 消去して 使用す る 用紙を 節約す る ことができます。 


工場 出荷 時は く  OFF  > に 設定され ています。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押 してく 初期設定/ 登録 > 

を 選択し ます。 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 通信 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


転送 設定 

転送 エラー 時の 設定 
リ モート UI の ON/OFF 
送信機 能の 制跟 


过 

プリ ンタ 仕様 設定 

〇 

タイマー 設定： 

■ — J— 

調整/クリーニング 

可 

レポート 出力 

( B 

システム 管理 設定 

閉じる 


電子 メー ル/ 1 フ 7 クス 設定 
フ 7 クス 設定 


メモリ 受信 設定 


閉じる  1 


《受信 lb た 巧 書を プ が 怒ない で; み 面 化に 保存す 


通信 管理 レポート 
巧 懼択 してく ださい。 


フ アクスを 使/つ 


受信した 文書を プリント しないで メモリに 保存す る （メモリ 受信) 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し ます。 


•  <OFF  >  :  メモリ 受信を 使用し ません。 

<  OFF  > を 選択した 場合は、 [0K] を 押し、 
手順 12 に 進んで ください。 

•く  ON  >  :  メモリ 受信を 使用し ます。 

<  ON  > を 選択した 場合は、 マルチ キー （ち） 
を 押して < 詳細 設定 > を 選択し、 次の 手順に 
進んで ください。 

7  暗証番号を 設定 または 変更す る 場合は、 ©〜 

感 (テン キ ー ） を 使って 番号を 入力した あ 
と、 [0K] を 押します。 


暗証番号を 設定す ると、 メモリ 受信の 設定 内容 
を 変更 するとき や メモリ 受信を 解除 するとき 設 
定 した 番号を 入力す る 必要が あり ます。 
暗証番号を 設定し ない 場合は、 何も 入力し ない 
で [0K] を 押してく ださい。 


@  メモ 

•く  000000 0  > のよう な 「0」 だけの 連 数字 
を 暗証番号 として 登録す る ことは でき ませ 

•  <  0  > で 始まる 数字を 登録した 場合は (下 
のよ ラになります。 

例： く  02  >  やく  002  >  など 入力^ 
<  0000002  > と 設定され ます。 

•入力を 間違えた 場合は、©  (クリア） を 押 
した あと、 正しい 番号を 入力し なおして く 
ださい。 


P  受信 結果 レポー ト について 設定し ます。 


文書を 受信した ときに 受信 結果 レポ ー トを プリ 
ント する 場合は、 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って く  ON  > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


@  メモ 

受信 結果 レポ ー トを プリン ト する 場合は、 
< 受信 結果 レポート  >  も <  ON  > に 設定して 
ください。 （一 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 

「 レポ ー トの 自動 出力を 設定す る」） 
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メモリ 受信の 時刻に ついて 設定し ます。 

指定し ない 
指定す る 
戻る 


メモリ 受信を 開始す る 時刻 と 終了す る 時刻を 指 
定 する 場合は、 [▼]、[▲] または®  (ホイー 
ル）  を 使って < 指定す る > を 選択し、 [0K] を 
押します。 

時刻を 指定し ない 場合は、 < 指定し ない > を 選 
択 し、 [0K] を 押します。 手順 12 に 進んで くだ 
さい。 

< 指定し ない > を 選択した 場合は、 手順 6 でメ 
モリ 受信 モー ドを <0N  > に 設定した 時点で 機 
能が 起動し ます。 


受信した 文書を プリント しないで メモリに 保存す る （メモリ 受信) 


(テン キ ー ） を 使って 開始 時刻 （24 
時間 制） を 入力し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

入力を 間違えた 場合は、©  (クリア） を 押し 
た あと、 正しい 数値を 入力し なおして くださ 
し、。 


@〜@  (テン キ ー ） を 使って 終了 時刻 （24 
時間 制） を 入力し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

•入力を 間違えた 場合は、©  (クリア） を 押 
した あと、 正しい 数値を 入力し なおして く 
ださい。 

•開始 時刻と 終了 時刻を 同一に した 場合、 メ 
モリ 受信 は 終 日 有効になります。 


(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


が 下の 手順に 従って メモリ 受信した 文書を プリント します。 


(メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

プリ ンタ 仕樣 設定： 

〇 

タイマー設定 

調整/クリーニング 

百 

レポート 出力 

广 E 

システム 管埋 設定  D 

閉じる  J 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


4[^]、 [▲] または 0  (ホイール） を 使って 
く 通信 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く メモリ 受信 設定 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


メモリ 受信の 暗証番号が 設定され ている 場合 
は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 使って 番号を 入力し 
た あと、 [0K] を 押します。 

6[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  >を 選択し、 [0K] を 押します。 


メモリ に 保存され ている 文書が プリント され ま 


メモリ 受信した 文書を プリント する 


(^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュ ー 画面に お ります。 


フ アクスを 使/つ 


(^119) 


《受信 ファクスの 転送》 


受信した ファクス 文書を あらかじめ 指定した 宛先へ 自動的に 転送させる ことができます。 本 
製品では 設定した 条件を 満たした 受信 文書を 指定した 宛先に 転送し ます。 また、 条件に 一致 
しなかった 文書の 転送先を 指定 して お くこと もで きます。 

@  メモ 

•転送 設定は 最大 52 件まで 登録で きます。 （条件を 設定した 転送が 50 件と、 条件を 設定し ない ファクス 受信 
文書の 転送が 2 件で 合計 1 2 件。） 

•転送 エラーが 発生した 場合、 受信した ファクス 文書を プリントす るか、 また、 メモリから 削除す るか どうか 
を 設定す る ことができます。 （一転 送 エラー 時の 動作を 設定す る： P.5-133) 

•く 画像を プリント >、 く 画像を メモリに 保を >、 く メモリ 受信 設定  >  の すべてが く  OFF  > に 設定され ている 
と、 転送で きなかった 文書は 失われます。 

転送の をす る 

転送 設定の 登録、 消去、 プリント、 確認、 変更 方法に ついて 説明し ます。 

> 転送 設定を 登録す る 

転送 条件と 転送先を 登録 します。 

@  メモ 

受信 文書を 転送させる 場合は、 ここ で 登録した 転送 設定を 有効に して おく 必要が あり ます。 （一 登録した 転送 設定を 有効 
にす る： P.5-126) 
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(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 
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[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

lJ^iJ 

プリ ンタ 仕樣 設定：  1 

〇 

タイマー 設定 

——厂 

調整/ クリー ニン グ 

圓 

レポ ー ト 出力 

广 E 

システム 管 i 里 設定  \] 

1  閉じる  ノ  1 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ® 〜④ （テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


フ アクスを 使う 


(^120^ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


ソフ トキ ー ボー ドを 使って 転送 条件 名を 入力 
し、 マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選 
択 します。 
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ソフ トキ ー ボー ドの 使い かたに ついては、 「文字 
を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して ください。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  マルチ キー （左） を 押してく メニュー > を 選 
択 します。 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 登録 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


お 送を 件 設定 
ゆ 転送の ON/OFF 切替 


ィ I 全て fed!' 盼 


登録  — 

ま 件な し 転送 登録  . 

ミ 肖 去 

V 

メニュー  閉じる 

転送を 件名 (半角 50 文字まで) 
©: 文字: を 巧を します。 


-サ I 


k  □ 


司ン 

迎兀 

團ョ 

マ ミム メモ 

八 ヒフぺ ホ 
ヌネノ 

タテ 

医 スセソ づ 

国クケ n  か 

ァィ ゥェオ パ 

•I 教幫 茲‘。 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
転送 条件を 選択し、 [0K] を 押します。 


設定で きる 転送 条件の 内容は i 乂 下のと おり です。 

- < 考慮し ない > : 相手 先番 号は 転送 条件と し 
て 考慮し ない。 

-  < 存在し ない >  : 相手 先番 号が 存在し ない。 

- < 次と 等しい > : 相手 先番 号が 入力した 条件 
と 同じ。 

- < 次と 等しくない > : 相手 先番 号が 入力した 
条件と 異なる。 

- < 次で 始まる > : 相手 先番 号が 入力した 条件 
で 始まる。 

- < 次で 終わる > : 相手 先番 号が 入力した 条件 
で 終わる。 

- < 次を 含む > : 相手 先番 号が 入力した 条件を 
含む。 

- < 次を 含まない > : 相手 先番 号が 入力した 条 
件を 含まない 

< 考慮し ない > または < 存在し ない > を 選択し 
た 場合は、 手順 11 に 進んで ください。 

W©〜@  (テンキー） を 使って 相手 先番 号 
(最大 20 巧） を 入力し、 [OK] を 押します。 


入力 時には 乂下も 使用で きます。 

- < スぺー ス> : 番号 間に スぺ ースを 入力す る 
ときに 押します。 

•  <  +  > : ファクス 番号に 国 番号を 入力す ると 
きに 使用し ます。 

- < バックスペース > : 入力され た 最後の 数字 
を 消去 するとき に 使用し ます。 


JJ  マル チキー （右） を 押してく 次へ > を 選択し 


転送を 件 設定 
ファクスで 受信 


ファクス 
I ファクス 
か 房る 


0/0%  [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 

転送先を 選択し、 [OK] を 押します。 


巧 先の 登録 
ゆ [確定] で 宛先 巧定 

ィ臣て 1 ぉ 1 か: 1 さ 

1 た 1 な 1 は k 

□面 総 お 

032X)00000( 

□  〇 販売 1 誅 

seles-l@xxx.x  1 

□  ^ 営業 2 課 

sales-2@xxx.x 

□ 麵 総ぉ 

10 的. ftphost  L 

確定  j 

@  メモ 

•宛先は 複数 選択で きません。 複数の 宛先に 
転送す る 場合は、 グループ 宛先を 選択して 
ください。 

- [◄] または [►] を 使う と、 宛先の 表示 
範囲を 限定す る こと がで きます。 

• 宛先は あらかじめ 宛先 表に 登録して おく 必 
要が あります。 宛先 表の 登録と 編集： 
P.3-2) 

- 選択 した 宛先を 取り 消す 場合は、 取り 消す 
宛先を もう 一度 選択して ください。 


フ アクスを 使/つ 


© 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


W  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


M[T].  [A] または 0  (ホイール） を 使って 
転送す る 画像の フ アイ/ レ お 式を 選択 します。 


•  <  TIFF  >  :  TIFF 形式で 送信され ます。 

•  <  PDF  >  ：  PDF 形式で 送信され ます。 


@  メモ 

- 手順 1 2 で 転送先を ファクスに 設定した 場 
合、 本 操作 手順は 不要です。 手順 17 に 進ん 
でく ださい。 

•TIFF を 見る には、 TIFF に 対応して いる アプリ 
ケーシ ヨン （Windows の 場合は イメー ジン 
グ など） が 必要です。 

•  PDF  を 見る には  Adobe  Reader/Adobe  Acrobat 
Reader が 必要です。 


マルチ キー （右） を 押してく ページ 毎に 分 
■ク 割  >  を 選択し ます。 


K  複数の 画像を ぺージ ごとに 分割 して、 別べ つ 
の ファイル として 送信す る 場合は、 [▼]、 
[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 2 回 押します。 


複数の 画像を ページ ごとに 分割し ないで、 1 つの 
ファイル として 送信す る 場合は、 <OFF> を 選 
択 し、 [0K] を 2 回 押します。 

0U  (^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
1/  ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


© 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


%:■ 転送 条件に 一致し ない 場合の 転送先を 登録す る 

転送 設定が 登録され ていない 場合、 または 設定した すべての 転送 条件に 一致し なかった 場合の 転送先を 指定 
します。 

@  メモ 

- ファクスと I ファクスで それぞれ 1 件ず つ 転送先を 登録す る ことができます。 

- 受信 文書を 転送させる 場合は、 ここで 登録した 転送 設定を 有効 にしておく 必要が あります。 （一 登録した 転送 設定を 有 
効に する： P.5-126) 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （ち） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

プリ ンタ 仕様 設定 

〇 

タイマー 設定 

仁た 

調整/クリーニング 

1 

レポー ト 出力 

じ E 

システム 管理 設定  D 

閉じる  J 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


4 


5 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


転送 設定 


システム 管理 設定 
巧 ：選 巧して くだ‘ さい。 


通信 管 巧 設定 


転送 エラー 時の 設定 
リ モート UI の ON/OFF 
送信機 能の 制跟 


閉じる 


マルチ キー （左） を 押してく メニュー > を 選 
択 します。 


フ アクスを 使う 


(^12 ぶ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 条件な し 設定 登録 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


ち 送を 件 設定 
ゆ 転送の ON/OFF 切替 


ィ I 全て 1胆1臨> 


登録 

を 件な しお 送 登録 
消去  1 

V 

、  メニュー  J 、  m しる  > 


9  マルチ キー （右） を 押してく 確定 > を 選択し 
ます。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


fci  房 ifetywki ミ^^^ 

1 

( aS ファクス 

) 

1 ファクス 

房る 

[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
転送先を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ホの 登録 
®  [巧 定] で 巧 ホ 確定 


ィ I をて I ぁ I か I さ I た I な I は |> 

□垣] 総務  032XXXXXXX  f 

□ ち} 販売 1 課  seles-10xxx.x  I 

□  営業 2 課  sales-2@xxx.x 

□  H  総 お  1009 .ftphost  L 

巧を  J 


@  メモ 

•宛先は 複数 選択で きません。 複数の 宛先に 
転送す る 場合は、 グループ 宛先を 選択して 
ください。 

- [◄] または [►] を 使う と、 宛先の 表示 
範囲を 限定す る ことができます。 

•宛先は あら か じめ 宛先 表 登録 して おく 必要 
があります。 （- >  宛先 表の 登録と 編集： 
P.3-2) 

- 選択 した 宛先を 取り 消す 場合は、 取り 消す 
宛先を もう 一度 選択 してく ださい。 


W[T].  [A] または©  (ホイール） を 使って 
転送す る 画像の ファイル お 式を 選択し ます。 


•く  TIFF  >  :  TIFF 形式で 送信され ます。 
•く  PDF  >  :  PDF 形式で 送信され ます。 


@  メモ 

- 手順 8 で 転送先を フ アクス に 設定した 場 
合、 本 操作 手順は 不要です。 手順 13 に 進 
んで ください。 

•TIFF を 見る には、 TIFF に 対応して いる アプ 
リ ケーシ ヨン （Windows の 場合は イ メー 
ジ ング など）  が 必要です。 

•  PDF  を 見る には  Adobe  Reader/Adobe 
Acrobat  Reader が 必要です。 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 

n  マルチ キー （右） を 押してく ページ 毎に 分 
割  >  を 選択し ます。 


% 登録した 転送 設定を 有効に する 

受信した 文書を 転送す るか どうかを 設定し ます。 

y  (メイン メニユ ー） を 押します。 

2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


<19  複数の 画像を ぺ—ジ ごとに 分割 して、 別べ つ 
の ファイル として 送信す る 場合は、 [▼]、 

[ ▲ ] または (ホイー ル） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 [0K] を 2 回 押します。 


複数の 画像を ページ ごとに 分割し ないで、 1 つの 
ファイル として 送信す る 場合は、 <OFF> を 選 
択 し、 [0K] を 2 回 押します。 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


巧 期 設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

プリ ンタ 仕様 設定： 

の 

タイマー設定 

' — i — 

調整/クリーニング 

哥 

レポート 出力 

システム 管埋 設定  \ 

) 

閉じる 

/ 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


フ アクスを 使 ラ 


(^126^ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


ス テム 管理 設定 
:選 巧して  <  ださい。 


%: 登録した 転送 設定を 消去す る 

登録 ミき みの 転送 設定を 消去で きます。 

m  (^3)  (メイン メニュー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


[0K] を 押す ごとに、 転送 条件 名 左側に ある ア 
イコ ンの 表示 状態が 交互に 切り 替わり ます。 

-  <〇> : 受信した 文書が 転送 条件と 一致す る 
場合、 文書を 転送先に 送信し ます。 

- <Q> : 受信した 文書が 転送 条件と 一致す る 
場合で も、 文書を 転送し ません。 

6^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


巧 期 設定/登録 
巧 ：選 巧して ください。 

プリ ンタ 仕様 設定 

〇 

タイマー設定 

調整/クリーニング 

百 

レポ ー ト 出力 

曾 

システム 管理 設定  \] 

閉じる  う 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ® 〜感 （7 ■ンキ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
転送 設定を 選択し、 [0K] を 押します。 


フ アクスを 使う 


t© 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
消去す る 転送 設定を 選択 します。 


6  マルチ キー （左） を 押してく メニュー > を 選 
択 します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 消去 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


を 送を 件 設定 
ゆ お 送の ON/OFF 切替 

1 ィ 1 をて 1 旦 || 到 ► 

か クス） 

! 

登録 

ま 件な しお 送 登録 

消去 

7 

クニ ュー  J  閉 しる  > 


8[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


ミ 肖まして よろしいで すか？ 

いい 义 

はい 

9(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


(^128^ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


%: 登録した 転送 設定の 内容を プリント する 

転送 設定の 内容を プリントで きます。 


(C  ))  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 

过 

プリ ンタ 仕様 設定 

〇 

タイマー 設定 

J 

調整/クリーニング 

里 

レポート 出力 

い 

システム 管 巧 設定 

n 

) 

閉じる 

システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ® 〜④ （テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  マルチ キー （左） を 押してく メニュー > を 選 
択 します。 


6  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く リスト プリント  >  を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


/[▼]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


転送を 件 リストを 

プリント します か？ 

いい 义 

はい 

8(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


(^129) 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


登録した 転送 設定の 内容を 確認/変更 する 

転送 設定の 詳細情報を 確認し、 変更す る ことができます。 


2 


3 


4 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


^  プリ ンタ 仕様 設定 
〇  タイマー設定 
芒 ド 調整/ クリー ニン グ 
jn  レポー ト 出力 


I 因  システム 管 i 里 設定 

■一  閉じる 


システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 転送 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


システム 管理 設定 
巧 ： 選択して ください。 


r 転送 設定： 


通信 管理 設定 


転送 エラー 時の 設定 
リ モート UI の ON/OFF 
送信機 能 ①制跟 


閉じる 


5 


6 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
確認 また は 変更す る 転送 設定を 選択 します。 


お 送を 件 設定 
ゆ あ 送の ON/OFF 切替 


マルチ キー （左） を 押してく メニュー > を 選 
択 します。 


転送を 件 設定 
ゆ お 送の (W0FF 切替 


I 臣て I 垣 ill 雇 k 


e  を 件な し 転送 (わ クス） 

〇  販壳 


閉じる 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 詳細/編集 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


フ アクスを 使/つ 


(^130^ 


転送 設定 内容を 確認 または 変更 します。 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


8 


転送 設定の 変更に ついては、 「転送 設定を 登録す 
る」 （一 P.5-120) を 参照して ください。 


9(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


参 メモリ 受信した 文書を 別の 宛先へ 転送す る 

メモリに 保存され ている 文書を 宛先を 指定して 送信し ます。 


(状況 確認/中止） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 受信 ジョブが 況> を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
転送す る ジョブを 選択し ます。 


0001 10:15  販壳 OK 

0002 10:16  販売 受信 中 


.  詳細情報  J  ,  消去  ！ 

5  マルチ キー （左） を 押してく 詳細情報 > を 選 
択 します。 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


マル チキー （左） を 押してく 転送 >を 選択し 
ます。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
転送先を 選択し、 マルチ キー （右） を 押して 
く 実行  >  を 選択し ます。 


@  メモ 

- [◄] または [►] を 使う と、 宛先の 表示 
範囲を 限定す る ことができます。 

•宛先は あら か じめ 宛先 表 登録 して おく 必要 
があります。 宛先 表の 登録と 編集： 
P.3-2) 

• 転送先に グループ 宛先を 指定す る こと はで 
きません。 


^3)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


6 


フ アクスを 使う 


8 


© 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


転送 i ラー 時の 動作を 設を する 

転送 エ ラーが 発生し た 場合の 動作 内容を 設定 します。 

工場 出荷 時の 設定は 下のと おり です。 

- く 画像を プリント >  :  ON 
- く 画像を メモリに 保存 >  :  OFF 

@  メモ 

•く 画像を プリント  >、 <  画像を メモリに 保を >、 <  メモリ 受信 設定  >  の すべてが く  OFF  > に 設定され ている と、 転送 
できなかった 文書は 失われます。 

- く メモリ 受信  >  がく  ON  > に 設定され ている 場合、 く 画像を プリント  > をく  ON  > に 設定して いても、 転送 エラー 文書 
は プリン ト されません。 この場合 はく メモリ 受信 > をく  OFF  > にした ときに プリン ト されます。 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く システム 管理 設定 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


4[^]、 [▲] または 媛） （ホイール） を 使って 
く 転送 エラー 時の 設定 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


5[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 画像を プリント  >  を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


システム 管理 部門 ID や システム 管理 暗証番号が 
設定され ている 場合は、 ®〜®  (テン キ ー ） を 
使って ID と 番号を 入力した あと、®  (認証） を 
押します。 


> 

0 


ファクスを 使ぅ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


6[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く  OFF  >ま たはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


•  <  OFF  >  : 転送で きなかった 画像を プリント 
しません。 

•  <0N  >  : 転送で きなかった 画像を プリント 
します。 

7[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 画像を メモリに 保存 > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


8[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  OFF  > またはく  ON  > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


<OFF>  : 転送で きなかった 画像を メモリに 
保存し ません。 

<0N> : 転送で きなかった 画像を メモリに 
保存し ます。 


@  メモ 

< 画像を メモリ に 保を > をく  ON  > に 設定す 
ると、 転送で きなかった 文書は 宛先 表に 登録 
されて いる 宛先に 再送 信す る ことができ ま 
す。 転送に 失敗した 文書を 再送 信す る： 
P.5-135) 


9(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


•フ アクスを 使う 


(^13 ぶ 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


転送1綠敗^^^書を巧送信する 

転送に 失敗 した 文書を 再送 信し ます。 

@  メモ 

転送 エラー 文書が メモリに 保を される のは、 く システム 管理 設定 > のく 転送 エラー 時の 設定 >で< 画像を メモリに 保を > 
がく  ON  > に 設定され ている 場合 だけです。 い 転送 エラー時の 動作を 設定す る： P.5-133) 


(状況 確認/中止） を 押します。 


2[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧況巧 詔/中止 
巧 ： 選択して < ださい。 

度 コピ- 
送信/保 巧 

(〇  aS ファクス  1 

) 

nr プリント 

011 3 受信 

1 

1C デバイス 情報） C 

閉じる  JI 

3  [Tlx  [A] または 獲 （ホイー ル） を 使って 
く 転送 エラー ジョブ 状況 >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
転送す る ジョブを 選択し ます。 


5  マル チキー （右） を 押してく メニュ ー> を 選 
択 します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く 転送 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


/[▼]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
転送先を 選択し、 マルチ キー （右） を 押して 
く 実行  >  を 選択し ます。 


8(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


@  メモ 

- [◄] または [►] を 使う と、 宛先の 表示 
範囲を 限定す る ことができます。 

• 宛先は あら か じめ 宛先 表 登録 して おく 必要 
があります。 （- > 宛先 表の 登録と 編集： 
P.3-2) 

- 転送に 成功 した ジョ ブは メモリ から 自動的 
に 消去され ます。 

•転送先に グループ 宛先を 指定す る ことは で 
きません。 


転送を 參敗 y： を 亥 書を 確認 2^ 消去す る 

転送に 失敗した 文書の 詳細情報を 確認し ます。 文書を 消去したり プリン ト する こと もで きます。 

@  メモ 

転送 エラー 文書が メモリに 保を される のは、 く システム 管理 設定 >の< 転送 エラー 時の 設定 >で< 画像を メモリに 保を > 
がく  ON  > に 設定され ている 場合 だけです。 い 転送 エラー時の 動作を 設定す る： P.5-133) 


(状況 確認/中止） を 押します。 


2[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧況 確認/や 止 
巧 ： 選択して ください。 

ai コピ- 
送信/保 巧 

[〇  a£] ファクス  1 

) 

IT プリント 
〇  L® 受信 

1 

L デバイス 情報 閉じる  ）1 

受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 転送 エラー ジョブが 況> を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


巧 

ファクス 

: 選択して ください。 

送信 ジョブが 況 

受信 ジョブが 巧 

ジョブ 履歴 

C 

転送 エラー ジョフが 況 

戻る 

■転送 エラー ジョブの 詳細を 確認す る 場合 

① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 詳 
細を 確認す る ジョブを 選択し ます。 


0006 

11:03 

canon 

0005 

10:55 

seles 

0004 

10:54 

admin 

0003 

10:52 

H/0 

0002 

10:50 

sec 

c  • 

@ マルチ キー （右） を 押してく メニュー > を 選択 
します。 


④ 詳細情報を 確認し、 マルチ キー （右） を 押して 
く 閉じる  >  を 選択し ます。 


■転送 エラー ジョブを 消去す る 場合 
① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 消 
去す る ジョブを 選択し ます。 


0006 

11:03 

canon 

0005 

10:55 

seles 

0004 

10:54 

admin 

0003 

10:52 

H/0 

0002 

10:50 

sec 

c  • 

③ マル チキー （右） を 押してく メニュ ー> を 選択 
します。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく 詳 
細 情報 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


0006 11:03  canon  「 

nms  in-RF— - — ^ - 


0005  10:5E 
0004  10:5^ 
0003  10:52 
0002  10:5C 


詳細情報 
ミ 肖 去 
プリント 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く 消 
去 > を 選択し、 [OK] を 押します。 


0006  11:03  canon  1 

nnw  in-RCi - — ^ —— - J 


0005  10:5E 
0004 10: 5 之 
0003  10:52 
0002  10:5C 


詳細情報 
消 ま 
プリント 


受信した ファ ク ス 文書を 転送す る 


④ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って くい 
いえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


薇訪肖 去しても よろしいで 


いい 义 


はい 

@  メモ 

複数の 文書を 消去す る 場合は、 一件ず つ 消去 
してく ださい。 


■転送 エラー ジョブを プリン ト する 場合 
① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って プ 
リントす るジョ ブを 選択 します。 


0006 

11:03 

canon 

0005 

10:55 

seles 

0004 

10:54 

admin 

0003 

10:52 

H/0 

0002 

10:50 

sec 

ク ーユ— J 


@ マルチ キー （右） を 押してく メニュー > を 選択 
します。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って くプ 
リント > を 選択し、 [0K] を 押します。 


0006 11:03  canon  1 

m 祀 in-RF - — ^ - 


0005  10:55- 
0004 10: シ 
0003  10:5; 
0002  10:5( 


詳細情報 
ミ 肖 ま 
プリント 


④ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って くい 
いえ  >  またはく はい  >  を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


プリント します か？ 

いい 义 

はい 

@  メモ 

複数の 文書を プリント する 場合は、 一件ず つ 
プリントして ください。 


4(^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


システムが 況 画面から、 メモリに ある ファクス 文書の 状況を 確認したり 操作す る ことができ 
ます。 


送信ち 豪を 確認^  消去す る 

送信 中 または 送信 待機 中に なって いる ファクス 文書の 詳細情報を 確認で きます。 不要な 文書が あれば 消去す 
る こと もで きます。 


(状況 確認/中止） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
確認す る ジョブを 選択し、 マルチ キー （左） 
を 押してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または 優） （ホイー ル） を 使って 
く 送信 ジョブが 況> を 選択し、 [0K] を 押し 


ます。 


5 


文書の 詳細情報を 確認し ます。 


詳細情報 

選択 した ジョ ブ 'の 詳細情報を 表示 

受付 番号 

0002 

巧況 

送信 中です。 

受付 時刻 

部門 ID 

2008  07/ 孤 09:30 

1 

巧手 先 

キ W ン 

1 

C  閉じる 

2 

メモリ にある ファクス 文書を 確認/操作 する 


■文書を 消去す る 場合 

① マルチ キー （右） を 押してく 閉じる > を 選択し、 
次の 手順に 進みます。 


■操作を 完了す る 場合 
① 手順 8 に 進みます。 

6  消去す るジョ ブが 選択され ている こと を 確認 

し、 マルチ キー （右） を 押してく 中止 > を 選 
択 します。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


8((^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使う 


0 


メモリに ある フ アクス 文書を 確認/操作 する 


養 信 巧 妻を 確認/消去 する 

受信 中 または メモリ に 保存され ている ファクス 文書の 詳細情報を 確認で きます。 不要な 文書が あれば 消去す 
る こと もで きます。 また、 メモリに 保存され ている 文書に ついては、 宛先を 指定して 送信す る ことができ ま 
す。 


J  Q) (状況 確認/中止） を 押します。 

2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
確認す る ジョブを 選択し、 マルチ キー （左） 
を 押してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 受信 ジョブが 況> を 選択し、 [0K] を 押し 


ます。 


ファクス 

巧 ： 選択して ください。 

送信 ジョブが 沉 

r 

[ 受信 ジョブが 況 

) 

ジョフ 履歴 

粒 送 エラー ジョブが 況 

房る 
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文書の 詳細情報を 確認し ます。 


詳細情報 

選択した ジョ ブの 詳細情報を 表示 

受付 番号 

0001 

状況 

送信 待機 中です。 

受付 時刻 

2008  07/30 的: 31 

部門 ID 

1 

ネ目 手先 

販壳 

1 

A  転送 

A  閉じる  Jl 

■文書を 消去す る 場合 

① マルチ キー （右） を 押してく 閉じる  >  を 選択し、 
次の 手順に 進みます。 


メモリ にある ファクス 文書を 確認/操作 する 


■操作を 完了す る 場合 
① 手順 8 に 進みます。 


@  メモ 

マルチ キー （左） を 押してく 転送 > を 選択す 
ると、 文書を 別の 宛先へ 転送で きます。 詳細 
について は、 「メモリ 受信した 文書を 別の 宛 
先へ 転送す る」 （一 P.5-131) を 参照して くだ 
さい。 


6  消去す るジョ ブが 選択され ている こと を 確認 

し、 マルチ キー （右） を 押してく 消去 > を 選 
択 します。 


@  メモ 

•複数の 文書を 消去す る 場合は \ 1 つず つ 
行って く ださい。 

- プリント 中の 文書は 消去で きません。 
•選択した ジョブが 受信 中の 場合、 画面 表示 
は < 消去 > ではなく  < 中止 > となり、 受信 
操作を 中止し ます。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい >を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


季浸 P が 肖ち しても よろ しい で 


いい 义 
はい 


8((^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


フ アクスを 使/つ 


(^142^ 


メモリに ある フ アクス 文書を 確認/操作 する 


送受信 以^ 書の 履歴 情報を 確認/プリ ント する 

送受信 済み 文書の 履歴 情報を 確認で きます。 履歴 情報は 画面 上 だけでなく、 プリントして 確認す る こと もで 
きます。 


(CI^  (状況 確認/中止） を 押します。 


2  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ファクス > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
確認す る ジョブを 選択し、 マルチ キー （左） 
を 押してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


ファクス ジョフ 履歴 
上下 キーで ジョフ' 選択 


0007 18:10 

送信 

販亮デ 0K 

0006  17:22 

送信 

プラン 0K 

0005  16:35 

手 送 

プラン 0K 

0004  15:45 

同 送 

会議 日 0K  1 

0003  20:50 

な 信 

会議 日 0K  1 

(  詳細情報  ) 

リスト プリント i 

T~  '  T 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く ジョブ 履歴 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


5  文書の 詳細情報を 確認し、 マルチ キー （右) 

を 押してく 閉じる  >  を 選択し ます。 


詳細情報 

選択した ジョ ブ① 詳細情報を 表示 


@  メモ 

< システム 管理 設定 >の< ジョブ 履歴 表示の 
ON/OFF  > が く  OFF  > に 設定され ている 場 
合、 < ジョブ 履歴 >は 表示され ません。 


メモリ にある ファクス 文書を 確認/操作 する 


通信 結果の 内容を 一覧に して プリント したし、 
場合は、 マルチ キー （右） を 押してく リスト 
プリント  > を 選択し ます。 


ファクス ジョフ 履歴 
上下 キーで ジョブ 選が 


0007 18:10 

送信 

販壳デ OK 

0006  17:22 

送信 

プラン OK 

0005  16:35 

手 送 

プラン OK 

0004  15:45 

同 送 

会議 曰 OK  1 

0003  20:50 

送 鳥 

み 謙 R  QK  1 

詳細情報 


( リスト プリント J 


プリント しない 場合は、 手順 8 に 進んで くださ 
い。 

[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニュー 画面に 戻ります。 


6 


公 


フ アクスを 使う 


© 


プリント する 


基本的な プリン ト 機能に ついて 説明して います。 


こんな ことができます （プリント 編) . 6-2 

お使いになる 前に . 6-4 

コンピュータから プリント する . 6-5 

拡大/縮小して EP 刷す る . 6-7 

複数 ページを 1 枚の 用紙に EP 刷す る . 6-9 

両面 印刷を 巧う . 6-10 

メモリ メディアから 直接 印刷す る 

(ダイレクト プリント） . 6-11 

使用で きる メモ リメ ディ ア について . 6-11 

印! 刷で さる デー タ について . 6-12 

メモリ メディ アを 挿入す る . 6-12 

メモリ メディアを 取り出す . 6-14 

メモリ メディアから 印刷す る 

(ダイレク ト プリント） . 6-14 

プリント ジョ ブの 確認- 削除/ 

履歴 確認を する . 6-26 

プリント 中 または 待機 中の プリント 状況を 

確認す る . 6-26 

プリント 中 または 待機 中の プリント ジョブを 

削除す S . 6-27 

プリン ト ジョブの 履歴を 確言 忍す る . 6-28 


両面 巧 刷、 複数 枚の 原稿を 1 枚に まとめる 印刷が できます。 また、 メモリ メディアを 本体の ス 
ロッ トに 差し込んで、 中の データを 巧 刷す る こと もで きます。 


LIPS  LX 
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パソコンから 印刷す る 
(ネット ワーク 接続/ USB 接統 

e- マニュアル 

•「プリント する」 「パ ソコ ン から プリント する」 を 参照 


デー タ 


兔 


各種 メディアから 印刷す る 
(ダイレクト •プリント） 

一 （P.6-11) 


プリント する 


© 


こんな ことができます （プリント 編) 


さまざまな 印刷機 能 (パソコンから 巧 刷す る 場合) 


拡大/縮小 EP 刷  (一  P.6-7) 

決められた 用紙 サイズに 拡大/縮 ル 印刷す る 
原 桐  巧 刷 結果 


両面 印刷  い  P.6-10) 

片面の 原稿から 両面に 印刷す る 

原稿 (片面 2 枚）  印刷 結果 (両面 1 枚） 


り…… 

iitiii 

iitiiit 

りり： 

; り;; り； 
画 h_l 

国 ■ 

0 


複数 ページを 1 枚の 用紙に 巧 刷す る  (一  P.6-9) 
2in1 


原稿 


巧 刷 結果 


运 


今 


零 


4in1 


雰 


原稿 


□ 


印刷 結果 


n  \Q 


国 


今 


]m 

1 圍囲 

1^3 


ポスター 印刷  e- マニュアル- 「プリント する」 「ポスター印刷を 巧う」 を 参照 

量 n 


© 


咬 


福 


メモ 


2  in 1、 両面 巧 刷、 ソート などの 機能は 組み合わせて 使用す る ことが 出来ます。 


プリント する 


© 


巳'^ - - - - 1 

プリンタの 設置が 完了したら、 次は 巧 刷に 必要な ソフトウェアの インス トー ルを 行う 必要が あ 
り ます。 お使いの 環境に 合っ た ソフト ウェ アを インスト ー ルして く ださい。 

• プリンタ ドライバを インス トー ルす る 

プリンタ ドライバは、 アプリ ケーシ ョン ソフトウェアから EP 刷 するとき に 必要な ソフトウェアです。 プリン 
タ ドライバで Ep 刷に 関する 設定を 行います。 お使いの 環境に よっては、 Canon  Driver  Information  Assist 
Service の インス トール も 必要と なり ます。 

USB 接続で プリンタ ドライバを インストール する 場合は、 スター ト アップ ガイド 「コン ピュ ータと ソフト 
ウェア 設定」 「USB 接続 用の インストール」 を 参照して ください。 

ネットワーク 接続で プリンタ ドライバを インストール する 場合は、 スター ト アップ ガイド 「コンピュータと 
ソフトウェア 設定」 「ネットワーク 接続 用の インストール」 を 参照して ください。 

<卜 UPS  LX プリンタ ドライバ 

アプリ ケーシ ョン ソフトウェアから EP 刷 するとき に 必要な プリンタ ドライバ ソフトウェアです。 アプリ ケー 
シ ョン ソフトウェアの EP 刷 デー タを UPS  LX プリンタ 用の デー タに 変換して、 プリンタへ 送ります。 

UPSLX は、 EP 刷 デー タの 処理を コン ピュ ータと プリンタで 負荷分散 する ことによって、 最適な 速度で 出力 
する ことを 可能に します。 従来よりも 高速で 安定した EP 刷が できる ほか、 少ない メモリでの 動作を 実現し ま 
す。 EP 刷 データの 変換 乂外 にも、 EP 刷 データを スプール する 機能 や EP 刷 条件を 設定す る 機能を 持って おり、 
拡大/縮小 やと じしろ、 カラー 調整な ど、 さまざまな EP 刷の 仕上がりを 設定す る ことができます。 本 ソフト 
ウェアは 付属の CD-ROM に 収録され ています。 

@  メモ 

•使用で きる プリンタ ドライバは、 本 製品 やお 使いの Windows のバー ジョンに よって 異なります。 

•プリント 設定の ほとんどは、 プリンタ ドライバから 行います。 本体から できる 設定 もあります が、 プリンタ ドライバ か 
らの 設定が 優先され ます。 

•共有 プリンタ 環境で 使用 する 場合は、 プリン トサー バー 側の コン ピュ ータに に anon  Driver  Information  Assist 
Service] を ドライバ とともに インス トールして ください。 画質に 関する プリンタの 特性 情報を クライアント コン ピュー 
夕に 正しく 伝える ことが 可能と なり、 また 部門 管理を 行える ようになります。 詳細は、 スタート アップ ガイド 「コン 
ピュー タと ソフトウェア 設定」 を 参照して ください。 


プリントす る 


© 


ここでは コン ピュ ータ から プリント する 手順を 説明して います。 

コン ピュ ータに プリンタ ドライバが インストー ルされ ている ことを 確認して ください。 確認 方 

法は、 スタート アップ ガイド 「コンピュータと ソフトウェア 設定」 を 参照して ください。 プリ 

ンタ ドライバの 設定に ついては、 オンライン ヘルプを 参照して ください。 

@  メモ 

.印刷の 手順は、 アプリケーション ソフトウェア によって 異なります。 詳しくは、 各 アプリケーション ソフト 
ウェアに 付属の 取扱説明書を 参照して ください。 

•お使いの 0S、 プリンタ ドライバの 種類 および バージョン によって 画面が 異なる ことがあ ります。 

• 共有 プリンタ 環境で 使用す る 場合は、 プリン トサー バ 側の コン ピュ ータに に anon  Driver  Information  Assist 
Service] を ドライバ とともに インス トールして ください。 画質に 関する プリンタの 特性 情報を クライ アン トコ 
ン ピュー タに 正しく 伝える ことが 可能と なり、 また 部門 管理を 行える ようになります。 詳細は、 スタート アッ 
プ ガイド 「コンピュータと ソフトウェア 設定」 を 参照して ください。 

• カラー 写真な ど 1 ページでの 容量が 大きい データを 巧 刷す る 場合、 巧 刷で きない ことがあ ります。 その 場合 
は、 データの 解像度を 下げる または ファイル 形式を 変更す るな どして、 容量を 小さく してから 印刷して くださ 
い。 

3  お使いの プリンタを 選択した あと、 [ぺ ージ設 

定] タブを クリック します。 


て 異なります。 


I  印刷 (り  I  キ忙 ホル I  通用 (が  J 


アプリケーション ソフトウェアを 起動して、 
印刷す る 原稿を 開きます。 


2 


メニューから [印刷] を 選択し ます。 

し' ■お -Inl  x| 

I ファイルの 編集の ま 巧り） ヘルプが 
巧規 (が  ひ rl+N 

胡く  (か..  Ctrl+0 

上 まきな 巧を）  Ctrl+S 

る おを 巧け てな 巧 (直)… 


A* 一つ 旣モ fill 


メ 利! のが 了が 


d 


プリンタ ドライバの 画面が 表示され ます。 


@  メモ 


プリンタ ドライバ 画面を 表示す る 手順は、 お 
使いの アプリケーション ソフ トウ エアに よつ 


プリント する 


> 
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コンピュータから プリント する 


4  プリンタ ドライバの 画面の 各 ページで 印刷の 

設定を します。 


5 


[印刷] を クリック します。 


印! 刷が 開始され ます。 


A4 サイズの 原稿を B5 サイズの 用紙に 縮小して EP 刷したり、 B5 サイズの 原稿を A4 サイズの 用 
紙に 拡大 して 印刷す る ことができます。 

出カ サイズを 指定して、 自動的に 倍率を 決定す る 方法と、 任意に 倍率を 指定す る 方法が ありま 


す。 

@  メモ 

•選択した 用紙 サイズ やお 使いの プリンタの 機種に よっては、 拡大/縮小 印刷を 設定で きない 場合が あります。 

- お使いの プリンタの 機種に よっては \ 選択した 用紙 サイズに 最適な 拡大/縮小 印刷を 設定で きない ことがあり 
ます。 

- アプリケーション ソフトウェアで 拡大/縮小 巧 刷が 設定で きる ときは、 アプリケーション ソフトウェア 側で 設 
定 してく ださい。 

•お使いの 0S、 プリンタ ドライバの 種類 および バージョン によって 画面が 異なる ことがあ ります。 


[ページ 設定] タブを クリック します。 


[原稿 サイズ] から 原稿 サイズを 選択し ます。 


3  [出力 用紙 サイズ] から 実際に 印刷す る 用紙 サ 

イズを 選択し ます。 


選択し た 原稿 サイ ズと 出力 用紙 サイズに より、 
拡大/縮 ルの 倍率が 自動的に 設定され ます。 


拡大/縮 ルして 印刷す る 


4  任意の 倍率で 拡大/縮小したい 場合は、 [倍率 

を 指定す る] に チェック マークを 付けて、 [倍 
率] で 拡大/縮小の 倍率を 指定し ます。 


@  メモ 

規定の 範囲 （25% 〜 20 0%) に 入らない 拡大 
/ 縮小を 設定した ときは、 設定され ている 出 
力 用紙に 等 倍 （100%) で 印刷され ます。 


[OK] を クリック します。 


プリント する 
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連続した 複数の ページを 用紙 1 枚に 縮小して 印刷し ます。 用紙 1 枚に 2、 4、 6、 8、 9、 16 ペー 
ジ 分の 原稿を 配置す る ことができます。 数枚の 原稿が 1 枚に まとまる ことで、 見やす い 資料が 
作れます。 また、 EP 刷 用紙 も 節約で き、 保管 時の 省 スペース 化に も 役立ちます。 

@  メモ 

- 本 機能を お使いの 場合は、 任意の 倍率で 拡大/縮小 する ことは できません。 

- アプリケーション ソフトウェアに よっては、 部 単位で 巧 刷す る 機能が あります が、 本 機能と 同時に 使用し ない 
でく ださい。 正しく 印刷で きない 場合が あり ます。 

•お使いの 0S、 プリンタ ドライバの 種類 および バージョン によって 画面が 異なる ことがあ ります。 
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[ぺ ージ 設定] タブを クリック します。 

い'- ジ 鼓ち I》 上 

お 気 こ入リ の： 


glMBi 瓜 JII ■化 お ぉ" 巧 期 a 

i 上げ 1 給 巧 |Efi 刷 品ち I 


固 nsm 潭 j 到  化 力で ま (凶)： 3 


吗原括 クィズを)：  |A4  ■ 

^ 化 力 用紙 サイズ 留： I 巧 柏 サイズと 同じ 
邑臘 に〉：  I ~ rg が (1 〜 9S 


回 り 


9 圆圆 


1 ベー ジ / 巧觸數 


- 巧 牢対旨 ミす る (が 
を 辛を） 


設ち植 忍が  I 

邊 J 


J ページ 3 ブシ ヨン (む.. I ~ お 準に 戻す (を^ 


キサンヒル」 巧 脚が」 ヘルプ 


[ページ レイアウト] から [N ぺージ / 枚] を 
選択し ます。 


巨 I 化 上げ I ぉ很 I 印刷 品ち I 


気 こ 入りの： I 個ち 


つ ®| 廈 I お カス; ち (M): 同 


皇ぉ柏 サイズを)：  1A4 


Ej 化 力用报 サイズの： 「原 摘 サイズと 同じ 


画 画 

=^=0= 

部数を)：  1  ~ gp  (1-999) 

F  口 刷の 巧 ♦で 

区 1  P 报  回广 W 

H 画) 圆 ■ 


ベー ジレ イ アウトが： 
目 遇 川 目を〉： 


bJ る 


設定 坦 語が  I 

望] 


ユーザ 定黃 用禱… J 


I  巧 おこ 戻す (巧  I 


キ似 セル」 通用 (が」 ヘルプ 


3 


4 


厕置 順] で ページを 配置す る 順序を 選択し ま 
す。 


ち|比上げ|給*  |E[1 刷 品ち I 


お员こ 入りの： 口 巧 お 


出力 おち (M):  I^Er 


阀 原な サイズ 贷：  [m 

^ 出力 用が サイズ 恩： I 原 柏 クイズと 同じ 


邑臘 (0  : 

「印田の 巧きの一 


回。 


ベ— ジレ (アウト (リ：  I  2 

國 画) 圆 B  E 胃： fl 


設定 泣 記が  I 

染 I 


.. I  ぉ峯 I こ 戻す 暇 


キサ 处 ル」 — 通 脚 直)」 ヘルプ 


[0K] を クリック します。 


プリント する 
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用紙の 表と 裏に プリント します。 たくさんの ページを プリント するとき、 用紙の 表/裏を 使え 
ば、 用紙の 消費を 半分に 節約で きます。 


@  メモ 


•両面 印刷に 使用で きる 用紙 サイズは プリンタの 機種に よって 異なります。 詳しくは、 プリンタ ドライバ 画面の 
右下に ある [ヘルス を クリックして、 ヘルプを 参照して ください。 

•お使いの 0S、 プリンタ ドライバの 種類 および バージョン によって 画面が 異なる ことがあ ります。 


[仕上げ] タブを クリック します。 


3 


[とじ 方向] を 指定し ます。 


ぺ—ジ 設定 ft 上け I な 紙 |E 侧品 宵] 

お 寅に 入りの： ド 日な 宰 設定  二 I  出力: おち (凶)： I なげ 刷  j 


比 上げ B 細 垣)…  I  お 準に 戻す (段  I 


[印刷 方法] で [両面 印刷] を 選択し ます。 


ぺ—ジ 設定 tt 上げ I 樹 K  |En 刷 品ち I 


J 


仕上げ 註 細®…  I  ，是 おこ 戻す (段  I 
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[0K] を クリック します。 


ーメ«^^ディアがら直接印刷する （- タイ レクト プリ 


SD カードな どの メ モリ メディ アを 直接 本体に 差 し 込み、 LCD 画面で プリント したい 画像 デー 
夕を 選ぶ だけで、 プリント する ことができます。 本体と コンピュータを 接続す る 必要は ありま 
せん。 

使用で きる グ モリ メディ ア について 

次の メ モ リメ ディ アが 使用で きます。 


ス □ッ トに 直接 挿入で きる メモリ メディア 

- USB  メモリー 

聲 

- SD  メモリー カード 
•  SDHC  メモリー カード 
• マルチ メディ ア カード 

- コンパクト フラッシュ (CF) 力ード 
. TYPEI/TYPEII  (3.3V) に 対応して います。 

- マイクロ ドライブ 

冷 

- メモリー スティック 
- メモリー スティック PRO 

メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


アダプタを 使用して スロッ トに 挿入す る メモリ メディア 

@  メモ 

アダプタ を 使用 しないで 乂 下の メ モリ メディ アを 挿入 した 場合、 スロットから メモリ メディ アを 取り 出せな くなる こと 

があります。 メモリ メディアを 挿入す る 前に、 必ず アダプタを 装着して ください。 

随 和 国 

- miniSD  メモリー カード* 1 

•  microSD  メモリー カード* ] 

. メモリー スティック デュオ* 1 
. メモリー スティック PRO デュオ* 1 

*1 メモリ メディ ア 専用の アダプタ を 使用して く ださい。 

メモリ メディアの SD 力ー ド アダプタを 使用して ください。 


印刷で きる^ 夕 について 

ダイレク ト プリントは 次の データ 形式に 対応して います。 

- メモリに 対応す る ファイルシステムは FAT16 と FAT32 です。 

•他の フ ォルダに 入って いる 画像 データは 一度に 選択で きません。 

•画像 データを 入れた 階層が 深くな りすぎ ると、 その データを 選ぶ ことは できません。 

- 次の データ 形式に 対応して います。 

-JPEG  (DCF/Exif2.21/JFIF) 

-TIFF 

@  メモ 

•TIFF データは、 拡大/縮小して 印刷で きません。 TIFF データの 画像 サイズが 出力 紙より 大きい 場合、 出力 紙に 収まる 部 
分の み 巧 刷され ます。 

- ファイルに よっては プレビュー 表示で きない ものが あります。 

念^^ ディアを 挿入す る 

A 注意 

- メモリ メディアを 挿入す ると アクセス ランプが 点灯し ます。 アクセス ランプが 点滅して いると きは、 メモリ メディアに 
触れないで ください。 本体が メモリ メディア 内の データと 交信して います。 

•挿入した とき、 メモリ メディアの 一部が はみ出す 場合が あります が、 それ •L 乂上 スロットに 差し込まないで ください。 本 
体と カー ドが 故障す る 原因と なります。 

- メモリ メディアを 挿入す る 前に、 メモリ メディアが 正しい 向きに なって いるか 確認して ください。 間違った 向きに メモ 
リメ ディ アを差 し 込 も うとす ると、 メモ リメ ディアと 本体が 故障す る 原因と なり ます。 

%:  メモリ メディアを 挿入す るには 

メモリ メディアを 1 つ だけ スロッ トに 挿入し ます。 アクセス ランプが 点灯した ことを 確認して ください。 


プリントす る 


© 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


メモリ メディアの 種類 


メモリ メディアの 挿入 


USB  メモリー 


どちら かの USB ポー トに 挿入し ます。 


SD  メモリー カード 
SDHC  メモリー カード 
メモリー スティック 
メモリー スティック PRO 
メモリー スティック デュオ* * 1 
メモリー スティック PRO デュオ* 1 
miniSD  カード* 1 
microSD  力ード* ] 


アクセス ランプが 点灯し ます。 


コンパクト フラッシュ (CF) 力ード 
マイクロ ドライブ 


アクセス ランプが 点灯し ます。 


下側の スロツ トへ 挿入し ます。 


*1 メモ リメ ディ ア 専用の アダプタ を 使用して く ださい。 

メモリ メディアの SD カー ド アダプタを 使用して ください。 


•I プリント する 


© 


メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


メモリ メディアを 取り出す 


A 


ミ 主意 


アクセス ランプが 点滅して いると きは、 メモリ メディアを 取り出さないで ください。 本体が メモリ メディア 内の データと 
交信して います。 無理に 取り出そうと すると、 データが 故障す る ことがあ ります。 


アクセス ラン プが 点滅 していな いこと を 確認 
して、 メモリ メディアを スロットから 取り出 
してく ださい。 


メモリ メディア かる 印刷す る （ダイレクト プリント） 


2 

3 

4 


メモリ メディアを スロッ トに 挿入し ます。 


アクセス ランプが 点灯した ことを 確認し ま 
す。 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く メディアから プリント > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


デバイス 情報 IT 初期設定/登録 


5 


6 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
プリント したい 画像 データが 保存され ている 
メモリ メディアを 選択し、 [0K] を 押します。 


り ： メモリ メディアの 選択 
二の メモリ メディアを 選択 


メモリ メディア (A:) 
メモリ メディア (日:） 
房る 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
プリント したい 画像 データが 保存され ている 
フ ォルダを 選択し、 [0K] を 押します。 


り ： フォルダ/ファイルの 参照 
二の フォルダを 選択 


■選択 数： 0  ■部数： 

わ 上へ 
I _ I  camera 

□  10_10.jpg 

曰  10-11. か9 

表示/選択  >  プリント 設定 


画像 データを 直接 選択した 場合は、 手順 8 へ 進 
んで ください。 


プリント する 


^6-14^ 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


@  メモ 


画像 見ながら 選択したい 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押し、 画像 表示 方法を < フォルダ/ 
ファイル 名 表示  >  から  <  画像 表示  >  に 変えて 
[0K] を 押します。 


巧 ： ファイル 表示 方を ①巧定 

現在の 階層の フ ァイ ルの み 表示 

U 

フォルダ/ファイルる 表示 

r 

匹 

面 像 表示 

) 

か 

房る 

日付 や 拡張 子を 指定して、 巧 刷したい ファイル 
を 選択す る ことができます。 日付に よって 印刷 
する ファイルを 選択したい 場合は、 「印刷す る 
ファイルを 日付で 絞り 込む」 （P.6-21) を 参照し 
てくだ さい。 拡張 子に よって 印刷す る ファイル 
を 選択したい 場合は、 「印刷す る ファイルを 拡張 
子で 絞り 込む」 （P.6-23) を 参照して ください。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
プリントしたい 画像 データを 選択し、 [0K] 
を 押します。 


■選択 数： 1  ■部数 

た） 上へ 
じ） jpg-0212_use 
が  10_10.jpg 

□  lO-ii.jpg 

?  表示/選択 .プリント 設定 


•< 画像 表示 > を 選択した 場合、 下の 画面が 表 
示されます。 [▼]、[▲] または©  (ホイー 
ル）  を 使って プリントしたい 画像 データを 選 
択 し、 [0K] を 押します。 


mu. 


恥 


表示/選択 


プリント 設定 


[0K] を 押す かわりに、 巧 刷したい 部数を 入 
力しても 選択で きます。 

ひとつの フォルダに 保存され た 画像 データ 
を、 複数 選択す る ことができます。 


@  メモ 


複数の フォルダに 保を された 画像 データを 一 
度に 選択す る ことは できません。 


プリント する 


を ^ 


© 


メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


8  マルチ キー （右） を 押してく プリント 設定 > 
を 選択し ます。 


< 画像 表示 > を 選択した 場合は 下の よ うにな り 
ます。 


9[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
設定を 選択し、 [0K] を 押します。 


0  : プリントを 開始 
巧 ： カラー モードの 設定 

1  1 

フ j レカ ラー 

〇 

カセット 1:A4 

塵* 扉 

レイアウト: OFF 

部数 

圍 

日付 プリント: OFF 

ファイル 名 プリント: OFF 

下の 設定 項目が あります。 

•< フル カラー >  : フル カラー または、 白黒を 
選択し ます。 

- く カ セツ ト 1  >  : 給 紙 箇所を 設定し ます。 

•く レイアウト >  : レイ アウ トを 設定し ます。 


@  メモ 

この 設定を する には、 下の メモに 続く 詳細な 
手順を 参照して ください。 

-  < 部数 >  : 印刷 部数を 設定し ます。 

- < 日付 プリント > : 撮影 日の 日付を 付けて 巧 
刷す るかを 設定し ます。 


@  メモ 

この 設定を する には、 下の メモに 続く 詳細な 
手順を 参照して ください。 


- < ファイル 名 プリント > : ファイル 名を 付け 
て 印刷す るかを 設定し ます。 


@  メモ 

この 設定を する には、 下の メモに 続く 詳細な 
手順を 参照して ください。 


- <  VIVID フォト >  : 緑と 青を 強調させる かを 
設定し ます。 

-  < 明るさ >  : 明るさを 調整し ます。 

- < 中間 調 選択 > : 印刷に 合わせて データを 最 
適 化します。 


プリント する 


© 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


爲 メモ 


- < 中間 調 選択 > の デフ オル ト 値は < 自動 > 
です。 < 階 調 > は デジタル カメラで 撮影し 
た 写真を 印刷す るのに 適して おり、 < 誤差 
拡散 > は スキャン 画像を 印刷す るのに 適し 
ています。 < 自動 > の 場合、 メモリー カー 
ド か ら 印刷 するとき は  <  階 調  >  で 処理 さ 
れ、 USB から 印刷 するとき はく 誤差 拡散 > 
で 印刷され ます。 最適な 画質を 実現す るた 
め \  メモリー カード 内の スキ ヤン 画像を 巧 
刷す る 場合は、 手動で  <  誤差 拡散  >  に 、ま 
た、 USB 内の 写真を 印刷す る 場合は、 手動 
で  <  階 調  >  に 設定して ください。 

-  < 部数 > は ファイル ごとに 設定で きます 
が、 その他は ファイル ごとに 設定で きませ 
ん >。 

■く レイアウト > を 選択した 場合 


メモ 


- 印! 刷 部数は 自動的に 1 となります。 

- 印刷で きる データは」 PEG に 制限され ま 
す。 選択した ファイルに TIFF データが 含ま 
れ ている 場合で も、 」PEG データの み 印刷 
されます。 

. 印刷 時の 画像 サイズは 1 枚の 用紙に 合うよ 
うに 自動的に 調整され ます。 

• 画像の 向きを 変更す る ことは できません。 

•レイ アウ トの 順序を 指定す る ことは でき ま 
せん。 

- 両面 印刷と 組み合わせて 使う ことは でき ま 
せん。 

- く 日付 プリント > またはく ファイル 名 プリ 
ント  > がく  0げ> に 設定され ていても、 巧 
刷され る 画像の 下側 には 日付と ファイル 名 
を 印字す る スペースが 確保され ます。 この 
ため、 印刷され る 画像の サイズは 変わり ま 
せん。 

① [▼]、[▲] または [©] (ホイール） を 使つ 
て レイアウトの 種類を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


巧： レイ アウ トの 巧を 
2 ファイルを 自動で 1 かじ プリント 


か應 off 
趣* 曲 2  ini 
II* が 4  in  1 
か 戻る 


③ [▼]、[▲] または [©] (ホイール） を 使つ 
て < はい > を 選択し、 [0K] を 押します。 

く 日付 プリント > またはく ファイル 名 プリン 
卜> を 選択した 場合 


レイアウトを 設定す ると、 部数は 
1 部に 設定され ます。 TIFF ファ イ 
ルを 選択して いる 場合は、 TIFF 
ファイルは 選択 おおされます。 
よろしいで すか？ 


いい 义 


はい 


@  メモ 


- 印刷 できる データは JPEG に 制 限され ま 
す。 選択した ファイルに TIFF データが 含ま 
れ ている 場合で も、 JPEG データの み 巧 刷 
されます。 

- 印字され る ファイル 名の 最大 文字 数は 20 
です。 

① [▼]、[▲] または [®] (ホイール） を 使つ 
て <  ON  > を 選択し、 [OK] を 押します。 
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@  (スター ト） を 押して プリントを 開始し ま 
す。 

プリントが 終了したら、 メモリ メディアを 取り 
出します。 


A 注意 


アクセス ランプが 点滅して いると きは、 メモ 
リメ ディアを 取り出さないで ください。 本体 
が メモリ メディア 内の データと 交信して いま 
す。 無理に 取り出そうと すると、 データが 故 
障す る ことがあ ります。 


プリント する 


© 


メモリ メディアから 直接が 刷す る （タイレ ク ト プリント） 

•インデックス 印刷を する 

メモリ メディ アに 保存され ている 写真を 一覧に して EP 刷で きます。 

@  メモ 

こ の 機能は JPEG ファイルに のみ 使う ことができます。 選択 した メモリ メディ アに TIFF ファイルが 含まれて いても 巧 刷 さ 
れ ません。 


7  メモリ メディアを スロッ トに 挿入して くださ 
い。 

2  アクセス ランプが 点灯した ことを 確認して く 

ださい。 

3^^  ( メイン メニュー） を 押してく ださ 
い。 

4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く メディアから プリント > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


5  マルチ キー （右） を 押してく インデックス プ 
リント > を 選択し ます。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
印! 刷したい メモリ メディアを 選択し、 [0K] 
を 押します。 


@  メモ 

• フ オルダの 外に 保を した データを 巧 刷した 
い 場合、 マルチ キー （右） を 押して < 確 
定> を 選択し ます。 その あと、 手順 8 に 進 
んで ください。 

- 複数の メモリ メディア または フォルダを 一 
度に 選択す る ことは できません。 


7[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
印! 刷したい フ ォルダを 選択し、 マルチ キー 
(右） を 押して [0K] を 選択し ます。 


選択した フ ォル ダが サ プフォル ダを 含む 場合、 
サブ フォルダ 内の データは 印刷され ません。 

メモ リメ デイ ア 内の フ ォルダは 20 階層 目まで 選 
択 できます。 


プリント する 


^6-1 8^ 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


8[^]、 [▲] または (§) (ホイー ル)） を 使って 
設定したい 項目を 選択し、 [0K] を 押します。 


それぞれの 設定を した あと、 [0K] を 押してく 
ださい。 

•< フル カラー >  : フル カラー または、 白黒を 
選択し ます。 

- く カ セツ ト 1  >  : 給 紙 箇所を 設定し ます。 


龜 フォルダ 内の すべての ファイルを 印刷す る 


9®  (スタート） を 押します。 

印刷が 終わったら、 メモリ メディアを 取り出し 
ます。 


A ま 意 

アクセス ランプ 点滅 中は メモリ メディアを 取 
り 出さないで ください。 アクセス ランプが 点 
減して いると きは、 本体が メモリ メディアと 
交信して います。 このと きに メモリ メディア 
を 取り出す と、 中の データが 破損す る おそれ 
があります。 


選択した フォルダ 内の すべての ファイルを EP 刷す る ことができます。 


メモリ メディアを スロッ トに 挿入して くださ 
い。 


5  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
メモリ メディアを 選択し、 [0K] を 押します。 


2  アクセス ランプが 点灯した こと を 確認して く 

ださい。 


3 


(^3  (メイン メニュ ー) を 押してく ださ 
い。 


メモリ メディア (A:) 
メモリ メディア (B:) 
戻る 


4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く メディアから プリント > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


コピー 


送信/ファクス 


f\ 


スキャンして 保存 


メディアから プリント 


デバイス 情報 


1  刀 期 設定/登録 


イン テ‘ ッ クス グリン ト J 


6  [Tlx  [A] または 喔） （ホイー ル） を 使って 
印刷したい ファイルが 保存され た フォルダを 
選択し、 [0K] を 押します。 


メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


7  マルチ キー （左） を 押してく 表示/選択 > を 
選択し ます。 


8[T] または (ホイール） を 使つ てく ファ 
イル 選択 方法の 変更 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


9[T] または (ホイール） を 使って く 条件 
指定 選択 > を 選択し、 [0K] を 押します。 
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[0K] を 押してく 全 選択 > を 選択し ます。 


»[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
設定を 選択し、 [0K] を 押します。 


e  : プリントを 開始 
巧 ： カラー モードの 設定 

1  1 

田 

フル カラー 

カセット 1:A4 

か 扉 

レイアウト: OFF 

部数  1 

園 

日付 プリント: OFF 

km 

ファイル 名 プリント: OFF  1 

@  メモ 

< プリント 設定 > に関する 詳細は、 「メモリ 
メディアから 印刷す る （ダイレクト プリン 
卜）」 (P.6-14) の 手順 9 を 参照して ください。 


@  (スター ト） を 押します。 

lA  印刷が 終わったら、 メモリ メディアを 取り出し 
ます。 


A ま 意 

アクセス ランプ 点滅 中は メモリ メディアを 取 
り 出さないで ください。 アクセス ランプが 点 
減して いると きは、 本体が メモリ メディアと 
交信して います。 このと きに メモリ メディア 
を 取り出す と、 中の データが 破損す る おそれ 
があります。 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


g 印刷す る ファイルを 日付で 絞り 込む 

ファイルの 保存 日を 指定して、 指定した 日付の 中から いくつかの ファイルを 選択して EP 刷したり、 指定した 
期間の すべての ファイルを EP 刷す る ことができます。 


7  メモリ メディアを スロッ トに 挿入して くださ 
い。 

2  アクセス ラン プが 点灯 した こと を 確認 してく 

ださい。 

3(^^  ( メイン メニュー） を 押してく ださ 
い。 

4[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く メディアから プリント > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


5[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
メモリ メディアを 選択し、 [0K] を 押します。 


メモリ メディア (A:) 
メモリ メディア 巧:） 
房る 


イン テ’ ッ巧グ リント/ I 


6  マルチ キー （左） を 押してく 表示/選択 > を 

選択し ます。 


7[T] または©  (ホイール） を 使つ てく ファ 
イル 選択 方法の 変更 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


«[▼] または (ホイール） を 使って く 条件 
指定 選択 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： ファイル 選が 方 まのを 定 
現 巧の 階層の わイ A を 絞り 込んで 選択 


標準 選択 
f を 件 指定 選択 

戻る 


プリント する 


> 


© 


メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


日付を 指定して、 ファイルを 選択し ます。 

■特定 期間に イ呆存 された ファイルの 中から、 いく 
つか 選択して 巧 刷したい 場合 
① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく 日 
付 指定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


@  [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 絞 
り 込みを 開始す る 日付を 指定し、 [0K] を 押し 
ます。 


③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 絞 
り 込みを 終了す る 日付を 指定し、 [0K] を 押し 
ます。 


④ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 巧 
刷したい ファイルを 選択し [0K] を 押します。 


⑤ マルチ キー （右） を 押してく プリント 設定 > を 
選択し ます。 


■特定 期間に 保存され た ファイル すべてを 印刷し 
たい 場合 

① [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使つ てく 日 
付を 指定して 全 選択 > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


巧 ： 絞り 込みを 件の 確定 
日付で 絞り 込んで すべて 遵巧 

全 選択 

日付 指定 

( 日付を 指定して を 選択 

おお 子 指定 

おお 子を 指定して 全 選択 

戻る 

③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 絞 
り 込みを 開始す る 日付を 指定し、 [0K] を 押し 
ます。 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 絞 
り 込みを 終了す る 日付を 指定し、 [0K] を 押し 
ます。 


9 


プリント する 


© 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


W[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
設定を 選択し、 [0K] を 押します。 


► : プリントを 開始 
ミ ： カラー モー ドの 設定 


II  フ vl レカ ラー 

〇  カセット 1:A4 
塵* fj レイアウト: OFF 
ig  部数 

團  日付 プリント: OFF 

ファイル 名 プリ ント :0FF 


@  メモ 

く プリント 設定  >  に関する 詳細は、 「メモリ 
メディアから 印刷す る （ダイレクト プリン 
卜）」 (P.6-14) の 手順 9 を 参照して ください。 


n®  (スタート） を 押します。 

印刷が 終わったら、 メモリ メディアを 取り出し 
ます。 


A ま 意 

アクセス ランプ 点滅 中は メモリ メディアを 取 
り 出さないで ください。 アクセス ランプが 点 
減して いると きは、 本体が メモリ メディアと 
交信して います。 このと きに メモリ メディア 
を 取り出す と、 中の データが 破損す る おそれ 
があります。 


♦ 印刷す る ファイルを 拡張 子で 絞り 化む 

ファイルの 拡張 子を 指定して、 指定した 拡張 子の 中から いくつかの ファイルを 選択して EP 刷したり、 指定し 
た 拡張 子の すべての ファイルを EP 刷す る ことができます。 


2 

3 

4 


メモリ メディアを スロッ トに 挿入して くださ 
い。 

アクセス ランプが 点灯した こと を 確認して く 
ださい。 


(メイン メニュー） を 押してく ださ 


い。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く メディアから プリント > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
メモリ メディアを 選択し、 [0K] を 押します。 


氏—'^ 

み 

■送信/ファクス 資 
夕  / 

1 スキャンして 保存 

攻 

1  メディア々 >ら プリント 

【 デバイス 情報 互 初期設定/登録 1 

メモリ メディアから 直接が 刷す る （ダイレク ト プリント） 


6  マルチ キー （左） を 押してく 表示/選択 > を 
選択し ます。 


7[T] または (ホイール） を 使つ てく ファ 
イル 選択 方法の 変更 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


9 


拡張 子を 指定して ファイルを 選択し ます。 

■指定した 拡張 子の ファイルから、 いくつか 選択 
して 印刷 したい 場合 


① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く拡 
張子 指定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


巧 ： 絞り 込みを 件の 確定 

拓; 張子で 絞り 込んで フ 7 ィ ルを 表示 

全 選択 

日付 指定 

日付を 指定して 全 選が 

( 拡張 子 指定 

おお 子を 指定して 全 選が 

戻る 

③ [▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 拡 
張子を 選択し、 [0K] を 押します。 


8[T] または (ホイール） を 使って く 条件 
指定 選択 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 巧 
刷したい ファイルを 選択し、 [0K] を 押します。 


■選択 数： 2  ■部数 


が  DSC00034.JPG 

が  DSC00069.JPG 

□  DSC00109.JPG 

□  DSC00110.JPG 

表示/^ 除 ^  \ プリント 設定 J 


④ マルチ キー （右） を 押してく プリント 設定 > を 
選択し ます。 


メモリ メディアから 直接 印刷す る （ダイレク ト プリント) 


■指定した 拡張 子の すべての ファイルを 印刷した 
い 場合 

① [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って く拡 
張子を 指定して 全 選択 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


巧 ：较り 込みを 件の 確定 
なお子で 絞り 込んで すべて 選が 

全 選択 

日付 指定 

日付を 指定して 全 選択 

あお モ 指定 

【 あ 張子を 指を して 全 選択 

) 

戻る 

1 

③ [▼]、[▲] または®  (ホイール） を 使って 拡 
張子を 選択し、 [0K] を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
設定を 選択し、 [0K] を 押します。 


► : プリントを 開始 
ミ ： カラー モー ドの 設定 


II  フ vl レカ ラー 

D  カセット 1:A4 
l|*fj レイアウト: OFF 
ig  部数 

園  日付 プリント: OFF 

ファイル 名 プリント: OFF 


@  メモ 

く プリント 設定  >  に関する 詳細は、 「メモリ 
メディアから 印刷す る （ダイレクト プリン 
卜）」 (P.6-14) の 手順 9 を 参照して ください。 


n®  (スタート） を 押します。 

印刷が 終わったら、 メモリ メディアを 取り出し 
ます。 


A ま 意 

アクセス ランプ 点滅 中は メモリ メディアを 取 
り 出さないで ください。 アクセス ランプが 点 
減して いると きは、 本体が メモリ メディアと 
交信して います。 このと きに メモリ メディア 
を 取り出す と、 中の データが 破損す る おそれ 
があります。 


プリント する 


© 


L 之挪 翻!^# ir^ 確認の 削除 嘟歴 確認 ぁ杰る —— I 

現在 プリント 中 または 待機 中の ジョブを 確認したり 中止した りする ことができます。 また、 す 
でに プリン トが 終了 した ジョ ブを 確認す る ことができます。 

プリント 中 まちは 待機 中 巧 プリント ：! が 巧を 確認す る 

@  メモ 

実行/メモ リラ ンプが 点灯 または 点滅して いる こと を 確認して く ださい。 実行/メモ リラ ンプが 消灯 している 場合は、 プ 
リントの ジョ ブ 状況の メ モリ 内に ジョ ブ はあり ません。 


2 


3 


(が況 確認/中止 キー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く プリント > を 選択し、 [0K] を 押します。 


状況を 詔/中止 
巧 ： 選択して ください。 


〇曲 コピ- 
〇夕 送信/保存 
〇  ii¥i -ファクス 


fo  ^ プリント 


〇  [©受信 
デバイス 情報 


閉じる 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ジョブ 状況 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


ジョフ 履歴り ピ ー) 

ジョブ 履歴 (プリンタ） 
ジョブ 履歴 度 信 プリント） 
ジョブ 履歴け テ‘ ィ巧 ° リント） 
ジョフ 履歴 ルが-げり ント） 


4 


5 


6 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
確認したい ジョブを 選択し、 マルチ キー (左） 
を 押 してく 詳細情報  >  を 選択し ます。 


0003  15:58  コピー プリント 中 

0004  15:58  コピー フ 。リント 待ち 

0005  15:58  コピー アリン ト 待ち 


詳細情報 


中止 


詳細情報を 確認して から、 マルチ キー （右） 
を 押してく 閉じる  >  を 選択し ます。 


詳細情報 

選択 した ジョ フ’の 詳細情報を 表示  1 

受付 番号 

0003 

巧 巧 

プリント 中です。 

受付 時刻 

2008  04/24  15:58 

部門の 

1 

ジョブ タイプ 

コピー 

1 

1 

閉じる jii 

(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


プリント する 


(^-26^ 


プリン ト ジョブの 確認- 削除/履歴 確認を する 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ジョブ 状況 >を 選択し、 [0K] を 押します。 


4 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
中止したい ジョブを 選択し、 マルチ キー (右） 
を 押 してく 中止  >  を 選択し ます。 


6 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


L ユー 画面に 戻ります。 


プリント 中 まちは 待機 中 @ プリント ジョブを 削除す る 

@  メモ 

実行/メモ リラ ンプが 点灯 または 点滅 している こと を 確認して く ださい。 実行/メモ リラ ンプが 消灯して いる 場合は、 プ 
リントの ジョ ブ 状況の メ モリ 内に ジョ ブ はあり ません。 


2 


(が況 確認/中止 キー） を 押します。 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く プリント > を 選択し、 [0K] を 押します。 


5 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
くはい > を 選択し、 [0K] を 押します。 


oUl コピ- 
〇夕 送信/保 巧 
〇  ,1?^ ファクス 


0:ir 


プリント 


〇岛  Sii 

デバイス 情報 


閉じる 


ジョフが 沉 


ジョフ 履歴り ピ ー) 

ジョブ 履歴 (プリンタ） 
ジョブ 履歴 保 信 プリント） 
ジョフ 履歴け テ‘ が グリンり 
ジョブ 履歴 ルが-トフ ° リント） 


プリント 

: 選択して ください。 


状況を 詔/中止 
の 懼択 して ください。 


プリント する 


© 


プリン ト ジョブの 確認- 削除/履歴 確認を する 


プリント ジョ ブの 履歴を 確認す る 

m  (^) (状況 確認/中止 キー） を 押します。 


2[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
く プリント > を 選択し、 [0K] を 押します。 


3[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く ジョブ 履歴 （プリンタ） >  を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
確認したい 履歴を 選択し、 マルチ キー （左） 
を 押し てく 詳細情報  >  を 選択 します。 


5  プリント 履歴を 確認したら、 マルチ キー (右) 

を 押してく 閉じる  >  を 選択し ます。 


6((^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


プリント する 


(^-28^ 


離-ル 機能 


電子メール 機能の 使い かたに ついて 説明し ます。 


こんな ことができます （電子メール 編） . 7-2 

お使いになる 前に . 7-4 

電子 メ ー ルの 基本的な 操作 方法 . 7-5 

送信 方法 . 7-5 

^ 止 方法 . 7-7 


Chapter 


読み込んだ 原稿を 電子メールの 添付 ファイル として 送信で きます。 受信した 電子メールを プ 
リントす る こと もで きます。 


読 取 方法の 設定 

•画質 調整 


原禾局 


•濃度 

•解像度 

e-7 ニュ アル 

•「メ  ー  J レ 機能」 「電子 メ  ー  J レを 送信す る」 を 参照 


電子メールを 受信 

e- マニュアル 

•「メ  ール 機能」 「電子 メー ルを 送信す る」 を 参照 


喚 


便利な 受信機 能 


メモリ 受信 


e- マニュアル 

•「メ  ール 機能」 「電子 メー ルを 受信す る」 を 参照 


電子メールを 送信 

e- マニュアル 

•「メ  ール 機能」 「電子 メ  ー ルを 送信す る」 を 参照 


受信した 電子メールを 転送 

e- マニュアル 

•「メ  ール 機能」 「受信した 電子 メール 文書を 乾 送す る」 を 参照 


コ己 


電子 メ—ル 機能を 使ぅ 


© 


こんな ことができます （電子メール 編) 


両面 原稿を 送信 

e- マニュアル 

•「メ  ー; レ 機能」 「電 モメー ルを 送信す る」 を 参照 


定型 業務 

e- マニュアル 

- 「メー ル 機能」 「電子 メー ルを 送信す る」 を 参照 


ABC 

ABC 

ABC 

=. 

ABC 

r  1  yi^L 

タイマー 送信 

e-7 ニ ユア ル 

•「メ  ー; レ 機能」 「電子 メー ルを 送信す る」 を 参照 


爲 メモ 


電子 メー ルを 送信す る 際、 サー チヤ ブル PDF(OCR) や 高圧縮 PDF 形式で 送信す る ことが 出来ます。 


さまざまな 送信機 能 


さまざまな 宛先の 指定 方法 

宛先 検索 


e- マニュアル •「メ ール 機能」 「電子 メー ルを 送信す る」 を 参照 


同 報 送信 


AAAAA 

BBBBB 

CCCCC 


ワンタッチ 


最近 使った 設定 履歴からの 送信 


グルー プ 宛先 


□ 

節 


® 電子 メ— ル議を 使ぅ 


© 


本 製品では 読み込ませた 文書を 電子メール ソフ トに 送信す る ことができます。 読み込ませた 
文書は TIFF お 式な どの ファイルに 変換され、 電子メールの 添付 ファイル として 相手 先 履 子 
メール ソフト） に 送信され ます。 

スキャンした 原稿を 電子メールで 送信す るには、 从 下の 設定を 事前に 行う 必要が あります。 

•ネッ ト ワーク 設定 

ネッ ト ワーク 環境で 通信を 行える ようにす るた め、 ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 や 本 製品の IP 
ア ドレスの 確認と 設定を します。 

•電子メール 設定 

電子メールを 送信で きる ようにす るた めに 必要な 情報の 確認と、 本 製品の 設定を します。 詳細に 
ついては e- マニュアル 「ネットワーク 設定」 「電子メールと I ファクスの 設定を する」 を 参照し 
てくだ さい。 


電子 メ—ル 機能を 使ぅ 


© 


電子メールの 基本的な 送信 方 まや 送信 中 ジョブの 中止 方法に ついて 説明し ます。 

mMM 

電子メール 送信の 基本的な 操作の 流れを 概説し ます。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


4 


5 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 電子メール （新規） > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


巧 ： 送信 種類の 選択 
電子メールを 新規 入力 


国 宛先 表 
が 当^ ファクス (新規） 


ち恭 電子 メール (新規） 


I ファクス (新規） 
gf ファイル サーバ ー(新規） 
定型 業務  J  ワンタッチ 


ソフ トキー ボー ドを 使って 相手 先の 電子 メー 
ル アドレスを 入力し、  マルチ キー （右） を 押 
してく 確定  >  を 選択し ます。 


電子 JH け卜’ レス (半角 1 20 文字まで） 
ゆ: 文字を 巧 ま: します。 


somu0xxx.xxx.xxl 

英数 1  2  3  4  5 回 团回互 互 □曰し 0 


ABCDEFGHIJKLM; 
NOPQRSTUVWXYZ  ! 

スた 

A ‘ッ ウスが- ス 


T 


T 


電子メール ァ ドレスは 半角 120 文字まで 入力 
できます。 

ソフ トキ ー ボー ドの 使ぃ かたに つぃては、 「文 
字を 入力す る」 （一 P.1-22) を 参照して くださ 
い。 


電子 メ—ル 機能を 使う 


> 


© 


電子メールの 基本的な 操作 方法 


必要に 応 じて 読み込み 設定を します。 


: 送信を 開始 

: カラー/ ファイル お 式の 設定 


['=：； = somu@xxx.xxx.xx  宛先 数： 1 


吗 


过 


白黒 2 値 TIFF 
200x200dpi 
濃度: 0 地色 
置ぶ 文き/写真 
巧み お 詔/消去.  巧み 追加 


~w : 送信を 開始 
巧 ： カラー/ ファイル お 式の 設定 

.'=：!  =  somu@xxx.xxx.xx  巧 先 数： 1 

■鹽 1 白黒 2 値 TIFF  r 

过  200x200dpi  ； 

濃度: 0 地色 
眉ぶ 义 宇/!: 真 
巧 ホ 巧 詔/消去.  巧 先 追加  , 

下の 項目 を 設定で きます。 

- < カラー/ ファイル 形式の 設定 > : 色の 種類 
と 送信 文書の ファイル 形式を 設定し ます。 
e- マニュアル 「メール 機能」 「電子メールを 送 
信す る」） 

• < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「メー ル 機能」 「電子 
メールを 送信す る」） 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 > : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 （^e- マニュアル 「メー 
ル 機能」  「電子メールを 送信す る」） 

• < 原稿 画質の 設定 > : 原稿の 画質を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「メー ル 機能」 「電子 
メールを 送信す る」） 

- < 両面 原稿の 開き 方の 設定 > : 両面 原稿の 読 
み 込み 設定を します。 （一 e- マニュアル 「メー 
ル 機能」 「電子メールを 送信す る」） 

. < タイマー 送信の 設定 > : 原稿の 送信 時刻を 
指定し ます。 （^e- マニュアル 「メール 機能 
」 「電子メールを 送信す る」） 

-  < 送信 文書 名の 設定 >  : 文書 名を 設定し ます。 
(一 e- マニュアル 「メー ル 機能」 「電子 メール 
を 送信す る」） 

.  < 件名/本文の 設定 > : 件名 や 本文を 設定し 
ます。 （一 e- マニュアル 「メール 機能」 「電子 
メールを 送信す る」） 

•< 返信 先の 設定 >: 返信 先を 設定し ます。 （一 
e- マニュアル 「メール 機能」 「電子メールを 送 
信す る」） 

- < 電子メールの 重要 度の 設定 > : 電子メール 
の 重要 度を 設定し ます。 （^e- マニュアル 
「メール 機能」 「電子メールを 送信す る」） 

- < 定型 業務の 登録 > : よく 使う 設定を 登録し 
ます。 （^e- マニュアル 「メール 機能」 「電子 
メールを 送信す る」） 


®  (スタート） を 押します。 
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•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して  <  中止  >  を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [OK] を 押します。 


: 原稿 サイ ズの 確定 
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®  (スタート） を 押します。 


0  : 送信を 開始 

巧 ： カラー/ ファイル お 式の 設定 


^  =  somu@xxx.xxx.xx 
■鹽 I 白黒 2 値 TIFF 
过  200x200dpi 
占 濃度: 0 地色 
置ぶ 义き/ 写真 
巧 ホ 確認/消去， 


巧 先 数 1 


宛先 追加 


’ 読み取り 動作が 開始し ます。 

’ 読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


A4 

A5 

B5 

戻る 

(インチ サイスへ 


6 

電子 メ—ル 機能を 使ぅ 


© 


W  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
に @  (スタート） を 押します。 


あおち 凌 

送信 中の ジョブを 中止し ます。 
m  (が況 確認/中止 キー） を 押します。 


2[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 送信/保存 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


状況 お 詔/中止 
巧 ： 選択して ください。 

国 

コト  1 

送信/保 巧  1] 

〇宜 

ファクス 

プリント 

〇邁 

受信  1 

1 デバイス 情報，，  閉じる 

電子 メー  >  ルの 基本的な 操作 方法 

n  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 

(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定した 宛先に 送信され ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 送信 ジョブ 状況 >を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


1 

【 送信 ジョブが 況 

5 

送信/保 巧 ジョフ 履歴 

戻る 

4[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
中止す る ジョブを 選択し、 マルチ キー （右） 
を 押してく 中止  >  を 選択し ます。 


送信 ジョフが 況 

1 上下 牛一で ジ 

3 

フ 選択  1 

0001 10:15 

UnvSe 

0002  10:50 

UnvSe 

0003  13:45 

UnvSe 

0004  13:50 

UnvSe エラー 

0005  14:00 

UnvSe をが ホ 

. 詳細情報 

V  中止 

II 

II 

( —— )) 

U 電子 メ-ル 機能を 使ぅ 


電子メールの 基本的な 操作 方法 


5[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
くいいえ > またはく はい > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 
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默ン賺 


Chapter 


ス キャ ン 機能の 使い かたに ついて 説明 します。 

こんな ことができます （スキ ャン 編) . 8-2 

お使いになる 前に . 8-4 

スキャン した 原稿を フ アイ ル サーバー に 

送信 3 が 易 合 . 8-4 

コン ピユ ータ から スキ ャ ン 操作す る 場合 . 8-4 

スキ ャンの 基本的な 操作 方法 . 8-5 

スキャン した 原稿を フ アイ ルサー バーに 

送信す S . 8-5 

スキャン した 原稿を USB  メモリ に 送信す る ...... 8-7 

コン ピユ ータ から スキ ャン 操作す る . 8-10 


読み込んだ 原稿を ネ ッ トワ ーク 経由で お使いの/ 《ソ コンに 取り 込む こと がで きます。 
読み込んだ 原稿を ファイル サーバー や USB  メモリ に 保存す る こと もで きます。 

口庐  ネット ワーク 上の 

原 桐 パソコン 


.-/A 


スキ ヤンした 画 
像を 電子メール 
で 送信したい 場 
合は 口 章 電子 
メール 機能を 使 
う」 (一 P.7-1) を 参 
照して ください。 


スキ ヤンした 
画像を 
USB  メモリに 保 巧 


共有 フォルダ/ 
FTP サーバー 


e- マニ ュ ノバ ノレ 

• 「 スキャン する」 「 基本的な スキャン 方法 - USB メモリ に 送信す る」 
を 参照 


スキ ャンした 画像を 
フ ァイ ルサー バーに 
保を 

e- マニュアル 

•「スキャン する」 「基本的な スキャン 方法- 
ファイル サー バーに 送信す る」 を 参照 

スキ ャンした 画像を 
ネット ワーク 上の 
パソコンに 保を 

e-7 ニ ユア ノレ 

•「スキャン する」 「基本的な スキャン 方 ま- 
コン ピュ ータ から スキャン 操作す る」 を 参照 


Color  Network ScanGear の さま ざ まな 設定 

ネット ワーク に 接続され た パソコンからの スキ ヤンには、 Color  Network  ScanGear を 
使用し ます。 Color  Network  ScanGear には i 乂 下の 設定が 行えます。 


基本的な 設定 

- カラー モード 
- 解像度 
- 原稿 サイズ 


画像 処埋 設定 

■濃度 

- 画像の 色を 反転 

■水平 (左右) 反転 

■回転 

■明るさ 

■コントラスト 

■ガンマ 


部門 ID 管理 

- 本体 情報 確認 
-ID/ パ スワード 保を 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


こんな ことができます （スキ ヤン 編) 


さまざまな 送信機 能 (ファイル サーバ ー) 


両面 原稿を 送信 


定型 業務 


e- マニ ユ ノノ ノレ 

- 「スキャン する」 r 両面 原稿を 読み込む (ファイル サーバー)」 
を 参照 


e- マニ ユ ノノ ノレ 

- 「スキャン する」 「定型 業務の 登録/消去/呼び出し/ 
確認を する (ファイル サ ー/  く一)」 を 参照 


ABC 

ABC 

ABC 

I 

ABC 

，ミ 

r 

タイマー 送信 

e マニュアル 

•「スキャン する」 「指定した 時刻に 送信す る (タイマー送信） （ファイル サーバ ー)」 を 参照 


@  メモ 


スキャンした 原稿を 送信す る 際、 サー チャ ブル PDF(OCR) や 高圧縮 PDF お 式を 選択す る ことができます。 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


巳'^ - - - - 1 

スキ ャンした 原稿を ファイル サーバーに 送信す る 場合、 または コンピュータから ス丰 ャン 操 
作す る 場合は、 从 下の 設定を 事前に 行う 必要が あります。 

凌杰 夕^^ お あ愿攝 ぇ遍 ル^ 爲 お達复 志る 入場 為 

•ネッ ト ワーク 設定 

ネッ ト ワーク 環境で 通信を 行える ようにす るた め、 ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 や 本 製品の IP アドレス 
の 確認と 設定を します。 

•ファイル サーバー 設定 

スキャンした 原稿を ファイル サーバーへ 送信で きる ようにす るた めに 必要な 情報の 確認と、 本 製品と コン 
ピュー タの 設定を します。 詳細に ついては e- マニュアル 「ネットワーク 設定」 「ファイル サーバーの 設定 
をす る」 を 参照して ください。 

コン ピュ ータ から スキャン 操作す る 場合 

•ネッ ト ワーク 設定 

ネッ ト ワーク 環境で 通信を 行える ようにす るた め、 ネッ トワー ク ケーブルの 接続 や 本 製品の IP アドレス 
の 確認と 設定を します。 詳細に ついては e- マニュアル 「ネットワーク 設定」 「基本的な ネットワーク 設 
定」 を 参照して ください。 

♦Color  Network  ScanGear  のイ ン スト ール 

本 製品を ネッ トワー ク スキャナと して 使うた めに 〔olor  NetworkScanGear スキ ャナ ドライ バを インス 
卜ー ルし ます。 詳細に ついては、 UPS  LX/FAX ユーザ ソフトウェア CD-ROM に 収録され ている 「Network 
ScanGear インス トー ルガ イド」 を 参照して ください。 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


〕 


スキャンの 基本的な 操作 方法に ついて 説明し ます。 

スキ ャン k な 原稿を ファイル サーバーに 送信す る 

読み込んだ 原稿を ファイル サーバー となる コンピュータに 送信し ます。 ここでは 基本的な 操作の 流れを 説明 
します。 


原稿を セットし ます。 


2 

3 


(メイン メニュー） を 押します。 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 送信/ファクス > またはく スキ ャンして 保 
存> を 選択し、 [0K] を 押します。 


デバイス 情が f 初期設定/登録） 


く スキャンして 保存 > を 選択した 場合は、 [▼]、 
[▲] または®  (ホイール） を 使って く ファイル 
サーバーに 保存 > を 選択し、 [0K] を 押します。 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く ファイル サーバー （新規） > を 選択し、 
[0K] を 押します。 


: 送信 種類の 選択 
アイ ルサー パーを 新規 入力 


巧 先 表 

ファクス (新規） 
電子 メール (新規） 
I ファクス (新規） 


函 

直 > 
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麵 フ 7 ィルサ ーバー 谢規） で 

定型 業な^  ワンタッチ 

送信 先の ファイル サ ー/  く一を 指定 します。 


巧 ：サー バーの プロトコルの 確定 
FTP プロ トコ ル 


指定 方法に ついては、 e- マニュアル 「スキャン 
する」 「スキャンした データの 送信 先を 指定す る 
(ファイル サーバー)」 を 参照して ください。 


スキ ヤン 機能を 使う 


> 


© 


ス キヤ ンの 基本的な 操作 方法 
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必要に 応 じて 読み込み 設定を します。 


: 送信を 開始 

: カラー/ ファイル お 式の 設定 


ろ = server,  宛先 数: 1 

■  m 白黒 2 値 TIFF 
过  200x200dpi 
濃度: 0 地色 
JP ぶ 文き/写真 
巧み お 詔/消去.  巧み 追加 


: 送信を 開始 

巧 ： カラー/ ファイル お 式の 設定 

可 = serverl  巧 先 数 1 

■鹽 1 白黒 2 値 TIFF 
过  200x200dpi 
濃度: 0 地色 

Ji ぶ 义宇居 真 
巧 ホ 巧 詔/消去.  巧 先 追加  , 

乂 下の 項目 を 設定で きます。 

- < カラー/ ファイル 形式の 設定 > : 色の 種類 
と 送信 文書の ファイル 形式を 設定し ます。 （一 
e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「カラー/ ファ 
イル 形式を 設定す る （ファイル サーバー)」） 

• < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「原稿 
の 解像度を 設定す る （ファイル サーバー)」） 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 > : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 （一 e- マニュアル 「ス 
キャンす る」 「濃度を 設定す る （ファイル サー 
バ _)」） 

• < 原稿 画質の 設定 > : 原稿の 画質を 調節し ま 
す。 （^e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「原稿 
の 画質を 調整す る （ファイル サーバー)」） 

• < 両面 原稿の 開き 方の 設定 > : 両面 原稿の 読 
み 込み 設定を します。 （一 e- マニュアル 「ス 
キャンす る」 「両面 原稿を 読み込む （ファイル 
サーバ ー )」） 

. < タイマー 送信の 設定 > : 原稿の 送信 時刻を 
指定し ます。 （^e- マニュアル 「スキ ャンす 
る」 「指定した 時刻に 送信す る （タイマー 送 
信） （ファイル サーバー)」） 

-  < 送信 文書 名の 設定 >  : 文書 名を 設定し ます。 
(^e- マニュアル 「スキャン する」 「送信す る 
原稿に る 前を 付ける （ファイル サーバー)」） 

.  < 件名/本文の 設定 >  : 本文を 設定し ます。 
(一 e- マニュアル 「スキャン する」 「送信す る 
件名と 本文を 付ける （ファイル サーバー)」） 

- < 定型 業務の 登録 > : よく 使う 設定を 登録し 
ます。 （^e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「定 
型 業務の 登録/消去/呼び出 し/確認を する 
(ファイル サーバー)」） 


®  (スタート） を 押します。 
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•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した 宛先に 送信され ます。 

•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して  <  中止  >  を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [OK] を 押します。 


: 原稿 サイ ズの 確定 
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@  (スター ト） 

を 押します。 

0  : 送信を 開始 

巧 ： カラー/ ファイル お 式の 設定 

ろ = serverl 

巧 先 数 1 1 

吗 


过 


白黒 2 値 TIFF 
200x200dpi 
濃度: 0 地色 
置ぶ 义き/ 写真 
巧 ホ 確認/消去， 


宛先 追加 


’ 読み取り 動作が 開始し ます。 

’ 読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を 押して < 中止 > を 選択す るか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


W  ディスプレイ 上の 指示に 従い、 原稿 1 枚 ごと 
に @  (スタート） を 押します。 


スキャンの 基本的な 操作 方法 


n  原稿の 読み取りが 終了したら、 マルチ キー 

(右） を 押してく 読 込 終了 > を 選択し ます。 


指定した 宛先に 送信され ます。 


み キャン 噓原瀉 を も SB  メモリ 唁 送信す る 

読み込んだ 原稿を 本 製品に 接続した USB  メモリに 保存し ます。 ここでは 基本的な 操作の 流れを 概説し ます。 

原稿を セットし ます。 


操作 パネル 右側 側面に ある USB  メモリ ポート 
に USB  メモリを 接続し ます。 

どちら かの USB ポー トに 挿入し ます。 


2 


3 


(メイン メニュー） を 押します。 


ス 

キ 

ヤ 

ン 

機 

能 

を 

使 

ラ 


♦  ♦ 


ス キヤ ンの 基本的な 操作 方法 


必要に応じて 読み込み 設定を します。 


4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く スキャンして 保存 > を 選択し、 [0K] を 押 
します。 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
く メモリ メディアに 保存 > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 


6[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
保存 先の メディアを 選択し、 マルチ キー (右） 
を 押してく 確定  >  を 選択し ます。 


し シ = A : /Documents  and  ... 
■鹽 白黒 2 値 TIFF 
过  200x200dpi 


濃度: 0 地色  « 

眉 ぶ 义き居 真  I 

宛先 確認/消 ま J  

乂 下の 項目 を 設定で きます。 

- < カラー/ ファイル 形式の 設定 > : 色の 種類 
と 送信 文書の ファイル 形式を 設定し ます。 
e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「カラー/ ファ 
イル 形式を 設定す る （USB  メモリ 送信)」） 

- < 解像度の 設定 > : 原稿の 解像度を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「原稿 
の 解像度を 設定す る （USB  メモリ 送信)」） 

-  < 濃度/地色 除去の 設定 > : 原稿の 濃度と 下 
地の 色を 調節し ます。 （一^ e- マニュアル 「ス 
キャンす る」 「濃度を 設定す る （USB  メモリ 送 
信)」） 

• < 原稿 画質の 設定 > : 原稿の 画質を 調節し ま 
す。 （一 e- マニュアル 「スキ ャンす る」 「画質 
を 調整す る （USB  メモリ 送信)」） 

• < 両面 原稿の 開き 方の 設定 > : 両面 原稿の 読 
み 込み 設定を します。 （一^  e- マニュアル 「ス 
キャンす る」 「両面 原稿を 読み込む （USB  メモ 
リ 送信)」） 

-  < 送信 文書 名の 設定 >  : 文書 名を 設定し ます。 
(一 e- マニュアル 「スキャン する」 「送信す る 
原稿に 名前を 付ける （USB  メモリ 送信)」） 


保存 種類の 選択 
メモリ メディア じ 保存 

1  麵 フ 7 ィルサ ーバー じ 保存 

r 

し 心 

メモリ メディアに 保存 

) 

リモート スキャナ 

か 

房る 

スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


スキャンの 基本的な 操作 方法 


公 


@  (スタート） を 押します。 


帝! 信を 開始 

: カラー/ ファイル お 式の 設定 


し ン = H： /Documents  and  .. 
■  m 白黒 2 値 TIFF 
过  200x200dpi 
濃度: 0 地色 
眉ぶ 夕 を/写真 
宛先 確認/消去 t 
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•原稿を フィーダ ーに セットした 場合は、 読み 
取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了す る 
と、 指定した メディアに 送信され ます。 
•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
原稿の サイズを 選択し、 [OK] を 押します。 


: 原稿 サイスの 巧定 


10 


@  (スタート） を 押します。 


P 送信を 開始 - 

: カラー/ フ 7 イルお 式の 設定 


し  =  A: /Documents  and  . 

■麵 白黒 2 値 TIFF 
31  200x200dpi 

濃度: 0 地色 
圓ぶ 文字/!: 真 
^ 巧 ホ 確認/消去 

•読み取り 動作が 開始し ます。 読み取りが 終了 
すると、 指定した メディアに 送信され ます。 
•読み取り 動作を 中止す る 場合は、 マルチ キー 
(左） を押して<中止>を選択するか、 (ス 
トップ） を 押してく ださい。 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


© 


ス キヤ ンの 基本的な 操作 方法 


コンピュータろ 之皂 スキ ヤン 操作す る 


Color  Network ScanGear を 使って 原稿を スキ ャンし ます。 ネッ トワー ク上 にある コン ピュ ータ から ス丰 ャン 

操作した データは、 お使いの コンピュータに 保存され ます。 ここでは 基本的な 操作の 流れを 概説し ます。 

@  メモ 

•  Color  Network  ScanGear をイ ンス トー ルして から一度 も Color  Network  ScanGear ドライ バを 起動 していない 場合は、 
使用す る ネット ワーク スキ ャナを ScanGear  Tool で 選択して おく 必要が あります。 詳細に ついては、 e- マニュアル 「ス 
キャンす る」 「使用す る ネットワーク スキ ャナを 選択す る （ネットワーク スキ ャン)」 を 参照して ください。 

•  Color  Network  ScanGear ドライ バを 起動して スキ ャンす るた めには、 あらかじめ スキ ャナ 本体 偵り で スキ ャナを オン ライ 
ンに 設定す る 必要が あります。 詳細に ついては、 e- マニュアル 「スキャン する」 「スキ ャナを オンラインに する （ネッ 
ト ワーク スキ ャン)」 を 参照して ください。 

•ネッ ト ワーク 経由で スキャナを 使用した あと、 他の 機能の 操作を 行うた めには、 スキ ャナを オフライン にして くださ 
し、。 詳細に ついては、 e- マニュアル 「スキ ヤンす る」 「スキ ヤナを オフラインに する （ネットワーク スキ ヤン)」 を 参照 
してく ださい。 


原稿を セットし ます。 


2 


3 


アプリ ケー ショ ンソフ トウ エアから Color 
Network  ScanGear を 起動し ます。 

起動 方法に ついては、 e- マニュアル 「スキ ヤン 
する」 「スキ ヤナ ドライバを 起動す る （ネット 
ワーク スキ ヤン)」 を 参照して ください。 

[メイン]、 [オプション]、 [スキ ヤン 情報] 
ページを 使って ス キヤ ン 条件を 設定し ます。 

各 ページの 設定 内容に ついては、 各 ページのへ 
ルプを 参照して ください。 
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[スキ ャン] を クリック します。 

スキ ャンが 開始され ます。 スキ ャンが 終了す る 
と、 Color  Network  ScanGear の 画面が 閉じ、 ス 
キャン した 画像が アプリ ケーシ ヨン ソフト ウエ 
アに 転送され ます。 スキ ャン 中は、 スキ ャンの 
進み 具合を 示す ダイア ロ グ ボック スが 表示され 
ます。 スキャンを 中止す る 場合は、 ダイアログ 
ボックスの [キャンセル] を クリックし てくだ 
さい。 


スキ ヤン 機能を 使ぅ 


(^-10^ 


本 製品が ネッ ト ワークを 通して 使用で きる 機能、 その 機能を 使用す るに あたって 必要な 設定と 設定の 流れに ついて 
説明して います。 


ネッ ト ワーク 設定の 流れ . 9-2 

ネッ ト ワークとは . 9-3 

こんな ことができます （ネッ トワー ク 編） . 9-4 


ネツ トワ— ク 


ネッ ト ワークの 各 機能を 使う には、 いくつかの 設定が 必要と なります。 
从 下を 参考に 設定 完了までの 流れを 確認して ください。 


ネットワーク 接続 
で コンピュータか 
ら 、プリント 、ファ 
クス、 スキ ヤンが 
したい。 


電子メール、 

I ファクスを 使い 
たい (IPv4 のみ 対 

応)。 


FTP サーバ へ 文書 
を 送信したい 
(IPv4 のみ 対応)。 


コン ピュー タの共 
有フ オルダ (SMB) 
へ 文書を 送信した 
い (IPv4 のみ 対応) < 


r 

IP アドレスの 設定 (IPv4、 IPv6) 

V 

スタート アップ ガイド 

- 「本 製品の セッ ト アップ」 「ネット ワーク 接続を 設定す る」 を 参照 

e- マニュアル 

- 「本 機の 設置、 設定」 「本 製品の セッ ト アップ」 を 参照 

ネットワーク 接続で 

、 

本 製品の 電子メール 

\ 

FTP サーバ の 設定 

1 

ドライバーを インス 

/  1 フ アクス 機能の 

1 

トール 

設定 

スタート アップ ガイド 

•「コン ピュ ータと ソフトウェア 

設定」 ロン ピュー タと本 製品 

の 接続 方法」 を 参照 

e-7 ニュ アル 

e マニュアル 

e-7 ニ ユア ル 

•「本 機の 設置、 設定」 「コン 

•「ネット ワーク 設定」 「電子 メー 

•「ネット ワーク 設定」 ロ ァイ ル 

ピュ ータと ソフトウェア 設定」 

ルと  1  ファクスの 設定を する」 

サ ー/  く 一の 設定を する」 を 参照 

を 参照 

を 参照 

V  ^ 

\ _ A 

コンピュータの 共ち 
フォルダ (SMB) の 
設定 

e- マニュアル 
•「ネット ワーク 設定」 r ファイル 
サ ー/  く 一の 設定を する」 を 参照 


本 製品の ファイル 送 
信 機能の 設定 


e- マニ ユノ 'ノレ 
•「ネット ワーク 設定」 ロ ァイ ル 
サーノ  く一 の 設定を する」 を 参照 


ネツ トワ— ク 


© 


コンピュータの 世界では、 コンピュータ どうしが 網の 目の ように 繫 がり、 相互に 通信して い 
る 状態を ネットワークと いいます。 ネットワークを しめす 言葉で、 インターネットと LAN の 
二つが よく 使われます。 インター ネッ トは 世界中の コン ピュ ータを 接続した 巨大な ネット 
ワークの ことを いいます。 コンピュータ どうしが インターネットに 繫 がって いれば、 世界中 
のど こに ていても 互いに 情報を やりとりで きます。 一 方、 LAN は" Local  Area  Network" の 略 
で、 限られた 範囲 内 （例えば 会社の 中） での ネットワークの ことを いいます。 


本 製品の ネットワーク 構成 例 


LAN 


インター ネット 


使用で きる 機能: 

•I ファクス 


使用で きる 機能: 


使用で きる 機能： 

•スキ ヤンした 画像を ファイル サー 
バーに 送信 (FTP) 

•電子メール 


•スキ ヤンした 画像を ファイル サーバー 
に 送信 (共有 フォルダ (SMB)  /  FTP) 
•ネットワーク スキ ヤン 
• リ モート UI 
•ネットワーク プリント 
•電子メール 
•I ファクス 


ネットワーク の 機能を 使 うこと で从 下の よ うな ことが 出来ます。 


ネッ トワー ク 
プリント 

ネット ワーク を 通して 
プリントで きます。 


e- マニ ュ ノノ ノレ 

•ヴ リントす る」 堪本 的な 印刷 方 ま」 を 参照 


リ モート UI 


ネットワークを 通して 
コンピュータから 本 製品の 
各種 設定/登録が できます。 


e- マニ ュ ノノ ノレ 
•「パソコンからの 設定」 

「リ モート UI を 使う には」 を 参照 


ネツ トワ— ク 
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定 する 


ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 手軽に 本 製品を 管理で きます。 


こんな ことができます （リ モート UI 編） . 10-2 

ログイン について . 10-4 


リモート Ul を 使用す ると、 コンピュータの ウェブ ブラウザから 本 製品の 状態 や 機能の 確認、 
および 設定の 変更を する ことができます。 また、 宛先 表への 宛先の 入力 操作は、 コン ピュー 
夕の丰 ー ボードを 使用す る ことで、 より 容易に 行う ことができます。 


f  —  ’ (り おまち） ま 50 ^ わ 尉: A り (直） ツ-ルの ん I け お） 


■匪团因 


%, リ モート UI 


ブリン タ：  〇 巧 則で きます。 

，ナ：  〇 読みを みで ぎます。 

ス：  〇 フ アクスで きます。 


H 


Rights  R 


ログオン する モードを 選 巧して ください。 

©管 巧者 モード 

この モードでは デ パイスの 設定 やジ 3 ブの 巧な 巧 巧 おです。 
〇 — お ユーザ モード 

この モー ドでは デバイス や ジョブの' 博 捕厉 Ig び 巧 おです。 

ド キュグ ノトの ユー ヴ をを 入力す ると、 その ドキュメントに 巧し ミ 
ユ- ザを： I - 1 


.ジ a ブの 巧 巧げ 巧衡 こなります。 


編集： 
•本体 設定 
•宛先 表 


確認： 

•デバイス 情報 
•ジョブ 障 報 


e- マニ ュノ 'ル 

•  r パソコ ン からの 設定」 を 参照 


パソ n ン から 設定す る 
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リモート Ul を 使用して、 次の 設定 や 確認を 行う ことができます。 


こんな ことができます （リモート UI 編) 


コンピュータから デバイス 情 
報を 確認す る 


リモート UI を 使用す ると、 コンピュータの 
ウェ ブ ブラウザから 本 製品の 状態 や 機能を 確 
認 する ことができます。 遠隔地から デバイス 
情報に アクセス する ことができる ため、 容易 
に デ バイ ス 管理を 行 うこと がで きます。 

詳細は、 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」 「本 製品の 状態と 情報を 確認す る」 を 参 
照して ください。 


コンピュータから 宛先 表を 編 
集す る 


リモート UI を 使用す ると、 宛先 表の 各項 目を 
追加したり 変更したり する ことができます。 
コン ピュー タのキ ーボー ドを 使用す る ことが 
できる ため、 宛先 表の 宛先 編集が 容易に なり 
ます。 

詳細は、 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」 「宛先 表を 管埋 する」 を 参照して くださ 
い。 


コンピュータから ジョブを 管 
理 する 


リモート 川では、 本 製品の プリント ジョブの 
管理 および ジョ ブ ログの 確認を する ことが で 
きます。 遠隔地から ジョブ 情報を 確認す る こ 
とがで きる ので、 容易に ジョブ 管理を 行う こ 
とがで きます。 

詳細は、 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」 「ジョブを 管理す る」 を 参照して くださ 
い。 


コンピュータから 設定/登録 
する 


リモート UI では、 本 製品の システム 設定を 行 
うこと がで きます。 遠隔地から デバイス 情報 
に アクセス する ことができる ため、 容易に デ 
バイ ス 管理を 行 うこと がで きます。 

詳細は、 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」 「デバイスの 仕様 設定を する」 を 参照し 
てくだ さい。 


パソ n ン から 設定す る 
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从 下の 手順で、 リモート UI に ログイン します。 


2 

3 


4 


ネッ トワー クを 準備し ます。 

TCP/IP ネッ トワー クで 使用で きる よう 本 製品を 
設定し、 ネットワーク ルータ または ハ ブに本 製 
品と コンピュータを 接続し ます。 

詳細に ついては、 スタート アップ ガイド 「コン 
ピ ュータ での ソフトウェア 設定」 「ネット ワーク 
接続」 を 参照して ください。 


ウェブ ブラウザを 起動し、 本 製品の IP アド レ 
スを 入力して から、 キ ーボー ドの [Enter] 
キーを 押します。 


I 乃イ ルの S 主®  表示の もち (式 0( 曲 ツ- ルの 


Bug 

か 

♦巧め 


リ モート UI の 画面が 表示され ます。 

IP アドレスの 確認の 詳細に ついては、 e- マニ ュ 
アル 「ネッ ト ワーク 設定」 「ネッ ト ワーク 環境で 
使用す るた めに 必要な 作業」 を 参照して くださ 
い。 

必要な 情報を 入力し ます。 

必要な 情報は、 使用して いる 管理 モードに よつ 
て 異なります。 


■管理 モー ドが 設定され ていない 場合 
① [管理者 モード] か [一般 ユーザ モード] を 選 
択 します。 


③ 一般 ユーザ モードを 選択した 場合は、 ユーザ 名 
を 入力し ます。 


パソ n ン から 設定す る 


(^0-4^ 


ログイン について 


@  メモ 


パスワードを 設定して いない 場合は、 入力 
する 必要はありません。 


> 
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■部門 別 の 管理が 設定され ている 場合 
① 部門 ID と 暗証番号を 入力し ます。 


り 巧 集の ま 示が も' 亂义 がか ツ- ルの ヘルプが 
〇 巧る， 〇  .团团 & ;  括 お ‘>  おを に 入り 0  0 •も 国 n  a 


又 リ モート UI 


Copyright  CANON  INC. 
All  R かじ  Reserved 


ブ ソン 女： 
スキャナ： 
ファクス： 


〇 巧 則で きます， 

〇 読み込み できます， 
〇 ファクス できます. 


■圓 回 I 口 


了 山） 


■ユーザ 管理が 設定され ている 場合 
① ユーザ ID および パ スワ ー ドを 入力し ます。 


乃ィ ルの 宙 まの ま 示が わを (ふり 曲 ツ-ルの ヘル ブが 
〇 ちる ，〇  '因 因 &  六 6 就: 入りろ 0， 《 因 [ 」 a 

アド レ乂 也） I  h 巧) y/ な xjocooocxxx/  top.html 


■システム 管理 部門 ID および 暗証番号が 設定され 
ている 場合 

① [管理者 モード] または [—般 ユーザ モード] 
を 選択し ます。 


③ システム 管理 部門 ID および 暗証番号 または ユー 
ザ 名を 入力し ます。 


パソ n ン から 設定す る 


□クインに ついて 


5  本 製品を 管理/操作 します。 

ウェブ ブラウザから 本 製品を 管理/操作で きま 
す。 

詳細に ついては、 e- マニュアルの 「パソコン か 
らの 設定」 を 参照して ください。 


パソ n ン から 設定す る 


(^0-6^ 


メンテナンス 


日常の お 手入れ や トナー カー トリ ツジの 交換 方法に ついて 説明して います。 


日常の お 手入れ . 11-2 

本体の お 手入れ . 11-2 

内部の お 手入れ . 11-3 

読み取り エリ ァのお 手入れ . 11-4 

トナー カートリッジの 交換 . 11-7 

メッセー ジが 表/示された とさは . 11-7 

トナー カー トリ ッジを 交換す る . 1 1-8 

本 製品を 移動 するとき . 11-13 


^ j - - - - - - 

心  J 

原稿が きれいに 読み取れない ときは、 本 製品を 清掃して ください。 快適な プリント 結果を 得 
ていた だくた め、 約 1 か 月に 1 回 程度、 清掃を お願いいた します。 

A ま 意 

- アルコール や ベンジン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 引火 性' 溶剤が 製品 内部の 電気 
部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

- アルコール や シンナー、 ベンジン などの 溶剤は プラスチック 部を 変質させる ことがあ ります。 絶対に 使わな 
いでく ださい。 

•ティッシュ ぺー パー、 紙 タオルな どは 使わないで ください。 内部の 部品に 付着したり、 静電気 発生の 原因に 
なったり する ことがあり ます。 

- 電源 プラグを 定期的に あき、 その 周辺 および コン セン トに たまった ほこり や 汚れを、 乾いた 布で なき 取って 
ください。 ほこり、 湿気、 油煙の 多い ところで 電源 プラグを 長期 間 差した ままに すると、 その 周辺に たまっ 
た ほこり が 湿気を 吸っ て 絶縁 不良 となり、 火災の 原因になります。 

@  メモ 

- 電源 プラグを 抜いて いる 間は、 ファクスの 送受信は できません。 

- プリン ト 待機 中の データが ある 場合に 主 電源 スイッチを 切る と、 プリン ト 待機 中の データは 消去され ます。 
•メモリ 受信され た データ や、 送信 予約な どは、 電源 プラグを あいてから 約 60 分 間は 保持され ます。 

あ^^を 羞を龜 

本体 外部 や 通気 □を 清掃し ます。 


2 


3 

4 


主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを おき ま 
す。 

水 または 薄めた 中性洗剤を 含ませた 柔らかい 
布を かたく 絞り、 本体の 表面を おきます。 

中性洗剤を 使用した ときは、 必ず あとから 水を 
含ませた 柔らかい 布で 洗剤を ふき 取って くださ 
い。 

汚れが 落ちたら、 乾いた 柔らかい 布で 水分を 
ふき 取ります。 

完全に 乾いて から 電源 コードを 接続し、 主電 
源 スイッチを 入れます。 


メンテナンス 
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日常の お 手入れ 


面部ぶ お 東 衣 あ 


プリント エリ アを 定期的に 清掃し、 ト ナ ーの 粉 や 紙 ぼ こり がた まらない よ うにして く ださい。 

参 定着 器の お 手入れ 

プリント された 用紙に 黒い スジが 現れる 場合は、 定着 器が ミちれ ている 可能性が あります。 このような 場合 
は、 乂 下の 手順で 定着 器を クリーニングして ください。 トナー カートリッジを 交換した ときに もク リー ニン 
グ してく ださい。 A4 の 白紙を 手差し トレイに セットし、 クリー ニン グを 開始し ます。 

@  メモ 

•クリーニング 用と して、 A4 または LTR サイズの 用紙が カ セッ ト もしくは 手差し トレイに セッ ト されて いる 必要が あり 
ます。 

- クリーニングには 約 60 秒 かかります。 


(メイン メニュー） を 押します。 
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マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 調整/ クリー ニン グ> を 選択し、 [OK] を 
押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


^  プリ ンタ 仕様 設定 

タイマー 設 ま: 


巧 

匹 

可 


調整/クリーニング 


の 


レポ ー ト 出力 
システム 管 i 里 設定 


閉じる 


4 


5 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く 定着 器の クリーニング > を 選択し、 [OK] 
を 押します。 


調を/クリーニング 
巧 ： 選択して ください。 


■ 用紙 長さ 確認 
>OFF 

■ 特巧 モード P 
>OFF 


定着 器の クリーニング 


閉じる 


く クリー ニン グ 用紙 プリント > と 表示され て 
いる ことを 確認し、 [OK] を 押します。 


定:着 器の クリーニング 
ゆ ： クリー ニンク 用紙を プリント 


プリントが 開始され ます。 

使用 後の クリ ーニ ング 用紙は 廃棄して く ださい。 


@  メモ 


クリーニングは 中止す る ことができません。 
完了す るまで お待ちく ださい。 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 


ニユー 画面に 戻ります。 


メンテナンス 
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日常の お 手入れ 


読み取 リエ リア 巧 お手^^^^ 

コ ピー や 送信 ファ ク スの 品質を 保つ ため、 読み取り エリ アを 清掃 してく ださい。 

• 原稿 台 ガラスの お 手入れ 

下の 手順で、 原稿 台 ガラス および 原稿 台 ガラス カバーの 下 面の 清掃を してく ださい。 

警告 

原稿 台 ガラス および フィーダ ー 裏面の 清掃を するとき は、 主 電源 スイッチを 切り、 電源 コー ドを コン セン ト から 抜いて く 
ださい。 火災 や 感電の 原因になります。 


2  水を 含ませて かたく 絞った 巧で、 原稿 台ガラ 

スと 原稿 台 ガラス カバーの 下 面を 拭きます。 
次に、 乾いた 柔らかい 布で おきます。 


A ま 意 

指を はさまない ようま 意して ください。 


@  メモ 

水分を 含ませす ぎた 布で なくと、 原稿が 破れ 
たり、 本 製品を 損傷した りする 可能性が あり 
ます。 布は かたく 絞って ください。 


日常の お 手入れ 


フィーダ ーを 自動的に クリーニング する 


フィーダ ーを 使用して 原稿を 読み取った ときに、 ローラに ついた 鉛筆の 粉な どのた めに 原稿が 巧れ、 原稿に 
ない ものが プリントされ ている ことがあ ります。 この場合は、 フィー ダーに セットした 白紙 原稿 （用撇 を 
使用して 原稿 給 紙 ローラの ミちれ を クリーニング します。 

@  メモ 

. クリーニング 用紙と して、 A4 サイズを ご用 意く ださい。 

- クリーニングには 約 30 秒 かかります。 


^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 調整/ クリー ニン グ> を 選択し、 [OK] を 
押します。 


ネ刀期 設定/登録 
巧 ： 選択して < ださい。 

台] 

プリ ンタ 仕様 設定 

© 

タイマー 設定 

臣 

調整/ クリー ニン グ  I 

) 

哥 

レポート 出力 

の 

システム 管 巧 設定 

1 

閉じる 

i 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く フイー ダーの ク リー ニン グ> を 選択し、 
[OK] を 押します。 
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フイー ダーに 用紙を 10 枚 セツ ト します。 


日常の お 手入れ 

6  く 開始  >  と 表示され ている ことを 確認し、 

[0K] を 押します。 


クリーニングが 終了す ると、 調整/ ク リー ニン 
グ 画面に 戻ります。 

使用 後の ク リー ニン グ 用紙は 廃棄して く ださい。 


爲 メモ 

クリーニングは 中止す る ことができません。 
完了す るまで お待ちく ださい。 


7CC^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


メンテナンス 
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トナー カー トリ ツジの 交換 方 まや 取り扱い、 保管 時の ご注意に ついて 説明し ます。 

そ ッ セージが 表示 さなを ときは 


トナー カー トリ ッジは 消耗品です。 本 製品の 使用 中に トナーが 少なくな ると、 ディスプレイに メッセージが 
表で^ されます。 


メッセージ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

トナー カー トリ ッジを 交換して くださ 
い。 （XXX づ 

*xxx には トナー カー トリ ッジの 色が 
表さされます。 

- トナー カートリッジの 交換 時期が 
近づいた とき。 

• トナー カー トリ ッジ が 寿命に なつ 
たと を。 

• 表示され た 色の トナー カート リツ 
ジを 交換して ください。 

- 大量に プリン ト するとき は、 卜 
ナー カート リツ ジを 交換す る こと 
を おすすめ します。 

メンテナンス 
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ト ナー カート リツ ジの 交換 


な滅 お據 を 家 摸杰赢 


次の メッセージが 表示され たと きは、 表示され た 色の トナーカー トリ ッジを 交換して ください。 

参く トナー カートリッジを 交換して ください。 （ブラック） >  : ブラックの トナー カートリッジを 交換し ま 
す。 

参く トナー カートリッジを 交換して ください。 （イェロー） >  : イェローの トナー カートリッジを 交換し ま 
す。 

参く トナー カートリッジを 交換して ください。 （シアン） >  : シアンの トナー カートリッジを 交換し ます。 
参く トナー カートリッジを 交換して ください。 （マ ゼンタ） >  : マ ゼンタの トナー カートリ ツジを 交換し ま 
す。 


A 警告 


’ 使用済みの トナー カー トリ ツジを 火中に 投じないで ください。 トナー カー トリ ツジ 内に 残った トナーに 引火して、 やけ 
どや 火災の 原因になります。 

I トナーで 衣服 や 手を ミちさない ように ま 意して ください。 手 や 衣類に トナーが 付着した 場合は、 冷水で 洗って ください。 
温水で 洗う と トナーが 定着し、 落ちなくなります。 


取っ手 （A) を 持って、 前面 カバーを 開け ま 
す。 
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搬送 ベルトを 保護す るた め、 排紙 搬送 ユニッ 
卜 （A) の 搬送 ベルトの 上に、 図の ように ご' 
使用の 用紙 （A4 サイズの 用紙を 推奨） を ずれ 
ないように 置きます。 


メモ 

トナー カートリッジは、 上から ブラック、 イ 
エロー、 シアン、 マ ゼンタの 順に 取り付けら 
れ ています。 


トナー カート リツ ジの 交換 


A 注意 


I トナー カートリッジを 着脱 するとき は、 排 
紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) を 保護 
する ため、 必ず 用紙を 搬送 ベルト （A) の 
上に 置いて 作業を 行って く ださい。 

I 排紙 搬送 ユニットの 上に 物を 置いたり、 排 
紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) に 触れ 
たりし ないで ください。 また、 排紙 搬送 ユ 
ニットの 搬送 ベルト （A) は 自動的に 清掃 
する 機能が 付いてい ますので、 トナーが 付 
着して いる 場合で も 清掃 しないで く ださ 
し \ 排紙 搬送 ユニッ トが 破損したり 搬送べ 
ルト （A) に 傷が つくと、 給 紙 不良 や 印字 
品質の 低下の 原因に なり ます。 
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交換す る 色の トナー カー トリ ツジの 左右に あ 
る 青色の 取っ手を 持ち、 水平に 引き おき ま 
す。 


ま 意 


図の 位置に ある 高圧 接点 部 （A) や 電気 接点 
部 （B) には、 絶対に 触れないで ください。 
本 製品の 故障の 原因に なるこ とが あり ます。 


ト ナー カート リツ ジの 交換 


4  新しい トナー カー トリ ツジを 箱から 取り出し 

た あと、 保護 袋から 取り出します。 

保護 袋は 矢印 付近に 切り込み があります ので、 
手で 切り取って 開ける ことができます。 ただ 
し、 手で 切り取れない 場合は、 トナー カート 
リッジを 傷つけない ように、 はさみな どで 切つ 
て 開けて ください。 


7  シー リング テー プ （約 48  cm) を ゆっくりと 

引き 巧き ます。 


5  トナー カートリッジを ゆっくりと 5、 6 回 振 

り、 トナーを 均一に ならします。 


6  トナーカートリ ッジを 平らな 場所に 置き、 卜 
ナー カートリッジを 押さえながら、 図の よ ラ 
に タブ （A) を 取り外します。 


トナー カート リツ ジの 交換 


A ミ ま 意 

•曲げて 引いたり、 上向き や 下向きに 引っ張 
ら ないで ください。 シーリング テープが 途 
中で 切れ、 完全に 引き抜けなくなる ことが 
あります。 


シーリング テープを 引き あくとき は、 ドラ 
ム 保護 シャッター （A) を 手で 押さえつ け 
ないよう に 気を付けて 作業を 行って く ださ 
し、。 


シーリ ング テープを 勢いよ く 引き あいた 
り、 途中で 止めたり すると トナーが 飛び散 
る ことがあ ります。 トナーが 目 や □に 入っ 
た 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相 
談 してく ださい。 

引き あいた シーリング テープには、 トナー 
が 付着して いる ことがあ ります。 手 や 巧 服 
を 汚さない よう に ま 意して く ださい。 

手 や 衣類に トナーが 付着した 場合は、 冷水 
で 洗って ください。 温水を 使う と、 トナー 
が 定着し、 落ちなくなります。 


8  トナー カートリッジの 右側の タブ （A) に 指 
を かけ、 姻包材 を 取り外します。 


9  矢印の 面を 上に して、 トナー カートリッジを 
正しく 持ちます。 


A ま 意 

指示され た •L 乂 外の 持ち 方を しないで くださ 

し、。 


ト ナー カート リツ ジの 交換 


W  トナー カートリッジの （A) を 同じ 色の ラべ 
ルが 貼られて いる スロット （B) に 合わせ 
て、 止まる まで 差し込みます。 


n  すべての トナー カー トリ ツジの 捆包材 を 取り 
外し、 トナーカートリ ツジを 取り付けたら、 
用紙を 取り除きます。 


A ミ 主意 

- 指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 
•前面 カバーが 閉まらない ときは、 トナー 
カー トリ ツジの 取り付け 状態を 確認して く 
ださい。 無理に 前面 カバーを 閉める と 故障 
の 原因になります。 


A ミ 主意 

用紙を 取り除く ときに \ 排紙 搬送 ユニットの 
搬送 ベルトに 触れたり、 傷を つけない ように 
気を付けてく ださい。 


本 製品を 長距離 移動す る 場合な どは、 振動に よる 損傷を 防ぐ ため、 从 下の 手順に したがって 
ください。 


主 電源 スイ ッ チを 切り ます。 

2  電源 コード、 アース 線 およびす ベての ケープ 
ルを 本 製品の 背面から 外します。 


① 電源 コードを 巧き ます。 


③ LAN ケーブル、 または USB ケーブルを 本 製品に 
接続 している 場合は 巧き ます。 


④ 電話線を 巧き ます。 巿 版の 電話 器、 留守番電話 
器、 または オプションの ハンド セットの 電話線 
も 巧き ます。 


3  排紙 補助 トレイを 使用して いる 場合は、 排紙 

ストッパーを 巧り たたみ、 排紙 補助 トレイを 
本体 内部に 押し込みます。 


本 製品を 移動 するとき 


4  手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 

トレイを 閉めます。 


5  給 紙 カセット （カセット 1) を ゆっくりと 引 

さ 出します。 


6  図の ように 両手で 持って、 本 製品から 取り外 

します。 


オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) を 取 
り 付けて いたと きは、 移動させる 前に オプ ショ 
ンの給 紙 カセット （カセット 2) を 取り外し、 
移動 先に 設置し ます。 


7  図の ように 2 人 i 乂 上で 本 製品の 両側と 背面の 

ハンドルを しっかりと 持って、 慎重に 移動 さ 
せて ください。 


■オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) の 取 
り 外しち 

① 固定 ユニッ トを 取り外します。 


メンテナンス 
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本 製品を 移動 するとき 


③図 のよ うに 2 人从 上で 本 製品の 両側と 背面の ハ 
ン ドルを しっかりと 持って、 慎重に 持ち上げて 
取り外します。 


A 警告 


本 製品を 移動させる ときは、 2 人 乂 上で 
しっかりと 持って ください。 けがの 原因と 
なります。 

腰が 悪い 方は、 持ち上げる 前に 本 製品の 重 
さを 確認して ください。 本 製品の 重さに つ 
いては、 「本体 仕様」 P.14-2) を 参照し 
てくだ さい。 

付属品を 持って 本 製品を 持ち上げな いでく 
ださい。 本 製品を 落とす と、 けがを する 恐 
れ があります。 


メモ 

本 製品に オプションの 給 紙 カセット （カ セッ 
卜 2) を 取り付ける 際は 取り外し 方と 逆の 手 
順で 取り付けます。 


メンテナンス 


{n-15^ 


本 製品を 移動 するとき 


メンテナンス 


(n-1^ 


困った とを には 


紙づ まりが 起きた とき や、 エラーメッセージが 表示され たと きな どの 対処ち 法に ついて 説明して います。 


用紙 や 原稿が つ まったら . 12-2 

フィーダーにつまった 原稿を 取り除く . 12-3 

排紙 トレイ . 12-5 

反転 部 . 12-6 

手差し トレイ . 12-8 

給 紙 カセット （カセット 1) . 12-9 

オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) ..... 12-10 

本体 部 . 12-11 

定着 器 . 12-14 

背面 カバー . 12-16 

紙づ まりの メッセー ジが 消えない ときは . 12-18 

排紙 搬送 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いない 

ときには . 12-21 

メッセージが 表示され たら . 12-24 

エフー コー广 . 12-33 

く 正しし、 用紙を セットして ください  >  などの 

メ ッセー ジが 表示され た 場合 . 12-41 

用紙を セット しなおす . 12-41 

手差し 用紙の 標準 モー ドを 変更す る . 12-41 

給 紙 カ セッ トの 用紙 サイズと 種類を 

変更す る . 12-43 

停電のと きには . 12-44 

サー ビス コール 表示 . 12-45 


困つ たと さには 


」  f  么丘 _ _ 

心  J 

紙づ まりが 起きる と、 ディスプレイに、 紙が つまって いる 場所を 示す 画面と、 紙づ まりの 処 
理 方法が 表示され ます。 この 画面 表示は 紙づ まりが 処理され るまで 繰り返されます。 つまっ 
た 原稿 や 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まり が 繰り返 し 起こる 場合は、 从 下を 確認して く ださい。 

•本 製品で 使用可能な 用紙が セッ ト されて いるか （一 使用で きる 用紙に ついて： P.2-7) 

•用紙 や 原稿の 切れ端が 本体 内部に 残って いない か 

•用紙は 本 製品に セッ ト する 前に、 平らな 場所で そろえて ください。 

注意 

•製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 ネックレス、 ブレ 
ス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 やけど や 感電の 原因になります。 

•プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 紙づ まりの 処理を するとき は、 定着 器が 完全に 冷えて 
から 作業を 行って ください。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 原因になる ことがあ ります。 

- 紙づ まり の 処理を する ときは、 ト ナ ーで ホ 服 や 手を ミちさない よう に ま 意して く ださい。 あ 服 や 手が 汚れた 場 
合は、 直ちに 水で 洗い流して ください、 温水で 洗う と トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあ ります。 

•紙づ まりで 用紙を 製品 内部から 取り除く ときは、 紙づ まり している 用紙の 上に のって いる トナーが 飛び散ら 
ないように、 了 寧に 取り除いて ください。 トナーが 目 や 口な どに 入る ことがあ ります。 トナーが 目 や 口に 
入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

•紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切った りしない ように、 ま 意して 扱って ください。 

•紙づ まりの 処理が すべて 終了したら、 排紙 部に ある ローラには ホ 服 や 手な どを 近づけないで ください。 印刷 
中で なくても ローラが 急に 回転し、 衣服 や 手な どが 巻き込まれて、 けがの 原因になる ことがあ ります。 

@  メモ 

- つまって いる 用紙を 取り除く ときは、 本 製品の 電源を オンの ままで 作業を 行って ください。 電源を オフに す 
ると、 巧 刷 中の データが 消去され てし まいます。 ただし、 定着 器を 取り外して 紙づ まりの 処理を 行う 場合 
は、 本 製品の 電源を オフに する ため、 印刷 中の データが 消去され てし まいます。 

.無理に 取り除く と、 用紙が 破れたり、 内部の 装置を 傷める ことがあ ります。 用紙を 取り除く ときは、 位置 ご 
とに 正しい 方向へ 引き出して ください。 

•排紙 搬送 ユニッ トの 上に 物を 置いたり、 排紙 搬送 ユニッ トの 搬送 ベルトに 触れたり しないで ください。 ま 
た、 排紙 搬送 ユニッ トの 搬送 ベルトは 自動的に 清掃す る 機能が 付いてい ますので、 トナーが 付着して いる 場 
合で も 清掃し ないで ください。 排紙 搬送 ユニッ トが 破損したり 搬送 ベルトに 傷が つくと、 給 紙 不良 や 巧 字 品 
質の 低下の 原因に なり ます。 

•前面 カバー または 定着 器 カバーを 開けずに つまった 用紙を 取り除いた 場合は、 エラーメッセージが 消えない 
ことがあ ります。 このような 場合は、 前面 カバー または 定着 器 カバーを 一度 開閉して ください。 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


フイー ターに つまつな 原稿を 取り除く 


フィーダ ーで 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れ る姆理 方法を 参考に しながら、 乂 下の 手順に 従って 原稿を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


フィーダ ーを 開 さます。 


2 


つまった 原稿の 両端を 持って、 静かに 取り除 
さます。 


3 


4 


手前の つまみ （A) を 持って、 中 カバーを 開 
さます。 


圧 解除 レバー （A) を 押します。 


ミ 主意 


原稿が 簡単に 取り除けない 場合は、 無理に 
弓 I っぱら ずに 次の 手順に 進んで ください。 


•••> 
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國 フィー ターの 中 カバー内 のがつ ま 
りを あり 除いてく ださい。 


困つ たと さには 


用紙 や 原稿が つまったら 


@  メモ 

原稿を 強く 引っ張らないで ください。 原稿が 
破れる ことがあ ります。 


圧 解除 レバー (A) を 元に 戻します。 


5 


つまった 原稿を 取り除きます。 


f  フイー ダー カバーを 閉じます。 


6 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


班 紙 ぉ、レ ぶ 


排紙 トレイで 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れ る姆理 方法を 参考に しながら、 乂 下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


國 が 紙 口から が ヴ まりを 取り除いて 
ください。 

■1  — 

1  — 

一 

'一 後で 処理  J 

かの 手順へ ) 

つまった 用紙の 両端を 持って、 静かに 引き出 
します。 


A 


注意 


つまつ た 用紙が 簡単に 取り 除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


@  メモ 


取り除いた 用紙に 定着して いない トナーが 付 
着して いる 場合、 次に 印刷す る 用紙に トナー 
の ミちれ が 付く ことがあ ります。 


2 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開閉し ます。 

手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


A ま 意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


臟部 


反転 部で 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示され る 
姆理 方法を 参考に しながら、 乂 下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


國 II ① カバー内 ①がづ まりを 取り除 
いて ください。 


スキャナ ユニット （A) を 上げます。 


2 


中央の つまみ （A) を 持って、 反転 部 カバー 
を 開 さます。 


3 


4 


反転 部を チェックし、 つまった 用紙の 両端を 
持って、 静かに 引き出します。 


A 


ま 意 


つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
い。 


反転 部 カバーを 閉じます。 


困つ たと さには 
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スキャナ ユニッ トを 下ろします。 


用紙 や 原稿が つまったら 


ik ミ 主意 

指を 挟まない ようま 意して ください。 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 

手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


ik 注意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 


用紙 や 原稿が つまったら 


重羞 ぉ血以 近 


手差し トレイで 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 
される 処理 方法を 参考に しながら、 乂 下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


國 手差し トレイの がを 取り除いて、 
手差し トレイを 閉めて ください。 

■•-^ as* 
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、 後で 処理  J 、 

次の 手順へ J 

2 


つまった 用紙の 両端を 持って、 静かに 矢印の 
方向に 引き出します。 


A 


ミ 主意 


つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


手差し トレイを 閉じます。 


3 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開閉し ます。 


ま 意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


給 紙 巧 セット 场 J セット 1) 


給 紙 カセット （カセット 1) で紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認 
し、 画面に 表示され る 処理 方法を 参考に しながら、 乂 下の 手順に 従って 用紙を 取り除いて ください。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


圆 カ セツ ト 1 のが づ まりを 取り除いて 
ください。 


給 紙 カセット （カセット 1) の ハンドルを 
持って 途中まで 引き出します。 


2 


つまった 用紙を 押し下げる ように、 静かに 引 
さ 出します。 


ik ミ 主意 


つまっ た 用紙が 簡単に 取り 除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 無理に 引っぱる と 給 紙 ローラが 外れる こ 
とがあります。 


3 


給 紙 カセット （カセット 1) を 元に 戻します。 


4 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開閉し ます。 

手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


A ま 意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


オ フシ ヨンの 給 紙 巧 セット @ セット 苗复 


オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) で紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位 
置を 確認し、 画面に 表示され る 処理 方法を 参考に しながら、 ■L 乂 下の 手順に 従って 用紙を 取り除いて ください。 
紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


國 カ セツ ト 2 ①がづ まりを 取り除いて 
ください。 

宣 

一 

後で 処理  J 

なの 手順へ J 

2 


オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) の 
ハン ドルを 持って 途中まで 引き出します。 


つまった 用紙を 押し下げる ように、 静かに 引 
さ 出します。 


A 注意 


つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 無理に 引っぱる と 給 紙 ローラが 外れる こ 
とがあります。 


3 


4 


オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) を 
元に 戻します。 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開閉し ます。 

手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


A ま 意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 


ら 


用紙 や 原稿が つまったら 


前面 カバーを 開きます。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開けます。 


ま 意 

•排紙 搬送 ユニットの 上に 物を 置いたり、 排 
紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) に 触れ 
たり しないで ください。 


排紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) は自 
動的に 清掃す る 機能が 付いてい ますので、 

ト ナ ーが 付着 している 場合で も 清掃 しない 
でく ださい。 排紙 搬送 ユニッ トが 破損した 
り 搬送 ベルト （A) に 傷が つくと、 給紙不 
良 や 印字 品質の 低下の 原因に なり ます。 


本体 内部で 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示され 
る 処理 方法を 参考に しながら、 (下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マルチ キー （右） を 押してく 次の 手順へ  >  を 選択して ください。 


後で 処 巧  k  次の 手順へ  J 


困つ たと さには 
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用紙 や 原稿が つまったら 


@  メモ 

•給 紙 カ セッ トに セッ ト されて いる 用紙 サイ 
ズ と、 本体の 用紙 設定、 プリンタ ドライバ 
で 設定され ている 用紙 サイズが 異なって い 
るた めに、 この 位置に 紙づ まりが 発生す る 
場合が あります。 用紙の 設定が 一致して い 
ない 場合は、 紙づ まりの 処置を する 前に 
セッ ト されて いる 用紙を 正しい 用紙に セッ 
卜 しなおして ください。 

• 用紙 設定 不一致の 場合、 用紙を セットし な 
おさずに つまって いる 用紙を 取り除く と、 
復帰 後 再度 紙づ まり が 発生す る 可能性が あ 
ります。 紙づ まりの 処置を する 前に、 用紙 
を セツ ト しなおして ください。 


2  本体 上部に つまった 用紙の 両端を 持って、 静 

かに 矢印の 方向に 引き出します。 


A ミ ま 意 

- 定着して いない トナーを こぼさな いように 
ゆっくり と 矢印の 方向に 取り除い てく ださ 
い。 

•排紙 搬送 ユニッ トの 搬送 ベルト や トナー 
カートリッジに 触れない ように、 気を付け 
て 用紙を 取り 除いてく ださい。 

•つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合 
は、 無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで 
ください。 


3  つまった 用紙の 両端を 持って、 静かに 矢印の 

方向に 引き出します。 


A 注意 

つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


4  本体 下部に つまった 用紙の 両端を 持って、 静 

かに 矢印の ち 向に 引き出します。 


A ミ 主意 

つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


困つ たと さには 
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A ま 意 

必ず 両面 搬送 ガイ ドが 完全に 閉まって いるか 
どうかを 確認して ください。 両面 搬送 ガイド 
が 完全に 閉まって いないと、 正しく 送られな 
かったり、 紙づ まりの 原因になります。 


8  排紙 搬送 ユニットの 取っ手 （A) を 右手で 持 

ち 上げながら、 排紙 搬送 ユニットを 本体 側に 
セツ ト します。 


メモ 

排紙 搬送 ユニツ トが 外れて しまった 場合は、 
「排紙 搬送 ユニツ トが 正しく セツ ト されて い 
ない ときには」 P.12-21) を 参照して くだ 
さい。 


用紙 や 原稿が つまったら 

7  両面 搬送 ガイ ドを カ チッと 音が する まで 下げ 

て 元の 位置に 戻します。 


5  両面 搬送 ガイドの ロック 解除 ボタン （A) を 

押して、 両面 搬送 ガイド （B) を 上げます。 


両面 コピー、 または 両面 プリントを していない 
場合は、 手順 1 0 に 進んで く たさい。 


A 注意 

つまつ た 用紙が 簡単に 取り 除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


6  両面 搬送 ガイドを 上げながら、 用紙を 取り除 

さます。 


A ミ 主意 

つまっ た 用紙が 簡単に 取り 除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


困つ たと さには 


> 
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用紙 や 原稿が つまったら 


9  排紙 搬送 ユニッ ト 裏側に ある 用紙を 矢印の ち 

向に 取り除きます。 


A 注意 

つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 


A 注意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


を 着 還 

定着 器で 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示され る 
処理 方法を 参考に しながら、 (下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マル チキー （右） を 押してく 次の 手順へ > を 選択して ください。 


困 

た 

と 

さ 

に 

は 


A 注意 

製品 内部の 定着 器 周辺は、 使用 中に 高温になります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 定着 器 周辺に 触れない 
よう に 点検 してく ださい。 やけどの 原因になる ことがあり ます。 


用紙 や 原稿が つまったら 


スキャナ ユニット （A) を 上げます。 


3  つまった 用紙の 両端を 持って、 静かに 引き出 

します。 


カバー 左手の タブ （A) を 持って、 定着 器 力 
パ'— を 開けます。 


A ミ 主意 

プリ ンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって 
います。 紙づ まりの 処理を するとき は、 定着 
器が 完全に 冷えてから 作業を 行って くださ 
い。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 
原因になる ことがあり ます。 


A 注意 

つまった 用紙が 簡単に 取り除けない 場合は、 
無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
し、。 
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定着 器 カバーを 閉めます。 


用紙 や 原稿が つまったら 


5 


スキャナ ユニッ トを 下ろします。 


A ミ 主意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


慕 面な 乂ふ易 


本体 背面 部で 紙づ まりが 起こる と、 下の ような 画面が 表示され ます。 紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 下の 手順に 従って 用紙を 取り 除いてく ださい。 

紙づ まりの 処理が 終了したら、 マル チキー （右） を 押してく 次の 手順へ  >  を 選択して ください。 


圆 背面 カバー内 ①がづ まりを 取り除 
いて ください。 


背面 カバーを 開きます。 


2 


つまった 用紙の 両端を 持って、 静かに 引き出 
します。 


困つ たと さには 


ら 16^ 


用紙 や 原稿が つまったら 
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背面 カバーを 閉めます。 


4 


前面 カバーを 開閉して リセット します。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 

ご fS しィ 5 亂 ている 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


A 注意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


困つ たと さには 


紙づ まりの 処理を 行っても、 ディスプレイに 上 カバー 内部で 紙づ まりが 起こって いる ことを 示 
す メッセージが 表示され ている ときは、 定着 器の 内部に 用紙が 残って いる ことを 表わして いま 
す。 次の 手順で 定着 器を 取り外し、 つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 

A 注意 

プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 紙づ まりの 処理を するとき は、 定着 器が 完全に 冷えてから 
作業を 行って ください。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 原因になる ことがあ ります。 


@  メモ 

- 定着 器を 取り外す 場合は、 本 製品の 主 電源 スイッチを 切って 作業を してく ださい。 

- 電源 プラグを 抜いて いる 間は、 ファクスの 送受信は できません。 

- プリン ト 待機 中の データが ある 場合に 主 電源 スイッチを 切る と、 プリン ト 待機 中の データは 消去され ます。 
•メモリ 受信され た データ や、 送信 予約な どは、 電源 プラグを あいてから 約 60 分 間は 保持され ます。 


困つ たと さには 


ら 18^^ 


A 注意 

プリ ンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって 
います。 紙づ まりの 処理を するとき は、 定着 
器が 完全に 冷えてから 作業を 行って く ださ 
い。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 
原因になる ことがあり ます。 


€  両手で 定着 器を 持ち ながら 取り出します。 


紙づま りの メッセ ー ジが 消えない ときは 

5  図の ように 定着 器の 矢印の 部分 （A) をつ ま 

みます。 


主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを コン セ 
ント から 抜きます。 

スキャナ ユニット （A) を 上げます。 


カバー 左手の タブ （A) を 持って、 定着 器 力 
パ' 一を 開けます。 


困つ たと さには 


> 
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紙づま りの メ ッ セージが 消えない ときは 
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定着 器を 平らな 場所に 置きます。 

定着 器の カバーを 開けます。 


9 


10 


定着 器を 本体に 取り付けます。 


11 


定着 器 カバーを 閉じます。 


A ま 意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 

電源 コードを 接続し、 主 電源 スイッチを 入れ 
ます。 


困つ たと さには 


ら 2(Jl 


卜 され 专、 いない 若 ま 

排紙 搬送 ユニッ トが 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 ディスプレイに システム エラー コー 
ド 「E000012」 が 表示され ます。 

次の 手順で 排紙 搬送 ユニッ トを 正しく 取り付けます。 正しく 取り付けた 後 も システム エラー 
コー ドが 再度 表示され る 場合は、 担当 サービスに お問い合わせく ださい。 

@  メモ 

•排紙 搬送 ユニッ トを 正しく 取り付け るには、 一度 排紙 搬送 ユニッ トを 取り外します。 

•排紙 搬送 ユニッ トを 取り外す 場合は、 本 製品の 主 電源 スイッチを 切って 作業を してく ださい。 

- 電源 プラグを 抜いて いる 間は、 ファクスの 送受信は できません。 

- プリン ト 待機 中の データが ある 場合に 主 電源 スイッチを 切る と、 プリン ト 待機 中の データは 消去され ます。 
•メモリ 受信され た データ や、 送信 予約な どは、 電源 プラグを あいてから 約 60 分 間は 保持され ます。 

主 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを コン セ 
ント から おきます。 

@  メモ 

ジョブ ランプ や、 ディスプレイを 見て 印刷 中 
でない こと を 確認 してく ださい。 
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前面 カバーを 開けます。 

前面 カバーは 前面の 取っ手 （A) を 持って、 ゆっ 
く りと 開閉し ます。 

手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し 卜 
レイを 閉めてから カバーを 開けて ください。 


心排紙 搬送 立三ッ 時砸殘 rte ッ 

— ~ - 


排紙 搬送 ユニッ トが 正しく セツ ト されて いないと きには 


3  排紙 搬送 ユニットの 両端に ある レバー （A) 

を 押して、 取っ手 （B) を 持って ゆっくりと 
取り外します。 


ik ミ 主意 

•排紙 搬送 ユニットの 上に 物を 置いたり、 排 
紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) に 触れ 
たり しないで ください。 


排紙 搬送 ユニットの 搬送 ベルト （A) は自 
動的に 清掃す る 機能が 付いてい ますので、 

ト ナ ーが 付着 している 場合で も 清掃 しない 
でく ださい。 排紙 搬送 ユニットが 破損した 
り 搬送 ベルト （A) に 傷が つくと、 給紙不 
良 や 印字 品質の 低下の 原因に なり ます。 


4  排紙 搬送 ユニッ トの 突起 （A) を、 本 製品の 

ガイド （B) に 合わせて 差し込み、 カ チッと 
音が する まで しっかりと 取り付けます。 


5  本体の 兰角 マーク （B) と排紙 搬送 ユニット 

の兰角 マーク （A) が 合って いる ことを 確認 
します。 


困つ たと さには 
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排紙 搬送 ユニッ トが 正しく セツ ト されて いないと きには 


前面 カバーを 閉めます。 

前面 カバーは 前面の 取っ手を 持って、 ゆっくり 
と 閉めます。 


A 注意 

指を 挟まない よう に ま 意して く ださい。 


電源 コー ドを 接続し、 主 電源 スイッチを 入れ 
ます。 


困つ たと さには 
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ディスプレイに 表示され る メッセージの 例と 対処 方法を 説明し ます。 表示され た メッセージに 
応じて、 必要な 処理を 行って ください。 


メッセージ 

原因 

処置 

相手 先 記録 紙な し。 

相手 先の ファクス 機に 用紙がない。 

相手 先に 用紙を 補給して もらって くだ 
さい。 

奥の カバー 内の 紙づ まりを 取り除いて 
ください。 

奥の カバー 内に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り 除いてく ださい。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-6 
「反転 部」 を 参照して ください。 

お待ちく ださい。 

主 電源 スイッチを 入れた とき、 または 
プリン ト 操作の 準備が できて いない 場 
合に 表示され る。 

メ ッ セージが 消える まで お待ちく ださ 
い。 

カセット 1 に B5 がありません 

. 本体の 用紙 設定が、 給 紙 カセット 
に セッ ト されて いる 用紙 サイズ や 
プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
サイズと 異なって いる。 （給 紙 箇所 
と 用紙 サイズは 実際の 設定 内容に 
従って 変わります。） 

. 本体の 用紙 設定で 用紙 サイズを 変 
要して ください。 

- プリンタ ドライバで 設定され てい 
る 用紙 サイズが 給 紙 カセットに 
セッ ト されて いる 用紙 サイズ や、 
本体の 用紙 設定と 異なって いる。 

- プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
に プリン ト するとき はまず、 給 紙 
カ セッ トの 用紙を プリンタ ドライ 
バで 設定され ている サイズの 用紙 
に セット しなおして ください。 そ 
の 後 給 紙 カ セッ トの 用紙 設定を 変 
要して ください。 

カセット 1 に 用紙が ありません。 

. 本体の 用紙 設定が、 給 紙 カセット 
に セッ ト されて いる 用紙 サイズ や 
プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
サイズと 異なって いる。 

. 本体の 用紙 設定で 用紙 サイズを 変 
要して ください。 

- プリンタ ドライバで 設定され てい 
る 用紙 サイズが 給 紙 カセットに 
セッ ト されて いる 用紙 サイズ や、 
本体の 用紙 設定と 異なって いる。 

- プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
に プリン ト するとき はまず、 給 紙 
カ セッ トの 用紙を プリンタ ドライ 
バで 設定され ている サイズの 用紙 
に セット しなおして ください。 そ 
の 後 給 紙 カ セッ トの 用紙 設定を 変 
要して ください。 

困つ たと さには 


ら 2 ぶ 


メ ッ セージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

カセット 1 の紙づ まりを 取り除いて 
ください。 

カセット 1 に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り除いて ください。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-9 
「給 紙 カセット （カセット 1)」 を 参照 
してく ださい。 

カセット 1 を A4 に 変更して くださ 
い。 

給 紙 カ セッ トに セッ ト されて いる 用紙 
サイズと、 本体の 用紙 設定、 プリンタ 
ドライバで 設定され ている 用紙 サイズ 
が 異なって いる。 （給 紙 箇所と 用紙 サ 
イ ズは 実際の 設定 内容に 従って 変わり 
ます。） 

. 本体 や プリンタ ドライバで 設定 さ 
れ ている サイズで 出力した いとき 
は 給 紙 カ セッ ト に、 本体 や プリン 
タ ドライバで 設定され ている サイ 
ズの 用紙を セッ ト しなおして 力 
セットを 閉めて ください。 プリン 
卜が 再開され ます。 

• 給 紙 カセットに セットされ ている 
用紙に プリント したい 場合は、 
ジョブを いったん 削除し、 プリン 
タ ドライバと 本体の 用紙 設定の サ 
イズ 設定を 変更して から 再度 出力 
操作を してく ださい。 

カ セッ ト 2 の紙づ まりを 取り除いて 
ください。 

カセット 2 に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り 除いてく ださい。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-10 
「オプションの 給 紙 カセット （カ セッ 
卜 2)」 を 参照して ください。 

紙づ まり を 取り 除いてく ださい。 

ディスプレイに 表示され た 箇所で 用紙 
がつ まっている。 

つまっ た 用紙を 取り 除いてく ださい。 
マルチ キー （右） で < 次の 手順へ > を 
選択す ると、 処置の 手順が 表示され ま 
す。 （一 用紙 や 原稿が つまったら： 
P.12-2) 

原稿が 長す ぎます。 

• フィーダ ーを 使って 読み込まれた 
原稿の 長さが 630  mm を 超えて い 
る、 または 原稿が 正しく セット さ 
れ ていない。 

• 原稿の 長さを 630  mm  下にし 
て、 もう 一度 操作を やりなおして 
みて ください。 

• 電子メール、 1 ファクス、 ファイル 
サーバー 送信の 際、 原稿の 長さが 
355.6  mm を 超えて いる。 

- 原稿の 長さを 355.6  mm  (下にし 
て、 もう 一度 操作を やりなおして 
みて ください。 

原稿 読み取り 部が 巧れ ています。 

フィ ー ダー 読み取り エリ ア が' 汚れて い 

読み取 リエ リアを 清掃し、 [OK] を 押 
してく ださい。 
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メッセージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

原稿を 点検して ください。 

フィーダ ー 内 で 原稿が つ まっている。 

つまった 原稿を フィーダ ーから 取り除 
いてく ださい。 （ー フィーダーにつ 
まった 原稿を 取り除く：  P.12-3) 

こ の 機能は 現在 使用 でき ま せん。 

- 外付け 電話の 受話器を 取り上げた 
状態 または < オン フック > を 選択 
した 状態で、 グループ 宛先を 指定 
した。 

- グループ 宛先 乂 外で 宛先を 指定し 
てくだ さい。 

- 外付け 電話の 受話器を 取り上げた 
状態 または < オン フック > を 選択 
した 状態で、 ファクス 番号 乂 外が 
登録され た ワンタッチを 指定した。 

- ファクス 番号が 登録され た ワン 
タッチを 指定して ください。 

- 指定した ワンタッチに 登録され て 
いる グループ 宛先の 階層 数が 上限 
を 超えて いる。 

• 1 つの グループ 宛先に 登録で きる グ 
ループ 宛先の 階層は 2 階層です。 
たとえば、 ある 1 つの グループ 宛 
先： 「A」 には 別の グルー プ 宛先： 
「B」 を 登録し、 この 「A」 を 更に 別 
の グループ 宛先： 「C」 の 宛先と し 
て 登録で きます。 この場合、 「〔」 
には 「A」 を 第 1 階層、 「B」 を 第 2 
階層と する 2 つの グループ 宛先が 
登録され ている ことになります。 
この 「C」 を 更に 別の グループ 宛 
先： 「D」 に 登録す るな ど、 階層が 

3 階層 1  乂 上になる と、 ワンタッチ 指 
定時に エラー メッセ ー ジが 表示 さ 
れ ます。 グループ 宛先の 階層を 2 
階層 i 乂 下に 登録し なお してく ださ 
い。 

- 外付け 電話の 受話器を 取り上げた 
状態 または < オン フック > を 選択 
した 状態で、 ファクス 番号 乂 外が 
登録され た ワンタッチを 指定した。 

- ファクス 番号が 登録され た ワン 
タッチを 指定して ください。 

困つ たと さには 


(^-26^ 


メ ッ セージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

こ の 機能は 現在 使用 でき ま せん。 

- 指定した ワンタッチに 登録され て 
いる グループ 宛先の 階層 数が 上限 
を 超えて いる。 

• 1 つの グループ 宛先に 登録で きる グ 
ループ 宛先の 階層は 2 階層です。 
たとえば、 ある 1 つの グループ 宛 
先： 「A」 には 別の グルー プ 宛先： 
「B」 を 登録し、 この 「A」 を 更に 別 
の グループ 宛先： 「C」 の 宛先と し 
て 登録で きます。 この場合、 「〔」 
には 「A」 を 第 1 階層、 「B」 を 第 2 
階層と する 2 つの グループ 宛先が 
登録され ている ことにな り ます。 
この 「〔」 を 更に 別の グループ 宛 
先： 「D」 に 登録す るな ど、 階層が 

3 階層 1  又 上になる と、 ワンタッチ 指 
定時に エラーメッセージが 表示 さ 
れ ます。 グループ 宛先の 階層を 2 
階層 乂 下に 登録し なおして く ださ 
い。 

- グループ 宛先 登録 中に、 すでに 登 
録 済みの ワンタッチに 登録し よう 
とした。 

- 未使用の キー や 番号に 登録して く 
ださい。 

- ワンタッチ 登録 中に、 すでに 登録 
済みの グループ 宛先に 登録し よう 
とした。 

- 未使用の キー や 番号に 登録して く 
ださい。 

- 電話回線が オフフックの 状態で グ 
ループ 宛先を 指定した。 

- グループ 宛先 乂 外の 相手 先を 指定 
してく ださい。 

受信 データを プリン ト できません。 

何ら かの エラーが 発生した ため、 受信 
データを メモリに 一 時 的に 保存 した。 

1  乂 下の エラーの 可能性が ある。 

- 正しい サイズの 用紙が セットされ 
ていない 
• トナーがない 
- 用紙が つまった 
- 用紙がない 

約 5 秒 間 < 受信 データを プリントで 
きません > と 表示され た 後に 原因と な 
る エラー メッ セージが 表示され ます。 
表示され た エラー メッセ ー ジを 確認 
し、 対処 方法を 参照して ください。 エ 
ラーが 解消され た 後、 受信 データは プ 
リントされ ます。 

受話器を 戻して ください。 

通話 終了後 も、 ハンド セットが 外れて 
いる。 

ハンド セッ トを 置いて ください。 

正しい 用紙を セッ ト してく ださい 

給 紙 カ セッ ト または 手差し トレイに あ 
る 用紙の サイズが < 用紙 設定 >メ 
ニューで 指定した 用紙と 違う。 

用紙を セッ ト しなおす か < 用紙 設定 > 
メニ ユーで 指定 した 用紙 サイズを 変更 
してく ださい。 く 正しい 用紙を セット 
してく ださい > などの メ ッ セージが 表 
示された 場合： P.12-41) 

定着 器 内で 紙が つまりました。 取扱 説 
明 書を 参照して ください。 

定着 器に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 原稿を 取り除 
いてく ださい。 詳しい 手順に ついて 
は、 P.12-14 「定着 器」 を 参照して く 
ださい。 

困つ たと さには 


© 


メッセージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

手差し トレイの 紙を 取り除いて、 手 差 
し トレイを 閉めて ください。 

手差し ト レイに 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り 除いてく ださい。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して く ださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-8 
「手差し トレイ」 を 参照して くださ 
い。 

手前の カバー 内の 紙づ まりを 取り除い 
てくだ さい。 

手前の カバー 内に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り 除いてく ださい。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （右） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して く ださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-14 
「定着 器」 を 参照して ください。 

電話番号が 未 登録です。 

- 宛先 指定 時に 未 登録の ワンタッチ 
を 指定した。 

-  < 宛先 表 > または < ワンタッチ > 
を 選択 して 宛先を 検索し ようとし 
たが、 宛先が 未 登録だった。 

ワンタッチに、 宛先を 登録して くださ 
い。 詳細に ついては、 P.3-27 「ワン 
タッチの 登録/編集」 を 参照して くだ 
さい。 

トナー カート リッ ジを 交換して く ださ 
い。 

ト ナー カート リッ ジの トナーが なく 
なった。 

トナー カート リッ ジを 交換して く ださ 
し、。 （ー トナー カートリッジの 交換： 
P.11-7) 

排紙 口から 紙づ まり を 取り 除いてく だ 
さい。 

排紙ト レイに 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理ち 法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り除いて ください。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-5 
「排紙 トレイ」 を 参照して ください。 

排紙ト レイから 用紙を 取り 除いてく だ 
さい。 

排紙ト レイに 出力 紙が たまって いる。 

排紙ト レイから 出力 紙を 取り 除いてく 
ださい。 

背面 カバー 内の 紙づ まり を 取り 除いて 
ください。 

背面 カバー 内に 紙が つまって いる。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り 除いてく ださい。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-16 
「背面 カバー」 を 参照して ください。 

困つ たと さには 


ら 28^1 


メ ッ セージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

フィーダ ーの 中 カバー 内の 紙づ まりを 
取り除いて ください。 

フ ィーダ ーに 原稿が つま つてい る。 

紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表示 さ 
れる 処理 方法を 参考に しながら、 原稿 
を 取り除いて ください。 次の 手順を 表 
示す るには、 マルチ キー （ち） を 押し 
て < 次の 手順へ > を 選択して くださ 
し、。 詳しい 手順に ついては、 P.12-3 
「フィーダ ーにつ まつ た 原稿を 取り除 
く」 を 参照して ください。 

プリンタ エラー 

本体に 何ら かの エラーが 発生して い 

ま 電源 スイッチを 切り、 10 秒 ほど 待 
ち、 再度 ま 電源 スイッチを 入れます。 
これで 問題が 解消し ない 場合は、 画面 
左下に 表示され た エラー コー ドを メモ 
してから ま 電源 スイッチを 切り、 電源 
コードを コンセントから 抜いて、 お 買 
い 求めの 販売店 または 担当 サービスに 
ご連絡く ださい。 

本体 右側 面のを 電源を切って く ださ 
い。 

本体に 何ら かの エラーが 発生して い 

ま 電源 スイッチを 切り、 10 秒 ほど 待 
ち、 再度 ま 電源 スイッチを 入れます。 
これで 問題が 解消し ない 場合は、 画面 
左下に 表示され た エラー コー ドを メモ 
してから ま 電源 スイッチを 切り、 電源 
コードを コンセントから あいて、 お 買 
い 求めの 販売店 または 担当 サービスに 
ご連絡く ださい。 

困つ たと さには 
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メッセージが 表示され たら 


メッセージ 


原因 


処置 


前 カバー 内の 紙づ まり を 取り 除いてく 
ださい。 


前 カバー 内に 紙が つまって いる。 


給 紙 カ セツ トに セツ ト されて いる 
用紙 サイズと、 本体の 用紙 設定、 
プリンタ ドライバで 設定され てい 
る 用紙 サイズが 異なって いるた 
め、 紙づ まりが 起きた。 


紙づ まり 位置を 確認し、 画面に 表 
示される 処理 方法を 参考に しなが 
ら、 原稿を 取り除いて ください。 
次の 手順を 表示す るには、 マルチ 
キー 店） を 押してく 次の 手順へ > 
を 選択して ください。 詳しい 手順 
について は、 「本体 内部」 を 参照し 
てくだ さい。 

プリント 機能を 使用して いると き 
はまず、 給 紙 カ セッ トの 用紙を 本 
体 や プリンタ ドライバで 設定され 
ている サイズの 用紙に セット しな 
おしてく ださい。 その あと 本体 内 
部に 詰まって いる 用紙を 取り除き 
ます。 このと き 巧 字面が 排紙 搬送 
ユニッ トに 触れない よう 十分 ま 意 
してく ださい。 トナーが 付着して 
印! 字 品質が 低下す る 恐れが ありま 
す。 

コ ピー 機能を 使用 している ときは 
まず、 給 紙 カ セッ トの 用紙を 本体 
の 用紙 設定で 設定され ている サイ 
ズの 用紙に セット しなおし てくだ 
さい。 その あと 本体 内部に つまっ 
ている 用紙を 取り除いて 前 カバー 
を 閉じます。 このと き 巧 字面が 排 
紙 搬送 ユニッ トに 触れない よう 十 
分 ま 意して ください。 トナーが 付 
着して 印字 品質が 低下す る 恐れが 
あります。 用紙を 取り除いた あと 
く 紙が 詰まりました。 > く コピー 
中断 中です。 >  という メッセージ 
が 交互に 表示され たら そのままし 
ばらく お待ちく ださい。 自動的に 
ジョブが 再開され ます。 


困つ たと さには 
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メ ッ セージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

メモリが いっぱいです。 

• ジョブが いっぱいに なった。 

- メモリに 保存され ている 原稿を プ 
リント、 送信、 または 削除して く 
ださい。 

- 原稿 または 画像 データを 分割して 
送信して みて ください。 

- 解像度を 下げて 送信して く ださい。 

• フィーダ ーを 使用して いる 際に こ 
の エラー メッセ ー ジが 表示され た 
場合は、 原稿の 読み込み 操作は 途 
中で 停止し ます。 この場合は、 
[0K] を 押して フィーダ ーに 残つ 
た 原稿を 排出して ください。 

- メモリに 保存で きる 送受信 ジョブ 
数が 最大 件数に 達した。 

- 本 製品の メモリに 保存で きる 各 
ジョブ 数は、 送信 ジョブ：  70、 受 
信 ジョブ：  90、 送受信 ジョブ 合 
計：  95、 電子メール /I ファクス 
の 受信 ジ ョブ 合計：  75 です。 

け 目 手 側の ファクスが iR  C21 10N、 
または iRC2110F で、 ITU-T チヤー 
卜 N0.1 を 標準 モー ドで 送信した 場 
合の ジョ ブ 数） 

メモリ 内の 文書が 送信され るまで お 
待ちく ださい。 または、 メモリに 保 
存 されて いる 原稿を プリント、 送 
信、 または 削除して ください。 

メモリ 残 量 

利用で きる メモリ 残 量の メッセージ 
で、 送信 時に 原稿を フィーダ ーに セッ 
卜 すると 表示され る。 

メモリ 容量が 不足す る 場合は、 メモリ 
内の 文書が 送信され るまで お待ちく だ 
さい。 メモリに 保存され ている 原稿を 
プリント、 送信、 または 削除して くだ 
さい。 

やり直して ください。 

通信 状況が 悪いた め 通信 エラーが 発生 
した。 

通信 状況を 確認 してもう 一度 操作を や 
りな おしてみ てくだ さい。 

用紙が ありません。 

. 本体の 用紙 設定が、 給 紙 カセット 
に セッ ト されて いる 用紙 サイズ や 
プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
サイズと 異なって いる。 

. 本体の 用紙 設定で 用紙 サイズを 変 
要して ください。 

- プリンタ ドライバで 設定され てい 
る 用紙 サイズが 給 紙 カセットに 
セッ ト されて いる 用紙 サイズ や、 
本体の 用紙 設定と 異なって いる。 

- プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
に プリン ト するとき はまず、 給 紙 
カ セッ トの 用紙を プリンタ ドライ 
バで 設定され ている サイズの 用紙 
に セット しなおして ください。 そ 
の 後 給 紙 カ セッ トの 用紙 設定を 変 
要して ください。 

困つ たと さには 
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メッセージが 表示され たら 


メッセージ 

原因 

処置 

用紙を 補給して ください。 

- 給 紙 カセット または 手差し トレイ 
に 用紙が セッ ト されて いない か、 
正しく 給 紙され ていない。 

- 用紙を 正しく 補給し、 給 紙 カ セッ 
卜を 一番 奥まで 差し込んで くださ 
い。 

- プリントに 必要な サイズの 用紙が 
セッ ト されて いない。 この エラー 
メッセージは < 登録 サイズを 変更 
一 用紙 設定 > または < 受信 データ 
プリント 不可/エラー 解除 後 プリ 
ン ト> の エラーメッセージと 交互 
に 表で^ される。 

- プリントに 必要な サイズの 用紙を 
セットし、 < 用紙 設定 > で 指定し 
た 用紙 サイズを 変更して くださ 
し、。 レポート や リストの プリント 
の 場合は、 用紙 サイズを <A4>、 

く  LTR>、 またはく  LGL> に 設定 
し、 設定した サイズの 用紙を セッ 
卜 してく ださい。 

- プリントに 必要な 種類の 用紙が 
セッ ト されて ない。 

- プリントに 必要な 種類の 用紙を 
セットし、 < 用紙 設定 > メニュー 
で 指定 した 用紙 種類を 変更して く 
ださい。 

困つ たと さには 
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ジョフ や 動作 か エラー で '終了した 場合、 エラー コード か 表示され ます。 表示され た エラー コー 
ドに 応じて、 必要な 処置を 行って ください。 エラー コードは、 ジョブ 状況 画面の ジョブ 履歴の 
詳細情報 画面で 確認す る ことができます。 

送信 ジョブ や 受信 ジョブが エラーで 終了 した 場合は、 送信 結果 レポ ー ト および 受信 結果 レポ ー 
卜の 通信 結果 欄に エラー コードが 記録され ます。 記録され た エラー コードに 応じて、 必要な 処 
置を 行って ください。 
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が********************** 

* が  I ラ-送信 レが- 卜  が* 

が********************** 

次の 送信は エラ- 

- 終了し ました 

受付 番号 

0007 

相手 先 アト''  い 

031XXXXX 

相手 先 略称 

開始 時刻 

07/01  15:50 

通信 時間 

日 0100 

枚数 

0 

通信 結果 

NG  #  0018 話し中でした 

@  メモ 

レポート 出力の 詳細に ついては、 e- マニュアル 「本 機の 紹介」 「レポートの 自動 出力を 設定す る」 を 参照して く 
ださい。 

エラー コー ドに ついては、 从 下の 表を 参照して ください。 


エラー コード 

原因 

処置 

#0001 

原稿が つま っ ている 可能性が ある。 

つまって いる 原稿を 取り 除いてく ださい。 

#0003 

- データ 量が 大きす ぎる ため、 原稿を 送信す 

- 読み取り 時の 解像度を 下げて 送信して くだ 

るのに 時間が かかって いる。 

さい。 

- 原稿を 受信す るのに 時間が かかって いる。 

- 読み取り 時の 解像度を 下げる か、 原稿を 分 
割して 送信す るよう、 相手 先に 連絡して く 
ださい。 

困つ たと さには 
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#0005 

- 相手 先が 35 秒 乂 内に 応答し なかった。 

- もう 一度 はじめから やりなおして くださ 
し、。 また、 相手 先に ファクス 機を 確認して 
もらうよう 連絡して ください。 海外へ 送信 
する 場合は、 ファクス 番号に ポーズを 入れ 
てくだ さい。 

- 相手 先の ファクスが G3 ファクス でない 可能 
性が ある。 

- 相手 先に 確認し、 G3 ファクスに 送信して く 
ださい。 相手 先が G3 ファクスを 持って いな 
い 場合は、 相手 先の ファクスが 対応して い 
る 通信 モー ドを 使って 送信し なおして くだ 
さい。 

#0009 

用紙が ないか、 給 紙 カ セッ トが 正しく セット さ 
れ ていない。 

用紙を 補給す るか、 給 紙 カセットを 正しく セッ 
卜 しなおして ください。 

#0012 

相手 機の 記録 紙が な く なった ため 送信で きな 
かった。 

相手 先に 用紙を 補給して もら うよう 連絡して く 
ださい。 

#0018 

- リ ダイヤルしても 応答がなかった。 相手 先 
が 通話 中な どで 応答が なかった ため 送信で 
きなかった。 

- しばらく 待って からもう 一度 やりなおして 
みて ください。 それでも 送信で きない 場 
合、 相手 先の ファクスの 電源が 入って いる 
かどう か 確認して もらって ください。 相手 
先が 通話 中の 場合は、 時間を おいてから 送 
信 しなお してみ てく ださい。 

- 相手が 通話 中な どで 送信で きなかった。 

- 相手 先が 通信 可能な 状態で ある ことを 確認 
して、 もう 一度 やりなおして ください。 

- 相手 機との 設定 不一致の ため 送信で きな 
かった。 

- 相手 先が 通信 可能な 状態で ある ことを 確認 
して、 もう 一度 やりなおして ください。 

- 海外へ ファクス 送信 するとき に ポーズを 挿 
入し なかった。 

• 国 番号 または 宛先の ファクス 番号の あとに 
ポーズを 挿入し、 もういち ど ダイヤルして 
ください。 宛先 表 または ワンタッチに 登録 
済みの 宛先に 送信 するとき は、 詳細 設定 画 
面で 国際 送信 設定を 変更して く ださい。 

#0037 

- メモリが いっぱい になって いる。 

- メモリに 保存され ている 原稿を プリント、 
送信、 または 削除して ください。 

- メモリの 容量 i 乂 上の データ サイズで ある。 

- データの 解像度を 下げる または ファイル 形 
式を 変更す るな どして、 容量を ル さくして 
ください。 

#0059 

ダイヤルした 番号と 相手 機に 登録して ある 番号 
が 異なって いたた め、 送信を 中止した。 

相手 機に 正しい 電話番号が 登録され ている か 確 
認 してく ださい。 

#0099 

ダイレクト プリント、 メモリ メディア 送信 中に 
おいて、 ジョブを 中止した。 

必要に 応 じて ジョ ブをや り 直して く ださい。 

エラー コード 


エラー コード 

原因 

処置 

#0401 

USB  メモリの デー タ 容量が いっぱい か、 ルー ト 
ディレクトリ （USB  メモリ 内の 一番 上の 階層） 

に 保存で きる ファイル 数が 上限 値に 達した。 

USB  メモリ 内の 不要な ファイルを 削除す る、 ま 
たは フォルダを 作成して 既存の ファイルを 移動 
するな どして、 ルート ディレクトリ 上の フ ァイ 
ルを 整理して ください。 

#0403 

同名 ファイルが 存在した ため 書き込みが できな 
かった。 通常、 同名 ファイルが 存在した 場合に 
は 1 から 999 までの 番号を ファイル るの 後に 
付加し、 ファイル るが 重ならな いよう 自動的に 
リネームされ るが、 1 から 999 までの 番号を 付 
加した ファイルが すでに 存在した ため 書き込み 
がで きなかった。 

ファイル 名を 変更して 再度 書き込みを 行って く 
ださい。 

#0404 

USB  メモリの ライト プロ テク トスイ ッチが ON 
になって いるた め 書き込みに 失敗した。 

USB  メモリの ライト プロ テク トスイ ッチを 解除 
してく ださい。 

#0406 

- メモリ メディアへの 書き込み 中に メモ リメ 
ディアが 引き抜け たため 書き込みに 失敗し 
た。 

- メモリ メディアが 巧け ていない か 確認し、 
再度 書き込みを 行って く ださい。 

- メモリ メディアへの 画像 転送な どを する 
際、 何ら かの エラーが 発生した ため、 正常 
に 画像 転送が できなかった。 （接続して いる 
メモリ メディアが サ ポー ト 外の ファイル シ 
ス テムで フォー マッ ト されて いる 可能性が 
ある。） 

- メモリ メディアの 状態 や、 メモリ メディア 
が 本 製品で 対応して いる ファイルシステム 
(FAT16 または FAT32) で フォー マットされ 
ている かを 確認して ください。 確認 後、 も 
う 一度 操作を してみ てく ださい。 

#0407 

指定した ファイル （フォルダ） への フルパス 長 
がサ ポー ト 範囲を 超えて いる。 

フルパスの 長さが 120  乂 内になる ように フ ァイ 
ル 名を 変更す るか、 保存す る フォルダを 変更し 
てくだ さい。 

#0408 

- メモリ メディアから 読み込み 中に、 メモリ 
メディアが 引き あかれた ため 読み込みに 失 
敗した。 

- メモリ メディアが あけて いない か 確認し、 
再度 読み込みを 行って く ださい。 

- メディアへの 画像 転送な どを する 際、 何ら 
かの エラーが 発生した ため、 正常に 画像 転 
送が できなかった。 

- メディアの 状態 や ファイル フ ォー マットな 
どを 確認して ください。 

#0703 

メモリの 画像 領域が いっぱい になり、 書き込み 
がで きない。 

- 他の 送信 ジョブが 終了す るまで しばらく 待 
ち、 もう 一度 送信して みて ください。 

- メモリに 保存され ている 文書を 削除して く 
ださい。 それでも 正常に 動作し ない 場合 
は、 本 製品の ま 電源を入れな おしてく ださ 
い。 
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#0705 

< システム 管理 設定 >の< 通信 管理 設定 > にあ 

- 送信 データ サイズ 上限 値を 高く 設定し なお 

る < 電子メール /I ファクス >の< データ サイズ 
上限 値 > で 設定した 画像 データ サイズが 送信 

してく ださい。 

データ サイズ 上限 値よりも 大きいた め、 送信 処 

• 低 解像度を 選択して く ださい。 

理を 中断した。 

- 電子メール /I ファクスを 送る ときは、 画像 
を 含んだ ページを 減らすな どして、 < デ ー 
タ サイズ 上限 値 > を 超えない ように、 デ ー 
タ サイズを 小さく してく ださい。 

.  < サイズ オ ーバー 時の 分割 送信 > を <  ON  > 

に 設定して、 画像 データを 分割す るよう に 
設定して ください。 

#0751 

サーバーが 正常に 動作して いない か、 ネット 
ワークが ダウンし ている。 （サーバーが ネット 

- 宛先の アドレスを 確認して ください。 

ワークに 接続で きない か、 接続が 切断され た。） 

- ネットワークが 正常に 動作して いるか 確認 
してく ださい。 

#0752 

- 電子メール /I ファクスの SMTP サーバー 名 

. SMTP サ ーバー 名の 設定が 間違って いる こと 

の 設定が 間違 ってい る。 

が 考えられます。 リモート UI を 起動して 
[ネットワーク 設定] 画面を 表示し、 [電子 
メール/ 1 ファクス 設定] の [SMTP サー 
バ ー ] (一 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」） と、 「電子メール アカウントを 確認す 
る」 （^e- マニュアル 「ネットワーク 設定」） 

で 確認 した S MT P サーバー アドレスが 合っ 
ている か 確認して ください。 

- ドメイン 名、 電子メール アドレスが 設定 さ 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 

れ ていない。 

定] 画面を 表示し、 [TCP/IP 設赶の に NS 
ドメイン 名] が 正しく 設定され ている か 確 
認 してく ださい （^e- マニュアル 「パ ソコ 
ン からの 設定」）。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [電子メール /I ファクス 
設定] の [電子メール アドレス] が 正しく 
設定され ている か 確認して ください （一 e- 
マニュアル 「パソコンからの 設定」）。 

- メール サーバーが 立ち上がって いない。 

- メール サーバーが 正常に 動作して いるか、 
ネッ ト ワーク 管理者に 確認して ください。 

- ネットワークが つながって いない。 

- ネットワークが 正常に 動作して いるか、 
ネッ ト ワーク 管理者に 確認して ください。 

- 原稿を カラーで 電子メール 送信 するとき 

- 何度か 送信を やりなおして ください。 それ 

に、 何ら かの エラーが 発生した。 

でも 送信で きない 場合は、 ネットワークが 
正常に 動作して いるか、 ネットワーク 管理 
者に 確認して ください。 

(l2^ 
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#0753 

ファイル 送信 時、 または 電子メールの 送信 時に 
TCP/IP での エラーが 発生した。 （Socket、 
Select エラーな ど。） 

- ネットワーク ケーブルの コネクタが 本体と 
コンピュータに きちんと さしこまれ ている 
か 確認して ください。 

. く  SMB 設定 > がく  ON  > になって いるか 確 
認 してく ださい （一 e- マニュアル 「ネット 
ワーク 設定」)。 

- 宛先の < ホスト 名 > が 正しく 設定され てい 
るか 確認して ください （一 e- マニュアル 
「ネッ ト ワーク 設定」)。 

-  < ワーク グループ 名 > が 正しく 設定され て 
いるか 確認して ください （一 e- マニュアル 
「ネッ ト ワーク 設定」)。 

- く LM アナウンスを 使用 > をく  ON > に 設定 
してみ てくだ さい （^e- マニュアル 「ネッ 
ト ワーク 設定」)。 

- Windows ファイア ウォー ルの 設定を 確認し 
てくだ さい （^e- マニュアル 「ネッ ト ワー 
ク 設定」)。 

- 上記を すべて 確認しても 正常に 動作し ない 
場合は、 本 製品の ま 電源 スイッチを 入れな 
おしてく ださい。 

#0755 

- TCP/IP が 正しく 動作して いないため 送信で 
さない。 

-  < システム 管理 設定 >の< ネットワーク 設 
定>  にある <  TCP/IP 設定  >  を 確認して くだ 

. IP アドレスが 設定され ていない。 

さい。 

- 本 製品 立ち上げ 時、 DHCP、 RARP、 B00TP 
のい ずれ かで IP アドレス 割り当てが 行われ 
ていない。 

- 本 製品の 電源を入れた あと、 < システム 管 
理 設定 >の< ネッ ト ワーク 設定 >の< 起動 
時間の 設定 > で 設定した 時間が 経過す る ま 
では、 ネットワークの 通信が 行われ ませ 
ん。 しばらく 待って から 送信し なおして く 
ださい。 

#0801 

- 電子メールの 送信の ため SMTP サーバーと 
の 通信を している 際に、 メール サーバー 側 
の 要因で タイム アウ ト エラーが 発生した。 

. SMTP が 正常に 動作して いるか 確認して くだ 
さい。 ネットワークの 状態を 確認して くだ 
さい。 

- SMTP 接続 中に SMTP サ ーバー から エラーが 
返って きた。 宛先の 設定が 正しくない 

- 宛先の 設定を 確認して ください。 

. ファイル サーバーへ 送信して いると きに、 
サーバー 側の 要因で エラーが 発生した。 

- ファイル サーバーが 正常に 動作して いるか 
を 確認して ください。 

- 電子メール アドレスの 設定が 正しくない。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [電子メール /I ファクス 
設定] の [電子メール アドレス] が 正しく 
設定され ている か 確認して ください (^e- 
マニュアル 「パソコンからの 設定」）。 

困つ たと さには 
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#0802 

- SMTP サーバー 名の 設定が 間違って いる。 

. SMTP サ ーバー 名の 設定が 間違って いる こと 
が 考えられます。 リモート UI を 起動して 
[ネットワーク 設定] 画面を 表示し、 [電子 
メール/ 1 ファクス 設定] の [SMTP サー 
バー] (一 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」） と、 「電子メール アカウントを 確認す 
る」 （一 e- マニュアル 「ネットワーク 設定」） 

で 確認した S MT P サーバー アドレスが 合っ 
ている か 確認して ください。 

. DNS サー バーの ドメイン 名が 間違って いる。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [TCP/IP 設定] の に NS 
ドメイン 名] が 正しく 設定され ている か 確 
認 してく ださい （一 e- マニュアル 「パ ソコ 
ン からの 設定」）。 

- DNS サーバー 名の 設定が 間違って いる。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [TCP/IP 設定] の に NS 
ライ マリ サーバー] と に NS セ カン ダリ 
サーバー] が 正しく 設定され ている か 確認 
してく ださい （一 e- マニュアル 「パソコン 
からの 設定」)。 

. DNS サーバーとの 接続が できなかった。 

- DNS サーバーが 正常に 動作して いるかを、 
ネッ ト ワーク 管理者に 確認して ください。 

#0804 

フ オル ダへの アク セス 権が ない。 

宛先に 登録した ユーザ 名と パスワードが、 パソ 
コン （ファイル サーバ） に 登録した ユーザ アカ 
ウン ト （ユーザる と パスワード） と 一致して い 
るか 確認して ください。 

#0806 

• ファイル サーバー 送信 時に 指定され た ユー 
ザ 名 あるいは パ スワ ー ドが 間違って いる。 

- 宛先に 登録した ユーザ 名と パスワードが、 
パソコン （ファイル サーバ） に 登録した 
ユーザ アカウント （ユーザる と パ スワ ー 
ド） と 一致して いるか 確認して ください。 

- 電子メール や 1 ファクス 送信 時に 指定した 宛 
先が 間違って いる。 

- 登録した 電子メール、 1 ファクスの 宛先を 確 
認 してく ださい。 

#0808 

- 本 製品が FTP サー バーと 通信して いると き 
に タイム アウ ト エラーが 発生した。 

. FTP サーバーが 正常に 動作して いるか 確認し 
てくだ さい。 ネットワーク 状態を 確認して 
ください。 

- 接続 時に FTP サ ーバー から エラーが 発生し 
た。 宛先が 正しくない。 通信して いると き 
に サーノ  く 一 側で エラ ーが 発生した。 

. FTP サーバーが 正常に 動作して いるか 確認し 
てくだ さい。 ネットワーク 状態を 確認して 
ください。 宛先の 設定を 確認して くださ 
し、。 ファイル サーバーの 状態 や 設定を 確認 
してく ださい。 

(l2^ 
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#0810 

- POP サ ーバー との 接続 中に POP サー バーか 
ら エラーが 返って きた。 

- POP サ ーバー との 接続 中に サー バー 側の 要 
因で タイム アウ ト エラーが 発生した。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [電子メール /I ファクス 
設定] の [POP サーバ ー] (^e- マニ ュア 
ル 「パソコンからの 設定」） と、 「電子 メー 
ル アカウントを 確認す る」 （^e- マニュアル 
「ネットワーク 設定」） で 確認した POP サー 
バー アドレスが 合って いるか 確認して くだ 
さい。 

- メール サーバーが 正常に 動作して いるか、 
ネッ ト ワークが 正常に 動作して いるかを、 
ネッ トーク 管理者に 確認して ください。 

#0812 

POP パ スワー ドの 設定が 間違って いる。 

リモート UI を 起動して [ネットワーク 設定] 
画面を 表示し、 [電子メール /I ファクス 設定] 

の [POP パ スワード] に POP パ スワードを 正 
しく 入力して ください （一 e- マニュアル 「パ 
ソ コンからの 設定」）。 

POP パスワードは、 契約して いる プロ バイダ か 
ら 発行され た 設定 通知 書な どで 確認す るか、 ま 
たは ネッ ト ワーク 管理者に 問い合わせて くださ 
い。 

#0813 

POP サーバー名の 設定が 間違って いる。 

リモート UI を 起動して [ネットワーク 設定] 
画面を 表示し、 [電子 メ ー ル/ 1 ファ ク ス 設定] 

の [POP サーバ ー] (一 e- マニュアル 「パ ソコ 
ン からの 設定」） と、 「電子メール アカウントを 
確認す る」 （一 e- マニュアル 「ネットワーク 設 
定」） で 確認した POP サーバー アドレスが 合っ 
ている か 確認して ください。 

#0816 

部門 ID に 割り当てられ ている 制限 面 数 1  乂 上の 
スキ ヤンを 行った。 

部門 ID に 割り 当てられ ている 制限 面 数の 上限 
を 変更す るか、 または カウント 情報を 消去して 
ください。 設定に ついては、 「部門 別 ID 管理を 
設定す る」 （一 e- マニュアル 「セキュリティ」） 

を 参照して ください。 

#0818 

扱えない データを 受信した。 （添付 ファイルを 
プリントで きない。） 

設定を 確認して、 送信し なおして もらって くだ 
さい。 

#0819 

扱えない データを 受信した。 （MIME 情報が 不 
正で ある。） 

設定を 確認して、 送信し なおして もらって くだ 
さい。 本 製品が 受信で きる 電子メールは、 添付 
ファイル のない テキス ト 形式の 電子メールで 
す。 HTML 形式の 電子メールは 受信で きませ 
ん y。 

(12^ 


エラー コード 


エラー コード 

原因 

処置 

#0820 

扱えない デー タを 受信した。 （BASE64 または 
uuencode か 不正で める 〇) 

設定を 確認して、 送信し なおして もらって くだ 
さい。 本 製品が 受信で きる 電子メールは、 添付 
ファイル のない テキス ト 形式の 電子メールで 
す。 HTML 形式の 電子メールは 受信で きませ 
ん。 

#0821 

• 扱えない データを 受信した。 （TIFF 解析 エラ 
一が 発生した。） 

- 設定を 確認して、 送信し なおして もらって 
ください。 

• 書き込み 中の ファイルが、 非 サポート 形式 
の TIFF ファイル や JPEG ファイル である 
か、 画像 データが 壊れて いたた め 読み込み 
がで きなかった。 

. サポートされ ている ファイル 形式を ご 確認 
の 上、 再度 読み込みを 行って ください。 

#0827 

扱えない データを 受信した。 （サポート 外の 
MIME 情報が ある。） 

設定を 確認して、 送信し なおして もらって くだ 
さい。 

#0828 

HTML の デー タを 受信した。 

HTML  乂 外の 形式で 送信 しなおして もらって く 
ださい。 

#0829 

メモリ の 許容量を 超える データを 受信した。 

暧信 した 画像 ファイルが 壊れて いる 場合に も 
表示され る ことがあ ります。） 

メモリに 受信した 原稿を プリントし、 もう 一度 
未 受信の データを 送信 しなお して もら うよう 相 
手先に 連絡して ください。 

(受信した 画像 ファイルが 壊れて いる 場合は、 
もう 一度 正しい データを 送信し なおして もらう 
よう 相手 先に 連絡 してく ださい。） 

#0839 

SMTP 認証で 使用す る ユーザ 名と パスワード 設 
定が 間違って いる。 

. SMTP サ ーバー 名の 設定が 間違って いる こと 
が 考えられます。 リモート UI を 起動して 
[ネットワーク 設定] 画面を 表示し、 [電子 
メール/ 1 ファクス 設定] の [SMTP サー 
バ ー ] (一 e- マニュアル 「パソコンからの 設 
定」） と、 「電子メール アカウントを 確認す 
る」 （^e- マニュアル 「ネットワーク 設定」） 

で 確認 した S MT P サーバー アドレスが 合っ 
ている か 確認して ください。 

- リモート UI を 起動して [ネットワーク 設 
定] 画面を 表示し、 [電子メール /I ファクス 
設定] の [パスワード] に SMTP 認証の た 
めの パ スワ ー ドを 正しく 入力して ください 
(一 e- マニュアル 「パソコンからの 設定」）。 
SMTP 認証の ための パスワードは、 契約して 
いる プロ バイダから 発行され た 設定 通知 書 
などで 確認す るか、 または ネットワーク 管 
理 者に 問い合わせ てく ださい。 

#859 

原稿 データ の 圧縮 エラ ーが 発生した。 

原稿と 設定を 確認し、 もう 一度 やり直し てくだ 
さい。 

イ 《靈 紙を セツ 蓝 'をい > などの メツ 


く 用紙 設定 >メ ニュー のく カセット 1 >、 く カセット 2 >* またはく 手差し トレイ > に 設定 さ 
れ ている 用紙 サイズと、 給 紙 カ セッ ト または 手差し トレイに セッ ト されて いる 用紙 サイズが 異 
なる 場合に 表示され る メッセージです。 このような メッセージが 表示され た 場合は、 く 用紙 設 
定> メニューに 設定され ている サイズの 用紙を セッ トす るか、 く 用紙 設定 > メニューに 設定 さ 
れ ている サイズを セッ ト されて いる 用紙 サイズに 合わせて 変更して ください。 

* オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) 取り付け 時の み 

@  メモ 

プリン ト ジョブの 場合は、 本 製品では なく コンピュータ 側で 用紙 サイズを 指定して ください。 

用紙を セット なおす 

7  ディスプレイに 表示され ている 用紙 サイズを 

セットし なおして [0K] を 押します。 

プリントが 再開され ます。 


手差し 用紙の 標準 モー ドを を萃 する 

手差し 用紙の 標準 モー ド 登録が ON になって いると きは 次の 手順で 設定を 変更して ください。 


(メイン メニュー） を 押します。 


3  [Tlx  [A] または (ホイー ル） を 使って 
く 用紙 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


< 正しい 用紙を セット してく ださい > などの メッセージが 表示され た 場合 


4 


5 


[▼]、[▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く 手差し 用紙 （標準 モード 登録)  >  を 選択し、 
[0K] を 押します。 


カセット 1 


カセット 2 


閉じる 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く  ON  > を 選択し、 マルチ キー （右） を 押し 
てく 詳細 設定  >  を 選択し ます。 


差し 用が (標準 モ-ド 登録） 
差し 用紙の 標準 モード 登録 


〔 詳細 設定  ) 
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[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
用紙 サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


- 次の サイズから 選択す る ことができます。 

く  A4>、 く  A5>、 く  B5>、 く ユーザ 設定 
サイズ >、 < 長 形 3 号/ 洋お長 3 号 >、 < は 
がき >、 < 往復は がき > 

•インチ サイズの 用紙を 使用 するとき は、 マル 
チキー （左） を 押して < インチ サイズへ > を 
選択し ます。 

[▼]、[▲] または©  (ホイール） します。 


次の 種類から 選択す る ことができます。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 
< 色紙 >、 < 厚紙 1>、 < 厚紙 2>、 <OHP 
フイルム >、 < ラベル 用紙 >、 < ラフ 紙 > 


(メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 
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困つ たと さには 


ら 42^ 


< 正しい 用紙を セツ ト してく ださい > などの メッセージが 表示され た 場合 


給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズと 種類を < 变更 する 

"A  m^^jL  ご 血 


(^3  (メイン メニュ ー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


3[^]、 [▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く 用紙 設定 > を 選択し、 [0K] を 押します。 


4[^]、 [▲] または 優） （ホイール） を 使って 
く カセット 1  > またはく カ セッ ト 2>* を 選 
択 し、 [0K] を 押します。 

* オプションの 給 紙 カセット （カセット 2) 取り 
付け 時の み 


5[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
用紙 サイズを 選択し、 [0K] を 押します。 


- 次の サイズから 選択す る ことができます。 

<  A4  >、 <  A5  >、 <  B5  > 

•インチ サイズの 用紙を 使用 するとき は、 マル 
チキー （左） を 押して < インチ サイズへ > を 
選択し ます。 

6[^]、 [▲] または （ホイール） を 使って 用紙 
タイプを 選択し、 [0K] を 押します。 


次の 種類から 選択す る こ とがで きます。 

< 普通 紙 >、 < 普通 紙 H>、 < 再 生紙 >、 
< 色紙 >、 < 厚紙 1>、 < ラフ 紙 > 


7((^3  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


困つ たと さには 


{^-43^ 


突然 停電が 起きたり、 電源 コードが おけた 場合で も、 内蔵 バッ テリに より ユーザ データ 設定 内 
容や スピード ダイヤルの 登録 内容は 記憶され ています。 メモリ 内に 蓄積され た ジョブは、 約 1 
時間 保存され ます。 

電力供給が 止まって いる 間の 機能は、 从下 のように 制限され ます。 

•送受信、 コピー、 スキャン、 プリントは できません。 

•外付け 電話機を 使っての 電話は かけられない ことがあ ります。 ただし、 お使いの 電話機の 種類に 
よって 異なります。 

•外付け 電話機を 使って 電話を 受けられる ことがあ ります。 ただし、 お使いの 電話機の 種類に よっ 
て 異なります。 

@  メモ 

内蔵 バッ テリ を 完全に 充電す るには 主 電源を入れてから 約 2 時間 かかり ます。 充電が 不十分 だと メモリ 内に デ ー 
夕が きちんと 保を されない 場合が あります。 

また 内蔵 バッ テリの 充電 中に スリープ モー ドに 移行した 際に、 < スリープ 消費 電力 > がく 少ない > に 設定され て 
いると 充電が 行われない 場合が あり ます。 充電 中の 約 2 時間の 間は <ス リー プ 消費 電力 > く 多い > に 設定す る 
か \  く オート スリープ タイム  >  をく  OFF  > にし \ スリープ モードに 移行し ないように 設定して ください。 


困つ たと さには 


© 


〕 


機械に 何ら かの 異常が 起こり、 正常に 動か なくなった ときは、 く 本体 右側 面の 主 電源を切って 
ください。 >  という メッセージが 表示され ます。 画面 左下に 表示され た エラー コードを メモし 
てから 電源を切り、 担当 サー ビスに お問い合わせく ださい。 エラー コー ドく  E000012  > が 表 
示された 場合には、 「排紙 搬送 ユニットが 正しく セットされ ていないと きには」 （一 P.12-21) 

を 参照して ください。 

A 警告 

濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

A ま 意 

電源 プラグを あくとき は、 必ず プラグを 持って あいてく ださい。 電源 コードを 引っぱる と、 電源 コードの 芯 線の 
露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つき、 その 部分から 漏電して、 火災 や 感電の 原因になる ことがあ ります。 

@  メモ 

- 電源 プラグを 抜いて いる 間は、 ファクスの 送受信は できません。 

- プリン ト 待機 中の データが ある 場合に 主 電源 スイッチを 切る と、 プリン ト 待機 中の データは 消去され ます。 

•メモリ 受信され た データ や、 送信 予約な どは、 電源 プラグを あいてから 約 60 分 間は 保持され ます。 

それでも 正常に 作動し ない 場合は、 次の こと 
を 巧って から、 担当 サービスに ご連絡く ださ 
い。 

•ま 電源 スイッチを 切ります。 


主 電源 スイッチを いったん 切った あと、 10 秒 
i 乂上 待って からもう 一度 主 電源 スイ ツチを 入 
れ ます。 


2 


サー ビス コール 表示 


- 電源 プラグを コン セン ト から あきます。 


@  メモ 

担当 サービスに 連絡す る 場合は、 乂 下の 項目 
を 確認して ください。 

•製品 名 （iRC 2110 F/iRC 2110 N) 

•製品の シリアル 番号 （前面 カバーの 内側 上 
部に 貼付され ています。） 


- トラブルの 現象 や 状況な ど 
- ディスプレイに 表示され ている コー ド 番号 


困つ たと さには 


© 


謡 鱗を 登録/  aa 口" 13 


工場 出荷 時の 設定を、 使い かたに あわせて 変更す るち 法に ついて 説明 しています。 


各種 機能を 登録/設定 する . 13-2 

ユーザ デー タ リストを プリン ト する . 13-2 

設疋 メニューを 便 ラ . 13-3 

メニューの 設定 内容 . 13-5 

用紙 設定 . 13-5 

H 里 調整 . 1 3-0 

共通 仕様 設定 . 13-6 

送信/受信 仕様 設定 . 13-9 

宛先 表 仕様 設定 . 13-13 

プリンタ 仕様 設定 . 13-15 

タイマー設定 . 13-16 

調整/ クリー ニン グ . 13-17 

レポー ト 出力 . 13-18 

システム 管理 設定 . 13-18 


各種 機能を 登録/設定 する 


3 


[▼]、[▲] または©  (ホイール） を 使って 
く レポー ト 出力 > を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


5 


[▼]、[▲] または (§) (ホイール） を 使って 
く ユーザ データリ スト > を 選択し、 [0K] を 
押します。 


設定 メニューから 機能 内容を 設定/変更 する ことができます。 現在の 設定 内容を 確認す るに 
は、 ユーザ データ リストを プリントして ください。 


誌 巧^— タソ ストを プ ソン ト する 


2 


(メイン メニュー） を 押します。 


マルチ キー （ち） を 押してく 初期設定/登録 > 
を 選択し ます。 


4 


[▼]、[▲] または (ホイール） を 使って 
く リスト プリント  >  を 選択し、 [0K] を 押し 
ます。 


レポ ー ト 出力 
の ： 選択して くだ' さい。 


仕様 設定 

( U スト プリント 

戻る 


〔  閉じる  ) 


リスト プリント 
な 懼 巧して ください。 


各種 機能を 登録/設定 する 


© 


各種 機能を 登録/設定 する 


6  く ユーザ データ リス トを プリント します か 
?> の メッセージが 表示され たら、 [▼] また 
は©  (ホイール） を 使って くはい > を 選択 
し、 [0K] を 押します。 


プリントを 中止す る 場合は、 [▲] または©  (ホ 
イー ル） を 使って くいいえ > を 選択し、 [0K] 
を 押します。 

設定 メニ ュ:疫 4 を 使う 

m  (メイン メニュー） を 押します。 


2  マルチ キー （右） を 押してく 初期設定/登録 > 

を 選択し ます。 


7(^^)  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


3[^]、 [▲] または (ホイール） を 使って 
メニューを 選択し、 [0K] を 押します。 


初期設定/登録 
巧 ： 選択して ください。 


日/ □ 

用を 及 設定 

か)） 

音量 調整 

H 

共通 仕様 設定 

送信/受信 仕様 詰を 

1 

巧 先 表 仕様 設定： 

r 閉じる  i 

< 用紙 設定 > 

< 音量 調整 > 

< 共通 仕様 設定 > 

< 送信/受信 仕様 設定 > 

< 宛先 表 仕様 設定〉 

< プリンタ 仕様 設定 > 

< タイマー 設定 > 

< 調整/クリーニング > 

< レ ポー ト 出力 > 

< システム 管理 設定 > 


各種 機能を 登録/設定 する 


> 
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各種 機能を 登録/設定 する 

4[^]、 [▲] または©  (ホイール） を 使って 
サブ メニ ューを 選択し、 [0K] を 押します。 


@  メモ 

サブメニューの 詳細は 「メニューの 設定 内 
容」 い P.13-5) を 参照して ください。 


5  設定 内容を 登録す るか、 サブメニュー 項目に 

進む 場合は、 [0K] を 押します。 


6(^^  (メイン メニュー） を 押して メイン メ 
ニュー 画面に 戻ります。 


各種 機能を 登録/設定 する 


© 


が 下の 項目を 設定で きます。 


オプションの 1 段 カ セツ トぺ デイ スタ ル •  AB1 装着 時の み 


設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

手差し 用紙 （標準 トト'' 登録） 

-  OFF 

•  ON 

用紙 サイズ 

A、 B サイズ： A4、 A5、 B5、 ユーザ 設定 サイズ、 

長 形 3 号/ 洋形長 3 号、 はがき、 往復は がき 
インチ サイズ： LTR、 LGU  STMT、 EXEC、 FLSC、 
OFk  B-OFk  M-OFk  G-LTR、 G-LGU  ユーザ 設定 
サイズ、 長 形 3 号/ 洋形長 3 号、 はがき、 往復は 
がき 

P.2-21 

用紙 種類 

普通 紙、 普通 紙 H、 再生 紙、 色紙、 厚紙 1、 厚紙 
2、 OHP フィルム、 ラベル 用紙、 ラフ 紙、 はが 
き、 封筒 

カセット 1 (標準） 

用紙 サイズ 

A、 B  サイズ： A4、 A5、 B5 

インチ サイズ： LTR、 LGU  EXEC、 FLSC、 OFk 

B-OFk  M-OFI 

用紙 種類 

普通 紙、 普通 紙 H、 再生 紙、 色紙、 厚紙 1、 ラフ 
紙 

カセット 2*  (オプション ： 1 段 カセット 
ぺ デイ スタ ル- AB1) 

P.2-23 

用紙 サイズ 

A、 B  サイズ： A4、 A5、 B5 

インチ サイズ： LTR、 LGU  EXEC、 FLSC、 OFk 

B-OFk  M-OFI 

用紙 種類 

普通 紙、 普通 紙 H、 再生 紙、 色紙、 厚紙 1、 ラフ 
紙 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


音量 調整 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

通信 音量 設定** 

- 音量 キー 設定 優先 

- 画面 設定 優先 

e-  7 ニユ アル 

r 本 機の 紹介」 

ブザーの ON/OFF 

着信 呼 出 音^^ 

-  OFF 

.  ON  (1 〜 3) (1) 

入力 音 

-  OFF 

.  ON  (1 〜 3) (1) 

警告音 

-  OFF 

•  ON  (1 〜 3) (1) 

送信 終了 音 

-  OFF 

•  ON  (1 〜 3) (1) 

受信 終了 音^^ 

-  OFF 

.  ON  (1 〜 3) (1) 

プリント 終了 音 

-  OFF 

.  ON  (1 〜 3) (1) 

読 取 終了 音 

-  OFF 

•  ON  (1 〜 3) (1) 

** iR C21 1 0F または C21 1 0N にオプ シヨ ンの スーパー G3 ファ クス ボー ド 装着 時の み 


共通 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

初期 機能の 設定 

初期 機能の 選択 

メイン メニュ ー、 コピ ー 、 送信/ファ クス***、 
スキ ヤンして 保存、 メディアから プリント 

e-  7 ニユ アル 

r 本 機の 紹介」 

状況 確認 画面を 初期 画面に する 

-  OFF 

•  ON 

状況 確認の デバイスを 優先 

-  OFF 

•  ON 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


共通 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

カスタマイズ キーの 登録 

登録 キー 1 

コピー、 送信/ファクス***、 電子メール、 1 ファ 
クス、 ファイル サーバー、 送信 履歴、 宛先 表、 定 
型 業務、 ワンタッチ、 スキ ヤンして 保存、 メディ 
アに 保存、 リモー トスキ ヤナ、 メディアから プリ 
ント 

P.1-9 

登録 キー 2 

コピー、 送信/ファクス***、 電子メール、 1 ファ 
クス、 ファイル サーバー、 送信 履歴、 宛先 表、 定 
型 業務、 ワンタッチ、 スキ ヤンして 保存、 メディ 
アに 保存、 リモート スキ ヤナ、 メディアから プリ 
ント 

輝度 調整 

暗く-明るく （5) 

画面 色 反転 

-  OFF 

•  ON 

オート クリア 後の 機能 

- 復帰し ない 

- 復帰す る 

インチ 入力 

-  OFF 

•  ON 

カ セッ ト オート 選択の ON/OFF 

コピー 

手差し トレイ 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

「本 機の 紹介」 

カセット 1 (標準） 

-  OFF 

•  ON 

カセット 2  (オプション） 

-  OFF 

•  ON 

プリンタ 

カセット 1 (標準） 

-  OFF 

•  ON 

カセット 2  (オプション） 

-  OFF 

•  ON 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


*** iR C2110N でオプ シヨ ンの スーパ ー G3 フ アクス ボー ドを 装着 していない 場合は、 く スキ ヤン して 送信 > 
と 表で^ されます。 


共通 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

受信 

e-  7 ニユ アル 

r 本 機の 紹介」 

手差し トレイ 

-  OFF 

•  ON 

カセット 1 (標準） 

-  OFF 

•  ON 

カセット 2  (オプション） 

-  OFF 

•  ON 

その他 

手差し トレイ 

-  OFF 

•  ON 

カセット 1 (標準） 

-  OFF 

•  ON 

カセット 2  (オプション） 

-  OFF 

•  ON 

スリープ 時の 消費 電力 

- かない 

- 多い 

給 紙 方法 切替 

手差し トレイ 

- スピード 優先 

- プリント 面 優先 

カセット 1 (標準） 

- スピード 優先 

- プリント 面 優先 

カセット 2  (オプション） 

- スピード 優先 

- プリント 面 優先 

表示 言語の 切替 

-  OFF 

•  ON 

フイ ー ダー 汚れ 時 エラ ー 表示 

-  OFF 

•  ON 

共通 仕様 設定の 初期化 

• いいえ 
- はい 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


送信/受信 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

共通 設定 

送信機 能 設定 

ユ ー ザ 略称の 登録 

半角 24 文字まで 

P.5-16 

データ 圧縮率 

• 高圧縮 

- 普通 

- 低圧 縮 

e-  7 ニュ アル 

「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

リ トライ 回数 

〇〜 5 回 （3 回） 

e-  7 ニュ アル 

「ファクスを 使う」 
「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

送信機 能の 標準 モー ドの 変更 

- 登録 
- 初期化 

e- マニュアル 

「ファクスを 使う」 
「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

カラー モード 

- 白黒 2 値 TIFF 

. フル カラー PDF (高圧縮） 

- 白黒 2 値 PDF 
- フル カラー PDF 
- 白黒 2 値  PDF(OCR) 

- フル カラー PDF(OCR) 

. フル カラー PDF (高圧縮 +OCR) 

- フル カラー」 PEG 

e- マニュアル 

「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

ページ 毎に 分割 

-  OFF 

•  ON 

解像度 

100  X  100 dpi、 150  X  150dpi、  200  X  100 dpi 
(ノー マル)、 200  X  200dpi  (ファイン)、 200  X 
400 dpi  (スー パーファイン）、 300  X  300dpi、 
400  X  400  dpi  (ウル トラフ アイン）、 600  X 
600  dpi 

e-  7 ニュ アル 

「ファクスを 使 ラ」 
「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

濃度 

ラす く  - こく  （0) 

e- マニュアル 

「ファクスを 使 ラ」 
「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

地色 除去 

-  OFF 

- 地色を 除去 

• 地色を 微調整 （イエ □一、 レッド、 グリ ー 
ン、 ブルー） 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


送信/受信 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

原稿 画質の 設定 

- 文字/写真 

- 文字 
- 写真 

e- マニュアル 

「ファクスを 使う」 
「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

レベル 調整 

文字を 優先- 写真を 優先 (0) 

両面 原 幸 局 

-  OFF 

- 左ち 開 さ 原稿 
- 上下 開き 原稿 

P.5-48 

発信 元 記録 

- つけない 

- つける 

P.5-83 

印! 字 位置 

- 画像の 内側 

- 画像の 外側 

電話番号 マーク 

- FAX 

•  TEL 

カラー 送信の ガンマ 値 

y  1.0s  Y  1.4s  )/  1.8、 y  2.2 

e-  7 ニュ アル 

「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

シ ヤー プ ネス 

弱く-強く （0) 

P.5-86 

PDF  (高圧縮） の 画質 レベル 

e- マニュアル 

「スキ ヤンす る」 
「メール 機能」 

文字/写真、 写真 モード 時 

• デ ー タ サイ ズ 優先 
- 普通 

- 画質 優先 

文字 モード 時 

. データ サイズ 優先 
- 普通 

- 画質 優先 

PDF  (OCR) 設定 （自動 検 知） 

-  OFF 

•  ON 

送信 画面の 初期 表示 

- 定型 業務 
- ワンタッチ 

- 初期 画面 

P.5-88 

送信機 能 設定の 初期化 

- いいえ 
• はい 

P.5-90 

各種 機能を 登録/設定 する 


(u-^^ 


メニューの 設定 内容 


送信/受信 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

受信機 能 設定 

両面 記録 

-  OFF 

•  ON 

P.5-94 

画像 縮小 

-  OFF 

•  ON 

P.5-95 

縮小 モード 

•自動 

• 固定 

縮小 率 

97%.  95%.  90%.  75% 

縮 ル 方向 

- 縦横 

- 縦の み 

受信 情報 記録 

- つけない 

- つける 

P.5-98 

トナーな し 時の 巧 字 継続 

-  OFF 

•  ON 

P.5-100 

YCbCr 受信の ガンマ 値 

y  1.0s  Y  1.4s  v  1.8v  Y  2.2 

e- マニュアル 

「メール 機能」 

ファクス 設定** 

基本 登録 

ユーザ 電話番号の 登録 

半角 20 文字まで 

P.5-17 

回線 種類の 登録 

P.5-14 

手動 

- ダイヤル 20PPS 
- ダイヤル 10PPS 
• プッシュ 

オフフック アラーム 

-  OFF 

•  ON 

P.5-68 

送信機 能 設定 

ECM 送信 

-  OFF 

•  ON 

P.5-70 

ポーズ 時間 セット 

1 〜 15 秒 （2 秒） 

e- マニュアル 

「ファクスを 使 ラ」 

各種 機能を 登録/設定 する 


メニューの 設定 内容 


送信/受信 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

自動 リ ダイヤル 

-  OFF 

•  ON 

P.5-74 

リ ダイヤル 回数 

1 〜 15 回 （2 回） 

リ ダイヤル 間隔 

2 〜 99 分 （2 分） 

送信 エラー 時リ ダイヤル 

-  OFF 

•  ON 

送信 前の ダイヤル トーン 確認 

-  OFF 

•  ON 

P.5-77 

受信機 能 設定 

ECM 受信 

-  OFF 

•  ON 

P.5-102 

受信 モー ド 選択 

- 自動 受信 

- FAX/TEL  切替 
- 手動 受信 
- 留守 TEL 接続 

P.5-5 

着信 呼 出 

-  OFF 

•  ON 

P.5-104 

呼 出回 数 

1 〜 99 回 （2 回） 

リモート 受信 

-  OFF 

•  ON リ モート 受信 ID  00 〜 99  (25) 

P.5-106 

自動 受信 切替 

-  OFF 

•  ON 

P.5-109 

呼び出し 秒 数 

1 〜 99 秒 

DM 制限 

-  OFF 

•  ON 

P.5-1 1 1 

** iR C21 1 0F または C21 1 0N にオプ シヨ ンの スーパー G3 ファ クス ボー ド 装着 時の み 


各種 機能を 登録/設定 する 


(^-12^ 


メニューの 設定 内容 


宛先 表 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

宛先の 登録 

フ ァクス* 

P.3-2 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

宛先 登録 

最大 120 衍 まで 

ECM 送信 

-  OFF 

•  ON 

送信 スピード 

33600 bps、 14400 bps、 9600 bps、 4800 bps 

国際 送信 

国内 送信、 国際 送信 1、 国際 送信 2、 国際 送信 3 

電子メール 

P.3-7 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

宛先 登録 

半角 120 文字まで 

1 フ ァクス 

P.3-10 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

宛先 登録 

半角 120 文字まで 

ファイル 

P.3-13 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

宛先 登録 

FTP、 Windows  (SMB)、 Windows  (SMB) : 参照 

ホスト 名 

半角 120 文字まで 

フ オルダ パス 

半角 120 文字まで 

ユーザ 名 

半角 24 文字まで 

パ スワード 

半角 24 文字まで 

グループ 

P.3-19 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

宛先 登録 

最大 299 件まで 

ワンタッチの 登録 

ファクス* 

P.3-27 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

ワンタッチ 名称 登録 

半角 12 文字まで 

各種 機能を 登録/設定 する 


{^-13^ 


メニューの 設定 内容 


宛先 表 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

宛先 登録 

最大 120 巧まで 

P.3-27 

ECM 送信 

-  OFF 

•  ON 

送信 スピード 

33600 bps、 14400 bps、 9600 bps、 4800 bps 

国際 送信 

国内 送信、 国際 送信 1、 国際 送信 2、 国際 送信 3 

電子メール 

P.3-32 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

ワンタッチ 名称 登録 

半角 12 文字まで 

宛先 登録 

半角 120 文字まで 

1 ファクス 

P.3-36 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

ワンタッチ 名称 登録 

半角 12 文字まで 

宛先 登録 

半角 120 文字まで 

ファイル 

P.3-39 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

ワンタッチ 名称 登録 

半角 12 文字まで 

宛先 登録 

FTP、 Windows  (SMB)、 Windows  (SMB) : 参照 

ホスト 名 

半角 120 文字まで 

フ オルダ パス 

半角 120 文字まで 

ユーザ 名 

半角 24 文字まで 

パ スワード 

半角 24 文字まで 

グループ 

P.3-46 

名称 登録 

半角 16 文字まで 

ワンタッチ 名称 登録 

半角 12 文字まで 

宛先 登録 

最大 299 件まで 

** iR C21 1 0F または C21 1 0N にオプ シヨ ン のスー パー G3 ファ クス ボー ド 装着 時の み 


各種 機能を 登録/設定 する 


(^-1 ぶ 


メニューの 設定 内容 


プリンタ 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

コ ピー 部数 

1 〜 999 部 （1 部） 

e-  7 ニュ ァル 

「プリント する」 

両面 

• 両面 

- 片面 

P.6-10 

給 紙 

デフ ォルト 用紙 サイズ 

A、 B サイズ： A4、 A5、 B5、 ユーザ 設定 サイズ、 

長 形 3 号/ 洋形長 3 号、 はがき、 往復は がき 
インチ サイズ： LTR、 LG し  STMT、 EXEC、 FLSC、 
OFk  B-OFk  M-OFk  G-LTR、 G-LG し ユーザ 設定 
サイズ、 長 お 3 号/ 洋お長 3 号、 はがき、 往復は 
がさ 

デフ ォルト 用紙 タイプ 

普通 紙、 普通 紙 H、 再生 紙、 色紙、 厚紙、 厚紙 
2、 0HP フィルム、 ラベル 用紙、 ラフ 紙、 はが 
き、 封筒 

印! 字 調整 

階 調 処理 

- 高 階 調 1 

- 高 階 調 2 

ト ナー 濃度 

シアン （0 

ラす く  - こく  （0) 

マ ゼン ダ （M) 

ラす く  - こく  （0) 

e-  7 ニ ユア ノレ 

「プリント する」 

イエロー （Y) 

ラす く  - こく  （0) 

ブラック （Bk) 

ラす く  - こく  （0) 

トナー 節約 

-  OFF 

•  ON 

* 本 製品では お使いに なれません。 

ライン 処理 

- 解像度 優先 

- 階 調 優先 

レイアウト 

とじ 方向 

- 長迈 とじ 

- 短 辺と じ 

単位 

- ミ リメー トル 

•  インチ 

とじし ろ 

-50.0  ~  +50.0mm  (0.0) 刻み 幅 0.5mm 

自動 エラー スキップ 

-  OFF 

•  ON 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


タイマー設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

曰 付/時刻の 設定 

現在 時刻の 設定 

YYYY  MM/DD 

P.5-13 

タイム ゾーンの 設定 

GMT-1 2:00  to  GMT+1 2:00  (GMT+9:00) 

e-  7 ニユ アル 

r 本 機の 紹介」 

オー トス リー プ タイム 

OFF 

ON  (3 〜 240 分） （15 分） 

P.1-27 

オート クリア タイム 

0 二 OFF、 1 〜 9 分 （2 分） 

P.1-28 

プリンタ 仕様 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

ソート 

-  OFF 

•  ON 

タイムアウト 

-  OFF 

. タイムアウト 時間：  5 〜 300 秒 （15 秒） 

カラー モード 

- 自動 切替 

• フル カラー 
- モノクロ 

グラデーション 設定 

グラデーション 

-  OFF 

. ス ムーズ 1 

- ス ムーズ 2 

e-  7 ニユ アル 

「プリント する」 

グラフィックスに 適用 

-  OFF 

•  ON 

イメージに 適用 

-  OFF 

•  ON 

圧縮 画像 出力 

- 出力す る 

. エラー 表示す る 

プリンタ 設定 初期化 

• いいえ 
- はい 

各種 機能を 登録/設定 する 


(^-16^ 


メニューの 設定 内容 


調整/クリーニング 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

自動 階 調 補正 

フル 補正 

テスト プリント 1 

クイック 補正 

開始 

コ ピー 画像 補正 

テス ト プリント 1 

フ ィーダ ー ミちれ 時 自動 補正 

-  OFF 

•  ON 

初回 キャリブレーション 

-  OFF 

•  ON 

自動 カラー 選択 機能 調整 

フィー ダー 

カラー 判定 優先-モノクロ 判定 優先 （0) 

e- マニュアル 

原 禾巧台 

カラー 判定 優先-モノクロ 判定 優先 （0) 

「メンテナンス」 

カラー 時の 黒文字 処理 調整 

フィーダ ー 

色文 字 判定 優先-黒文字 判定 優先 （0) 

原搞 口' 

色文 字 判定 優先-黒文字 判定 優先 （0) 

画像 特殊 処理 

-  OFF 

- レベル 1 
- レベル 2 

用紙 長さ 確認 

-  OFF 

•  ON 

特殊 モード P 

-  OFF 

•  ON 

定着 器の クリーニング 

クリー ニン グ 実行 

P.11-3 

フィーダ ーの ク リー ニン グ 

開始 

P.11-5 

各種 機能を 登録/設定 する 


(^-171 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

システム 管理者 情報の 設定 

e-  7 ニュ アル 

「セキュリティ」 

システム 部門 管理 ID 

最大 7 巧 

システム 管理者 番号 

最大 7 巧 

システム 管理者 名 

半角 32 文字まで 

レポ ー ト 出力 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

仕様 設定 

e- マニュアル 

r 本 機の 紹介」 

送信 結果 レポート 

-  OFF 

•  ON 

• エラー 時の み 

送信 原稿の 表示 

-  OFF 

•  ON 

カラー 送信 原稿の 表示 

-  OFF 

•  ON 

通信 管理 レポート 

40 通信で 自動 プリント 

-  OFF 

•  ON 

送信/受信 分離 

-  OFF 

•  ON 

受信 結果 レポート 

-  OFF 

•  ON 

• エラー時 のみ 

u スト yu ント 

宛先 表 リスト 

宛先 表 

• いいえ 
- はい 

ワンタッチ 

• いいえ 
- はい 

ユーザ データ リスト 

• いいえ 
• はい 

P.13-2 

各種 機能を 登録/設定 する 


(^-18^ 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

デバイス 情報の 設定 

P.1-20 

デバイス 名 

半角 32 文字まで 

設置 場所 

半角 32 文字まで 

部門 別 ID 管理 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

「セキュリティ」 

部門 ID/ 暗証番号の 登録 

登録 

部門 ID 

最大 7 巧 

暗証番号 

最大 7 巧 

制限の ON/OFF と 制限 面 数 
の 設定 

トータル プリント 制限 

-  OFF 

•ON  (0 〜 999999 )  (0) 

カラー トータル プリント 
制限 

-  OFF 

•  ON  (0 〜 999999 )  (0) 

白黒 トータル プリント 制 
限 

-  OFF 

•  ON  (0 〜 999999 )  (0) 

カラー コピー 制限 

-  OFF 

•  ON  (0 〜 999999 )  (0) 

カラー スキ ヤン 制限 

-  OFF 

•ON  (0 〜 999999 )  (0) 

カラー プリント 制限 

-  OFF 

•ON  (0 〜 999999 )  (0) 

白黒 コピー 制限 

-  OFF 

•  ON  (0 〜 999999 )  (0) 

白黒 スキ ヤ ン 制限 

-  OFF 

•  ON  (0 〜 999999 )  (0) 

白黒 プリント 制限 

-  OFF 

•ON  (0 〜 999999 )  (0) 

各種 機能を 登録/設定 する 


{^-191 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

カウント 管理 

トータル プリント、 カラー トータル プリント、 白 
黒 トータル プリント、 カラー コピー、 カ ラース 
キャン、 カフ ー プリント、 白黒 コピ ー 、 白黒 ス 
キャン、 白黒 プリント 

カウント プリント 

すべて、 トータル プリント のみ、 カラーの み、 白 
黒の み 

オール クリア 

• いいえ 
- はい 

の 不定 プリンタ ジョブの 許可 

-  OFF 

•  ON 

ID 不定 リ モー トスキ ヤン ジョブの 許 

-  OFF 

可 

•  ON 

白黒 コピー ジョブの 許可 

-  OFF 

•  ON 

ユーザ ID 管理 

-  OFF 

•  ON 

ネッ ト ワーク 設定 

e- マニュアル 

「ネッ ト ワーク 設定」 

TCP/IP 設定 

IPv4 設定 

IP アドレス 設定 

手動 設定 

-  OFF 

•  ON 

IP アドレス 

IP アドレス （o.o.o.o) 

サブ ネッ ト マスク 

IP アドレス （o.o.o.o) 

ゲー トウ エイ アド レ 

ス 

IP アドレス （o.o.o.o) 

自動 設定 

-  OFF 

•  ON 

DHCP 

-  OFF 

•  ON 

BOOTP 

-  OFF 

•  ON 

RARP 

-  OFF 

•  ON 

© 


各種 機能を 登録/設定 する 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

PING コ 7 ンド 

IP アドレス 

IP アドレス 範囲 設定 

-  OFF 

•  ON 

登録 

単ー ア ドレス 

IP アドレス 

複数 アドレス 

10IP アドレスまで 

DNS 設定 

DNS サーバー 設定 

プライマリ DNS 
サ ーバー 

IP アドレス （0.0.0.0) 

セ カン ダリ DNS 
サ ーバー 

IP アドレス （0.0.0.0) 

DNS ホス ト 名/ ドメイン 
を 設定 

ホスト 名 

半角 47 文字まで （Cano が*****  ("***** が • は 
MAC アドレスの 下 6 析 )） 

e-  7 ニユ アル 

「ネッ ト ワーク 設定」 

ドメイン 名 

半角 47 文字まで 

DNS の 動的 更新 設定 

-  OFF 

•  ON 

IPv6 設定 

IPv6 を 使用 

-  OFF 

•  ON 

ステートレス アドレス 設定 

-  OFF 

•  ON 

手動 アドレス 設定 

-  OFF 

•  ON 

手動 アドレス 

IP アドレス 

プ レフ ィツ クス 長 

1 〜 128  (64) 

デフ オルト ルータ アド レ 
ス 

IP アドレス 

DHCPV6 を 使用 

-  OFF 

•  ON 

各種 機能を 登録/設定 する 


食 21^ 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

PING コ 7 ンド 

IPv6 アドレス 

IP アドレス 

ホスト 名 

半角 47 文字まで 

IP アドレス 範囲 設定 

-  OFF 

•  ON 

登録 

単ー ア ドレス 

IP アドレス 

複数 ア ドレス 

10IP アドレスまで 

プ レフ イツ クス アド 
レス 

IP アドレス 

DNS 設定 

DNS サ ーバー 設定 

プライマリ DNS 
サ ーバー 

IP アドレス 

セ カン ダリ DNS 
サ ーバー 

IP アドレス 

e-  7 ニユ アル 

「ネッ ト ワーク 設定」 

DNS ホス ト 名/ ドメイン 
名 設定 

IPv4 と 同じ ホスト 名 

-  OFF 

/ ドメイン 名を 使用 

•  ON 

ホスト 名 

半角 47 文字まで （Cano が* が***  ("***** が • は 
MAC アドレスの 下 6 析 )） 

ドメイン 名 

半角 47 文字まで 

DNS の 動的 更新 設定 

-  OFF 

•  ON 

手動 ア ドレスの 登録 

-  OFF 

•  ON 

ステ ー トフ ル アド レ 

-  OFF 

スの 登録 

•  ON 

WINS 設定 

-  OFF 

•  ON 

WINS サー バーア ドレス 

IP アドレス （O.O.O.O) 

各種 機能を 登録/設定 する 


© 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 


設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

LPD 印刷の 設定 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

「ネッ ト ワーク 設定」 

RAW 印刷の 設定 

-  OFF 

•  ON 

双方 向を 使用 

-  OFF 

•  ON 

WSD 印刷の 設定 

WSD 印! 刷を 使用 

-  OFF 

•  ON 

WSD 参照を 使用 

-  OFF 

•  ON 

マルチキャスト 探索を 使用 

-  OFF 

•  ON 

FTP の PASV モー ドを 使用* 

-  OFF 

•  ON 

拡張 FTP の ON/OFP 

-  OFF 

•  ON 

HTTP を 使用 

-  OFF 

•  ON 

ポー ト 番号 設定 

LPD 

1 〜 65535  (515) 

RAW 

1 〜 65535  (9100) 

HTTP 

1 〜 65535  (80) 

SMTP 受信 

1 〜 65535  (25) 

POP3 受信 

1 〜 65535  (110) 

FTP 送信 

1 〜 65535  (21) 

SMTP 送信 

1 〜 65535  (25) 

SNMP 

1 〜 65535  (161) 

各種 機能を 登録/設定 する 


0 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

プロキシ 設定 

プロキシを 使用 

-  OFF 

•  ON 

HTTP プ □キシ サーバー 
のァ ドレス 

半角 128 文字まで 

HTTP プ □キシ サーバー 
の ポー ト 番号 

1 〜 65535  (80) 

同ー ドメイン にも プ □キ 
シ 使用 

-  OFF 

•  ON 

プロキシ 認証を 使用 

-  OFF 

•  ON 

ユーザ 名 

半角 24 文字まで 

パ スワード 

半角 24 文字まで 

受信 許可 MAC アドレス 設定 

-  OFF 

•  ON 

部門 ID の 暗証番号 確認 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

SMB 設定 

-  OFF 

•  ON 

「ネッ ト ワーク 設定」 

サー バー名 

半角 15 文字まで 

ワーク グループ 名 

半角 15 文字まで 

コメント 

半角 48 文字まで 

LM アナウンスを 使用 

-  OFF 

•  ON 

SNMP 設定 

-  OFF 

•  ON 

コミュニティ 名 1 

半角 15 文字まで (Public) 

コミュニティ 名 2 

半角 15 文字まで 

SNMP 書き込み 可能 1 

-  OFF 

•  ON 

SNMP 書き込み 可能 2 

-  OFF 

•  ON 

ホス ト から プリンタ 管理情報 

-  OFF 

•  ON 

© 


各種 機能を 登録/設定 する 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

専用 ポー ト 設定 

-  OFF 

•  ON 

起動時間の 設定 

〇〜 300 秒 （0 秒） 

Ethernet ドライバ 設定 

自動 検出 

-  OFF 

•  ON 

通信 方式 

. 半二重 

. 全二重 

Ethernet の 種類 

- 10BASE-T 

- 100BASE-TX 

電子メール /I ファクス 

SMTP 受信 

-  OFF 

•  ON 

POP 

-  OFF 

•  ON 

e-  7 ニユ アル 

「ネッ ト ワーク 設定」 

SMTP サ ーバー 

半角 48 文字まで 

電子メール ア ドレス 

半角 64 文字まで 

POP サーバ ー 

半角 48 文字まで 

POP アドレス 

半角 32 文字まで 

POP パ スワード 

半角 32 文字まで 

POP 発行 間隔 

〇〜 99 秒 （0 秒） 

認証/暗号化 設定 

送信 前の POP 認証 

-  OFF 

•  ON 

SMTP 認証 

-  OFF 

•  ON 

ューザ 名 

半角 64 文字まで 

パ スワード 

半角 32 文字まで 

各種 機能を 登録/設定 する 


0 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

通信 管理 設定 

電子メール /I ファクス 設定 

送信 データ サイズの 上限 値 

〇〜 99MB  (3MB) 

e- マニュアル 

「ファクスを 使う」 
「メール 機能」 

サイズ オーバー 時の 分割 送信 

-  OFF 

•  ON 

省略時の 件名 

半角 40 文字まで (Attached  Image) 

ファクス 設定** 

送信 スター ト スピード 

33600 bps、 14400 bps、 9600 bps、 7200 bps、 
4800 bps、 2400 bps 

P.5-92 

受信 スタート スピード 

33600 bps、 14400 bps、 9600 bps、 7200 bps、 
4800 bps、 2400 bps 

P.5-113 

メモリ 受信 設定 

-  OFF 

•  ON 

P.5-115 

暗証番号 

最大 7 析 

レポー ト プリント 

-  OFF 

•  ON 

メモリ 受信 時刻 指定 

• 指定し ない 

- 指定す る 

転送 設定 

P.5-120 

登録 

転送 条件 名 

半角 50 文字まで 

転送 条件 設定 

- ファクス** 

- 1 ファクス 

転送 条件の 設定 

考慮し ない、 存在し ない、 次と 等しい、 次と 等し 
くない、 次で 始まる、 次で 終わる、 次を 含む、 次 
を 含まない 

宛先の 登録 

登録され た 宛先から 選択 

各種 機能を 登録/設定 する 


(^-261 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

ファイル 形式 

< 転送 条件 設定 > で、 < ファクス > を 選択した 場 

ム 乂ん 

n  . 

- TIFF 

- PDF 

く 転送 条件 設定 > で、 く  1 ファクス > を 選択した 場合： 

. tiff (白黒)/ PDF (カラー） 

. TIFF (白黒)/ JPEG (カラー） 

- PDF 

. PDF (白黒)/ JPEG (カラー） 

P.5-120 

ページ 毎に 分割 

-  OFF 

•  ON 

P.5-120 

条件な し 転送 登録 

宛先の 登録 

登録され た 宛先から 選択 

ファイル 形式 

< 転送 条件 設定 > で、 < ファクス > を 選択した 場 

ム 乂乂， 

n  . 

- TIFF 

- PDF 

< 転送 条件 設定 > で、 <1 ファクス > を 選択した 場 
合： 

P.5-124 

. tiff (白黒)/ PDF (カラー） 

. TIFF (白黒)/ JPEG (カラー） 

- PDF 

. PDF (白黒)/ JPEG (カラー） 

ページ 毎に 分割 

-  OFF 

•  ON 

消去 

- いいえ 
• はい 

P.5-127 

プリント リスト 

• いいえ 
- はい 

P.5-129 

転送 エラー 時の 設定 

画像を プリント 

-  OFF 

•  ON 

P.5-133 

画像を メモリに 保存 

-  OFF 

•  ON 

各種 機能を 登録/設定 する 


0 


メニューの 設定 内容 


システム 管理 設定 

設定 項目 

設定 内容 

参照 ページ 

リ モート UI の ON/OFF 

-  OFF 

•  ON 

送信機 能の 制限 

宛先 表の 暗証番号 

最大 7 析 

新規 宛先の 制限 

-  OFF 

•  ON 

ファクス ドライバからの 送信 許可** 

-  OFF 

•  ON 

履歴からの 送信を 制限 

-  OFF 

•  ON 

ファ ク ス 番号 入力 時の 確認 入力** 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

同 報 送信の 制限 

-  OFF 

- 同 報 送信の 確認 
- 同 報 送信 不可 

「セキ ユリて イ」 

自動 オンライン/オフライン 移行 

自動 オンライン 移行 

-  OFF 

•  ON 

自動 オフライン 移行 

-  OFF 

•  ON 

ジョ ブ 履歴 表示の ON/OFF 

-  OFF 

•  ON 

メモリ メディア 保存 履歴 

- 残す 

- 残さない 

ライセンス 登録 

ライセンスを 登録す る 

P.1-30 

USB デバイスを 使用 

-  OFF 

•  ON 

e- マニュアル 

部門 ID/ ユーザ 名 表示の ON/OFF 

-  OFF 

•  ON 

「セキュリティ」 

ページ 記述 己 語 選択 （プ フグ & プレイ） 

FAX、 UPS  LX、 LIPS  LX  (XPS) 

e-  7 ニュ アル 

設置 ナビの 起動 

• いいえ 
• はい 

r 本 機の 紹介」 

** iR C21 1 0F または C21 1 0N にオプ シヨ ン のスー パー G3 ファ クス ボー ド 装着 時の み 


各種 機能を 登録/設定 する 
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付録 


主な 仕様 . 14-2 

本体 仕様 . 14-2 

コピー の 仕様 . 14-2 

プリンタの 仕様 . 14-3 

ファクスの 仕様 . 14-3 

電話の 仕様 . 14-4 

送信の 仕ネホ . 1 4-4 

1 段 カ セツ トぺ デイ スタ ル. AB1 

(オプション） . 14-5 

カード リーダ- E1 (オプション） . 14-5 

索引 . 14-7 


本体 仕様 

参 形式 

デスク トップ 

• 電源 

100V  50/60  Hz 

参 消費 電力 

最大 消費： 1070  \Aa 乂下 

最大 消費 （オプ ショ ン 装着 時） ： 1 1 20  W  乂下 

待機 時 消費：  35  W 

スリープ モード 時 消費 （多い）： 15W 
ス リー プ モー ド 時 消費 （少ない） ： 1 5 W 乂 下* 

*  i 乂 下の 場合は 1 W になります： 

- コンピュータと 接続して いない 場合。 

- USB 接続 やネッ ト ワーク 接続され ている 全ての コンピュータの 電源 
が 切れて いる 場合。 

• ウォームアップ タイム 

60 秒从 下* 

(温度：  20 で、 湿度：  65%。 本 製品の ま 電源 スイッチを 入れてから 待受 
画面が 表示され るまで） 

* ウォームアップ 時間は、 本 製品の 使用 状況 や 環境に よって 異なる ことが 
あります。 

# 重量 

約 44kg  (トナー カートリッジを 含む） 

参 外形 寸法 （幅 X 奥行 X 高さ） 

546  mm  X  527  mm  X  632  mm 

546  mm  X  543  mm  X  936  mm  (1 段 カセット ぺデ イス タル •  AB1 (オプ 
シ ョン） 装着 時） 

• 設置 スペース （幅 X 奥行 X 高さ） 

546  mm  X 1140  mm  X  792  mm  (背面 カバー、 フイー ダー 開放、 カ セッ 
卜 引き出し 時） 

546mm  X 1140mm  X 1095  mm  (背面 カバー、 フイー ダー 開放、 カ セッ 
卜 引き出し、 1 段 カセット ぺデ イス タル •  AB1 (オプション） 装着 時） 

参 動作 環境 

温度： 10.0 〜 30.0 で 

湿度：  20 〜 80%  (相対湿度. 結露 しない こと） 

• 使用可能な 原稿 

一 使用で きる 原稿に ついて (P.2-2) 

参 使用可能な 用紙 

一 使用で きる 用紙に ついて (P.2-7) 

• プリント 節 囲 

ー プリント 範囲 (P.2-10) 

• 読み取り 節 囲 

一読み 取り 範囲 （P.2-3) 

コピーの 仕様 

• 読 取 解像度 

600  dpi  X  600  dpi 

• 出力 解像度 

600  dpi  X  600  dpi 
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まな 仕様 


コピーの 仕様 

•コ ピー 倍率 

定形： 等 倍、 拡大 1.15、 1.22、 1.41、 2.00 
縮/」、 0.86、 0.81、 0.70、 0.50 
ズーム ：  50  %〜 200  %  (1 % 刻み） 

•コ ピー 速度 

等 倍： A4  21 枚/分 （白黒/フル カラー 共） 

参 コピー 部数 

最大 99 部 

# ファースト コピー タイム 

原稿 台 ガラス： 12.5 秒 乂下 
フイ ー ダー： 1 8.5 秒 下 (A4) 

プリンタの 仕様 

• 印刷 方式 

間接 静電気 方式 （オン デマン ド 定着） 

• 用紙 積載 可能 枚数 

- 給 紙 カセット：  250 枚 

. 1 段 カセット ぺデ ィス タル. AB1 (オプション）：  500 枚 
- 手差し トレイ： 100 枚 

参 排紙 枚数 

250 枚 （60 〜 80g/m2) 

• プリント 速度 

「コ ピー 速度」 （一 P.14-3) を 参照して ください。 

• 出力 解像度 

600  dpi  X  600  dpi  (9600  dpi  相当  x  600  dpi) 

参 階 調 

256 階 調 

# トナー カートリッジ 

ー トナー カー トリ ッジ (P.1-17) 

フ アクスの 仕様^1 

参 適用 回線 

公衆 交換 電話網 （PSTN)  *1 

参 互換性 

G3 

• データ 圧縮 方式 

MH、 MR、 MMR、 JBIG 

参 モデム 速度 

33.6Kbps 自動 フォー ル バック 

参 伝送速度 

ぺージ 当り 約 3 秒*2  ECM-JBIG、 33.6Kbps で メモリから 送信 

参 送信/受信 メモリ 

1000 ページ 从 上*2  (送受信の 総 ページ 数） 

♦ ファクス 解像度 

く  200  X  100  dpi  >  ：  8 画素/  mm  X  3.85 ライン/  mm 

<  200  X  200  dpi  >  ：  8 画素/  mm  X  7.7 ライン/  mm 

<  200  X  400  dpi  >  ：  8 画素/  mm  X  15.4 ライン/  mm 

く  400  X  400  dpi  >  : 16 画素/  mm  X  15.4 ライン/  mm 

参 ダイヤル 方式 

- 宛先 表 （100 件） 

グルー プ ダイヤル （299 件） 

ワンタッチ ダイヤル （200 件） 

- 通常 ダイヤル （テンキー による） 

- 自動 リ ダイヤル •手動 リ ダイヤル （履歴から 指定 画面より） 

- 同 報 送信 （301 件） 

主な 仕様 


ファクスの 仕様^1 

参 レポート 出力 

- 通信 管理 レポート （40 件 ごとに 自動 出力） 

- 送信 結果 レポート/受信 結果 レポート 

参 受信 方式 

- 自動 受信 

- 電話機に よる リモ ート 受信 （初期設定 ID:25) 

*1 iRC2110F または C 211 ON に オプションの スーパ ー G3 ファクス ボー ド 装着 時の み 

公衆 交換 電話網は、 現在 28.8Kbps までの モデム 速度に 対応して います。 ただし、 電話回線の 状態に より 異なります。 
ITU-T  (国際電気通信連合の 通信 規格な どを 制定す る 部門） 標準 チャート N0.1、 JB に 標準 モードに よる。 


電話の 仕様*1 

参 接続 可能な 電話 

- ハン ド セット •」！ （オプション） 

- 外付け 電話機/留守番 録音機/データ モデム 

*1 iRC2110F または C2110N に オプションの スーパ ー G3 ファクス ボー ド 装着 時の み 


送信の 仕様 

ファイル サー パー送信の 仕様 

•通信 プロトコル 

FTP  (TCP/IP)、 SMB  (TCP/IP) 

# データ フォーマット 

TIFF  (白黒)、 PDF  (白黒） （OCR)、 JPEG  (カラー)、 PDF  (カラー） 扁圧 
縮） (OCR) 

参 解像度 

TIFF、 PDF  (白黒） （OCR) : 100  X  100  dpi、 150  X  150  dpi、 

200  X  100  dpi、 200  X  200  dpi、 200  X  400  dpi、 300  X  300  dpi、 

400  X  400  dpi、 600  X  600  dpi 

JPEG、 PDF  (カラー） (OCR) ： 100  X  100  dpi、 150  X  150  dpi、 

200  X  200  dpi、 300  X  300  dpi、 600  X  600  dpi 

PDF  (カラー） （高圧縮） (OCR)  :  300  X  300  dpi 

参 システム 環境 

Windows  XP  Professional/Home  Edition、 Windows  2000  Server/ 
Professional  (SP1  1 乂 降）、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Solaris 
Version  2.6 1  乂 降、 Mac  OS  X、 Red  Hat  Linux  7.2 

参 インタフェース 

100BASE-TX、 10BASE-T 

# カラー モード 

カフ ー 、 白黒 

• 入力 画像 

文字、 文字/写真、 写真 

電子メール /I ファクスの 仕様 

•通信 プロトコル 

SMTP、 POP3、 1 ファクス （シンプル モー ド） 

# データ フォーマット 

TIFF  (白黒)、 PDF  (白黒） （OCR)、 JPEG  (カラー)、 PDF  (カラー） 扁圧 
縮） (OCR) 
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送信の 仕様 

• 解像度 

1  ファクス：  200  X  100  dpi、 200  X  200  dpi 

TIFF、 PDF  怕 黒） (OCR) : 100  X  100  dpi、 150  X  150  dpi、 

200  X  100  dpi、 200  X  200  dpi、 200  X  400  dpi、 300  X  300  dpi、 

400  X  400  dpi、 600  X  600  dpi 

JPEG、 PDF  (カラー） (OCR) ： 100  X  100  dpi、 150  X  150dpi、 

200  X  200  dpi、 300  X  300  dpi、 600  X  600  dpi 

PDF  (カラー） （高圧縮） (OCR)  :  300  X  300 dpi 

• 原稿 サイズ 

電子メール： A4、 A5、 B5、 LTR、 LGL 

1  ファクス： A4、 A5、 B5、 LTR、 LGL* 

*A4 と して 送信 

参 システム 環境 

Windows  XP  Professional/Home  Edition、 Windows  2000  Server/ 
Professional  (SP1 切 譯)、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Solaris 
Version  2.6 於 降、 Mac  OS  X、 Red  Hat  Linux  7.2 

# 対応して いる メール 転送 用 サーバ ソ 
フ トウ ェア 

Sendmail  8.93  1  乂降 （UNIX)、 Microsoft  Exchange  Server  (Windows) 
(Microsoft  Exchange  Server  5.5  +  Service  Packi 房を)、 Lotus  Domino 
R4.6_L 乂降 (Windows) 

参 対応して いる メール 受信 用 サーバ ソ 
フト ウェア 

Qpopper  2.531 乂降 （UNIX)、 Microsoft  Exchange  Server  (Windows) 
(Microsoft  Exchange  Server  5.5  +  Service  Packi 房を)、 Lotus  Domino 
R4.6_L) (降 (Windows) 

1 1S カセット ぺデ イス タル -ABl (オプション） 

参 給 紙 容量 

500 枚 X  1 段 （80g/m2) 

参 使用で きる 用紙 

一 使用で きる 用紙に ついて （P.2-2) 

参 電源 

本体より 供給 

参 外 お 寸法 （幅 X 奥行 X 高さ） 

440  mm  X  543  mm  X  304  mm 

• 重量 

約 1 3  kg 

カード リーダ- El (オプション） 

• 使用 カード 

磁気 式 カード 

参 カード 読み取り 方式 

磁気 式 移動 読み取り 

• 磁気カード 読み取り 方向 

差込 方向 

• 磁気 記録- 再生 

再生 

• 電源 

本体より 供給 

• 大 ささ/質量 

88  mm  (幅） X  100  mm  (奥行） X  32  mm  (高さ） / 約 295  g 
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仕様 

@  メモ 

仕様は 予告な く 変更され る ことがあり ます。 

製品が 改良され 変更に なったり、 今後 発売され る 製品に よって 内容が 変更になる ことがあります ので、 ご 了 
承く ださい。 

本 製品に 関する 情報は こちらで も ご 確認いた だけます。 

キヤノン カラー 複合 機 ホームページ 
■  http://cweb.canon.jp/color-ir/ 
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